








Der Pfannenberg-Vorteil

Bei den Kuhlgeraten der DTS/DTI-Baureihen befindet sich
die Kiihlgerateelektronik innerhalb des inneren Luftkreis-
laufes, sie ist damit ausgezeichnet geschiitzt gegen aufere
Einfllisse. GroRe Lamellenabstande des Verfliissigers
ermoglichen einen filterlosen und wartungsfreien Betrieb.
NEMA-zertifizierte Kiihlgerate der 3000er Serie bieten durch
epoxidbeschichtete Kupferrohre und Verfliissiger hochsten
Schutz gegen Umwelteinfliisse wie Laugen und Sauren. )

Kuhlgerate der 3000er DTS-Serie

* Durch die integrierte Kondensatverdunstung wird anfallendes Kondensat in
die Umgebung verdunstet

W

* Erleichtertes Reinigen durch Hygiene konform gestaltete Edelstahlhaube der
Baureihe NEMA 4/4X

* Hochtemperatur-Ausfihrungen kénnen in Umgebungsbedingungen von bis
zu + 60 °C eingesetzt werden, ideal fur Anwendungen in der Nahe von
Industriedfen oder Backbereichen

- Dachaufbau-Kiihlgerate der DTT-Serie
Kuhlgerate der DTI-Serie

» Kihigerate der DTT-Serie bieten effiziente Kiihlung von oben. Das patentierte
Kondensatmanagement schitzt die Elektronik sicher.

 Das innovative Geratedesign mit praktischer einzigartiger Frontklappe (DTT-
Serie, DTI £COOL) ermdglicht einfachen Zugriff auf Filter, Steuerung und
Sicherung und verringert die Wartungszeit signifikant

* Die patentierten genialen Befestigungssysteme bei den Pfannenberg-Kuihl-
geraten der DTI- und DTT-Serie stellen eine extrem schnelle Montage sicher

 StandardmaRig UL-Zulassung, Edelstahlausflihrung fir alle Varianten verfigbar

» Hochste Verflgbarkeit von Produktionsmaschinen neben spurbaren
Kosteneinsparungen
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Ruckkuhlanlagen fur alle
Lebensmittelindustrie-Anwendungen

Die Riickkiihlanlagen der EB-Serie sind fiir die Umgebung der
heutigen Lebensmittelherstellung konzipiert und besitzen Pumpen
und Warmetauscher aus Edelstahl, sowie Wasserkreislaufe auf

NE Basis und eine Polyester-Epoxid-Pulverbeschichtung der
Gehduseteile. Edelstahl Panele sind ebenfalls verfiigbar. Die
Gerateserie wurde designed fur hochstmogliche Flexibilitat
hinsichtlich Aufstellung Indoor/Outdoor, Maintenance-Aufgaben und
Service.

» Kompakte Bauform bei geringem Eigengewicht.

* Hohe Temperaturgenauigkeit dank elektronischer
Regelung.

Geringe Betriebskosten und hohe Effizienz durch
optimierte Komponenten.

» E-Kasten in IP 56 garantieren beste Betriebssicherheit.

» Zahlreiche Zusatzoptionen ermoéglichen eine individuelle
Gerateausstattung.
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