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Aufgestellt für 
die Zukunft.

48 P FA N N E N B E R G . D E
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Als Teil der Prozesskette wissen wir, dass auch an unsere 
Produkte steigende Anforderungen gestellt werden. Darum 
sind unsere aktiven Kühlgeräte kompatibel mit den 
Schaltschränken aller Hersteller und lassen sich an jedes 
Anlagendesign anpassen. Weltweit gewährleisten sie den 
reibungslosen Ablauf von Prozesssteuerungen – mit größter 
Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit sowie mit 
innovativen Technologien.

Baureihen für jeden Platzbedarf.
Die Kühlgeräte unserer DTI- und DTS-Baureihe bieten Ihnen 
Flexibilität bei der Raumnutzung. Je nach Anforderung 
erlauben sie den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) sowie den 
Seitenanbau (DTS). Noch weniger Fläche beanspruchen die 
Geräte unserer DTT-Baureihe. Als Dachaufbau-Kühlgeräte 
bieten sie die perfekte Lösung für minimalen Platzbedarf und 
100%igen Schutz vor Kondensat.

Geräte für jeden Anspruch.
In allen 3 Baureihen stehen Ihnen die innovativen Geräte 
unserer energieeffizienten und leistungsstarken 6000er-
εCOOL-Serie zur Auswahl. Die bewährten kompakten 
Modelle der 9000er-Serie bieten wir Ihnen als DTI- und DTS-
Versionen an. Und mit der robusten 3000er-Serie stehen 
Ihnen Seitenanbau-Geräte für die Lebensmittelindustrie und 
den Outdoor-Bereich zur Verfügung.

Kühlgeräte für alle Anforderungen, 
die vor uns liegen.

Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt.
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Auswahl der richtigen Kühlgeräte-Serie.
Kühlgeräte von Pfannenberg sind in 4 verschiedenen Serien erhältlich. Die Designkonzepte 
ermöglichen die Auswahl passender Kühlgeräte für unterschiedlichste Applikationen und 
Umgebungsbedingungen. 

Montagemöglichkeiten: DTI, DTS und DTT.

DTS

Kühlgeräte für Seiten- oder 
Türanbau. Für den Fall, dass im 
Schaltschrank kein Raum für das 
Kühlgerät zur Verfügung steht.

DTI 

Kühlgeräte für den teilversenkten 
Seiten- oder Türeinbau, extrem 
schnelle 1-Mann-Montage in 
weniger als 3 Minuten.

DTT

Kühlgeräte für den 
platzsparenden Dachaufbau mit 
100 % Kondensatsicherheit.

6000er-DTI-/-DTS-Serie: 
fortschrittlich und energiee�zient.

• Modernste Kühlgeräte-Serie zur Seitenmontage nach aktuellem 
Stand der Technik.

• Besonders energieeffizient mit hoher EER (Energy Efficiency Ratio). 
• Servicefreundlich, einfachster Austausch von Lüftern und Platine.
• Leicht zu reinigender Außenbereich.
• Optionaler Filteradapter erhältlich für 3 unterschiedliche 

Filtermedien für alle Industrieumgebungen.
• Ausschnittkompatibel zur älteren 9000er-Serie.
• Starker Luftvolumenstrom zur sicheren Kühlung von Hotspots.
• Ausschnittkompatibel zu 6000er-Luft-/Wasser- und Luft-/Luft-

Wärmetauschern.
• In Multi Controller-Ausführung:

• ausgerüstet mit USB-Schnittstelle zur Integration in die 
Maschinensteuerung – Ready for IoT: Machine to Machine. 

• zweiter Temperatursensor erlaubt das sichere Abschalten des 
Innenlüfters.

• Multi-Master- anstatt Master-Funktion: Kühlgeräte kühlen weiter, 
auch wenn eines ausfällt.

Mehr ab Seite 60.

Kompakte Baugröße
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3000er-DTS-Serie: 
für besonders raue Umgebungen.

• Bei ähnlichen Leistungen wie denen der 6000er und 9000er Serien 
ist die Serie für schmalere Ausschnittmaße geeignet. So z. B. an 
den Seiten weniger tiefer Schränke oder an schmaleren Türen.

• Robustes US-Design mit NEMA-Einstufung 12, 3R/4 und 4/4x.
• Geeignet für einfache Indoor- und anspruchsvolle Outdoor- und 

Washdown-Anwendungen.
• UL-Zertifizierung.

Mehr ab Seite 74.

6000er-DTT-Serie: 
für Dachanwendungen.

• Platzsparende Montage auf dem Schaltschrankdach. Flucht- und 
Logistikwege werden offen gehalten. Teure Stellfläche kann 
anderweitig genutzt werden.

• Perfekter Schutz vor mechanischen Beschädigungen im laufenden 
Produktionsbetrieb, „außer Reichweite“ von Staplern und anderen 
Fahrzeugen. 

• DTT-Kühlgeräte passen auf die Schränke jedes Herstellers.
• 100%iger Schutz vor Kondensat durch patentierte „verdrehte“ 

Konstruktion.

Mehr ab Seite 66.

9000er-DTI-/-DTS-Serie: 
für Basisanwendungen.

• Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
• Vorgängerserie zu den neuesten 6000er-Geräten. 
• Technisch einfache Ausführung mit günstigem Standard Controller.

Mehr ab Seite 70.
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Neuer Filteradapter.

Kontrollierte Energieeffizienz.

Vorteile der εCOOL-Kühlgeräte-Serien.

• Erweiterte Steuereinheit „Multi Controller“ (MC) ist nun standardmäßig mit 
dem Energiesparmodus ausgestattet (6000er-DTI-/-DTS-Serie).

• Abschalten des internen Lüfters, wenn kein Temperaturanstieg zu 
verzeichnen ist, mit gleichzeitiger Deaktivierung der 
Kondensatverdunstung. 

• Kühlmodus wird automatisch bei Überschreiten der Temperatur gestartet.
• Sicheres Erfassen der Schaltschrank-Innentemperatur über zusätzlichen 

Temperaturfühler.
• Kein zwischenzeitliches Anlaufen des Lüfters zur Temperaturüberwachung 

notwendig.
• Deutlich längere Lebensdauer des Lüfters.

• Optional verfügbarer Adapter für mehrfache Verwendung und alle 
Filtereinsätze.

• Filtereinsatz je nach Applikation (Alu-, Vlies- oder Faltenfilter). 
• Patentierte Faltenfiltermatte verlängert die Serviceintervalle um 300 %.
• Werkzeuglose Montage und werkzeugloser Filterwechsel.
• Filterwechsel in weniger als 1 Minute.
• Filteradapter in mehreren Farben erhältlich.

Pel

Temperatur [°C]/
Leistung [W] Schaltschrank- 

temperatur
Zieltemperatur
 +35 °C (einstellbar)

Zeit [Min.]

Kühlung aus interner Lüfter aus
(neuer Energiesparmodus!)

Kühlung an

eingesparte Energie  
gegenüber dem Standard 
Controller
aufzuwendende Energie

30 Min.

37

33

Neuer Energiesparmodus mit zusätzlichem Temperaturfühler
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Kostenvergleich am Beispiel eines kleinen Betriebes, in dem 5 Kühlgeräte verwendet werden  
und im Zweischichtbetrieb gearbeitet wird. Gegenübergestellt werden ein εCOOL DTI 6401  
mit 2.000 W Kälteleistung und ein vergleichbares auf dem Markt verfügbares Gerät.
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Energiekosten
Herkömmliche Kühlgeräte 1.554,64 € p. a.
εCOOL DTI 6401 1.359,61 € p. a.
Ihre Ersparnis  195,02 € p. a.

  Einsparung über 12 %

Bei den Service- und Montagezeiten (MTTR) wird ein 
weitaus größeres Einsparpotenzial erreicht.

Montage und Wartungszeiten (MTTR) [Min.]
 Herkömmliche  εCOOL
 Kühlgeräte  Kühlgeräte

Montage 25 3
Austausch externer Lüfter 6 6
Austausch interner Lüfter 6 6
Sicherungswechsel 8 1
Filterwechsel 2 1
Controlleraustausch 15 10
Summe 62 27

Stundenlohn eines Monteurs (kalk.) 40 €
Geräteanzahl 5

Bei den Energiekosten erreicht das εCOOL DTI 6401 
eine Ersparnis von 12 % gegenüber herkömmlichen  
Kühlgeräten.

Grundparameter für die Energiebetrachtung

Laufzeit unter Volllast 70 %
Laufzeit unter Teillast 30 %
Gesamtlaufzeit pro Tag 16 Stunden
Gesamtlaufzeit pro Jahr 240 Tage
Strompreis in Deutschland* 0,1233 €/kWh*
Geräteanzahl 5 Stück
Kälteleistung 2.000 W
*Ø Strompreis 2012 nach BDEW

Effektive Kostenersparnis mit Pfannenberg  
εCOOL-Kühlgeräten.

Montagekosten
Herkömmliche Kühlgeräte 206,67 € 
εCOOL DTI 6401 90,00 € 
Ihre Ersparnis  116,67 € 

Der Energiekosten-Vergleich

Der Montagekosten-Vergleich

I Herkömmliches Kühlgerät

I εCOOL DTI 6401

I Einsparung

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0

M
on

ta
ge

ko
st

en
 (

€)

  Einsparung über 55 %

I Herkömmliches Kühlgerät

I εCOOL DTI 6401

I Einsparung

Die εCOOL-Produktfamilie vereint das gesamte Einsparpotenzial in einem Gerät.
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Großer  
Lamellenabstand

Leichte Montage Kondensatverdunstung

Zeiteinsparung.
Effiziente Montage; die 
werkzeuglose, schnelle und 
patentierte Befestigungsart 
mindert Prozesskosten wesentlich. 
Überzeugen Sie sich selbst durch 
eine Video-Demonstration im 
Internet. Erleben Sie die „1-Mann-
Montage“ unter www.pfannenberg.
de. So spart man Zeit und Kosten.

Einfache Montage.
Pfannenberg bietet 
Kühlgeräte mit größtmöglicher 
Ausschnittkompatibilität an, 
um einen Gerätewechsel mit 
geringstem Montageaufwand 
zu ermöglichen. Intelligente 
Befestigungssysteme minimieren 
den Aufwand bei Montage und 
Austausch.

Pfannenberg Sizing 
Software (PSS).
Die PSS ermittelt Ihren Kühlbedarf, 
berechnet die notwendige 
Kälteleistung und empfiehlt die 
richtigen Gerätekomponenten. So 
erhalten Sie eine maßgeschneiderte 
Lösung, die Ihnen die Sicherheit 
einer perfekten Dimensionierung 
gibt und kostspielige 
Überdimensionierungen vermeidet.

Pfannenberg Sizing  
Software (PSS)

Easy Handling: Perfekte Servicefreundlichkeit
verringert die laufenden Kosten.

Durchdachte Lösungen bei Installation und Service. Von der Ausschnittskompatibilität bis 
zu flexiblen Software-Lösungen, bei der εCOOL-Reihe hat Pfannenberg in allen Bereichen auf
hervorragende Zugänglichkeit und einfache Wartung geachtet.

• Großer Lamellenabstand des Verflüssigers ermöglicht sehr lange Wartungsintervalle 
auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

• 1 Montageausschnitt für 5 Leistungsstufen, 1.000–4.000 W.
• Montage durch 1 Mann in wenigen Minuten.
• Einfacher Zugang zu allen relevanten Bauteilen.
• Schneller Austausch der Komponenten.
• Integration in bestehende Anlagen möglich.
• Multispannung für globalen Einsatz 380–460 V durch integrierten Transformator.
• Integrierte Kondensatverdunstung.

Die PSS ist online verfügbar unter:  

www.pfannenberg.com/pss_de
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Unser Klimakonzept bietet Ihnen
eine einzigartige Flexibilität.

Ein Ausschnitt, alle Möglichkeiten: Unsere aktiven 
Kühlgeräte sowie unsere Luft-/Luft- und Luft-/
Wasser-Wärmetauscher verfügen über identische 
Ausschnittgrößen und passen in die Gehäuse 
aller Schaltschrankhersteller. Dies ermöglicht 
jederzeit einen reibungslosen Wechsel der 
Kühltechnologie, etwa nach einer Aktualisierung 
von Schaltschrankkomponenten oder bei 
einer anderweitigen Anpassung an veränderte 
Temperaturbedingungen. 

Maschinen- und Anlagenbauer sowie Endanwender 
und Distributoren genießen diese Flexibilität und 
profitieren von einer hohen Kostenersparnis bei der 
Aus- und Umrüstung von Schaltschränken.

Die Ausschnittkompatibilität unserer Lösungen erlaubt jederzeit einen Wechsel der Kühltechnologie.

Ein Gehäuseausschnitt für Luft-/Luft-Wärmetauscher aktive Kühlgeräte Luft-/Wasser-Wärmetauscher

1 Geräteausschnitt, 3 Kühltechnologien,
9 Gerätevarianten – für einzigartige Flexibilität 
und Kosteneinsparung:
• Konstruktion nur eines standardisierten 

Gehäuseausschnittes.
• Auswahl der geeigneten Kühltechnologie auch 

nach Abschluss der Planungsphase.
• Einfacher Tausch der Kühltechnologie bei sich 

ändernden Temperaturbedingungen.
• Vereinfachte Bevorratung von Austauschgeräten 

für Servicefälle.
• Geringe Aufwände für Service und Wartung 

durch Plug-and-Play-Technologie.
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Die Produktivität steigern, CO2-Emissionen reduzieren 
und Kosten senken – wir wissen, vor welchen 
Herausforderungen Unternehmen stehen. Wir bieten 
eine Lösung: Die εCOOL-Technologie. Entwickelt mit 
dem Ziel größtmöglicher Kostene´zienz bei höchster 
Leistungsfähigkeit, definiert sie einen neuen Standard 
der kosten- und energiesparenden Klimatisierung 
von Schaltschränken. Das Resultat: Allein bei den 
Energiekosten ermöglicht sie jährliche Einsparungen 
von über 35 %.

Bestmarken setzt die εCOOL-Technologie auch in 
puncto Montage- und Servicefreundlichkeit, was 
weitere Kostenvorteile mit sich bringt. Alle Geräte 
bestechen durch eine Optimierung der Servicefaktoren 
MTTR* und MTTF**, eine werkzeuglose 1-Mann-
Montage in weniger als 3 Minuten sowie ein service- 
und wartungsfreundliches Plug-and-Play-System.

Aus robustem Stahlblech gefertigt, erweisen sich 
εCOOL-Kühlgeräte im harten Industriebetrieb als 
äußerst widerstandsfähig und langlebig. Je nach 
Bedarf sind sie sowohl für den klassischen Tür- oder 
Seitenanbau, den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau 
sowie den platzsparenden Dachaufbau erhältlich. Auch 
farblich integrieren sie sich problemlos, da die Haube 
auf Wunsch komplett im jeweiligen Industriedesign 
lackiert bzw. gepulvert werden kann.

Ob Filterlüfter, aktive Kühlgeräte, Rückkühlanlagen 
oder Heizungen, ob als Einzelprodukt oder im 
kombinierten Einsatz – führende Unternehmen auf 
der ganzen Welt nutzen die Vorteile von Pfannenberg 
Klimatisierungslösungen. Sprechen auch Sie uns an, 
um eine Lösung zu erhalten, die wie keine andere auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Sie haben hohe Umweltziele?
Wir begleiten Sie dorthin.

Kostensenkung durch Energieeffizienz.

Jährliche Einsparung von über 35 % Ersparnis von über 55 % pro Gerät

Kostensenkung durch Servicefreundlichkeit.

ca. 16.000 € p. a. 
ca. 12.000 € p. a.
ca.   4.000 € p. a.

41,00 € 
18,00 € 
23,00 €

Energiekosten (bei 100 Geräten): 
vergleichbares Kühlgerät 
εCOOL DTI 6401 
Ersparnis

Montagekosten (bei 1 Gerät): 
herkömmliches Kühlgerät 
εCOOL DTI 6401 
Ersparnis

*MTTR: Mean Time To Repair.   
**MTTF: Mean Time To Failure.

€ p. a.
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I Vergleichbares Kühlgerät

I εCOOL DTI 6401

I Ersparnis
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I Ersparnis
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Controller im Überblick.

SC MC

Status-LED • •

Sammelstörmeldung • •

Türkontakt • •

Integrierter Selbsttest • •

Serviceschnittstelle • •

εCOOL-Plant V2 
Kommunikation

• •

Antifreeze-Funktion • 1) • 1)

Energiesparmodus ― •

Temperaturanzeige ― •

Bedieneinheit ― •

Multi Master ― •

1) nur für Dachaufbaugeräte (DTT) verfügbar

Standard Controller (SC) Multi Controller (MC)

Sammelstörmeldung
• Tmax-Überschreitung.
• Schaltschranktür geöffnet.
• Pressostat (z. B. Überdruck im Kältekreislauf, hervorgerufen durch 

Verschmutzung der Wärmetauscher oder zu hohe 
Umgebungstemperaturen).

• Falsche Geräteeinstellung am Controller.

• Temperaturfühler defekt. 

Temperaturanzeige
• Solltemperatur (25–45 °C) und Alarmtemperatur (45–60 °C) einstellbar.

Status-LED
• Betriebsbereit.
• Anwenderfehler (z. B. Schaltschranktür geöffnet).
• Gerätefehler (z. B. Pressostat).

• Selbsttest. 

Serviceschnittstelle an der Rückseite des Kühlgerätes
• Einstellung der Sollwerttemperatur sowie Schalthysterese.
• Auslesen, Setzen und Überwachung (z. B. Abbildung von 

Temperaturkurven).
• Konverter für die USB-Schnittstelle ist als Zubehör verfügbar (siehe 

Seite 82).

Energiesparmodus
• Erweitere Energiesparfunktion und verlängerte Lebensdauer durch 

Abschaltung des internen Lüfters.

Multi Master
• Bietet die Möglichkeit bis zu 6 Kühlgeräte im parallelen Kühlbetrieb über 

eine einfache 2-Draht-Verbindung zu koppeln. Keine zeitaufwendige 
Festlegung oder Programmierung von festen Master-Slave-Geräten.



P R O D U C T S   K Ü H L G E R ÄT E

58 P FA N N E N B E R G . D E

Kühlgeräte auf einen Blick

DTI für teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau 
DTS für Tür- oder Seitenanbau
DTT für Dachaufbau

TYP KÄLTELEISTUNG NENNSPANNUNG ABMESSUNGEN 
(HxBxT)

ZULASSUNGEN
SEITE

CURUS cULUS EAC CE Typ 
12

εCOOL-Kühlgeräte

DTI 6201
1000 W

230 V | 400 V 2~

1536 x 485 x 218 mm

61
DTS 6201 1539 x 485 x 218 mm

DTI 6301
1500 W

1536 x 485 x 218 mm

DTS 6301 1539 x 485 x 218 mm

DTI 6401
2000 W

400/460 V 3~

1536 x 485 x 278 mm

62
DTS 6401 1543 x 485 x 278 mm

DTI 6501
2500 W

1536 x 485 x 278 mm

DTS 6501 1543 x 485 x 278 mm

DTI 6801
4000 W

1539 x 485 x 372 mm
63

DTS 6801 1549 x 485 x 372 mm

εCOOL-Kompakt-Kühlgeräte

DTI 6201C
1000 W

230 V | 400 V 2~

962 x 410 x 253 mm

65
DTS 6201C 968 x 410 x 253 mm

DTI 6301C
1500 W

962 x 410 x 253 mm

DTS 6301C 968 x 410 x 253 mm

εCOOL-Kühlgeräte – Dachaufbau

DTT 6101 640 W 230 V
451 x 588 x 393 mm

68DTT 6201 1000 W
230 V | 400 V 2~

DTT 6301 1500 W
435 x 595 x 495 mm

DTT 6401 2000 W 230 V | 400/460 V 3~

69DTT 6601 3000 W
400/460 V 3~ 485 x 795 x 575 mm

DTT 6801 4000 W

Kühlgeräte

DTS 9011H 300 W

230 V

300 x 495 x 140 mm

71DTI 9021 320 W 329 x 385 x 252 mm

DTFI 9021 320 W 326 x 385 x 252 mm

DTI 9031
510 W

230 V

562 x 310 x 212 mm

72
DTS 9031 565 x 310 x 212 mm

DTI 9041
870 W

599 x 380 x 231 mm

DTS 9041 230 V | 400 V 2~ 604 x 380 x 231 mm

DTI 9441
2000 W

400/460 V 3~

1536 x 485 x 240 mm

73
DTS 9441 1543 x 485 x 240 mm

DTI 9541
2500 W

1536 x 485 x 240 mm

DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm



K
Ü

H
LG

ER
ÄT

E

P R O D U C T S   K Ü H L G E R ÄT E

59P FA N N E N B E R G . D E

Kühlgeräte auf einen Blick

DTS für Tür- oder Seitenanbau

TYP KÄLTELEISTUNG NENNSPANNUNG ABMESSUNGEN 
(HxBxT)

ZULASSUNGEN
SEITE

CURUS cULUS EAC CE Typ 
12

Outdoor-Kühlgeräte

DTS 3031 306 W

230 V

394 x 178 x 229 mm

76
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm

DTS 3161 1235 W 748 x 395 x 294 mm

DTS 3165 1948 W 914 x 305 x 305 mm

DTS 3261 1900 W

400/460 V 3~

1209 x 395 x 326 mm

77
DTS 3265 3325 W 1347 x 406 x 301 mm

DTS 3461 5490 W 1440 x 405 x 406 mm

DTS 3661 5795 W 1665 x 485 x 520 mm

Outdoor-Kühlgeräte – Edelstahl

DTS 3031 VA 306 W
230 V

394 x 178 x 229 mm

78
DTS 3081 694 W 512 x 254 x 274 mm

DTS 3181 1235 W 230 V | 460 V 3~ 748 x 395 x 294 mm

DTS 3185 1948 W 230 V 914 x 305 x 305 mm

DTS 3281 1900 W

400/460 V 3~

1209 x 395 x 326 mm

79
DTS 3285 3325 W 1347 x 406 x 301 mm

DTS 3481 5490 W 1440 x 405 x 406 mm

DTS 3681 5795 W 1665 x 485 x 520 mm

Outdoor-Kühlgeräte – Hochtemperatur

DTS 3061 HT 680 W

230 V

515 x 254 x 279 mm

80DTS 3165 HT 1948 W 914 x 305 x 302 mm

DTS 3265 HT 3040 W 1347 x 406 x 301 mm

Kühlgeräte – Indoor, NEMA-Klassifikation

DTS 3141 1235 W

400/460 V 3~

748 x 395 x 237 mm

81DTS 3241 1900 W 1209 x 395 x 269 mm

DTS 3245 3500 W 1347 x 406 x 301 mm

Zubehör

Schaltschrankinnenlüfter 230 V 41

Externe Kondensatverdunstung 230 V 82

Externer Temperatursensor 82

Kondensatflasche 82

Premium TTL-USB-Konverter 82

Luftumlenkblech intern 82

Luftleitblech intern 82

Filterlösungen 83

Transportösen 83

Schnellwechselrahmen 83

PAD Luftkanal-System 84

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

 vorhanden     in Bearbeitung



P R O D U C T S   K Ü H L G E R ÄT E

60 P FA N N E N B E R G . D E

Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI) 
in weniger als 3 Minuten mit 55 % 
geringeren Montagekosten.

Integrierte Dichtung (DTI), 
fertig und perfekt montiert.

Hohe Kälteleistungszahl (EER) 
für bis zu 43 % Energieeinsparung 
und Betriebskostensenkung.

Große Lamellenabstände 
des Verflüssigers ermöglichen 
sehr lange Wartungsintervalle 
auch ohne zusätzliche 
Nanobeschichtung.

Großer Abstand zwischen Ansaug- 
und Austrittsöffnung 
für sichere Durchströmung und 
Vermeidung von Hotspots. 

Optionaler Vorsatzfilter 
mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte 
nachrüstbar, zur Anwendung der 
Kühlgeräte in unterschiedlichsten 
Umgebungsbedingungen.

Montagehilfskante 
erlaubt den freien Stand des 
Kühlgerätes beim Auspacken und 
vor dem Einbau und schützt bei 
der 1-Mann-Montage das Gerät 
im Montageausschnitt gegen 
unkontrolliertes Herausrutschen.

DTI/DTS 6000
εCOOL-Kühlgeräte
1000–4000 Watt

DTI  teilversenkter Einbau an der Seite oder in die Tür – elegante Integration in das  
 Maschinendesign; Freihaltung der Flucht- und Transportwege
DTS  Tür- oder Seitenanbau – bei begrenzten Platzverhältnissen im Schrank; 
 sichere Führung der kalten Luft an die teuren Komponenten im Schrank bleibt erhalten

Montagefederplatte (DTI)
erlaubt die schnelle 1-Mann-
Montage. Sie schützt davor, dass 
das Kühlgerät unbeabsichtigt 
herausfällt.

Höchste Variabilität
durch Ausschnittkompatibilität 
bei 5 Leistungsklassen sowie zu 
Pfannenberg Luft-/Wasser- und 
Luft-/Luft-Wärmetauscher.

Servicefreundlichkeit
durch unmittelbaren Zugang zur 
Platine und den Lüftern für 80 % 
kürzere Reparaturzeiten.

Schnittstelle zur Verwendung der 
εCOOL-Plant Software 
mit Betriebsstundenzähler und 
Fehlerhistorienbetrachtung, für 
vorbeugende Wartungsprozesse und 
exakte Fehleranalyse.

Zusätzlicher Temperatursensor
in der Multi Controller-Ausführung 
(MC) erlaubt die Abschaltung 
des internen Lüfters und der 
Kondensatverdunstung, für 
zusätzliche 10 % Energieeinsparung 
und Lebensdauerverlängerung des 
Lüfters.

Integrierte Kondensatverdunstung;
keine Wasserlachen unter 
dem Gerät, für erhöhte 
Betriebssicherheit.
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PRODUKT DTI 6201 | DTS 6201 DTI 6301 | DTS 6301
ARTIKEL-NR. DTI, SC 13896211055 13896219055 13896311055 13896319055

Einheit
ARTIKEL-NR. DTI, MC 13896221055 13896229055 13896321055 13896329055

ARTIKEL-NR. DTS, SC 13886211055 13886219055 13886311055 13886319055

ARTIKEL-NR. DTS, MC 13886221055 13886229055 13886321055 13886329055

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 400  2~ 230 400  2~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 1000 1500

WL35/L50 780 1200

Leistungsaufnahme L35/L35 454 | 567 490 | 570 727 | 868 786 | 863

Stromaufnahme L35/L35 3,08 | 3,65 2,33 | 2,54 5,08 | 5,17 3,65 | 3,35

AEinschaltstrom 9,1 19,7 

Absicherung T 16 4 16 6

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 935 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55

°CRegelbereich 
(einstellbar)

SC +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

MC +25 … +50 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 600 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y) 485 x 1536 | 485 x 1539 485 x 1536 | 485 x 1539
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 60 + 158 | 0 + 218 60 + 158 | 0 + 218

Gewicht (netto) 50 | 51 55 | 56 50 | 51 55 | 56 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          
Kennlinien auf Seite 165.

KÜHLGERÄTE  1000–1500 W

Teilversenkter 
Einbau (DTI)

Y

X

Z2

Z1

Seitenanbau (DTS) Schutzart Sehr hohe EER/
Energiesparend

Ausschnittkompa- 
tibel zu L/L | L/W-
Wärmetauschern

Werkzeugloser 
Filtermatten-

wechsel

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Servicefreund-
lichkeit

Webcode

#2344

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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PRODUKT DTI 6401 | DTS 6401 DTI 6501 | DTS 6501
ARTIKEL-NR. SC 13896412055 13886412055 13896512055 13886512055

Einheit
ARTIKEL-NR. MC 13896422055 13886422055 13896522055 13886522055

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 2000 2500

WL35/L50 1440 1800

Leistungsaufnahme L35/L35 753 | 908 1048 | 1247

Stromaufnahme L35/L35 2,71 | 2,59 3,27 | 3,1

AEinschaltstrom 12 16

Absicherung T 16

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 935 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55

°CRegelbereich 
(einstellbar)

SC +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

MC +25 … +50 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 1400 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y) 485 x 1536 | 485 x 1543 485 x 1536 | 485 x 1543
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 120 + 158 | 0 + 278 120 + 158 | 0 + 278

Gewicht (netto) 67 | 71 67 | 71 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          
Kennlinien auf Seite 165.

KÜHLGERÄTE  2000–2500 W

Y

X

Z2

Z1

Teilversenkter 
Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS) Schutzart Sehr hohe EER/
Energiesparend

Ausschnittkompa- 
tibel zu L/L | L/W-
Wärmetauschern

Werkzeugloser 
Filtermatten-

wechsel

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Servicefreund- 
lichkeit

Webcode

#2544

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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PRODUKT DTI 6801 | DTS 6801
ARTIKEL-NR. SC 13896812055 13886812055

Einheit
ARTIKEL-NR. MC 13896822055 13886822055

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 4000

WL35/L50 3050

Leistungsaufnahme L35/L35 1918 | 2369

Stromaufnahme L35/L35 4,5 | 4,6

AEinschaltstrom 28,3

Absicherung T 16

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 1450 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55

°CRegelbereich 
(einstellbar)

SC +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

MC +25 … +50 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 2000 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y) 485 x 1539 | 485 x 1549
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 120 + 252 | 0 + 372

Gewicht (netto) 91 | 95 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          
Kennlinien auf Seite 166.

KÜHLGERÄTE  4000 W

Y

X

Z2

Z1

Teilversenkter 
Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS) Schutzart Sehr hohe EER/
Energiesparend

Ausschnittkompa- 
tibel zu L/L | L/W-
Wärmetauschern

Werkzeugloser 
Filtermatten-

wechsel

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Servicefreund- 
lichkeit

Webcode

#2332

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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Kompakte Baugröße 
zur Kühlung von kleinen Schränken 
oder von Hotspots.

Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI) 
in weniger als 3 Minuten mit 55 % 
geringeren Montagekosten.

Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER) 
für bis zu 43 % Energieeinsparung und 
Betriebskostensenkung.

Servicefreundlichkeit 
durch unmittelbaren Zugang zur Platine 
und den Lüftern für 80 % kürzere 
Reparaturzeiten.

Integrierte Kondensatverdunstung; 
keine Wasserlachen unter dem Gerät, 
für erhöhte Betriebssicherheit. 

Integrierte Dichtung (DTI), 
fertig und perfekt montiert.

Montagehilfskante 
erlaubt den freien Stand des 
Kühlgerätes beim Auspacken und 
vor dem Einbau und schützt bei 
der 1-Mann-Montage das Gerät 
im Montageausschnitt gegen 
unkontrolliertes Herausrutschen.

DTI/DTS 6000C
εCOOL-Kühlgeräte
1000–1500 Watt

DTI  teilversenkter Einbau an der Seite oder in die Tür – elegante Integration in das  
 Maschinendesign; Freihaltung der Flucht- und Transportwege
DTS  Tür- oder Seitenanbau – bei begrenzten Platzverhältnissen im Schrank; 
 sichere Führung der kalten Luft an die teuren Komponenten im Schrank bleibt erhalten

Montagefederplatte (DTI)
erlaubt die schnelle 1-Mann-Mon-
tage. Sie schützt davor, dass das 
Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.

Zusätzlicher Temperatursensor
in der Multi Controller-Ausführung 
(MC) erlaubt die Abschaltung 
des internen Lüfters und der 
Kondensatverdunstung, für 
zusätzliche 10 % Energieeinsparung 
und Lebensdauerverlängerung des 
Lüfters.

Schnittstelle zur Verwendung der
εCOOL-Plant Software 
mit Betriebsstundenzähler und 
Fehlerhistorienbetrachtung, für 
vorbeugende Wartungsprozesse und 
exakte Fehleranalyse.

Optionaler Vorsatzfilter
mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte 
nachrüstbar, zur Anwendung der 
Kühlgeräte in unterschiedlichsten 
Umgebungsbedingungen.

Höchste Variabilität 
durch Ausschnittkompatibilität 
bei 2 Leistungsklassen sowie zu 
Pfannenberg Luft-/Wasser- und 
Luft-/Luft-Wärmetauscher.
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PRODUKT DTI 6201C | DTS 6201C DTI 6301C | DTS 6301C
ARTIKEL-NR. DTI, SC 13895211055 13895219055 13895311055 13895319055

Einheit
ARTIKEL-NR. DTI, MC 13895221055 13895229055 13895321055 13895329055

ARTIKEL-NR. DTS, SC 13885211055 13885219055 13885311055 13885319055

ARTIKEL-NR. DTS, MC 13885221055 13885229055 13885321055 13885329055

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 400  2~ 230 400  2~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 1000 1500

WL35/L50 590 850

Leistungsaufnahme L35/L35 445 | 560 480 | 570 705 | 820 770 | 820

Stromaufnahme L35/L35 2,4 | 2,9 1,8 | 2,1 5 | 5,2 3,5 | 3,3

AEinschaltstrom 9,1 16

Absicherung T 6 4 6 4

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 885 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55

°CRegelbereich 
(einstellbar)

SC +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

MC +25 … +50 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 580 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y) 410 x 962 | 410 x 968 410 x 962 | 410 x 968
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 62 + 181 | 0 + 253 62 + 181 | 0 + 253

Gewicht (netto) 40 45 40 45 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          
Kennlinien auf Seite 166.

KÜHLGERÄTE  1000–1500 W

Teilversenkter 
Einbau (DTI)

Y

X

Z2

Z1

Seitenanbau (DTS) Schutzart Sehr hohe EER/
Energiesparend

Ausschnittkompa- 
tibel zu L/L | L/W-
Wärmetauschern

Werkzeugloser 
Filtermatten-

wechsel

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Servicefreund- 
lichkeit

Webcode

#2833

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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Optionaler Multi Controller (MC)
Energiespar-Schaltmodus ermöglicht 
über einen zusätzlichen Sensor 
eine bedarfsabhängige Innenlüfter- 
Abschaltung.

Filterwechsel
Sekundenschneller, 
werkzeugloser Wechsel des 
optionalen Filters aufgrund 
der schraubenlosen 
Befestigung.

Robuste Stahlblechhaube
(kein Plastik) für Industrie-
umgebungen, in diversen 
Farben lackierbar.

Optionaler Vorsatzfilter
mit Filtermedien für unterschiedliche 
Umgebungen: Alu-, Vlies- und 
Faltenfilter. Die Filtermedien und 
Filterrahmen für Dachkühlgeräte sind 
identisch mit denen der Pfannenberg 
Seiten-, An- und Einbau-Kühlgeräte. 
Das vereinfacht die Instandhaltung und 
senkt Kosten.

eine bedarfsabhängige Innenlüfter- 
Abschaltung.

Optionaler Vorsatzfilter
mit Filtermedien für unterschiedliche 

100 % patentierte Kondensatsicherheit; 
detaillierte Beschreibung siehe nächste Seite.

Passt auf die Schaltschränke  
jedes Herstellers 
und ist in 3 Baugrößen und  
6 Leistungsstufen lieferbar.

Kompressoren, 
Lüfter und Wärmetauscher auf höchstem 
Qualitätsniveau sorgen für eine 
langlebige und sichere Kühlung der 
Schaltschrankkomponenten.

Service- und Wartungsfreundlichkeit 
durch leichte und werkzeuglose Montage und 
die nach vorne abnehmbare Haube, die einen 
schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.

DTT 6000
εCOOL-Kühlgeräte für Dachaufbau
500–4000 Watt
Das Konzept des Dachaufbaus spart Stellflächen ein, hält Fluchtwege frei und schützt vor 
mechanischen Beschädigungen im laufenden Produktionsbetrieb. Die DTT-Dachaufbau-
Kühlgeräte besitzen ein einzigartiges, patentiertes Kondensatmanagement. Die innovative 
Anordnung der Kühlkreisläufe stellt die Funktionsweise herkömmlicher Dachkühlgeräte 
sprichwörtlich auf den Kopf und verhindert zuverlässig das Eindringen von Kondensat in den 
Schaltschrank.
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Das DTT Kondensatmanagement.  

Nicht nur revolutionär. Sondern auch patentiert.  

Die Pfannenberg Lösung:  
vertikale Ableitung des 
Kondensats. Die Anordnung 
der Verdampfereinheit 
im oberen Teil des 
Kühlgerätes ermöglicht 
eine problemlose Ableitung 
des Kondenswassers 
ohne Kontakt mit dem 
Schaltschrank.

Die Herausforderung:  
Die am Geräteboden 
horizontal verlaufende 
Kondensatableitung 
erschwert den Kondensat-
abfluss. Ein Teil des sich 
im Kühlgerät stauenden 
Kondenswassers kann über 
die Luftaustrittsö¸nung in 
den Schaltschrank fließen.

Die Pfannenberg Lösung:  
integrierte Düsen statt 
Luftschläuche. Beidseitig 
im Kühlgerät angeordnete 
Luftaustrittsdüsen 
beschleunigen die Kaltluft 
und leiten sie kondensatfrei 
bis hinunter auf den 
Schaltschrankboden.

Die Herausforderung:  
Die kaltluftführenden 
Schläuche sind 
umgeben von warmer 
Schaltschrankluft. 
Dadurch kann es an der 
Schlauchoberfläche zur 
Bildung von Kondensat 
kommen.

Die Pfannenberg Lösung:  
Umpositionierung der 
Klimakreisläufe. Indem 
der kalte Bereich des 
Kühlgerätes oben und der 
warme Bereich unten liegt, 
werden eine Kältebrücke 
zum Schaltschrank und die 
Gefahr der Kondensat-
bildung vermieden.

Die Herausforderung:  
Der untere, kalte Bereich 
des Kühlgerätes hat direkten 
Kontakt mit dem Dach des 
wärmeren Schaltschranks. 
Durch die Kältebrücke 
kann sich an der Innenseite 
der Schaltschrankdecke 
Kondensat bilden und ins 
Innere tropfen.

Die Pfannenberg Lösung:  
Die warme Luft verteilt sich 
auf einen großflächigen 
Verdampfer. Die reduzierte 
Luftgeschwindigkeit am 
Verdampfer verhindert 
Verwirbelungen und 
gewährleistet einen 
kondensatfreien Luftstrom in 
Richtung Schaltschrank.

Die Herausforderung:  
Warme Luft tri¸t konzentriert 
auf den Verdampfer. Teile 
des dort entstehenden 
Kondenswassers können 
vom Luftstrom mitgerissen 
werden und mit der Kaltluft 
in den Schaltschrank 
gelangen.

Hauptmerkmal des innovativen Kondensatmanagements der 
DTT-Serie ist die Umpositionierung der Kühlkreisläufe. Die 
Verlagerung des kalten Bereichs nach oben verhindert das 
Entstehen einer Kältebrücke zum Schaltschrank und ermög-
licht darüber hinaus einen problemlosen Kondensatabfluss. 
Eine großflächige Luftführung im Verdampfer unterbindet zu-
dem die Bildung von Tröpfchenwirbeln. Und die integrierten 
Luftaustrittsdüsen machen schließlich den Einsatz herkömm-
licher kondensatgefährdeter Luftschläuche überflüssig.

DTT – Sicherheit mit 4-fachem Kondensat-
schutz!

1. Keine Kältebrücke zur Schaltschrankdecke. 
2. Kein Kondensatüberlauf in den Schaltschrank.
3. Keine aufgewirbelten Tropfen im Luftstrom.
4. Keine kondensatgefährdeten Luftschläuche.

1. Kältebrücke 3. Tröpfchenwirbel

2. Kondensatüberlauf 4. Luftschläuche
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PRODUKT DTT 6101 DTT 6201 DTT 6301
ARTIKEL-NR. SC 13256141055 13256241055 13256249055 13256341055 13256349055

Einheit
ARTIKEL-NR. MC 13256171055 13256271055 13256279055 13256371055 13256379055 

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 400  2~ 230 400  2~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 640 | 680 1000 | 1080 1500 | 1620

WL35/L50 370 | 400 600 | 640 1000 | 1160

Leistungsaufnahme L35/L35 450 | 540 440 | 570 530 | 660 980 | 1140 962 | 1150

Stromaufnahme L35/L35 2,1 | 2,3 2,4 | 2,7 1,6 | 1,7 5,73 | 7 3,75 | 3,6

AEinschaltstrom 19,7 | 23 9,1 | 11,5 5,2 | 6,2 19,7 | 23,2 9,8 | 11,6

Absicherung T 6 10 6 10 6

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 570/590 885/990 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55

°CRegelbereich 
(einstellbar)

SC +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

MC +25 … +50 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 400 725 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 588 x 451 x 393 595 x 435 x 495 mm

Gewicht (netto) 33 35 41 45 50,5 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

NEMA
Type 12                

Kennlinien auf Seite 167.

DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE  640–1500 W

Y

X

Z

Schutzart Energiesparend

Werkzeugloser 
Filtermatten-

wechsel

Werkzeuglose
Montage

Servicefreund- 
lichkeit

Webcode

#2321

Dachmontage

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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PRODUKT DTT 6401 DTT 6601 DTT 6801
ARTIKEL-NR. SC 13256441055 13256432055 13256632055 13256832055

Einheit
ARTIKEL-NR. MC 13256471055 13256462055 13256662055 13256862055

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 2000 | 2100 3000 | 3200 4000 | 4250

WL35/L50 1540 | 1600 2000 | 2250 3260 | 3495

Leistungsaufnahme L35/L35 1049 | 1275 1300 | 1598 1700 | 2100 1618 | 2050

Stromaufnahme L35/L35 6,2 | 7 3 | 3,3 3,16 | 4,5 7,07 | 5

AEinschaltstrom 16,80 | 20 10 | 12 8,9 | 9,9 17,1 | 19,5

Absicherung T 6 10

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 885/990 1420/1530 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55

°CRegelbereich 
(einstellbar)

SC +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

MC +25 … +50 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 750 1250 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 595 x 435 x 495 795 x 485 x 575 mm

Gewicht (netto) 46 51 75 77 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

NEMA
Type 12                

Kennlinien auf Seite 168.

DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE  2000–4000 W

Y

X

Z

Webcode

#2365

Schutzart Energiesparend

Werkzeugloser 
Filtermatten-

wechsel

Werkzeuglose
Montage

Servicefreund- 
lichkeit

Dachmontage

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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Standardkühlgerät 
mit attraktivem Preis-Leistungs-
Verhältnis, für sichere Kühlung von 
Schaltschränken in der Industrie.

Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI) 
in weniger als 3 Minuten mit 55 % 
geringeren Montagekosten.

Große Lamellenabstände 
des Verflüssigers ermöglichen sehr 
lange Wartungsintervalle auch ohne 
zusätzliche Nanobeschichtung. 

Großer Abstand zwischen Ansaug- 
und Austrittsöffnung 
für sichere Durchströmung und 
Vermeidung von Hotspots.

Montagehilfskante 
erlaubt den freien Stand des 
Kühlgerätes beim Auspacken und 
vor dem Einbau und schützt bei 
der 1-Mann-Montage das Gerät 
im Montageausschnitt gegen 
unkontrolliertes Herausrutschen.

DTI/DTS 9000 
Kühlgeräte
300–2500 Watt

DTI  teilversenkter Einbau an der Seite oder in die Tür – elegante Integration in das  
 Maschinendesign; Freihaltung der Flucht- und Transportwege
DTS  Tür- oder Seitenanbau – bei begrenzten Platzverhältnissen im Schrank; 
 sichere Führung der kalten Luft an die teuren Komponenten im Schrank bleibt erhalten

Montagefederplatte (DTI)
erlaubt die schnelle 1-Mann-
Montage. Sie schützt 
davor, dass das Kühlgerät 
unbeabsichtigt herausfällt.

Höchste Variabilität
durch Ausschnittkompatibilität 
für bis zu 4 Leistungsklassen.

Integrierte Dichtung (DTI),
fertig und perfekt montiert.

Integrierter Tür- und 
Störmeldekontakt
für automatischen Stand-
by-Modus bei Öffnung der 
Schranktür und Öffnung eines 
Relais als Sammelfehlermelder; 
z. B. bei nicht anliegender 
Versorgungsspannung, zu 
niedrigen oder zu hohen 
Temperaturen, defektem 
Temperatursensor oder 
Luftkurzschluss.

Standardkühlgerät 
mit attraktivem Preis-Leistungs-
Verhältnis, für sichere Kühlung von 
Schaltschränken in der Industrie.

Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI) 
in weniger als 3 Minuten mit 55 % 
geringeren Montagekosten.

Große Lamellenabstände 
des Verflüssigers ermöglichen sehr 
lange Wartungsintervalle auch ohne 
zusätzliche Nanobeschichtung. 

Großer Abstand zwischen Ansaug- 
und Austrittsöffnung 
für sichere Durchströmung und 
Vermeidung von Hotspots.

Montagehilfskante 
erlaubt den freien Stand des 
Kühlgerätes beim Auspacken und 
vor dem Einbau und schützt bei 
der 1-Mann-Montage das Gerät 
im Montageausschnitt gegen 
unkontrolliertes Herausrutschen.

Montagefederplatte (DTI)
erlaubt die schnelle 1-Mann-
Montage. Sie schützt 
davor, dass das Kühlgerät 
unbeabsichtigt herausfällt.

Höchste Variabilität
durch Ausschnittkompatibilität 
für bis zu 4 Leistungsklassen.

Integrierte Dichtung (DTI),
fertig und perfekt montiert.

Integrierter Tür- und 
Störmeldekontakt
für automatischen Stand-
by-Modus bei Öffnung der 
Schranktür und Öffnung eines 
Relais als Sammelfehlermelder; 
z. B. bei nicht anliegender 
Versorgungsspannung, zu 
niedrigen oder zu hohen 
Temperaturen, defektem 
Temperatursensor oder 
Luftkurzschluss.

mit attraktivem Preis-Leistungs-
Verhältnis, für sichere Kühlung von 
Schaltschränken in der Industrie.

Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI) 
in weniger als 3 Minuten mit 55 % 
geringeren Montagekosten.

des Verflüssigers ermöglichen sehr 
lange Wartungsintervalle auch ohne 
zusätzliche Nanobeschichtung. 

Großer Abstand zwischen Ansaug- 

für sichere Durchströmung und 
Vermeidung von Hotspots.

erlaubt den freien Stand des 
Kühlgerätes beim Auspacken und 
vor dem Einbau und schützt bei 
der 1-Mann-Montage das Gerät 
im Montageausschnitt gegen 
unkontrolliertes Herausrutschen.

Montage. Sie schützt 
davor, dass das Kühlgerät 
unbeabsichtigt herausfällt.

Höchste Variabilität
durch Ausschnittkompatibilität 
für bis zu 4 Leistungsklassen.

Integrierte Dichtung (DTI),
fertig und perfekt montiert.

Integrierter Tür- und 
Störmeldekontakt
für automatischen Stand-
by-Modus bei Öffnung der 
Schranktür und Öffnung eines 
Relais als Sammelfehlermelder; 
z. B. bei nicht anliegender 
Versorgungsspannung, zu 
niedrigen oder zu hohen 
Temperaturen, defektem 
Temperatursensor oder 
Luftkurzschluss.
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KÜHLGERÄTE  300–320 W

X

Z2
Z1

Y
Webcode

#2432

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster 
auf www.pfannenberg.de

PRODUKT DTS 9011-H DTI 9021 DTFI 9021
ARTIKEL-NR. SC 13242541055 13293041055 13293141055 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 300 320 | 340

WL35/L45 180 300 | 330

Leistungsaufnahme L35/L35 275 | 290 230 | 240

Stromaufnahme L35/L35 1,52 | 1,56 1,6

AEinschaltstrom 4,52 | 4,66 11,7 | 10,9

Absicherung T 2 4

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 160 282 m³/h

Umgebungstemperatur +15 … +45
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 130 350 g

Kondensatabscheidung Kondensatablauf

Abmessungen (X x Y) 495 x 300 385 x 329 385 x 326
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 0 + 140 67 + 178 170 + 75

Gewicht (netto) 15 17 16 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

     
Kennlinien auf Seite 166.

Seitenanbau
DTS 9011-H

SchutzartTeilversenkter 
Einbau

DTI 9021 | DTFI 9021

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Ausschnittkompatibel 
zu PF-Serie Baugröße 6

DTI 9021 | DTFI 9021

DTS 9011-H DTI 9021
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PRODUKT DTI 9031 | DTS 9031 DTI 9041 | DTS 9041 DTS 9041
ARTIKEL-NR. SC 13295041055 13245041055 13299041055 13249041055 13249049055 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 400 2~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 510 | 580 870 810

WL35/L50 365 | 395 580 483

Leistungsaufnahme L35/L35 283 | 337 524 | 634 580 | 702

Stromaufnahme L35/L35 1,58 | 1,64 3,06 | 3,34 3,2 | 3,49

AEinschaltstrom 14,31 | 13,8 22,16 | 24,15 22,2 | 22,02

Absicherung T 6 10 4

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 280 570 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 250 400 g

Kondensatabscheidung Kondensatablauf

Abmessungen (X x Y) 310 x 562 | 310 x 565 380 x 599 | 380 x 604 380 x 604
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 67 + 145 | 0 + 212 60 + 171 | 0 + 231 0 + 363

Gewicht (netto) 21 | 22 29,5 37 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          
Kennlinien auf Seite 166–167.

KÜHLGERÄTE  510–870 W

Y

X

Z2Z1

Teilversenkter 
Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS) Schutzart

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Webcode

#2545

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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PRODUKT DTI 9441 | DTS 9441 DTI 9541 | DTS 9541
ARTIKEL-NR. SC 13269432055 13289432055 13269532055 13289532055 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 2000 2500

WL35/L50 1440 1800

Leistungsaufnahme L35/L35 880 | 1250 1140 | 1450

Stromaufnahme L35/L35 3,2 | 3,7 3,5 | 3,9

AEinschaltstrom 10,5 | 11,2 10,9 | 11,8

Absicherung T 16

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 890 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 1000 g

Kondensatabscheidung Kondensatablauf

Abmessungen (X x Y) 485 x 1536 | 485 x 1543 485 x 1536 | 485 x 1543
mmEinbautiefe (Z2) + 

Aufbauhöhe (Z1) 120 + 120 | 0 + 240 120 + 120 | 0 + 240

Gewicht (netto) 67 | 71 67 | 71 kg

Schutzart 
nach EN 60529

IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

IP 34 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          
Kennlinien auf Seite 167.

KÜHLGERÄTE  2000–2500 W

Y

X

Z2Z1

Teilversenkter 
Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS) Schutzart

Werkzeuglose
Montage (DTI)

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Webcode

#2121

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de
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Kompakte Baugröße 
Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform 
zur Kühlung von kleinen Schränken oder von 
Hotspots.

Edelstahl 
In Edelstahlausführung oder mit 
Pulverbeschichtung mit IP 56, insbesondere für 
Outdoor-Anwendungen geeignet.

Robuste Bauweise 
unter Verwendung von bewährten und 
energieeffizienten Komponenten.

Große Lamellenabstände 
des Verflüssigers ermöglichen sehr lange 
Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche 
Nanobeschichtung.

Optionaler Vorsatzfilter 
für noch höheren Schutz bei ölhaltiger Luft.

Edelstahl – Washdown 
besonders für die Lebensmittelindustrie 
geeignet.

Beschichtete Komponenten 
im externen Kältekreis verhindern aktiv Korrosion 
durch aggressive Medien (Kupferleitung | 
Lötverbindungen | Wärmetauscher).

Integrierte Kondensatverdunstung; 
keine Wasserlachen unter dem Gerät,  
für erhöhte Betriebssicherheit.

DTS 3000
Kühlgeräte
306–5795 Watt

Tür- oder Seitenanbau – bei begrenzten Platzverhältnissen im Schrank; sichere Führung der 
kalten Luft an die teuren Komponenten im Schrank bleibt erhalten.
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Wir präsentieren die Outdoor-Kühlgeräte.

Wir haben eine Standardantwort für Ihre spezifischen Ansprüche: 
• Außenanwendungen.
• Umgebungstemperatur von bis zu +60 °C (HT-Versionen, siehe Seite 80).
• Raue Umgebungen.
• Food & Beverage.
• UL-zertifiziert.

Was ist NEMA? 
NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist eine Vereinigung von US-amerika-
nischen Herstellern von elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die USA 
und Kanada festlegt. Die deutsche Entsprechung der NEMA ist der Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Die Einhaltung dieser Standards ist garantiert durch die 
UL-Zertifizierung. Die NEMA-Kodierung (Typ 1, 3R, 12, 13, 4, 4X) ist vergleichbar mit den IP-
Schutzarten (IP 23, 54, 56), aber sie ist umfassender im direkten Vergleich und schließt andere 
Faktoren mit ein, zum Beispiel den Schutz vor Korrosion.

Kühlgeräte der Outdoor-Baureihe von Pfannenberg sind UL-zertifiziert.

NEMA-SCHUTZ 1 3R 12 13 4 4X

Kontakt mit internen Inhalten • • • • • •

Herabfallender Schmutz • • • • • •

Tropf- oder Spritzwasser • • • • •

Staub • • • •

Öle und Kühlmittel •

Schneeregen und Eis •

Wasserstrahl • •

Korrosion •

IP-ENTSPRECHUNG IP 23 IP 56 IP 54 IP 54 IP 56 IP 56
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KÜHLGERÄTE  306–1948 W

PRODUKT DTS 3031 DTS 3061 DTS 3161 DTS 3165
ARTIKEL-NR. 13383141355

EinheitARTIKEL-NR. SC 13382341355 13385441355 13383639355

ARTIKEL-NR. LAP 1 13382341375 13385441375 13383639375

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 306 694 1235 1948

WL35/L50 – 428 570 1045

Leistungsaufnahme L35/L35 253 663 795 1020

Stromaufnahme L35/L35 1,2 4,1 4 6,2

AEinschaltstrom 3,5 14,4 14,9 10

Absicherung T 15 15 15 15

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 64 325 595 580 m3/h

Umgebungstemperatur +8 … +45 +8 … +55 0 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +10 … +40 | werkseitige Einstellung +35 +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 145–150 400 400 750 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 178 x 394 x 229 254 x 512 x 274 395 x 748 x 294 305 x 918 x 305 mm

Gewicht (netto) 14 23 40 49 kg

Schutzart nach NEMA

Typ 3R/4

gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Typ 1 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!
1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 900 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

          Kennlinien auf Seite 168–169.

Y

X

Z

Webcode

#2351

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de

DTS 3061 DTS 3161DTS 3031 DTS 3165

Seitenanbau Schutzart

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Schutzart

LAP-Version
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KÜHLGERÄTE  1900–5495 W

PRODUKT DTS 3261 DTS 3265 DTS 3461 DTS 3661
ARTIKEL-NR. SC 13385736355 13383836355 13385036355 13383936355

Einheit
ARTIKEL-NR. LAP 13385736375  1 13383836375  1 13383936365  1

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 1900 3325 5490 5795

WL35/L50 1758 2280 4431 4678

Leistungsaufnahme L35/L35 1400 1700 1979 2920

Stromaufnahme L35/L35 2 2,6 2,5 6,3

AEinschaltstrom 16 8 3,6 25

Absicherung T 15

Anschlussart interne Verbindung Federzugklemme an beigefügtem Stecker interne Verbindung

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 765 1200 2157 2740 m3/h

Umgebungstemperatur 0 … +55 –4 … +55 0 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 700 1200 400 1300 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 395 x 1209 x 326 411 x 1347 x 365,2 406 x 1440 x 484,5 485 x 1665 x 520 mm

Gewicht (netto) 67 68 79 108 kg

Schutzart nach NEMA

Typ 3R/4

gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Typ 1 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!
1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 900 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

          Kennlinien auf Seite 169.

Y

X

Z

Webcode

#2322

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de

DTS 3265 DTS 3661DTS 3261 DTS 3461

Seitenanbau Schutzart

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Schutzart

LAP-Version
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PRODUKT DTS 3031 VA DTS 3081 DTS 3181 DTS 3185
ARTIKEL-NR. SC 13383141158 13382341300 13385436158 13385441158 13383639158 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 460  3~ 230 V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 306 694 1140 | 1200 1235 1948

WL35/L50 – 428 350 570 1045

Leistungsaufnahme L35/L35 253 663 1200 795 1020

Stromaufnahme L35/L35 1,2 4,1 2 4 6,2

AEinschaltstrom 10,4 15 10 26

Absicherung T 15

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 64 150 300 190 580 m3/h

Umgebungstemperatur +8 … +45 +8 … +55 0 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +10 … +40 |  
werkseitige Einstellung +35 +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 145–150 400 750 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 178 x 394 x 229 254 x 512 x 274 395 x 748 x 237 395 x 748 x 294 305 x 914 x 305 mm

Gewicht (netto) 14 25 44 42 49 kg

Schutzart nach NEMA

Typ 4/4X

gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Typ 1 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube Edelstahl 304

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          Kennlinien auf Seite 168–169.

KÜHLGERÄTE  306–1948 W

Y

X

Z

Seitenanbau Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Edelstahl

Webcode

#2351

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de

Schutzart

DTS 3081 DTS 3181DTS 3031 VA DTS 3185
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PRODUKT DTS 3281 DTS 3285 DTS 3481 DTS 3681
ARTIKEL-NR. SC 13385736158 13383836158 13385036158 13383936158 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 1900 3325 5490 5795

WL35/L50 1758 2280 4431 4678

Leistungsaufnahme L35/L35 1400 1700 1979 2920

Stromaufnahme L35/L35 2 2,6 2,5 6,3

AEinschaltstrom 16 8 3,6 25

Absicherung T 15

Anschlussart interne Verbindung Federzugklemme an beigefügtem Stecker interne Verbindung

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 765 1200 2157 2740 m3/h

Umgebungstemperatur 0 … +55 –4 … +55 0 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 700 1200 400 1300 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 395 x 1209 x 326 411 x 1347 x 365,2 406 x 1440 x 484,5 485 x 1665 x 520 mm

Gewicht (netto) 67 68 79 109 kg

Schutzart nach NEMA

Typ 4/4X

gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Typ 1 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube Edelstahl 304

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          Kennlinien auf Seite 169.

KÜHLGERÄTE  1900–5795 W

Y

X

Z

Seitenanbau Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Edelstahl

Webcode

#2322

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de

DTS 3285 DTS 3681

Schutzart

DTS 3281 DTS 3481
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PRODUKT DTS 3061 HT DTS 3165 HT DTS 3265 HT
ARTIKEL-NR. 13392341005 13393641001 13393841001 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 680 1948 3040

WL40/L60 265 845 1405

Leistungsaufnahme L35/L35 360 860 1360

Stromaufnahme L35/L35 1,9 7,8 7

AEinschaltstrom 6,5 26 38

Absicherung T 10 10 15

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 325 1200 1200 m3/h

Umgebungstemperatur 0 … +60
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 400 900 1200 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 254 x 515 x 279 305 x 914 x 302 406 x 1347 x 301 mm

Gewicht (netto) 23 49 68 kg

Schutzart nach NEMA

Typ 3R/4

gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Typ 1 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          Kennlinien auf Seite 170.

KÜHLGERÄTE  680–3040 W

Y

X

Z

Webcode

#2351

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de

DTS 3061 HT DTS 3165 HT DTS 3265 HT

Seitenanbau Schutzart

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Schutzart

Umgebungs- 
temperatur DTS 3165 HT DTS 3265 HT
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PRODUKT DTS 3141 DTS 3241 DTS 3245
ARTIKEL-NR. SC 13385436255 13385736255 13383836255 Einheit

DATEN

Nennspannung ±10 %
AC 50 | 60 Hz

400/460  3~ V

Kälteleistung 
nach EN 14511

L35/L35 1235 1900 3500

WL35/L50 570 1758 2400

Leistungsaufnahme L35/L35 795 1400 1700

Stromaufnahme L35/L35 4 2 2,6

AEinschaltstrom 10 16 8

Absicherung T 15 6

Anschlussart Federzugklemme an beigefügtem Stecker

Luftvolumenstrom 
freiblasend intern 985 1200 m3/h

Umgebungstemperatur +15 … +55
°C

Regelbereich (einstellbar) +25 … +45 | werkseitige Einstellung +35

Kältemittel R134a 400 700 1200 g

Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Abmessungen (X x Y x Z) 395 x 748 x 237 395 x 1209 x 269 406 x 1347 x 301 mm

Gewicht (netto) 38 54 68 kg

Schutzart nach NEMA

Typ 12

gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Typ 1 gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Bauweise
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Farbe Haube RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!

          Kennlinien auf Seite 168–170.

KÜHLGERÄTE  1235–1900 W

Y

X

Z

Seitenanbau Schutzart

Großer Abstand 
Eintritt/Austritt, 
keine Hotspots

Webcode

#2323

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, technische Daten, Zulassungen
• Ausschnittzeichnung, CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf 
www.pfannenberg.de

DTS 3141 DTS 3241

Schutzart

DTS 3245
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PRODUKT GEEIGNET FÜR ... ARTIKELNUMMER

Externe  
Kondensatverdunstung

alle Geräte 18314000001

Externe Kondensatverdunstung (230 V 50/60 Hz) für anfallendes Kondenswasser.

Externer  
Temperatursensor

DTI/DTS 6000  
mit Multi Controller

18310000153

Für die Positionierung des Temperatursensors des Energiesparmodus innerhalb des Schaltschrankes.  
Kabellänge 2,9 m.

Kondensatflasche alle Geräte 18314000100

Externes Behältnis zum Aufsammeln des anfallenden Kondenswassers (1 l).

Premium TTL-USB-Konverter DTI/DTS 6000 18310000004

Schnittstellen-Adapter zur Verbindung von Pfannenberg Kühlgeräten mit dem PC. 
Für die Nutzung wird die Software εCOOL-Plant V2.0 oder höher benötigt.
Kostenloser Download auf pfannenberg.de/de/partner-lounge/

Luftumlenkblech intern DTI/DTS 6201–6801 18300000201

Umlenkung der Kaltluft nach unten.

Luftleitblech intern
DTI/DTS 6201–6801 18300000141

DTI 9041 | DTI 9441 | DTI 9541 18300000205

Umlenkung der Kaltluft wahlweise nach rechts oder links.

Zubehör
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PRODUKT GEEIGNET FÜR ... ARTIKELNUMMER

εCOOL-Filter

DTI/DTS 6201–6801 | 
DTI/DTS 6201C–6301C
DTT-Geräte gefertigt ab 2016

Vliesfilter (Standard, Staub) 18300000147

Faltenfilter (längere Standzeit, Staub) 18300000148

Aluminiumfilter (ölhaltige Luft) 18300000149

Filteradapter 1 (RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage) 18310000151

1 Filteradapter wird nur einmal benötigt. Alle Filtertypen sind für den Adapter geeignet.

Filtereinsatz
(Aluminiumgewebe)

DTS 3031 18881500008

DTS 3061 18881500005

DTS 3161 | 3181 18881500000

DTS 3165 | 3185 2 18380000025

DTS 3261 | 3281 18881500001

DTS 3265 | 3285 18881500007

DTS 3661 | 3681 18881500004

2 nur für HT-Versionen.

Transportösen alle Geräte der 6000er-Serie 18310000154

Schnellwechselrahmen

DTT 6101 | DTT 6201  
gefertigt ab 2016

18310000007

DTT 6101 | DTT 6201 18300000144

DTT 6301 | DTT 6401 18300000145

DTT 6601 | DTT 6801 18300000146

Für schnelle und einfache Montage oder Austausch.
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Montagerahmen 
Robuster Rahmen für einfache 
und schnelle Installation von 
Dachkühlgeräten.

Lange Luftkanäle 
Selbst wenn der freie Luftstrom 
blockiert ist, erlauben die 
Luftkanäle eine effektive Zuleitung 
der kühlen Luft bis zum Boden des 
Schaltschrankes.

Verbesserte Luftkonvektion 
Kühlung von unten nach oben 
fördert die natürliche Konvektion 
der warmen Luft.

Optimale Kühlung 
Das System erlaubt eine optimale 
Luftzirkulation im gesamten 
Schaltschrank.

Zubehör

Robuste Ausführung 
Der Rahmen besteht aus 
pulverbeschichtetem 
Stahl, speziell für 
Industrieanforderungen.

Flexibel 
Flexschläuche erlauben eine 
perfekte Positionierung des 
Luftaustrittes.

 DTT 6101

 PAD-System

Anwendungsbeispiel mit Dachkühlgerät 
DTT 6101 und PAD-System Baugröße 1

PRODUKT GEEIGNET FÜR ... ARTIKELNUMMER

PAD Luftkanal-System

1 PAD-Rahmen
DTT 6301 | DTT 6401 18315000000

DTT 6601 | DTT 6801 18315000001

2 PAD-System (Luftschlauch und 1 m Luftkanal)
DTT 6301 | DTT 6401 2x 18315000002

DTT 6601 | DTT 6801 2x 18315000002

3 PAD-Erweiterungspaket (Luftkanalverlängerung 1 m)
DTT 6301 | DTT 6401

18315000004
DTT 6601 | DTT 6801

“Pfannenberg Air Duct”-Systeme sind entwickelt worden, um in Kombination mit Dachaufbaukühlgeräten, Anwendungen mit begrenztem Platz 
gerecht zu werden.
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Pfannenberg Luftkanal-System  
PAD für Dachkühlgeräte

Anwendungsbeispiel

Grundsätzlich benötigen Pfannenberg Kühlgeräte 
für den Dachaufbau keine zusätzlichen Luftkanäle, 
um Schaltschränke e¸ektiv zu kühlen. Jedoch gibt 
es spezielle Anwendungen, die sehr anspruchsvoll 
sein können, z. B.: Schaltschränke mit vielen 
Komponenten, Zwischenböden oder auch IT-
Serverschränke haben oftmals nicht genügend 
Platz für eine freie Luftzirkulation. Dies kann zu 
lokalem Hitzestau führen, was negative Auswirkung 
auf die Lebensdauer der verbauten Elektronik 
haben könnte.

Das Pfannenberg Air Duct-System wurde mit 
dem Ziel entwickelt, solch möglichen Problemen 
entgegenzuwirken. Das System besteht aus 
einem Montagerahmen, Luftschläuchen und 
Hartplastikkanälen, welche eine sichere und 
e¸ektive Luftverteilung zu jedem beliebigen Punkt 
im Schaltschrank erlauben.

Das System wird eingesetzt, um gekühlte Luft 
direkt bis zum Schaltschrankboden zu leiten 
und es erlaubt die Ausrichtung des Luftstromes 
auf bestimmte elektrische Komponenten mit 
besonders hoher Wärmeabstrahlung.

1 

2 

3 




