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PRODUCTS
E�zienz und Lebensdauer – unsere Großserienprodukte zur 
Signaltechnologie. Schnelle Verfügbarkeit kennzeichnet die-
ses umfangreiche Sortiment, das vom Markt in hohem Maß 
nachgefragt und von uns entsprechend vorgehalten wird. 
Das Angebot umfasst Blitzleuchten, Schallgeber, kombinierte 
Signalgeber, LED-Leuchten, Signalsäulen, Ampelleuchten, 
funktionsüberwachte, sicherheitsgerichtete, Ex-geprüfte 
Signalgeber sowie Produkte zur Art Illumination – inklusive 
Zubehör und Klimatisierungslösungen.

20 P FA N N E N B E R G . D E
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10 Jahre Garantie auf Schallgeber und Blitzleuchten, weltweit gültig. Basierend auf weit über 
50 Jahren Erfahrung in industriellen Anwendungen von Blitzleuchten und Schallgebern, vertraut Pfannenberg in sein 
qualifiziertes Engineering, in die Qualität der ausgewählten Komponenten und in die eigene, zuverlässige Fertigung 
in Hamburg, Deutschland. Wir von Pfannenberg wissen, wie gut unsere Signalgeräte sind – dieses Vertrauen geben 
wir nachvollziehbar und überzeugend an unsere Kunden weiter, mit einer 10-Jahres-Garantie auf die folgenden 
Produkte – weltweit gültig und ohne Aufpreis!

Vertrauen ist wertvoll – Garantie ist besser.

TYP SIGNALISIERUNGS- 
DISTANZ

LEISTUNG GEHÄUSE-
MATERIAL

SCHUTZART NENN- 
SPANNUNG

SEITE

PA 1 | PA 5 18–32 m 100–105 dB(A)

PC / ABS Blend
IP 66
IK08

230 V AC
10–57 V DC

70

PA 10 | PA 20 56–178 m 110–120 dB(A)
95–265 V AC  
10–60 V DC

70

PA X 1-05

PA X 5-05
18–32 m

100–105 dB(A)
5 J

230 V AC
24 V DC

84

PA X 10-10

PA X 20-15
56–178 m

110–120 dB(A)
10–15 J

230 V AC
24 V DC

84

DS 5 | DS 10

DS 5-SIL | DS 10-SIL

DS 5 3G/3D | DS 10 3G/3D

32–56 m 105–110 dB(A)
Aluminium-
Druckguss

IP 66
IP 67
IK08

230 V AC
24 V DC

68

DSF 5 | DSF 10 32–56 m
105–110 dB(A)

13 J
PC / Aluminium-

Druckguss

IP 66
IP 67
IK08

24 V DC 82

Quadro F12

Quadro F12-SIL 

Quadro S-M-Flex

Quadro-LED-HI

Quadro-LED Flex-3G/3D

5–19 m
10–13 J

9–140 cd
Polycarbonat

IP 66
IP 67
IK08

230 V AC, 24 V DC

24 V DC

230 V AC

24 V DC

24 V AC/DC

40

PY X-S-05 11 m 5 J | 44 cd PC / ABS Blend
IP 66
IK08

230 V AC
24 V DC

46

PY X-M-05

PY X-M-10
11–17 m

5–10 J
44–118 cd

PC / ABS
IP 66
IK08

230 V AC, 
24 V AC/DC

230 V AC,  
24 V DC

44

PY X-MA-05

PY X-MA-10
11–17 m

100 dB(A)
5–10 J

PC / ABS
IP 66
IK08

230 V AC
24 V AC/DC

80

P R O D U C T S   S P E Z I E L L E  A N W E N D U N G S G E B I E T E
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Mit optischer und akustischer Alarmierung von Pfannenberg. Die Europäische Norm EN 54-3 
beschreibt Anforderungen, Prüfverfahren und Leistungsmerkmale für akustische Signalgeber, die von Brandmelde-
anlagen veranlasste Warnsignale an Personen in einem Gebäude oder in dessen Nähe aussenden sollen.

Für Brandmeldeanlagen sind ab dem 1. Januar 2014 gemäß EN 54-23 zertifizierte optische und/oder optisch- 
akustische Signalgeber zwingend vorgeschrieben. Pfannenberg bietet Ihnen eµektive, EN 54-23- und VdS- 
zertifizierte Blitzleuchten mit einem großen, für Industrieanwendungen geeigneten Signalisierungsbereich.

EN 54-3 und EN 54-23: normengerechte  
Brandalarmierung.

EN
 5

4-
23

PY X-S-05
24 V | 48 V DC

mit/ohne SSM*

 | 

Blitzleuchten 5 Joule Seite 46

PY X-M-05 | PY X-M-10 
24 V DC

SSM*

 | 
Blitzleuchten 5/10 Joule Seite 44

EN
 5

4-
23

EN
 5

4-
3 PA X 1-05

24 V | 48 V DC
mit/ohne SSM*

 | 

Blitzschallgeber 5 Joule / 100 dB(A) Seite 84

EN
 5

4-
3

DS 5 | DS 10
12 V | 24 V DC

115 V | 230 V AC

Schallgeber 105/110 dB(A) Seite 68

PA 1 | PA 5
24–48 V DC

Schallgeber 100 dB(A) Schallgeber 105 dB(A) Seite 70

PA 10 | PA 20
24–48 V DC

115–230 V AC  |

Schallgeber 110 dB(A) Schallgeber 120 dB(A) Seite 70

* SSM = Soft-Start-Modul; Einschaltstromreduzierung

Schallgeber 105/110 dB(A) Schallgeber 105/110 dB(A) Schallgeber 105/110 dB(A) 

Schallgeber 100 dB(A) 

Blitzleuchten 5/10 JouleBlitzleuchten 5/10 Joule

Blitzschallgeber 5 Joule / 100 dB(A) Blitzschallgeber 5 Joule / 100 dB(A) 

Schallgeber 105 dB(A) 
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TYP
VIBRATIONS-& 

SCHOCKRE-
SISTENT

ERHÖHTE 
SCHLAG- 

FESTIGKEIT

IP-
SCHUTZ 

≥66

SEEWASSER-
BESTÄNDIGKEIT

UV- 
STABILITÄT

TU > 
40 °C

TU < 
25 °C

PM
F 

20
20

 ―     

A
B

L 
G

L       

W
B

L 
G

L       

PY
R

A

      

PY
R

A 
G

L       

Q
UA

D
RO

      

PA
 X       

PA
 X

 
G

L 
| M

ED

      

PA
TR

O
L

      

PA
TR

O
L 

G
L 

| M
ED

      

D
S       

D
S G
L       

Geschaffen für extreme Bedingungen:

 empfohlen

  geeignet
― nicht empfohlen

 *  optional

P R O D U C T S   S P E Z I E L L E  A N W E N D U N G S G E B I E T E
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Alle hier gezeigten Signalgeber
sind MED- und DNV-GL-zertifiziert.

MED-zertifizierte optisch-akustische  
Signalgeber (siehe Seite 84)

Aufgrund der Europäischen Schiµsausrüstungs-
richtlinie MED ist es zwingend erforderlich, MED-
zertifizierte Signalgeräte für die Brandalarmierung auf 
Schiµen einzusetzen. Dies gilt für alle Schiµe, die unter 
einer EU-Flagge fahren oder ein- bzw. rückgeflaggt 
werden sollen.

Reedereien, Servicedienstleister und Systemanbieter 
für Brandalarmierung vertrauen auf unsere MED-
zertifizierten Produkte. Sie ermöglichen eine konforme 
und sichere Brandalarmierung auf allen Schiµen – von 
der Brücke über die Gangways und Kabinen bis hin zu 
den Maschinen- und Lagerräumen. 
Die spezielle Eignung unserer Signalgeber für den 
anspruchsvollen Einsatz im maritimen Bereich wird 
zusätzlich durch die Zulassung des DNV-GL bestätigt.

MED-zertifizierte Signalgeber.

PA X 20-10 / 20-15
• Bis zu 124 dB(A)
• 10 Joule / 15 Joule
• IP 66
• 115 V | 230 V AC, 24 V | 48 V DC

PA X 1-05
• Bis zu 105 dB(A)
• 5 Joule
• IP 66
• 24 V | 48 V DC

PA X 5-05 / 5-10
• Bis zu 108 dB(A)
• 5 Joule / 10 Joule
• IP 66
• 24 V | 48 V DC

PA X 10-10 / 10-15
• Bis zu 116 dB(A)
• 10 Joule / 15 Joule
• IP 66
• 115 V | 230 V AC, 24 V | 48 V DC

PA 20
• Bis zu 124 dB(A)
• IP 66
• 110–240 V AC, 12–48 V DC

PA 1
• Bis zu 105 dB(A)
• IP 66
• 12–48 V DC

PA 5
• Bis zu 108 dB(A)
• IP 66
• 12–48 V DC

PA 10
• Bis zu 116 dB(A)
• IP 66
• 110–240 V AC, 12–48 V DC

MED-zertifizierte akustische Signalgeber
(siehe Seite 70)

Kontaktieren Sie uns direkt über 
marine-signals@pfannenberg.com.

Ausführliche Informationen zur MED-Zertifizierung 
sowie über unsere Produkte finden Sie unter  
www.pfannenberg.com/med-de.
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Signalgeber für funktionale Sicherheit – 
sicherheitsgerichtete Schallgeber und 
Blitzleuchten.

Die Warneinrichtungen von Pfannenberg sind einsetz-
bar in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 
2 / PLd. Durch die integrierte Selbstüberwachung der 
Geräte ist die normativ geforderte regelmäßige Über-
prüfung der Warneinrichtung einfach gegeben.

Für den sicheren Ablauf von Prozessen und die Risikominimierung im Anlagen- und Maschinenbetrieb.
Maschinensicherheit (2006/42/EG) in Bezug auf EN ISO 13849-1 und DIN EN 62061 (PL).
Anlagensicherheit der europäischen Seveso-III-Richtlinie in Bezug auf IEC 610308 und IEC 61511 (SIL).

Alarmierungsmittel üben in der Regel eine 
sicherheitstechnische Schutzfunktion an 
Maschinen und Anlagen aus. Daher stellen 
die Folgen eines Fehlers an Signalgeräten 
immer ein potentielles Risiko dar, wenn die-
ser nicht erkannt wird.

TYP 3D-COVERAGE  
LEVEL

LICHT- 
LEISTUNG

SCHALLDRUCK-
PEGEL

SCHUTZART NENN- 
SPANNUNG

SEITE

Quadro F12-SIL
10 J

118 cd

IP 66
IP 67
IK08

24 V DC 40

PMF 2015-SIL
10 J

200 cd
IP 55

230 V AC
24 V DC

34

DS 5-SIL 105 dB(A)

IP 66
IP 67

230 V AC
24 V DC

68

DS 10-SIL 110 dB(A)

Mehr Informationen im Kapitel Solutions auf Seite 118.

P R O D U C T S   S P E Z I E L L E  A N W E N D U N G S G E B I E T E
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Funktionsüberwachte Xenon-Blitzleuchten  
und LED-Dauerleuchten.

Die Geräte sind nach geltenden Normen ausgelegt und zugelassen – z. B. nach EN 60825-1, DIN 54113-
2, EN 50129 oder EN 12352:2000 u. a.

Für sicherheitsrelevante Anwendungen, wie z. B. die Bahnübergangsanzeige oder den Betrieb von Laser- oder 
Röntgenapparaten oder Nuklearanlagen, bei denen im Falle einer Fehlfunktion eines Melders eine unmittelbare Alar-
mierung eines externen Sicherheitssystems, einer Bedienstation oder einer Steuerzentrale vorgeschrieben ist.

TYP 3D-COVERAGE  
LEVEL

LEUCHT- 
MITTEL

BETRIEBSART SCHUTZART NENN- 
SPANNUNG

SEITE

Quadro S-M-Flex Xenon-Blitzröhre
Blitzlicht

einstellbar
13 J | 140 cd

IP 66
IP 67
IK08

230 V AC 40

PMF 2015-M Xenon-Blitzröhre
2-fach-Blitz

1 Hz
7 J | 200 cd

IP 55 24 V DC 34

WBL-M Xenon-Blitzröhre
Blitzlicht 

1 Hz
5 J | 44 cd

IP 54 230 V AC 38

PD 2100-M-AS-i LED
Dauerlicht

5 cd
IP 55 28 V 52

AS-Interface ist eine netzwerkbasierte Alternative zur Festverdrahtung von Feldgeräten. Das System kann als 
Partnernetzwerk übergeordneter Feldbus-Netzwerke wie Profibus, DeviceNet, Interbus oder Industrial Ethernet 
eingesetzt werden und bietet dann eine kostengünstige Remote-I/O-Lösung für solche Netzwerke. AS-i kommt bei 
Automatisierungsanwendungen zum Einsatz, u. a. bei der Steuerung von Förderanlagen, bei Verpackungsmaschi-
nen (z. B. von Schubert), Prozesssteuerungsventilen, Abfüllanlagen, elektrischen Verteilanlagen, Flughafen-Gepäck-
bändern, Aufzügen, Abfüllanlagen oder Lebensmittelfertigungsanlagen (z. B. 2SFG). (Quelle Wikipedia)

Pfannenberg ist Vollmitglied des internationalen AS-i-Verbands und damit qualifiziert für die Entwicklung und Ferti-
gung AS-i-zertifizierter Komponenten.

AS-i-Bus-Signalgeber: 
LED-Leuchte und 50-mm-Signalsäulen mit integriertem AS-i-Slave.

TYP BETRIEBSART LEISTUNG SEITE

PD 2100-M-AS-i LED-Dauerlicht
funktionsüberwacht und AS-i-Stromversorgung  

mit integriertem AS-i Bus-Slave-Modul
52

BR 50-AS-i LED-Modul | Schallgebermodul 
| Dauerlichtmodul | Blinklicht-

modul

modulare 50-mm-Signalsäule, bis zu 
4 Stufen, mit integriertem AS-i-Bus 
Slave-Modul und Stromversorgung 

über AS-i-Kontakt

bis zu 4 Stufen und 32 Slaves

94

BR 50-AS-i-AB bis zu 3 Stufen und 64 Slaves
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TYP KATEGORIE  
(EINSATZGEBIETE)

LEISTUNG SEITE

BExBG 05
BExBG 15

2G (Zone 1, 2)
2D (Zone 21, 22)

5 Joule
15 Joule

56

CWB-ATEX
2G (Zone 1, 2)

2D (Zone 21, 22)
5 Joule 58

Quadro-LED Flex-3G/3D
3G (Zone 2)

3D (Zone 22)
9 cd 42

IS-mB1 1G (Zone 0, 1, 2) 6 cd 60

IS-A105N 1G (Zone 0, 1, 2) 105 dB(A) 74

IS-mA1 1G (Zone 0, 1, 2) 100 dB(A) 60

DS 5 3G/3D
DS 10 3G/3D

3G (Zone 2)
3D (Zone 22)

105 dB(A)
110 dB(A)

68

BExS 110
BExS 120

2G (Zone 1, 2)
110 dB(A)
117 dB(A)

76

BExDS 110
BExDS 120

2G (Zone 1, 2)
2D (Zone 21, 22)

110 dB(A)
117 dB(A)

76

BExCS 110-05D 2G (Zone 1, 2)
5 Joule

110 dB(A)
90

IS-mC1 1G (Zone 0, 1, 2)
6 cd

100 dB(A)
60

BR 50-LED 3G/3D
3G (Zone 2)

3D (Zone 22)
104

Zener- 
barrieren

Z 728  
Z 928  
Z 786

63

Ex-geschützte Signalgeber.

Die optischen und akustischen Pfannenberg Signalgeber der Ex-Baureihe zeichnen sich durch eine be-
sonders robuste Bauweise und Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien aus. 
Die Geräte sind für den Einsatz in Atmosphären mit brennbaren Gasen oder mit brennbaren Stäuben zugelassen, d. 
h. für den Einsatz in den Zonen 0, 1 und 2 sowie in den Zonen 20, 21 und 22. Je nach Wahrscheinlichkeit und Häu-
figkeit der explosionsfähigen Atmosphären bietet Pfannenberg die passende kostengünstige Lösung zur optischen 
oder akustischen Alarmierung.

P R O D U C T S   S P E Z I E L L E  A N W E N D U N G S G E B I E T E



29P FA N N E N B E R G . D E

Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt.

Wenn es um Sicherheit geht, finden Sie bei Pfannenberg immer das Richtige; denn Pfannenberg steht als 
Marke für den “Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt”. 
Weltweite Referenzen sprechen eine deutliche Sprache. Ex-geschützte Signalgeräte von Pfannenberg sind täglich 
den härtesten Anforderungen ausgesetzt und überall dort im Einsatz, wo sich explosionsfähige Atmosphären bilden 
können, z. B. bei der Öl- und Gasförderung in der Nordsee – bei Shell DEA, Exxon Mobil … – oder in Raffinieren 
bzw. Chemieanlagen – bei BASF, Bayer, Degussa …

Ganz gleich, ob es sich um Korrosion, Vibration, Schock oder Wechselklima handelt, mit den Ex-Alarmprodukten 
von Pfannenberg gehen Sie immer auf “Nummer sicher”.

Gasdetektion mit optischer und akustischer Alarmierung:  
-Schallgeber DS 10 ATEX und -Blitzleuchte CWB-ATEX.

Akustischer Alarm in einem Gaskraftwerk:
-Schallgeber BExS 120 ATEX.
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Ein Blitz sagt  
mehr als  
1.000 Worte.

30 P FA N N E N B E R G . D E

P R O D U C T S   O P T I S C H E  S I G N A L G E B E R
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Optische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE  
LEVEL 1

LICHTSTÄRKE SCHUTZART ABMESSUNGEN 
(H x B x T)

mm

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

GL EAC UL EN  

54-23 VdS

BLITZLEUCHTEN

PMF 2030 30 J

IP 55

Winkelmontage
170,5 x Ø 130 

Direktmontage
185 x Ø 177

34

PMF 2015 7 J

ABL / ABS 15 J IP 54
ohne Winkel
242 x Ø 80

 2 38

Quadro F12 13 J
IP 66
IP 67
IK08

130 x
130 x 130

40

PY X-M-10 10 J
IP 66
IK08

124 x
166 x 114

44

PY X-M-05 5 J
IP 66
IK08

124 x
166 x 114

WBL / WBS 5 J IP 54 200 x Ø 54 38

PY X-S-05 5 J
IP 66
IK08

85 x
109,5 x 80,6

 2 46

AMPELLEUCHTEN

Quadro LED-TL 80 cd
IP 66
IK08

130 x
130 x 396

48

P 450 TLA 60 cd IP 65 177 x Ø 140 48

1 mit klarer Haube  vorhanden     in Bearbeitung    2 optional
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Optische Signalgeber auf einen Blick

P R O D U C T S   O P T I S C H E  S I G N A L G E B E R

TYP 3D-COVERAGE 
LEVEL 1

LICHTSTÄRKE SCHUTZART ABMESSUNGEN 
(H x B x T)

mm

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

GL EAC UL EN  

54-23 VdS

LED-LEUCHTEN

Quadro-LED-HI 75 cd
IP 66
IP 67
IK08

130 x
130 x 130

42

PMF-LED Flex 27 cd
IP 66
IK08

130 x
130 x 396

50

PD 2100-LED 5 cd IP 55
128 x

166,2 x 111,2
52

FUNKTIONSÜBERWACHTE LEUCHTEN

PMF 2015-M 7 J IP 55

Winkelmontage
170,5 x Ø 130 

Direktmontage
185 x Ø 177

34

Quadro S-M-Flex 13 J
IP 66
IP 67
IK08

130 x
130 x 130

40

WBL-M 5 J IP 64 242 x Ø 80  2 38

PD 2100-M-AS-i 5 cd IP 55
128 x

166,2 x 111,2
52

SICHERHEITSGERICHTETE LEUCHTEN

PMF 2015-SIL 10 J IP 55

Winkelmontage
170,5 x Ø 130 

Direktmontage
185 x Ø 177

34

Quadro F12-SIL 10 J
IP 66
IP 67
IK08

130 x
130 x 130

40

1 mit klarer Haube  vorhanden     in Bearbeitung    2 optional
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TYP 3D-COVERAGE 
LEVEL 1

LICHTSTÄRKE SCHUTZART ABMESSUNGEN 
(H x B x T)

mm

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

GL EAC UL EN 

54-23 VdS

HINDERNISFEUER

POL 32-M 32 cd

IP 68 240 x Ø 114 54

POL 10-M-RA 18 cd

EX-ATEX-BLITZLEUCHTEN

BExBG 15 15 J
IP 66
IP 67

239,5 x 165 x 
165

56

BExBG 05 5 J
IP 66
IP 67

239,5 x 165 x 
165

CWB-ATEX 5 J IP 66 260 x Ø 70 58

EX-ATEX-LED-LEUCHTEN

Quadro-LED 
Flex-3G/3D

9 cd
IP 66
IK08

130 x
130 x 130

42

IS-mB1 5 cd IP 65 85 x Ø 88,7 60

1 mit klarer Haube  vorhanden     in Bearbeitung    2 optional
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P R O D U C T S   O P T I S C H E  S I G N A L G E B E R

Sichere 360°-Alarmierung 
über größte Distanzen (Innen- oder
Außenbereich).

Hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer durch Verwendung
modernster elektronischer Bauteile – keine  
rotierenden, verschleißenden Bauteile.

30 Joule 
Maximale Blitzenergie 30 Joule zur Alarmierung 
auf großen Flächen oder in großen Hallen.

Gute Lichtbündelung
Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube 
und die spezielle Xenon-Blitzröhre wird eine gute 
Lichtbündelung in horizontaler Ebene erreicht.

Verlässlicher Einsatz
unter schwierigsten Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen, z. B. möglichen Spannungsschwankun-
gen, hohen Umgebungstemperaturen bis +55 °C 
oder hoher Luftfeuchtigkeit bis 90 %.

Sehr gute Erkennbarkeit 
über große Entfernungen bei geringer Leistungs-
aufnahme.

Montagefreundlich
Vielfältige Montagemöglichkeiten; Winkelmontage 
mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage 
mit beiliegender Flachdichtung.

-

PMF
Blitzleuchten

PMF 2015 PMF 2030 PMF 2015-SIL
PMF 2015-M

Winkelmontage

Energiesparen-
de Standard-

Blitzleuchte mit 
hoher Licht-

stärke.

Energiesparende 
Blitzleuchte mit 

extrem hoher 
Lichtstärke.

Energiesparende 
Standard-Blitzleuchte 
mit hoher Lichtstärke. 

Für den Einsatz in 
sicherheitsinstrumen-

tierten Anlagen bis  
SIL 2 / PLd.

Energiesparende Standard-Blitzleuchte mit hoher Lichtstärke für vertikale 
Montage an Wänden, einschließlich Edelstahlwinkel. Interne Überwachung der 

Funktion über einen optischen Sensor mit Auswerteschaltung. Beide Subsysteme 
(Blitzleuchte und Überwachungseinheit) verfügen über separate Betriebsspan-
nungsanschlüsse. Die Leuchte ist extrem fehlertolerant und verfügt über eine 

Typgenehmigung des Schweizer Verkehrsministeriums. Ein unabhängiger techni-
scher Sicherheitsbericht im Sinne der Definitionen der EN 50129 ist vorhanden. 

X M

Xenon überwacht

Hauptmerkmale der verschiedenen PMF-Versionen

SIL
PL
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Y

X

BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3113

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 55

Schutzart

+55 °C

–40 °C

PRODUKT
PMF 2015 PMF 2030

Direktmontage Winkelmontage Direktmontage Winkelmontage
ARTIKEL-NR. 230 V 21007104000 21007104010 21010104000 21010104010

ARTIKEL-NR. 24 V 21007804000 21007804010

ARTIKEL-NR. 230 V 21007105000 21007105010 21010105000 21010105010

ARTIKEL-NR. 24 V 21007805000 21007805010

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre: 4-fach-, 2-fach-Blitz Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
195–253 V 18–30 V 195–253 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz

Nennstrom- 
aufnahme

450 mA @ 230 V

2 Blitze 0,08 A 0,65 A

Blitzenergie und Blitzfrequenz 7 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. max. 30 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
umschaltbar auf 20 J

Lichtstärke (DIN 5037) 1 250 cd 1.500 cd

Max. Sichtweite 366 m 898 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch  70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS) Polycarbonat (PC) Acrylnitril-Butadien-Styrol 

(ABS) Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y + Y2) 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

Y

X

Betriebs- 
temperatur

Y2
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X

BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3114

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 55

Schutzart

+55 °C

–30 °C

PRODUKT
PMF 2015-SIL PMF 2015-M

Direktmontage Winkelmontage Winkelmontage
ARTIKEL-NR. 230 V 21007104601 21007104611

ARTIKEL-NR. 24 V 21007804601 21007804611 21007804012

ARTIKEL-NR. 230 V 21007105601 21007105611

ARTIKEL-NR. 24 V 21007805601 21007805611 21007805012

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre Xenon-Blitzröhre: 2-fach Blitz

Funktionsbereich
195–253 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz DC

Nennstrom-
aufnahme

Blitzlicht 250 mA 700 mA 0,65 A

Diagnosekanal 0,08 A 0,65 A

Überwachungs-
einheit 0,05 A

Alarmkontakt
Ausführung zwangsgeführter Kontakt (1x Öffner; 1x Schließer)

max. Schaltleistung 1.500 VA AC

Blitzenergie und Blitzfrequenz 10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 7 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 225 cd 250 cd

Max. Sichtweite 348 m 366 m

Betriebstemperatur –30 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch  70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y + Y2) 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

Y

X

Betriebs- 
temperatur

Y2
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PMF PMF 2020 PMF-LED Flex

In 115 V AC und anderen Spannungen,  
andere Haubenfarben wie  

Klar, Grün, Blau.

Mechanisch gesichert und stoßgeprüft, GL-
zugelassen, speziell geeignet für Krananla-

gen und Flurfördersysteme.

Multifunktionsleuchte mit LED-Technologie mit 
höchster Lichtstärke. Extern wählbare Betriebs-

modi: Dauerlicht, Blink-, Blitz- und Rundum-
leuchte ohne empfindliche Mechanik.

Siehe Seite 50

Weitere Ausführungen auf Anfrage

PMF 2015-SIL
Indicate 52,2 x 173,7 x 173,7 m

Warn 23,2 x 77,2 x 77,2 m

Alarm 11,6 x 38,6 x 38,6 m 

PMF 2015-M
Indicate 54 x 171,9 x 171,9 m

Warn 24 x 76,4 x 76,4 m

Alarm 12 x 38,2 x 38,2 m

PMF 2030
Indicate 144 x 450 x 450 m

Warn 64 x 200 x 200 m

Alarm 32 x 100 x 100 m 

PMF 2015
Indicate 54 x 171,9 x 171,9 m

Warn 24 x 76,4 x 76,4 m

Alarm 12 x 38,2 x 38,2 m

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei Haubenfarbe “Klar”. Um 
den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende 
Pfannenberg Sizing Software PSS.
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Leistungsstarke Blitzleuchte 
im Metallgehäuse, konstruiert für die Alarmie-
rung im Außeneinsatz, in großen Hallen und 
Anlagen.

Verlässlicher Einsatz
Gehäuse und Befestigungswinkel aus robus-
tem, eloxiertem Aluminium und eine schlag-
feste Lichthaube machen die Leuchte bestens 
geeignet für harte Industrieumgebungen.

Vibrationsfest
Die Blitzröhre ist zusätzlich mit einem 
Stahlbügel gesichert, der sie widerstands-
fähig gegen Vibrationen und Schock macht.

IP 54
Aggressive Umweltbedingungen oder Schlag-
regen führen aufgrund der widerstandsfähigen 
Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu 
keiner Schädigung der Leuchte. 

GL 
Erhältlich auch als Version mit GL-Zulassung.

Integrierte Blitzüberwachung
WBL-M mit integrierter Blitzüberwachung 
und Störmeldekontakt für sicherheitsre-
levante Anwendungen wie z. B. Röntgen- 
oder Lasereinrichtungen.

WBL/WBS | ABL/ABS
Blitzleuchten

X M

Xenon überwacht

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei 
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, 
nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

 WBL/WBS
Indicate 63 x 62,1 x 62,1 m 

Warn 28 x 27,6 x 27,6 m 

Alarm 14 x 13,8 x 13,8 m 

ABL/ABS
Indicate 127,8 x 160,2 x 160,2 m 

Warn 56,8 x 71,2 x 71,2 m 

Alarm 28,4 x 35,6 x 35,6 m 
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BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3115

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 54

Schutzart

PRODUKT WBL WBS WBL-M ABL ABS
ARTIKEL-NR. 21003103000 21003803000 21003103156 21001103000 21001803000

ARTIKEL-NR. 21003104000 21003804000 auf Anfrage 21001104000 21001804000

ARTIKEL-NR. 21003105000 21003805000 21003105156 21001105000 21001805000

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
185–255 V 18–35 V 185–242 V 185–255 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 0,07 A 0,25 A 0,07 A 0,18 A 0,7 A

Max. Schaltspannung 250 V AC

Blitzenergie und Blitzfrequenz 5 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 15 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 61 cd 226 cd

Max. Sichtweite 181 m 348 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C –20 … +55 °C –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 54

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch  70 % Lichtemission

Material

Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Aluminium (Al Mg Si 1), eloxiert

Boden Polycarbonat (PC) mit Glasfaser

Abmessungen (X x Y) 54 x 200 mm 80 x 242 mm 80 x 242 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

                

Y

X

ABL/ABS | WBL/WBS in 115 V AC 
und anderen Spannungen wie  

127 | 110 | 48 | 42 | 24 V AC oder  
110 | 60 | 48 | 36 | 12 V DC.

Andere Hauben-
farben wie Weiß | 

Grün | Blau.

WBL-M in  
42 V AC.

WBS-M in  
12 | 24 |  
48 V DC.

WBL-PX – WBL mit 
Einschaltstrombe-
grenzung unter 6 A 

über lediglich 110 µs.

DWBL/DWBS –  
2,5 Joule, Aluminium-
gehäuse mit 54 mm 

Durchmesser.

Versionen mit 
30 | 45 | 90 | 

120 Blitzen pro 
Minute.

+55 °C

–40 °C

Betriebstemperaturen
(WBL/WBS |
ABL/ABS)

+55 °C

–20 °C

WBL/WBS WBL-M
ABL/ABS

(WBL-M)

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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Keine fehlerhafte Montage 
Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb 
der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht 
den hohen IP-Schutz. 

Schlagfestes Gehäuse (IK08)
Robustheit gegenüber mechanischen 
Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle 
Anwendungen.

Gehäuseschutz: IP 66/67
Zur Anwendung sowohl drinnen als auch 
draußen geeignet.

–40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur  
Für alle Einsatzgebiete und Applikationen 
geeignet. Sicherer Betrieb unter allen 
Umweltbedingungen. 

Einschaltstrombegrenzung 
integriert. Schutz der Schaltkomponenten 
wie z. B. der Relais-Kontakte.

Quadro
Blitzleuchten

Verwendung langlebiger Komponenten
Instandhaltung und Reparaturkosten sind 
auf ein Minimum reduziert.

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen 
der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 
Kabeln belegt werden müssen.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen
erlauben fast alle Installationsarten.

X M

Xenon überwacht

Quadro Quadro S Quadro R Quadro DMX Quadro F12 3G/3D

In 115 V AC und 
anderen Betriebs-

spannungen, andere 
Farben wie Klar | 

Weiß | Grün | Blau.

Xenon-Blitzröhre 
und automatische 

Blitzsynchroni-
sation.

Xenon-Blitzröhre mit integrierter 
Random-Funktion für sofortigen 
„Funkeleffekt“ bei Anwendungen 

in der Kunst – Original-Eiffelturm-
Beleuchtung.

Xenon-Blitzröhre mit integrierter 
DMX-Steuerung für Einzelsteuerung 
jeder Blitzleuchte zur Erstellung von 
Mustern und Graphiken bei Kunstbe-

leuchtungen.

Xenon-Blitzröhre, beson-
ders hohe Lichtstärke – 
Ex-Zone-2/22-zertifiziert 
für explosionsgefährdete 

Anwendungen.

Hauptmerkmale der verschiedenen Quadro-Versionen

Weitere Ausführungen auf Anfrage

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) 
bei Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermit-
teln, nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

Quadro F12 | Quadro S-M-Flex
Indicate 113,9 x 77,9 x 124,7 m 

Warn 50,6 x 34,6 x 55,4 m 

Alarm 25,3 x 17,3 x 27,7 m 

Quadro F12-SIL
Indicate 106,2 x 80,6 x 106,7 m 

Warn 47,2 x 35,8 x 47,4 m 

Alarm 23,6 x 17,9 x 23,7 m 

Quadro F12 Quadro F12-SIL Quadro S-M-Flex

Leuchtmittel 
Xenon-Blitzröhre 
– besonders hohe 

Lichtstärke.

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre – besonders 
hohe Lichtstärke. Ausführungen für sicher-

heitsinstrumentierte Systeme bis SIL 2 / PLd. 
Einfache Integration der Signalgeber in den 

Sicherheitskreislauf.

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre – automatische Synchronisierung, variable 
Einstellung von Blitzfrequenz und Helligkeit vor Ort. Integrierte Funktions-
überwachung mit Störmeldekontakt. Defekte Geräte oder Anlagen werden 

unmittelbar erkannt und gemeldet. Automatische und damit kostenspa-
rende Funktionsüberwachung der Geräte.

erlauben fast alle Installationsarten.

Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle 

–40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur 
Für alle Einsatzgebiete und Applikationen 

integriert. Schutz der Schaltkomponenten 

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen 
der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 
Kabeln belegt werden müssen.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen
erlauben fast alle Installationsarten.

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen 
der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 
Kabeln belegt werden müssen.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen
erlauben fast alle Installationsarten.

SIL
PL
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Z

Webcode

#3116

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Schutzarten

+55 °C

–40 °C

Quadro F12

IP 67 IK08

schlagfestes 
Gehäuse

Sync
I

lim
t

10
Years

GarantieQuadro F12
Quadro S-M-Flex

Quadro F12
Quadro S-M-Flex

PRODUKT Quadro F12 Quadro F12-SIL Quadro S-M-Flex
ARTIKEL-NR. auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 21041101179

ARTIKEL-NR. 21041103000 21041803000 21041803601 auf Anfrage

ARTIKEL-NR. 21041104000 21041804000 21041804601 21042104179

ARTIKEL-NR. 21041105000 21041805000 21041805601 21042105179

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
195–253 V 18–30 V 195–253 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz

Nennstrom- 
aufnahme

Blitzlicht 250 mA @ 230 V 700 mA@ 24 V 250 mA @  
1 Hz / 13 J / 230 V

Diagnosekanal 65 mA

Einschaltstrom begrenzt auf <7 A / 150 µs <5 A / 2 ms

Alarmkontakt Ausführung zwangsgeführter Kontakt 
(1x Öffner; 1x Schließer)

Alarmausgang 230 V / 80 mA

Blitzenergie und Blitzfrequenz 13 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 10 J @  
1 Hz = 60 Blitze/Min.

max. 13 J  
Blitzfrequenz einstellbar

Lichtstärke (DIN 5037) 1 260 cd 225 cd 260 cd

Max. Sichtweite 374 m 348 m 374 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C –30 … +55 °C –25 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66 | IP 67, Montage beliebig

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 12.000.000 Blitzen noch  70 % Lichtemission nach 8.000.000 Blitzen 
noch  70 % Lichtemission

nach 12.000.000 Blitzen 
noch  70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y x Z) 130 x 130 x 130 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube
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Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10 
und Zone 22 gemäß EN 61241-10, 
zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase 
und Staub im Ex-Bereich) (LED Flex-3G/3D).

Keine fehlerhafte Montage 
Die Verschlusselemente befinden sich außer-
halb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen 
sie nicht den hohen IP-Schutz. 

Weitbereichsnetzteil
11–60 V DC sowie  
90–253 V AC und DC!

Unverlierbare aufgeschäum-
te Dichtung
für sichere und einfache 
Montage.

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der 
Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln 
belegt werden müssen.

Extrem hell, 
bis ~ 75 cd (einstellbar). Über große Distanzen 
wahrnehmbar (LED-HI). Verschiedene Betriebsmodi 
sind einstellbar: Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht.

–40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur
Für unterschiedlichste Applikationen. Siche-
rer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen
erlauben fast alle Installationsarten.

Geschütztes Gehäuse: IP 66/67  
und IK08
kann drinnen und draußen un-
ter schwierigsten Bedingungen 
eingesetzt werden. 

Einschaltstrombegrenzung 
integriert. Schutz der Schalt- 
komponenten wie z. B. der  
Relais-Kontakte.

Externe Betriebsartenwahl
Einfache Anpassung für alle Anwendungen  
(LED-HI DC). 

Quadro
LED-Leuchten

Quadro-LED-HI Quadro-LED Flex-3G/3D

Langlebige und schockresis-
tente LED – sehr hell.

Langlebige und schockresistente LED – Ex-
Zone-2/22-zertifiziert für explosionsgeschützte 

Anwendungen, einstellbare Dauer-, Blink-, Blitz- 
und simulierte Drehspiegel-Leuchtenfunktion.

LED EX

Quadro-LED Flex-3G/3D

In 115 V / 230 V AC.

Die Verschlusselemente befinden sich außerFür unterschiedlichste Applikationen. Siche

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

halb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen 
sie nicht den hohen IP-Schutz. 

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

Für unterschiedlichste Applikationen. Siche
rer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen
erlauben fast alle Installationsarten.

Geschütztes Gehäuse: IP 66/67 

-
ter schwierigsten Bedingungen 

halb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen 
sie nicht den hohen IP-Schutz. 

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

Für unterschiedlichste Applikationen. Siche
rer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen
erlauben fast alle Installationsarten.

Hauptmerkmale der verschiedenen Quadro-Versionen Weitere Ausführungen auf Anfrage

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei 
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, 
nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

Quadro-LED-HI
Indicate 47,7 x 35,6 x 46,8 m 

Warn 21,2 x 15,8 x 20,8 m 

Alarm 10,6 x 7,9 x 10,4 m 

Quadro-LED Flex-3G/3D
Indicate 25,2 x 9,5 x 38,7 m 

Warn 11,2 x 4,2 x 17,2 m 

Alarm  5,6 x 2,1 x 8,6 m 



43P FA N N E N B E R G . D E

P R O D U C T S   O P T I S C H E  S I G N A L G E B E R

O
PT

IS
C

H
E 

S
IG

N
A

LG
EB

ER

LED-LEUCHTEN  

Y
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Z

Webcode

#3111

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

PRODUKT Quadro-LED-HI Quadro-LED Flex-3G/3D
ARTIKEL-NR. 21108643000 21108633000 21104633009

ARTIKEL-NR. 21108644000 21108634000 21104634009

ARTIKEL-NR. 21108645000 21108635000 21104635009

DATEN

Leuchtmittel LED

Funktionsbereich
90–253 V 11–60 V 15–40 V AC 

10–60 V DC

AC/DC DC AC/DC

Stromaufnahme (@ 1 Hz Blitz) 45 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24 V DC 75 mA @ 24 V DC

Blitzenergie und Blitzfrequenz Betriebsart intern sowie extern (DC) wählbar

Lichtstärke (DIN 5037) 1 75 cd (reduzierbar) 9 cd

Max. Sichtweite 201 m 70 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C –20 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66 | IP 67 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y x Z) 130 x 130 x 130 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

PRODUKT Quadro-LED Flex-3G/3D

Kennzeichnung
II3G Ex nR II T5 X –20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
II3G Ex nR II T6 X –20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

II3D IP66 T 85°C X –20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

Kategorie (Einsatzgebiete) 3G (Zone 2) / 3D (Zone 22)

Besondere Bedingungen

X: Nach den Anforderungen der prDIN EN 60 079-0 und DIN EN 61241-0 (2007) und DIN EN 61241-1 (2005)
ist das Betriebsmittel für Verwendungen mit einem niedrigen Grad der mechanischen Gefahr geeignet.
Es ist deshalb Vorsorge zu tragen, dass die Leuchte ausreichend vor Schlag geschützt montiert wird.

Ein Schutzkorb ist nicht zwingend erforderlich.

IP 66 IP 67 IK08

schlagfestes 
Gehäuse

10
Years

Garantie

Quadro-LED-HI

Helligkeit 
einstellbar
(Quadro-LED-HI)

+55 °C

–40 °C

Quadro-LED-HI

+55 °C

–20 °C

Quadro-LED 
Flex-3G/3D
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Kraftvolle Blitzleuchte 
mit 5 oder 10 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design.

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente 
Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne  
erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

Sichere Montage
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem 
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine 
“3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). 
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere 
Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Angespritzte Gehäusedichtung
Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhan-
densein der Dichtung.

EN 54-23 zertifiziert (SSM Version)
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Elektronische Konstantstrom-Regelung
bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung  
von Lastschwankungen.

Integrierte Einschaltstromreduzierung
und Unterspannungserkennung (Option).

Automatische Kontaktierung 
der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung  
an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

IK08
Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber  
mechanischen Beeinflussungen.

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei 
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, 
nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

PY X-M-05 | PY X-M-05-SSM
Indicate 56,7 x 28,8 x 61,2 m 

Warn 25,2 x 12,8 x 27,2 m 

Alarm 12,6 x 6,4 x 13,6 m 

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem 
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine 
“3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). 
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere 
Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhan

und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem 
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine 
“3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). 
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere 
Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhan-

PYRA X-M
Blitzleuchten

Gehäuseschutz in IP 66
auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung 
sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

Stabilisierung der Xenon-Röhre
für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Variable Montage
Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine 
Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen  
(für erhöhten Vandalismusschutz).

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA- und 
PATROL-Produktfamilie auf unserer Website, 
bitte im Suchfenster den Webcode #3553 
eingeben.

PY X-M-10 | PY X-M-10-SSM
Indicate 81 x 45 x 101,7 m 

Warn 36 x 20 x 45,2 m 

Alarm 18 x 10 x 22,6 m 
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BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3117

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Schutzart

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

EN 
54-23

10
Years

GarantieSSM-Version SSM-Version

PRODUKT PY X-M-05 PY X-M-05- 
SSM PY X-M-10 PY X-M-10- 

SSM
ARTIKEL-NR. 21550101000 21550811000 21550801005 21551101000 21551811000 21551801005

ARTIKEL-NR. 21550103000 21550813000 – 21551103000 21551813000 –

ARTIKEL-NR. 21550104000 21550814000 – 21551104000 21551814000 –

ARTIKEL-NR. 21550105000 21550815000 21550805005 21551105000 21551815000 21551805005

ARTIKEL-NR. 21550101055 21550811055 auf Anfrage 21551101055 21551811055 auf Anfrage

ARTIKEL-NR. 21550103055 21550813055 – 21551103055 21551813055 –

ARTIKEL-NR. 21550104055 21550814055 – 21551104055 21551814055 –

ARTIKEL-NR. 21550105055 21550815055 auf Anfrage 21551105055 21551815055 auf Anfrage

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
187–255 V AC: 18–30 V

DC: 10–60 V 18–30 V 187–255 V 10–60 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz / DC DC AC 50 | 60 Hz DC DC

Nennstromaufnahme 60 mA @ 230 V AC: 600 mA
DC: 280 mA @ 24 V

150 mA @ 
230 V 540 mA @ 24 V

Blitzenergie und Blitzfrequenz 5 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 56 cd 149 cd

Max. Sichtweite 173 m 283 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch  70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse PC/ABS, RAL 3000   |  PC/ABS, RAL 7035 
Abmessungen (X x Y x Z) 166 x 124 x 114 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

        

VdS

Y

X

Z

115 V AC. Andere Haubenfarben wie Weiß | Grün | Blau. Weißes Gehäuse.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

EN 54-23 EN 54-23
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Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente 
Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne  
erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

Sichere Montage
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließ-
lich im montierten Unterteil. Leitungen können 
nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen 
werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schrau-
bendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemm-
stellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” 
der Leitungen.

EN 54-23 zertifiziert
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Variable Montage
Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine 
Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen  
(für erhöhten Vandalismusschutz).

Gehäuseschutz in IP 66
auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung 
sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

Angespritzte Gehäusedichtung
Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhanden-
sein der Dichtung.

Automatische Kontaktierung 
der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Span-
nung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei 
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, 
nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

PY X-S-05
Indicate 45,9 x 39,2 x 50,9 m 

Warn 20,4 x 17,4 x 22,6 m 

Alarm 10,2 x 8,7 x 11,3 m 

PYRA X-S
Blitzleuchten

IK08
Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber 
mechanischen Beeinflussungen.

Langlebige Komponenten
sichern nach 8 Mio. Blitzen noch 70 % Licht-
emission.

Umgebungstemperatur
–40 °C bis +55 °C. Für alle Einsatzgebiete und 
Applikationen geeignet.

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA- und 
PATROL-Produktfamilie auf unserer Website, 
bitte im Suchfenster den Webcode #3553 
eingeben.
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BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3118

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Schutzart

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

EN 
54-23

10
Years

Garantie24 V DC
48 V DC

24 V DC
48 V DC

PRODUKT PY X-S-05
ARTIKEL-NR. 21510101000 21510801000 21510101055 21510801055

ARTIKEL-NR. 21510103000 21510803000 21510103055 21510803055

ARTIKEL-NR. 21510104000 21510804000 21510104055 21510804055

ARTIKEL-NR. 21510105000 21510805000 21510105055 21510805055

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
187–255 V 18–30 V 187–255 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 55 mA @ 230 V 300 mA @ 24 V 55 mA @ 230 V 300 mA @ 24 V

Blitzenergie und Blitzfrequenz 5 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 50 cd

Max. Sichtweite 164 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch  70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Polycarbonat (PC), RAL 3000 Polycarbonat (PC), RAL 7035 
Abmessungen (X x Y x Z) 109,5 x 85,8 x 80,6 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

                

VdS

Y

X

Z

115 V AC | 24 V AC |  
48 V DC | 12 V DC.

Andere Haubenfarben 
wie Weiß | Grün | Blau.

Weißes Gehäuse. GL. MED. CNBOP. Soft-Start-Modul.

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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Lichtstarke LED-Signalleuchten  
für Ampelanwendungen.

IIP 66, IK08
Außergewöhnlicher Gehäuseschutz 
(IP 66, IK08 und UV-geschütztes
PC-Gehäuse) und innovative LED-
Technologie bewirken sehr helle 
Signale, langlebige Verfügbarkeit 
und sicheren Betrieb.

Montage
erfolgt über Außenlaschen oder In-
nenlöcher, die den IP-Schutz nicht 
beeinträchtigen. Montage kann in 
jede Richtung erfolgen.

Vorkonfektioniert
Als Ampel vorkonfektioniert und 
anschlussfertig. 

Optional:
integrierter Lichtsensor zur optimalen 
Anpassung an das Umgebungslicht 
(Vermeidung von Blendung).

Anwendungsbeispiel
Zur Verkehrsleitung in nicht öffent-
lichem Bereich.

Ampelleuchten

Quadro LED-TL    Spectra P 450 TLA

Sicher und wartungsfrei
auch bei extremen Vibrationsein-
flüssen durch Verwendung von 
LED-Technologie.

Eindeutige Signalisierung
auch bei extrem heller Umgebung 
durch Verwendung von klaren 
Hauben. 

Langlebig, robust
und funktionssicher durch
Verwendung von hochwertigem 
Kunststoff.

Hohe Signalwirkung
durch prismatische Leuchthaube.

Blendschutz
nach örtlichen Gegebenheiten 
einstellbar.

Stabile Befestigungswinkel
für flexible Ausrichtung und Monta-
ge (Option).

LED
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AMPELLEUCHTEN  

Webcode

#3119

Ausführliche technische Dokumentationen 
wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, 

Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes 
im Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Schutzarten
(Quadro LED-TL)

+55 °C

–30 °C

Quadro LED-TL

IK08

schlagfestes 
Gehäuse
(Quadro LED-TL)

PRODUKT Quadro LED-TL P 450 TLA
ARTIKEL-NR.   21106640008 21106630008 – –

ARTIKEL-NR. 21355645000 21355635000

ARTIKEL-NR. 21355646000 21355636000

DATEN

Leuchtmittel Hochleistungs-LED-Array

Funktionsbereich
85–265 V 10–30 V 90–253 V 10–30 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 3x 100 mA | 3x 65 mA 3x 290 mA 15–40 mA 175 mA

Lichtstärke (DIN 5037) >75 cd 60 cd

Max. Sichtweite 207 m 180 m

Betriebstemperatur –30 … +55 °C –25 … +50 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66 IP 65

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube     Polycarbonat (PC), UV-beständig   Polycarbonat (PC), UL 94 VO f1

Gehäuse Polycarbonat (PC), UV-beständig Polycarbonat (PC), UL 94 VO f1

Abmessungen (X x Y x Z) 396 x 130 x 130 mm 140 x 177 x 140 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

             
  ☼
☾               

Ampelmodule als Einzelelemente; Quadro LED-TL in Grün, Orange und Rot, 
kombinierbar als 1-, 2- und 3-stufige Ampel.

Ampelmodule als Einzelelemente; P 450 TLA in Grün, Orange und Rot, 
kombinierbar als 1-, 2- und 3-stufige Ampel.

IP 65

(P 450 TLA)

+50 °C

–25 °C

P 450 TLA

Y

X

Z

Y

X

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Lichtsensor
Option

(Quadro LED-TL)

Befestigungs-
winkel
Option

(P 450 TLA)
Siehe Seite 62
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LED-Multifunktionsleuchte 
mit hellster LED-Technik.

Rotierender-Spiegel-Effekt
Langlebiger Ersatz für konventionelle Dreh-
spiegelleuchten.

Wartungsfreie Lebensdauer 
von mehr als 50.000 h.

Extern wählbare Betriebsart
1 Gerät für 4 verschiedene Alarme:
• Dauerlicht.
• Blinklicht.
• Blitzlicht.
• Rotationseffekt ohne anfällige Mechanik.

Kostengünstig und flexibel
Serienmäßig mit Weitbereichsnetzteil 
ausgerüstet. Geeignet für den Betrieb an 
hohen Gleichspannungen.

Einschaltstrombegrenzung
Standardmäßig mit Soft-Start-Modul bei 
24-V-AC/DC-Geräten; direkt über 24-V-
Transistor SPS-Ausgang betreibbar, keine 
zusätzliche Relaisansteuerung erforderlich.

PMF
Multifunktionsleuchten

LED

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei 
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, 
nutzen Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

PMF-LED Flex
Indicate 11,3 x 62,6 x 62,6 m 

Warn 5 x 27,8 x 27,8 m 

Alarm 2,5 x 13,9 x 13,9 m 

Extrem geringe Stromaufnahme  
und sehr unempfindlich gegen 
Vibrationen.

Gute Lichtbündelung
Durch die als Fresnel-Linse aus-
gebildete Haube und die spezielle 
Xenon-Blitzröhre wird eine gute 
Lichtbündelung in horizontaler 
Ebene erreicht.
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LED-LEUCHTEN  

Webcode

#3120

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 55

Schutzart

+55 °C

–30 °C

PRODUKT
PMF-LED Flex

Direktmontage Winkelmontage
ARTIKEL-NR.  21151644006 21151644007

ARTIKEL-NR. 21151645006 21151645007

DATEN

Leuchtmittel 8 x 2 LED (3-Chip-Version)

Funktionsbereich
95–253 V 100–350 V

AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme Dauerlicht 60 mA @ 230 V 35 mA @ 220 V

Betriebsart Dauerlicht Blinklicht Blitzlicht rotierendes Rundumlicht

Blitzfrequenz Hauptblitz 1,5 Hz 1 Hz 2,5 Hz

Lichtstärke (DIN 5037) 1 27 cd

Max. Sichtweite 120 m

Öffnungswinkel vertikal ca. 16 °

Betriebstemperatur –30 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y + Y2) Ø 177 x 185 + 0 mm Ø 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube

Y

X

Betriebs- 
temperatur

Y2

24 V AC/DC. Andere Haubenfarben wie Klar | Grün | Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Einschaltstrom-
begrenzung

I
lim

t
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Maschinenleuchte  
in elegantem Pyramiden-Design, 
ausgestattet mit LED-Leuchtmittel 
für extrem lange Lebensdauer  
(>50.000 h).

Herausragende Ausleuchtung
der Farbhaube durch Streulinse.

Extrem geringe Stromaufnahme,
sehr unempfindlich gegen Vibrati-
onen.

Dauerleuchten

Für sicherheitsrelevante Anwen-
dungen
wie z. B. Röntgen- oder Laser-
einrichtungen und alle anderen 
Maschinen. 

AS-i-Bus
Leuchte wird direkt über Bussys-
tem versorgt. Ansteuerung und 
Funktionsüberwachung direkt über 
AS-Interface (M-AS-i).

LED

Andere Haubenfarben wie Klar | Gelb | Orange | Grün | Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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LED-DAUERLEUCHTEN  

Webcode

#3121

IP 55

Schutzart

+45 °C

–25 °C

Betriebs- 
temperatur

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

Y

X

Z

PRODUKT PD 2100-LED PD 2100-M-AS-i
ARTIKEL-NR. 21120502004

ARTIKEL-NR. 21120615000 21120605000 21120505004

DATEN

Leuchtmittel LED

Funktionsbereich 207–253 V AC: 18–27 V
DC: 19–30 V 26,5–32,6 V

Nennstromaufnahme 12 mA @ 230 V AC: 115 mA @ 24 V
DC:   65 mA @ 24 V ca. 250 mA

Alarmausgang über AS-i-Bus

Lichtstärke (DIN 5037) 1 5 cd

Max. Sichtweite 52 m

Betriebstemperatur –25 … +45 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (bei vertikaler/horizontaler Montage)
  

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Anschlussart

M12 Steckverbinder, 4-polig

Pin 1 AS-i +

Pin 2 NC

Pin 3 AS-i –

Pin 4 NC

Adressierbuchse DC-Jack, Ø 1,3 mm, AS-i + |  AS-i –

AS-i-Spezifikation AS-i 2.1, A/B-fähig EN 50295

Abmessungen (X x Y x Z) 166,2 x 111,2 x 128 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

 1 mit klarer Haube
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LED-Hindernisfeuer 
zugelassen gemäß AVV, konform zu ICAO
Anhang 14, Band 1, Kapitel 6.

Rundstrahlfeuer
mit 360°-Abstrahlwinkel für den Betrieb bei 
Nacht und in der Dämmerung (Nachtkenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen).

2 in 1
Optional komplett redundanter Aufbau von LED,
Elektronik und Versorgung in einem Gehäuse.
Eine 2. Leuchte ist somit nicht erforderlich.

Automatische Umschaltung
auf Stand-by-Feuer im Fehlerfall oder 
mittels externer Steuerung. 

Integrierte Funktionsüberwachung 
mit potentialfreiem Fehlerkontakt.

Extrem lange Lebensdauer
von über 50.000 h, dadurch wartungsfrei. 

Kabelverschraubung
mit Druckausgleichsmembran zur Vermeidung 
von Kondenswasser.

Optional
mit montagefreundlichem Steckverbinder.

POL
Hindernisfeuer

POL 10-M-RA POL 32-M

10-cd-LED-Hindernisfeuer, funktionsüberwacht, komplett redundante  
Bauweise mit automatischer Umschaltung bei Ausfall.

32-cd-LED-Hindernisfeuer, funktionsüberwacht.

Niederleistungsfeuer, ICAO Typ A, AVV. Niederleistungsfeuer, ICAO Typ B.

Hauptmerkmale der verschiedenen POL-Versionen
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HINDERNISFEUER

Webcode

#3123

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

ICAO
+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IP 68

Schutzart

PRODUKT POL 10-M-RA POL 32-M
ARTIKEL-NR. 21105641010 21105631010 21105681005 21105671005

DATEN

Leuchtmittel LED-Array (rot)

Funktionsbereich
85–265 V 9,6–28,8 V 85–265 V 9,6–28,8 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Stromaufnahme,  
arithmetisch gemittelt

60 mA @ 115 V
40 mA @ 230 V

600 mA @ 12 V
350 mA @ 24 V

96 mA @ 115 V
45 mA @ 230 V

800 mA @ 12 V
430 mA @ 24 V

Version überwacht, redundant überwacht

Lichtstärke (DIN 5037) 18 cd 32 cd

Max. Sichtweite 98 m 131 m

Lichtfarbe Luftfahrtrot

Öffnungswinkel
vertikal ca. ±35°

horizontal 360°

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 68

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Sockel Polybutylenterephthalat (PBT)

Abmessungen (X x Y) 118 x 240 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

Alle POL-Versionen in 48 V DC. POL 10-M: 10 cd, überwacht.
POL 10-M-R: 10 cd, überwacht, redundanter Aufbau  

ohne automatische Umschaltung im Fehlerfall.

AVV

POL 10

Y

X

Weitere Ausführungen auf Anfrage

redundant
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Leistungsstarke Blitzleuchte 
mit bis zu 15 J Blitzenergie im Metall-
gehäuse, konstruiert für die Alarmierung 
im Außeneinsatz, in großen Hallen und 
Anlagen.

ATEX-zertifiziert für Zonen 1, 2, 21 und 22 
Die Blitzleuchte ist explosionsgeschützt zur 
Verwendung in den Zonen 1, 2, 21 und 22.

Einfacher und sicherer elektrischer 
Anschluss 
Zündschutzart “d” druckfeste Kapse-
lung für das Leuchtengehäuse und “e” 
erhöhte Sicherheit für den Anschluss-
raum.

Robustes Gehäuse 
Seewasserbeständiges Aluminium und ein 
Edelstahl-Schutzkorb machen die Leuchte 
bestens geeignet für harte Industrieumge-
bungen.

Weiter Betriebstemperaturbereich
von –50 °C bis +70 °C. 

Hoher IP-Schutz 
Aggressive Umweltbedingungen oder 
Schlagregen führen aufgrund der 
widerstandfähigen Oberfläche und des 
hohen IP-Schutzes zu keiner Schädi-
gung der Leuchte.

Alle Anwendungen 
Die Blitzleuchte ist ideal für nahezu 
alle Montageanforderungen: Seiten-, 
Decken- und Bodenmontage sind mög-
lich. Die 5-J-Blitzleuchte kann sogar 
über Kopf hängend montiert werden.

Ex-ATEX
Blitzleuchten

EX

BExBG05 in 115 V AC, 12 V DC, 48 V DC, 
BExBG15 in 48 V DC.

Andere Haubenfarben wie  
Klar | Grün | Blau.

Oder als kostengünstigeres Modell mit 
höherer Schutzart ohne Klemmenkasten für 

erhöhte Sicherheit.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Hoher IP-Schutz 

alle Montageanforderungen: Seiten-, 

Hoher IP-Schutz 
Aggressive Umweltbedingungen oder 
Schlagregen führen aufgrund der 
widerstandfähigen Oberfläche und des 
hohen IP-Schutzes zu keiner Schädi
gung der Leuchte.

Alle Anwendungen 
Die Blitzleuchte ist ideal für nahezu 
alle Montageanforderungen: Seiten-, 

Hoher IP-Schutz 
Aggressive Umweltbedingungen oder 
Schlagregen führen aufgrund der 
widerstandfähigen Oberfläche und des 
hohen IP-Schutzes zu keiner Schädi
gung der Leuchte.

Alle Anwendungen 
Die Blitzleuchte ist ideal für nahezu 
alle Montageanforderungen: Seiten-, 




