
Die Technik
 � Stufenlos und exakt repositionierbarer Schwanenhals
 � Strahlwassergeschützter Kopf aus Aluminium  
mit Wärmeabführung nach hinten

 � Sprungsicheres Sicherheitsglas (ESG 4 mm)

Ihre Vorteile
 � Flexible, �ächige Ausleuchtung durch weitstrahlenden  
120° Abstrahlwinkel 

 � 2 Schwanenhals-Versionen: 300 mm und 600 mm
 � Qualitäts-Schwanenhals – hochbeweglich und auf  
30.000 Biegezyklen getestet 

 � Sonderausführung: mit Dimmung über Taster im Gehäuse

Einsatzbereiche
 � Arbeitsplätze an Maschinen z.B. ohne eigene Beleuchtung, 
wie Zerspanungsmaschinen oder Spritzgießmaschinen und 
Extruder, wenn stellenweise oder spontan Beleuchtung 
gebraucht wird

MIDILED 
Weitwinklig, wirtschaftlich, platzsparend

Die MIDILED Flexarm ist unser Spezialist wenn �ächige Ausleuchtung besonders wirtschaftlich erfolgen soll. Die LED-Leuchte 
mit SMD-LED´s ist breit strahlend (120°), kann aber auch bei geringen Abständen eingesetzt werden. Durch ihren �exibel posi-
tionierbaren Schwanenhals bleibt sie zuverlässig in der Position, in welcher sie das Licht benötigen. Durch ihre einfache Montage 
eignet sich die MIDILED Flexarm für sofortige, kurzfristige oder langfristige Beleuchtungslösungen.
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Magnetfuß

Anschraubsockel
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MIDILED Flexarm Art.Nr. Länge Arm (A) Optik  Emittel*  Emax* Lichtstrom Leistung Anschluss

MIDILED Flexarm, Magnetfuß 110614-02 600 mm 120° 400 lx 1039 lx ca. 609 lm 7 W 24V DC

MIDILED Flexarm, Magnetfuß 110614-03 300 mm 120° 400 lx 1039 lx ca. 609 lm 7 W 24V DC

MIDILED Flexarm, Anschraubsockel 110614-04 600 mm 120° 400 lx 1039 lx ca. 609 lm 7 W 24V DC

MIDILED Flexarm, Anschraubsockel 110614-05 300 mm 120° 400 lx 1039 lx ca. 609 lm 7 W 24V DC

Netzteil 110–240 V exklusive, Befestigungen, Dimmboxen, Netzteile und Anschlussmaterial siehe Zubehör * Mittlere und maximale Beleuchtungsstärke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 50 cm Abstand

24V 
DC

7 
Watt

>600 
Lumen IP65

≥80
5200K 

– 
5700K

60.000 h 
(L70/B10)

M12 3 m +40
–10 OPTION

36 
Monate

Stufenlos  
repositionierbarer  
Schwanenhals

Sprungsicheres 
ESG 4 mm
Sprungsicheres Sprungsicheres 
ESG 4 mmESG 4 mm

Hochleistungs-
LED-Chips

Aluminiumkopf, 
strahlwassergeschützt

Sprungsicheres 
ESG 4 mm

Mit Magnetfuß 
(Dauermagnet) 
oder als Anschraub- 
variante erhältlich

Zubehör Art.-Nr.

Dimmung mit Taster (Sonderaufbau – wird bei Bestellung in Leuchte verbaut)     999999-10

 
Anschraubsockel

 
999999-10
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