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Ein Blitz sagt  
mehr als  
1.000 Worte.

16 P FA N N E N B E R G . D E
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Optische Signalgeber 
sorgen auf den ersten 
Blick für Sicherheit.

Ganz gleich, ob Sie Blitzleuchten oder Dauerleuchten einsetzen – 
die optischen Signalgeber von Pfannenberg sind in jeder Hinsicht 
ein ‚Hingucker‘, der lebensrettend sein kann. Sie sorgen dafür, 
dass Prozesszustände jeder Art rechtzeitig angezeigt werden 
können. Durch ihre eindeutige Aufforderung zum Handeln bieten 
sie beste Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf Ihrer 
Produktionsprozesse.

Profitieren Sie von höchsten Qualitätsstandards und einem 
einzigartigen Komplett-Angebot.

Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt.
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Optische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE  
LEVEL 1

LICHTSTÄRKE SCHUTZART ABMESSUNGEN 
(H x B x T)

mm

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

GL EAC UL EN  

54-23 VdS

BLITZLEUCHTEN

PMF 2030 30 J

IP 55

Winkelmontage
170,5 x Ø 130 

Direktmontage
185 x Ø 177

20

PMF 2015 7 J

ABL / ABS 15 J IP 54
ohne Winkel
242 x Ø 80

 2 22

PY X-L-15 15 J
IP 66
IK08

157 x
212 x 144

24

PY X-L-15-CPR 15 J
IP 66
IK08

157 x
212 x 144

Quadro F12 13 J
IP 66
IP 67
IK08

130 x
130 x 130

26

PY X-M-10 10 J
IP 66
IK08

124 x
166 x 114

28

PY X-M-05 5 J
IP 66
IK08

124 x
166 x 114

WBL / WBS 5 J IP 54 200 x Ø 54  2 22

PY X-S-05 5 J
IP 66
IK08

85 x
109,5 x 80,6

 2 30

1 mit klarer Haube  vorhanden     in Bearbeitung    2 optional



19P FA N N E N B E R G . D E

O
PT

IS
C

H

Optische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE 
LEVEL 1

LICHTSTÄRKE SCHUTZART ABMESSUNGEN 
(H x B x T)

mm

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

GL EAC UL EN  

54-23 VdS

LED-LEUCHTEN

PMF LED-HI 315 cd IP 55

Winkelmontage
170,5 x Ø 130 

Direktmontage
185 x Ø 177

32

ABL LED-HI/ 
ABS LED-HI

75 cd IP 54
ohne Winkel
242 x Ø 80

34

Quadro LED-HI 75 cd
IP 66
IP 67
IK08

130 x
130 x 130

36

PMF-LED Flex 27 cd IP 55

Winkelmontage
170,5 x Ø 130 

Direktmontage
185 x Ø 177

32

PD 2100-LED 5 cd IP 55
128 x

166,2 x 111,2
38

AMPELLEUCHTEN

Quadro LED-TL 80 cd
IP 66
IK08

130 x
130 x 396

40

P 450 TLA 60 cd IP 65 177 x Ø 140

HINDERNISFEUER

POL 32-M 32 cd

IP 68 240 x Ø 114 42

POL 10-M-RA 18 cd

1 mit klarer Haube  vorhanden     in Bearbeitung    2 optional
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Hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer durch Verwendung 
modernster elektronischer Bauteile – keine 
rotierenden, verschleißenden Bauteile.

Gute Lichtbündelung 
Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube 
und die spezielle Xenon-Blitzröhre wird eine gute 
Lichtbündelung in horizontaler Ebene erreicht.

30 Joule 
Maximale Blitzenergie 30 Joule zur Alarmierung 
auf großen Flächen oder in großen Hallen.

Sichere 360°-Alarmierung 
über größte Distanzen (Innen- oder Außenbereich).

Verlässlicher Einsatz 
unter schwierigsten Arbeits- und 
Produktionsbedingungen, z. B. möglichen 
Spannungsschwankungen, hohen 
Umgebungstemperaturen bis +55 °C oder hoher 
Luftfeuchtigkeit bis 90 %.

Sehr gute Erkennbarkeit 
über große Entfernungen bei geringer 
Leistungsaufnahme.

Montagefreundlich 
Vielfältige Montagemöglichkeiten; Winkelmontage 
mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage 
mit beiliegender Flachdichtung.

PMF
Blitzleuchten

XENON

und die spezielle Xenon-Blitzröhre wird eine gute 

über größte Distanzen (Innen- oder Außenbereich).

PMF 2030
Indicate 144 x 450 x 450 m

Warn 64 x 200 x 200 m

Alarm 32 x 100 x 100 m 

PMF 2015
Indicate 54 x 171,9 x 171,9 m

Warn 24 x 76,4 x 76,4 m

Alarm 12 x 38,2 x 38,2 m

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie 
bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

LED-Varianten 
auf Seite 32 
und 90
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BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3113

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 55

Schutzart

+55 °C

–40 °C

PRODUKT
PMF 2015 PMF 2030

Direktmontage Winkelmontage Direktmontage Winkelmontage
ARTIKEL-NR. 230 V 21007104000 21007104010 21010104000 21010104010

ARTIKEL-NR. 24 V 21007804000 21007804010

ARTIKEL-NR. 230 V 21007105000 21007105010 21010105000 21010105010

ARTIKEL-NR. 24 V 21007805000 21007805010

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre: 4-fach-, 2-fach-Blitz Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
195–253 V 18–30 V 195–253 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz

Nennstrom- 
aufnahme

450 mA @ 230 V

2 Blitze 0,08 A 0,65 A

Blitzenergie und Blitzfrequenz 7 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. max. 30 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
umschaltbar auf 20 J

Lichtstärke (DIN 5037) 1 250 cd 1.500 cd

Max. Sichtweite 366 m 898 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS) Polycarbonat (PC) Acrylnitril-Butadien-Styrol 

(ABS) Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y + Y2) 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

Y

X

Betriebs- 
temperatur

Y2

GL

auf Anfrage

Andere Haubenfarben wie Klar, Grün, Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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WBL/WBS | ABL/ABS
Blitzleuchten

XENON

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie 
bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

WBL/WBS
Indicate 63 x 62,1 x 62,1 m 

Warn 28 x 27,6 x 27,6 m 

Alarm 14 x 13,8 x 13,8 m 

ABL/ABS
Indicate 127,8 x 160,2 x 160,2 m 

Warn 56,8 x 71,2 x 71,2 m 

Alarm 28,4 x 35,6 x 35,6 m 

Leistungsstarke Blitzleuchte 
im Metallgehäuse, konstruiert für die 
Alarmierung im Außeneinsatz, in großen 
Hallen und Anlagen.

Vibrationsfest 
Die Blitzröhre ist zusätzlich mit 
einem Stahlbügel gesichert, der sie 
widerstandsfähig gegen Vibrationen und 
Schock macht.

GL 
Erhältlich auch als Version mit GL-Zulassung.

IP 54 
Aggressive Umweltbedingungen oder 
Schlagregen führen aufgrund der 
widerstandsfähigen Oberfläche und des 
hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung 
der Leuchte. 

Verlässlicher Einsatz 
Gehäuse und Befestigungswinkel aus 
robustem, eloxiertem Aluminium und 
eine schlagfeste Lichthaube machen 
die Leuchte bestens geeignet für harte 
Industrieumgebungen.

LED-Varianten 
auf Seite 34
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BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3115

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 54

Schutzart

Y

X

127 | 115 | 110 | 48 | 42 | 24 V AC  
110 | 60 | 48 | 36 | 12 V DC.

Andere Haubenfarben wie 
Klar | Weiß | Grün | Blau.

WBL-PX – WBL mit 
Einschaltstrombegrenzung unter 

6 A über lediglich 110 µs.

DWBL/DWBS – 2,5 Joule, 
Aluminiumgehäuse mit  
54 mm Durchmesser.

Versionen mit  
30 | 45 | 90 | 120 

Blitzen pro Minute.

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

WBL/WBS ABL/ABS

Weitere Ausführungen auf Anfrage

ABL/ABSWBL/WBS

PRODUKT WBL WBS ABL ABS
ARTIKEL-NR. 21003103000 21003803000 21001103000 21001803000

ARTIKEL-NR. 21003104000 21003804000 21001104000 21001804000

ARTIKEL-NR. 21003105000 21003805000 21001105000 21001805000

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
185–255 V 18–35 V 185–255 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 0,07 A 0,25 A 0,18 A 0,7 A

Blitzenergie und Blitzfrequenz 5 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 15 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 61 cd 226 cd

Max. Sichtweite 181 m 348 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 54

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material

Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Aluminium (Al Mg Si 1), eloxiert

Boden Polycarbonat (PC) mit Glasfaser

Abmessungen (X x Y) 54 x 200 mm 80 x 242 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Schutzkorb 44 28710500041 28710500042

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

GL

optional
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Kraftvolle Blitzleuchte 
mit 15 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design.

Variable Blitzfrequenz 
für unterschiedliche Applikationen einstellbar:  
0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Hz.

Sichere Montage 
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im 
montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 
“Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-
Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/
Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 
“Einquetschen” der Leitungen.

Angespritzte Gehäusedichtung 
Kein lästiges Überprüfen von Sitz und 
Vorhandensein der Dichtung. 

Variable Montage 
Montagemöglichkeit über Außenlaschen 
(keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) 
oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

Elektronische Konstantstrom-Regelung 
bei 24-V-DC-Geräten zur Vermeidung von großen 
Lastschwankungen.

Synchronisierter Betrieb 
von mehreren Blitzleuchten gemäß EN 54-23.

Integrierte Einschaltstromreduzierung (DC-Version) 
zum Schutz der Versorgungseinheit und der Schaltelemente.

EN 54-23 zertifiziert (CPR-Version) 
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im 
montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 
“Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-
Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/
Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im 
montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 
“Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-
Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/
Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 

Gehäuseschutz in IP 66
Zur Anwendung sowohl drinnen als auch 
draußen geeignet.

Stabilisierung der Xenon-Röhre 
für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit. 

IK08 
Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber 
mechanischen Beeinflussungen. Kein 
Schutzkorb erforderlich.

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt 
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der 
Spannung.

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA- und 
PATROL-Produktfamilie auf unserer Website, bitte im 
Suchfenster den Webcode #3553 eingeben.

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre 
Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen 
Sie bitte die online zur Verfügung stehende 
Pfannenberg Sizing Software PSS.

PY X-L-15 | PY X-L-15-CPR
Indicate 108 x 103 x 70 m

Warn 48 x 50 x 31,2 m

Alarm 24 x 25 x 15,6 m

PYRA X-L
Blitzleuchten

XENON
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PRODUKT PY X-L-15 PY X-L-15-CPR
ARTIKEL-NR. 21561801020

ARTIKEL-NR. 21561103000 21561803000 auf Anfrage (VdS)

ARTIKEL-NR. 21561104000 21561804000 auf Anfrage (VdS)

ARTIKEL-NR. 21561105000 21561805000 21561805020

ARTIKEL-NR. auf Anfrage

ARTIKEL-NR. 21561103055 21561803055 auf Anfrage (VdS)

ARTIKEL-NR. 21561104055 21561804055 auf Anfrage (VdS)

ARTIKEL-NR. 21561105055 21561805055 auf Anfrage

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
187–255 V 19,2–28,8 V 19,2–28,8 V

AC 50 | 60 Hz DC DC

Nennstromaufnahme 150 mA @ 1 Hz 540 mA @ 1 Hz 700 mA @ 1 Hz

Blitzenergie und Blitzfrequenz 15 J @ 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Hz

Lichtstärke (DIN 5037) 1 190 cd

Max. Sichtweite 320 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse PC/ABS, RAL 3000   |  PC/ABS, RAL 7035 
Abmessungen (X x Y x Z) 212 x 157 x 144 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Plombierstopfen 44 28300000002

Flächendichtung 44 28111500002

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

BLITZLEUCHTEN  

Webcode

#3562

IP 66

Schutzart

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

EN 
54-23

10
Years

GarantieCPR-Version CPR-Version

VdS

Y

X

Z

24 V AC | 115 V AC. Andere Haubenfarben wie Weiß | Grün | Blau. Weißes Gehäuse.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

EN 54-23 / VdS

I
lim

t

DC-Version

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

UL

PY X-L-15
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Keine fehlerhafte Montage 
Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb der 
Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den 
hohen IP-Schutz. 

Verlässlicher Einsatz 
in allen möglichen Wetter- und Umweltbedingungen 
auf der ganzen Welt. 

Einschaltstrombegrenzung 
integriert. Schutz der Schaltkomponenten 
wie z. B. der Relais-Kontakte.

Gehäuseschutz: IP 66/67 
Zur Anwendung sowohl drinnen als auch 
draußen geeignet.

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen 
erlauben fast alle Installationsarten.

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt 
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der 
Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt 
werden müssen.

in allen möglichen Wetter- und Umweltbedingungen in allen möglichen Wetter- und Umweltbedingungen 

Quadro
Blitzleuchte

Verwendung langlebiger Komponenten
Instandhaltung und Reparaturkosten sind 
auf ein Minimum reduziert.

Schlagfestes Gehäuse (IK08) 
Robustheit gegenüber mechanischen 
Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für 
alle Anwendungen.

XENON

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre 
Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen 
Sie bitte die online zur Verfügung stehende 
Pfannenberg Sizing Software PSS.

Quadro F12
Indicate 113,9 x 77,9 x 124,7 m 

Warn 50,6 x 34,6 x 55,4 m 

Alarm 25,3 x 17,3 x 27,7 m 

LED-Varianten 
auf Seite 36
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Quadro Quadro S Quadro R Quadro DMX

In 115 V AC und anderen 
Betriebsspannungen, 

andere Farben wie Klar | 
Weiß | Grün | Blau.

Xenon-Blitzröhre 
und automatische 

Blitzsynchronisation.

Xenon-Blitzröhre mit integrierter Random-
Funktion für sofortigen „Funkeleffekt“ bei 

Anwendungen in der Kunst – Original-
Eiffelturm-Beleuchtung.

Xenon-Blitzröhre mit integrierter DMX-
Steuerung für Einzelsteuerung jeder 

Blitzleuchte zur Erstellung von Mustern und 
Graphiken bei Kunstbeleuchtungen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

BLITZLEUCHTE  

Y

X

Z

Webcode

#3574

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

PRODUKT Quadro F12
ARTIKEL-NR. auf Anfrage auf Anfrage

ARTIKEL-NR. 21041103000 21041803000

ARTIKEL-NR. 21041104000 21041804000

ARTIKEL-NR. 21041105000 21041805000

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
195–253 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 250 mA @ 230 V 700 mA @ 24 V

Einschaltstrom begrenzt auf <7 A / 150 µs <5 A / 2 ms

Blitzenergie und Blitzfrequenz 13 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 260 cd

Max. Sichtweite 374 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66/67, Montage beliebig

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 12.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y x Z) 130 x 130 x 130 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

Sync

I
lim

t

10
Years

Garantie

Synchron-
betrieb

Einschaltstrom-
begrenzung

IP 66
IP 67

Schutzart
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Gehäuseschutz in IP 66
auch für Kombinationsgeräte. Zur 
Anwendung sowohl drinnen als auch 
draußen geeignet.

Stabilisierung der Xenon-Röhre
für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit.

SSM – Soft-Start-Modul
Integrierte Einschaltstromreduzierung und 
Unterspannungserkennung (Option).

EN 54-23 zertifiziert (SSM Version) 
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA®- und 
PATROL-Produktfamilie auf unserer Website, bitte im 
Suchfenster den Webcode #3553 eingeben.

Kraftvolle Blitzleuchte 
mit 5 oder 10 Joule Blitzenergie im Pyramiden-Design.

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente 
Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne 
erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

Sichere Montage 
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem 
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine 
“3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). 
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere 
Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Elektronische Konstantstrom-Regelung 
bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von 
Lastschwankungen.

Angespritzte Gehäusedichtung 
Kein lästiges Überprüfen von Sitz und 
Vorhandensein der Dichtung.

Variable Montage 
Montagemöglichkeit über Außenlaschen 
(keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) 
oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

Automatische Kontaktierung 
der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung 
an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

IK08 
Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber 
mechanischen Beeinflussungen.

SSM – Soft-Start-Modul

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem 
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine 
“3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). 
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere 
Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von 

oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem 
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine 
“3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). 
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere 

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie 
bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

PY X-M-05 | PY X-M-05-SSM
Indicate 56,7 x 28,8 x 61,2 m 

Warn 25,2 x 12,8 x 27,2 m 

Alarm 12,6 x 6,4 x 13,6 m 

PYRA X-M
Blitzleuchten

PY X-M-10 | PY X-M-10-SSM
Indicate 81 x 45 x 101,7 m 

Warn 36 x 20 x 45,2 m 

Alarm 18 x 10 x 22,6 m 

XENON
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Webcode

#3117

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Schutzart

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

EN 
54-23

10
Years

GarantieSSM-Version SSM-Version

PRODUKT PY X-M-05 PY X-M-05- 
SSM PY X-M-10 PY X-M-10- 

SSM
ARTIKEL-NR. 21550101000 21550811000 21550801005 21551101000 21551811000 21551801005

ARTIKEL-NR. 21550103000 21550813000 – 21551103000 21551813000 –

ARTIKEL-NR. 21550104000 21550814000 – 21551104000 21551814000 –

ARTIKEL-NR. 21550105000 21550815000 21550805005 21551105000 21551815000 21551805005

ARTIKEL-NR. 21550101055 21550811055 auf Anfrage 21551101055 21551811055 auf Anfrage

ARTIKEL-NR. 21550103055 21550813055 – 21551103055 21551813055 –

ARTIKEL-NR. 21550104055 21550814055 – 21551104055 21551814055 –

ARTIKEL-NR. 21550105055 21550815055 auf Anfrage 21551105055 21551815055 auf Anfrage

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
187–255 V AC: 18–30 V

DC: 10–57 V 18–30 V 187–255 V 10–57 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz / DC DC AC 50 | 60 Hz DC DC

Nennstromaufnahme 60 mA @ 230 V AC: 600 mA
DC: 280 mA @ 24 V

150 mA @ 
230 V 540 mA @ 24 V

Blitzenergie und Blitzfrequenz 5 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 56 cd 149 cd

Max. Sichtweite 173 m 283 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse PC/ABS, RAL 3000   |  PC/ABS, RAL 7035 
Abmessungen (X x Y x Z) 166 x 124 x 114 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Plombierstopfen 44 28300000002

Flächendichtung 44 28111500000

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

VdS

Y

X

Z

115 V AC. Andere Haubenfarben wie Weiß | Grün | Blau. Weißes Gehäuse.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

EN 54-23 EN 54-23

optional

M12 UL
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Sichere Montage 
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich 
im montierten Unterteil. Leitungen können nach 
dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. 
Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher 
– Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder 
andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Langlebige Komponenten 
sichern nach 8 Mio. Blitzen noch 70 % Lichtemission.

Angespritzte Gehäusedichtung 
Kein lästiges Überprüfen von Sitz und 
Vorhandensein der Dichtung.

Variable Montage 
Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine 
Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen 
(für erhöhten Vandalismusschutz).

Gehäuseschutz in IP 66 
auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung 
sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

EN 54-23 zertifiziert 
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Automatische Kontaktierung 
der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche 
Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

Einbaumontage 
Auch für Schalttafeleinbau geeignet.

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre 
Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen 
Sie bitte die online zur Verfügung stehende 
Pfannenberg Sizing Software PSS.

PY X-S-05
Indicate 45,9 x 39,2 x 50,9 m 

Warn 20,4 x 17,4 x 22,6 m 

Alarm 10,2 x 8,7 x 11,3 m 

PYRA X-S
Blitzleuchten

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente 
Zusammenbau der Ober- und Unterteile 
ohne erforderliche Justierung der 
Verschlusselemente. 

IK08
Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber 
mechanischen Beeinflussungen.

Umgebungstemperatur
–40 °C bis +55 °C. Für alle Einsatzgebiete 
und Applikationen geeignet.

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA®- 
und PATROL-Produktfamilie auf unserer 
Website, bitte im Suchfenster den Webcode 
#3553 eingeben.

der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche 
Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

XENON
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Webcode

#3118

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Schutzart

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

EN 
54-23

10
Years

Garantie24 V DC
48 V DC

24 V DC
48 V DC

PRODUKT PY X-S-05
ARTIKEL-NR. 21510101000 21510801000 21510101055 21510801055

ARTIKEL-NR. 21510103000 21510803000 21510103055 21510803055

ARTIKEL-NR. 21510104000 21510804000 21510104055 21510804055

ARTIKEL-NR. 21510105000 21510805000 21510105055 21510805055

DATEN

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Funktionsbereich
184–253 V 18–30 V 184–253 V 18–30 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 55 mA @ 230 V 300 mA @ 24 V 55 mA @ 230 V 300 mA @ 24 V

Blitzenergie und Blitzfrequenz 5 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstärke (DIN 5037) 1 50 cd

Max. Sichtweite 164 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Polycarbonat (PC), RAL 3000 Polycarbonat (PC), RAL 7035 
Abmessungen (X x Y x Z) 109,5 x 85,8 x 80,6 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Gehäuseverbinder 44 28300000003

Plombierstopfen 44 28300000002

Flächendichtung 44 28300000004

Schalttafeleinbaukit 44 28300000010

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

VdS

Y

X

Z

115 V AC | 24 V AC |  
48 V DC | 12 V DC.

Andere Haubenfarben wie  
Weiß | Grün | Blau.

Weißes Gehäuse. GL. CNBOP. Soft-Start-Modul.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

optional

M12 UL
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LED-Multifunktionsleuchte 
mit modernster, ultra heller LED-Technik.

Rotierender-Spiegel-Effekt 
Langlebiger Ersatz für konventionelle 
Drehspiegelleuchten.

Wartungsfreie Lebensdauer 
von mehr als 50.000 h.

Extern wählbare Betriebsart 
PMF LED-HI mit 3 verschiedenen Alarmen 
in einem Gerät:
• Blinklicht.
• Blitzlicht.
• Rotationseffekt ohne anfällige Mechanik.
PMF-LED Flex mit 4 verschiedenen Alarmen 
in einem Gerät:
• Dauerlicht.
• Blinklicht.
• Blitzlicht.
• Rotationseffekt ohne anfällige Mechanik.

Energiesparend (LED-HI) 
Bis zu 2 von 4 Quadranten sind abschaltbar, 
energiesparend und für gerichtete 
Signalisierung.

Montagefreundlich 
Vielfältige Montagemöglichkeiten; 
Winkelmontage mit massivem 
Edelstahlwinkel oder Direktmontage mit 
beiliegender Flachdichtung.

PMF
LED-
Multifunktionsleuchte

Extrem geringe Stromaufnahme 
und sehr unempfindlich gegen 
Vibrationen.

Einschaltstrombegrenzung  
(24 V DC)
Standardmäßig mit 
Einschaltstrombegrenzung und 
Weitbereichsnetzteil.

Tag/Nacht-Umschaltung 
(LED-HI)
Automatische Helligkeitsanpassung 
an das Umgebungslicht zur 
Vermeidung von Blendung 
aktivierbar.

LED

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen 
Sie bitte die online zur Verfügung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

PMF LED-HI
Indicate 64,8 x 166,1 x 166,1 m 

Warn 28,8 x 73,8 x 73,8 m 

Alarm 14,4 x 36,9 x 36,9 m 

PMF-LED Flex
Indicate 11,3 x 62,6 x 62,6 m 

Warn 5 x 27,8 x 27,8 m 

Alarm 2,5 x 13,9 x 13,9 m 

Xenon-
Varianten 
auf Seite 20 
und 84

50%
50%

100%
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LED-LEUCHTEN  

Webcode

#3564

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 55

Schutzart

Y

X

Y2

Ultra hell

Tag/Nacht Einschaltstrom-
begrenzung

I
lim

t
  

 

+55 °C

–40 °C

PRODUKT
PMF LED-HI PMF-LED Flex

Direktmontage Winkelmontage Direktmontage Winkelmontage
ARTIKEL-NR.  21155634006 21155634007 21151644006 21151644007

ARTIKEL-NR. 21155635006 21155635007 21151645006 21151645007

DATEN

Leuchtmittel 8 x 2 Hochleistungs-LEDs 8 x 2 LED (3-Chip-Version)

Funktionsbereich
10–30 V 95–253 V 100–350 V

DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstrom- 
aufnahme

@ 1 Hz max. 300 mA

Dauerlicht 60 mA @ 230 V 35 mA @ 220 V

Betriebsart Blinklicht Blitzlicht rotierendes 
Rundumlicht Dauerlicht Blinklicht Blitzlicht rotierendes 

Rundumlicht

Blitzfrequenz Hauptblitz 1,5 Hz 1 Hz 2,5 Hz 1,5 Hz 1 Hz 2,5 Hz

Lichtstärke (DIN 5037) 1 315 cd, automatisch reduzierbar  
(Tag/Nacht-Umschaltung) 27 cd

Max. Sichtweite 411 m 120 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C –30 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) Acrylnitril-Butadien-

Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y + Y2) Ø 177 x 185 + 0 mm Ø 130 x 170,5 + 90 mm Ø 177 x 185 + 0 mm Ø 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

PMF LED-HI

+55 °C

–30 °C

PMF-LED Flex

PMF-LED Flex in 24 V AC/DC. Andere Haubenfarben wie Klar, Grün, Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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Extrem hell, 
bis ~75 cd (einstellbar). Über große Distanzen 
wahrnehmbar. Verschiedene Betriebsmodi sind 
einstellbar: Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht.

Verlässlicher Einsatz 
in allen möglichen Wetter- und 
Umweltbedingungen auf der ganzen Welt.

IP 54 
Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen 
führen aufgrund der widerstandsfähigen Oberfläche 
und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung 
der Leuchte. 

Einschaltstrombegrenzung 
bei 24-V-Geräten integriert. Schutz der 
Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

Verlässlicher Einsatz 
Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, 
eloxiertem Aluminium und eine schlagfeste 
Lichthaube machen die Leuchte bestens geeignet 
für harte Industrieumgebungen. Optional mit 
Schutzkorb.

Weitbereichsnetzteil
als Standard für einfachen 
weltweiten Einsatz.

ABL/ABS
LED-Multifunktionsleuchten

LED

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre 
Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen 
Sie bitte die online zur Verfügung stehende 
Pfannenberg Sizing Software PSS.

ABL/ABS LED-HI
Indicate I x I x I m 

Warn W x W x W m 

Alarm A x A x A m 

Xenon-
Varianten auf 
Seite 22

50%
50%

100%
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Webcode

#3565

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

PRODUKT ABL LED-HI ABS LED-HI
ARTIKEL-NR. 21118643000 21118633000

ARTIKEL-NR. 21118644000 21118634000

ARTIKEL-NR. 21118645000 21118635000

DATEN

Leuchtmittel LED

Funktionsbereich
90–253 V 11–60 V

AC/DC DC

Stromaufnahme (@ 1 Hz Blitz) 50 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24 V DC

Betriebsart  
intern sowie extern (DC) wählbar

Dauerlicht Blinklicht Blitzlicht

1 | 2 Hz 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 Hz

Lichtstärke (DIN 5037) 1 75 cd (reduzierbar)

Max. Sichtweite 201 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 54

Lebensdauer des Leuchtmittels ≥50.000 h

Material

Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Aluminium (Al Mg Si 1), eloxiert

Boden Polycarbonat (PC) mit Glasfaser

Abmessungen (X x Y x Z) 80 x 242 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Schutzkorb 44 28710500042

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

Andere Haubenfarben wie Klar | Weiß | Grün | Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

IP 54

Schutzart

10
Years

Garantie

Helligkeit 
einstellbar

+55 °C

–40 °C

Betriebs-
temperatur

Y

X
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Extrem hell, 
bis ~ 75 cd (einstellbar). Über große 
Distanzen wahrnehmbar. Verschiedene 
Betriebsmodi sind einstellbar: Dauerlicht | 
Blinklicht | Blitzlicht.

Verlässlicher Einsatz 
in allen möglichen Wetter- und 
Umweltbedingungen auf der ganzen Welt.

Keine fehlerhafte Montage 
Die Verschlusselemente befinden sich 
außerhalb der Dichtungszone. Dadurch 
beeinflussen sie nicht den hohen  
IP-Schutz. 

Geschütztes Gehäuse: IP 66/67 und IK08 
kann drinnen und draußen unter 
schwierigsten Bedingungen eingesetzt 
werden. 

Externe Betriebsartenwahl 
Einfache Anpassung für alle Anwendungen 
(DC).

Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen 
erlauben fast alle Installationsarten.

3D-Coverage-Leistungsangaben, A x B x C

Um den Signalisierungsbereich für Ihre 
Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen 
Sie bitte die online zur Verfügung stehende 
Pfannenberg Sizing Software PSS.

Quadro LED-HI
Indicate 47,7 x 35,6 x 46,8 m 

Warn 21,2 x 15,8 x 20,8 m 

Alarm 10,6 x 7,9 x 10,4 m 

Weitbereichsnetzteil
11–60 V DC sowie 90–253 V AC und DC!

Unverlierbare aufgeschäumte Dichtung
für sichere und einfache Montage.

Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen 
der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 
Kabeln belegt werden müssen.

Einschaltstrombegrenzung 
integriert. Schutz der Schaltkomponenten 
wie z. B. der Relais-Kontakte.

Quadro
LED-Leuchten

LED

Xenon-
Varianten auf 
Seite 26, 82 
und 112

50%
50%

100%
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LED-LEUCHTEN  

Y

X

Z

Webcode

#3111

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

PRODUKT Quadro LED-HI
ARTIKEL-NR. 21108643000 21108633000

ARTIKEL-NR. 21108644000 21108634000

ARTIKEL-NR. 21108645000 21108635000

DATEN

Leuchtmittel LED

Funktionsbereich
90–253 V 11–60 V

AC/DC DC

Stromaufnahme (@ 1 Hz Blitz) 45 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24 V DC

Blitzenergie und Blitzfrequenz Betriebsart intern sowie extern (DC) wählbar

Lichtstärke (DIN 5037) 1 75 cd (reduzierbar)

Max. Sichtweite 201 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66/67

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y x Z) 130 x 130 x 130 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube

IK08

schlagfestes 
Gehäuse

10
Years

Garantie

Helligkeit 
einstellbar

+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

optional

M12

IP 66
IP 67

Schutzart

Andere Haubenfarben wie Klar | Weiß | Grün | Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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Maschinenleuchte 
in elegantem Pyramiden-Design, 
ausgestattet mit LED-Leuchtmittel 
für extrem lange Lebensdauer  
(>50.000 h).

Herausragende Ausleuchtung 
der Farbhaube durch Streulinse.

Für sicherheitsrelevante 
Anwendungen
wie z. B. Röntgen- oder 
Lasereinrichtungen und alle 
anderen Maschinen. 

Extrem geringe Stromaufnahme, 
sehr unempfindlich gegen 
Vibrationen.

wie z. B. Röntgen- oder 
Lasereinrichtungen und alle 
anderen Maschinen. 

Extrem geringe Stromaufnahme, 
sehr unempfindlich gegen 
Vibrationen.

wie z. B. Röntgen- oder 
Lasereinrichtungen und alle 
anderen Maschinen. 

Extrem geringe Stromaufnahme, 
sehr unempfindlich gegen 
Vibrationen.

PD
LED-Dauerleuchte

LED100%
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Andere Haubenfarben wie Klar | Gelb | Orange | Grün | Blau.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

LED-DAUERLEUCHTE  

Webcode

#3575

IP 55

Schutzart

+45 °C

–25 °C

Betriebs- 
temperatur

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

Y

X

Z

PRODUKT PD 2100-LED
ARTIKEL-NR. 21120615000 21120605000

DATEN

Leuchtmittel LED

Funktionsbereich 207–253 V AC: 18–27 V
DC: 19–30 V

Nennstromaufnahme 12 mA @ 230 V AC: 115 mA @ 24 V
DC:   65 mA @ 24 V

Lichtstärke (DIN 5037) 1 5 cd

Max. Sichtweite 52 m

Betriebstemperatur –25 … +45 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (bei vertikaler/horizontaler Montage)
  

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Abmessungen (X x Y x Z) 166,2 x 111,2 x 128 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Schutzkorb 44 28710500040

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!
1 mit klarer Haube
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IP 66, IK08 
Außergewöhnlicher Gehäuseschutz 
(IP 66, IK08 und UV-geschütztes 
PC-Gehäuse) und innovative LED-
Technologie bewirken sehr helle 
Signale, langlebige Verfügbarkeit 
und sicheren Betrieb.

Lichtstarke LED-Signalleuchten 
für Ampelanwendungen.

Montage 
erfolgt über Außenlaschen oder 
Innenlöcher, die den IP-Schutz 
nicht beeinträchtigen. Montage 
kann in jede Richtung erfolgen.

Vorkonfektioniert 
Als Ampel vorkonfektioniert und 
anschlussfertig. 

Einstellbare Dauer-, Blink- oder 
Blitzlicht-Funktion 
ermöglicht Hinweis auf besondere Betriebszustände, 
z. B. an Kränen oder Maschinen.

Optional: 
integrierter Lichtsensor zur optimalen Anpassung an 
das Umgebungslicht (Vermeidung von Blendung).

Anwendungsbeispiel
Zur Verkehrsleitung in nicht 
öffentlichem Bereich.

LED-Ampelleuchten

Quadro LED-TL    Spectra P 450 TLA

Sicher und wartungsfrei
auch bei extremen 
Vibrationseinflüssen durch 
Verwendung von LED-Technologie.

Eindeutige Signalisierung
auch bei extrem heller Umgebung 
durch Verwendung von klaren 
Hauben. 

Blendschutz
nach örtlichen Gegebenheiten 
einstellbar.

Hohe Signalwirkung
durch prismatische Leuchthaube.

Langlebig, robust
und funktionssicher durch
Verwendung von hochwertigem 
Kunststoff.

Stabile Befestigungswinkel
für flexible Ausrichtung und 
Montage (Option).

LED50%
50%

100%

Quadro LED-TL Quadro LED-TL
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AMPELLEUCHTEN  

Webcode

#3119

Ausführliche technische Dokumentationen 
wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, 

Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes 
im Suchfenster auf www.pfannenberg.de

IP 66

Quadro LED-TL

+55 °C

–40 °C

Quadro LED-TL

IK08

Quadro LED-TL

PRODUKT Quadro LED-TL P 450 TLA
ARTIKEL-NR.   21106640008 21106630008 – –

ARTIKEL-NR. 21355645000 21355635000

ARTIKEL-NR. 21355646000 21355636000

DATEN

Leuchtmittel je 4 Hochleistungs-LEDs Hochleistungs-LED-Array

Funktionsbereich
90–253 V 11–60 V 90–253 V 10–30 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 3x 45 mA @ 230 V AC 3x 165 mA @ 24 V DC 15–40 mA 175 mA

Lichtstärke (DIN 5037) >75 cd (reduzierbar) 60 cd

Max. Sichtweite 201 m 180 m

Betriebstemperatur –40 … +55 °C –25 … +50 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66 IP 65

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IK08

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube     Polycarbonat (PC), UV-beständig   Polycarbonat (PC), UL 94 VO f1

Gehäuse Polycarbonat (PC), UV-beständig Polycarbonat (PC), UL 94 VO f1

Abmessungen (X x Y x Z) 396 x 130 x 130 mm 140 x 177 x 140 mm

ZUBEHÖR SEITE ARTIKELNUMMER
Gehäuseverbinder 45 28112000003 –

Wandwinkel 45 – 21399000000

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

Ampelmodule als Einzelelemente; Quadro LED-TL in Grün, Gelb und Rot, 
kombinierbar als 1-, 2- und 3-stufige Ampel.

Ampelmodule als Einzelelemente; P 450 TLA in Grün, Orange und Rot, 
kombinierbar als 1-, 2- und 3-stufige Ampel.

IP 65

P 450 TLA

+50 °C

–25 °C

P 450 TLA

Y

X

Z

Y

X

Weitere Ausführungen auf Anfrage

  

☼

☾

 

Lichtsensor 
optional
Quadro LED-TL
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LED-Hindernisfeuer 
zugelassen gemäß AVV, konform zu ICAO
Anhang 14, Band 1, Kapitel 6.

Rundstrahlfeuer 
mit 360°-Abstrahlwinkel für den 
Betrieb bei Nacht und in der 
Dämmerung (Nachtkennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen).

2 in 1 
Optional komplett redundanter Aufbau von LED,
Elektronik und Versorgung in einem Gehäuse.
Eine 2. Leuchte ist somit nicht erforderlich.

Automatische Umschaltung 
auf Stand-by-Feuer im Fehlerfall oder 
mittels externer Steuerung. 

Integrierte Funktionsüberwachung 
mit potentialfreiem Fehlerkontakt.

Extrem lange Lebensdauer 
von über 50.000 h, dadurch wartungsfrei. 

Kabelverschraubung 
mit Druckausgleichsmembran zur Vermeidung 
von Kondenswasser.

Optional 
mit montagefreundlichem Steckverbinder.

POL
LED-Hindernisfeuer

POL 10-M-RA POL 32-M

10-cd-LED-Hindernisfeuer, funktionsüberwacht, komplett redundante  
Bauweise mit automatischer Umschaltung bei Ausfall.

32-cd-LED-Hindernisfeuer, funktionsüberwacht.

Niederleistungsfeuer, ICAO Typ A, AVV. Niederleistungsfeuer, ICAO Typ B.

Hauptmerkmale der verschiedenen POL-Versionen

LED100%
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LED-HINDERNISFEUER

Webcode

#3123

Ausführliche technische Dokumentationen wie
• Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
• Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im  
Suchfenster auf www.pfannenberg.de

ICAO
+55 °C

–40 °C

Betriebs- 
temperatur

IP 68

Schutzart

PRODUKT POL 10-M-RA POL 32-M
ARTIKEL-NR. 21105641010 21105631010 21105681005 21105671005

DATEN

Leuchtmittel LED-Array (rot)

Funktionsbereich
85–265 V 9,6–28,8 V 85–265 V 9,6–28,8 V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Stromaufnahme,  
arithmetisch gemittelt

60 mA @ 115 V
40 mA @ 230 V

600 mA @ 12 V
350 mA @ 24 V

96 mA @ 115 V
45 mA @ 230 V

800 mA @ 12 V
430 mA @ 24 V

Version überwacht, redundant überwacht

Lichtstärke (DIN 5037) 18 cd 32 cd

Lichtfarbe Luftfahrtrot

Öffnungswinkel
vertikal ca. ±35°

horizontal 360°

Betriebstemperatur –40 … +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 68

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Material
Haube   Polycarbonat (PC)

Sockel Polybutylenterephthalat (PBT)

Abmessungen (X x Y) 118 x 240 mm

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

48 V DC. POL 10-M: 10 cd, überwacht.
POL 10-M-R: 10 cd, überwacht, redundanter Aufbau  

ohne automatische Umschaltung im Fehlerfall.

AVV

POL 10

Y

X

Weitere Ausführungen auf Anfrage

redundant optional

M12
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Zubehör

ZUBEHÖR  
PYRA®-BLITZLEUCHTEN

PRODUKT PY X-S PY X-M PY X-L

Gehäuseverbinder Zum Verbinden (Anreihen) mehrerer Geräte der PYRA®-Serie. 28300000003 –

Flächendichtung Abdichtung zur Montagefläche der Geräte, wenn z. B. die 
Kabeleinführung von hinten vorgenommen wird. 28300000004 28111500000 28111500002

Plombierstopfen  
(4er-Pack)

Zur Verplombung der Verschlusselemente der PYRA®-Geräte nach 
der Installation, um eine Manipulation der Geräte zu vermeiden. 28300000002

Schalttafeleinbaukit 
PYRA®

Die PYRA®-Geräte sind auch direkt zum Schalttafeleinbau 
geeignet. Dieses Kit besteht aus einem Steckverbinder zur 
elektrischen Kontaktierung sowie allen Montagematerialien.

28300000010 28112000019

Webcode

#3555

Ausführliche technische 
Informationen:

Webcode

#3554

Ausführliche technische 
Informationen:

GEEIGNET FÜR ... PD WBL | WBS ABL | ABS | WBL-M | WBS-M

ARTIKEL-NR. 28710500040 28710500041 28710500042

DATEN

Material Stahl, pulverbeschichtet

Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016

SCHUTZKÖRBE
Zum Schutz gegen große mechanische Beanspruchung. Ein sehr sinnvolles Zubehör 
von optischen Signalgebern bei Montage auf Fahrzeugen, wie Gabelstaplern oder 
führerlosen Transportwagen.

Gehäuseverbinder PlombierstopfenFlächendichtung Schalttafeleinbaukit
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PRODUKT QUADRO LED-TL P 450 TLA

Gehäuseverbinder Zum Verbinden (Anreihen) mehrerer 
Ampelleuchten Quadro LED-TL. 28112000003 –

P 400 RAB001, Wandwinkel Wandwinkel für die Montage der  
SPECTRA-Leuchten. – 21394000000

P 450 TMB-2,  
Wandwinkelsatz für 2er-/3er-Kombination Metall-Wandwinkel für Ampelleuchten und 

Kombinationen.

– 21397000000

P 450 TMB-1, Wandwinkel für Einzelmontage – 21399000000

Webcode

#3556

Ausführliche technische 
Informationen:

Gehäuseverbinder Wandwinkel TMBWandwinkel RAB




