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ProTec ZPS T1H Serie

Der neue Überspannungsschutz ProTec ZPS 
von Raycap ist insbesondere für Installationen 
in Gebäuden gemäß VDE 0100-443/-534 
gedacht. Der Einbau erfolgt steckbar auf der 
40 mm-Stromschiene. Die ZPS-Besonderheiten: 
ein Phasenabgriff und eine Fernüberwachung; 
dank letzterer lässt sich Remote Monitoring 
in ein Smart Home einbinden. Der innovative 
Phasenabgriff spart Kosten und Platz: Der 
ZPS kann die Spannungsversorgung für 
ein Gateway über seinen Phasenabgriff 
liefern ohne das extra eine Erweiterung 
des Sammelschienensystems für einen 
separaten Phasenabgriff notwendig wird. 
ZPS passt in alle Installationsverteiler der 
verschiedenen Zählerschrankhersteller. Für 
den Einbau sind weder Schrauben noch 
Werkzeuge erforderlich. Ein entsprechendes 
Gehäusedesign verhindert die falsche 
Positionierung auf der Sammelschiene 
und passt sich auf die 5 mm oder 10 mm 
Sammelschiene automatisch an.

Universeller, Platz sparender 
Überspannungsschutz

PRODUKTREIHE Iimp In Imax KOMBINATION Uc = 300 V
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ProTec ZPS T1H x+x 12,5 kA 20 kA 50 kA 3+0 
Hybridtechnologie • EN T1+T2 Artikelnummer Konfiguration

ProTec ZPS T1H-300-3+0 59.0900 Basisversion

ProTec ZPS T1H-300-3+0-R 59.0901 Fernüberwachung

ProTec ZPS T1H-300-3+0-L 59.0902 Phasenabgriff

ProTec ZPS T1H-300-3+0-R-L 59.0903 Fernüberwachung und Phasenabgriff

12,5 kA / 20 kA / 50 kA / 3+1 
50 kA 80 kA 100 kA

ProTec ZPS T1H-300-3+1 59.0908 Basisversion

ProTec ZPS T1H-300-3+1-R 59.0909 Fernüberwachung

ProTec ZPS T1H-300-3+1-L 59.0910 Phasenabgriff

ProTec ZPS T1H-300-3+1-R-L 59.0911 Fernüberwachung und Phasenabgriff
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ProTec ZPS T1H x+x E 7,5 kA 20 kA 50 kA 3+0 
Hybridtechnologie • EN T1+T2 Artikelnummer Konfiguration

ProTec ZPS T1H-300-3+0 E 59.0904 Basisversion

ProTec ZPS T1H-300-3+0 E-R 59.0905 Fernüberwachung

ProTec ZPS T1H-300-3+0 E-L 59.0906 Phasenabgriff

ProTec ZPS T1H-300-3+0 E-R-L 59.0907 Fernüberwachung und Phasenabgriff

7,5 kA / 20 kA / 50 kA / 3+1 
30 kA 80 kA 100 kA

ProTec ZPS T1H-300-3+1 E 59.0912 Basisversion

ProTec ZPS T1H-300-3+0 E-R 59.0913 Fernüberwachung

ProTec ZPS T1H-300-3+1 E-L 59.0914 Phasenabgriff

ProTec ZPS T1H-300-3+1 E-R-L 59.0915 Fernüberwachung und Phasenabgriff
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Die leckstromfreie Produktreihe 
für die Installation im Vorzählerbereich



Der innovative 
Phasenabgriff 

spart Kosten und 
Montagezeit für 

einen zusätzlichen 
Spannungsversorgung 

im Vorzählerbereich.

Der Fernmeldekontakt 
für die 

Statusüberwachung  
ist direkt in die Smart-

Home-Steuerung 
einbindbar.

Ideales Design um in 
alle Hauptverteilungen 
Platz zu finden und 
gleichzeitig  die 
Wärmeabfuhr für 
die SLS Schalter zu 
bieten.

Das Produkt ist 
universell auf die 
5mm- und 10mm-
Sammelschiene 
aufrastbar.

Der beste Schutz für Ihre Installationen 
auf der 40mm-Sammelschiene

• Innovativer
Phasenanschluss

• Fernmeldekontakt für
Monitoring

• Universelle Installation
zwischen zwei
SLS-Schaltern

• Aufsteckbarer 40 mm 
Anschluss für 5 mm
und 10 mm
Stromschienensysteme

• Zertifizierter
leckstromfreier
Typ 1 SPD (Iimp) für
12,5 kA und 7,5 kA
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Für weitere Informationen und 
Bestellungen wenden Sie sich bitte an:

Raycap GmbH 
Parkring 11 

85748 Garching bei München 
Deutschland 

+49 (0) 89 360 8958 00


