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Eine Überspannung kann durch Schaltvorgänge, Erd- und Kurzschlüsse sowie atmo-
sphärische Entladung entstehen. Die Überspannungsableiter können Überspannungen 
in Nanosekunden sicher vermeiden. Es gibt sie in isolierter bzw. nicht isolierter Ausfüh-
rung für verschiedene Montagearten und Anschlüsse. Die Ableiter bieten einen hohen 
Schutz gegen Überspannung. Folgeströme werden unterdrückt.

// ÜBERSPANNUNGSABLEITER FÜR NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN

//  Anwendungsgebiet: Freileitungen
//  Konformität: EN 61643-11:2012 und IEC 61643-11:2012
//  Vorteile: Hoher Schutz im Nanosekundenbereich, kompakt, wasserdicht,
    witterungsbeständig

// FREILEITUNGSÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄTE (kurz SPDs)
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//  Gehäuseausführung, Anwendungs-
    gebiet: für direkte Montage an
    Freileitungen (mit Zubehör)

//  Verteilungsnetze: TN, TT (nur L-PE)

//  Schutzpfade: L - PE, N - PE

//  Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)
    Imax = 40 kA (8/20 µs)

//  IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

//  Konformität: EN 61643-11:2012

//  Silikonummantelung

//  Gute hermetische
    Versiegelungseigenschaften

//  Schutz vor indirekten
    Blitzentladungen

Die Überspannungsschutzgeräte der ProTec AQS 40 Serie unseres Partners Raycap 
wurden speziell zum Schutz vor indirekten Blitzentladungen an Freileitungen entwickelt. 
Diese Typ 2 (Class II) SPDs beinhalten einen Hochleistungsvaristor mit einer Trenn-
vorrichtung, die vor Kurzschlusszuständen schützt.

Die ProTec AQS Serie erfüllt die Anforderungen der Anwendungsnorm IEC/EN 61643-12 
und zeichnet sich durch eine Silikonummantelung aus.

// LÖSUNG: ProTec AQS 40 Serie

// PRODUKT: ProTec AQS 40 Serie Serie Freileitungsüberspannungsschutz

Die Überspannungsschutzlösungen sind einfach zu installieren. Auch eine Nachrüstung 
in Bestandsanlagen ist möglich.


