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Elektrotechnische Systemldsungen

Auswahlhilfe fiir den geeigneten Blitz- und Uberspannungsschutz in Wohn- und Zweckgebauden

42489 Wilfrath

‘ Robert-Bosch-StraBe 35
T 02058-782800-0

Applikation Installation Hauptverteilung Installation Unterverteilung Installation Endgerate
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ProTec T1S-275-3+1

oder Unterverteilung >10m
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Auswabhlhilfe fiir den geeigneten Blitz- und Uberspannungsschutz in Wohn- und Zweckgebauden mit PV-Anlagen

Applikation AC-Seitig DC-Seitig
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Applikation

Telefonanlagen
e RayTel 20
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ProTec BLD T2-275

Produkte fiir ein gesamtheitliches Schutzkonzept

Signalschutz
ADSL , ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2

Schitzt den Motor von Fensterladen

Schutzkonzept fiir Gebdude mit PV-Anlagen
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o Datenschnittstellen

g, : i RayDat NET6 POE  Power Over Ethernet Cat 6 - POE
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0 RayCox IEC 48 TV-Antennen, Kabelfernsehanschluss CATV
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% SAT Ohne auBeren Blitzschutzsystem
= RayCox F 48 SAT-Antennen mit F-Stecker
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o Smart Homes

§ < RayDat KNX Klemmenanschluss fiir KNX/EIB-Systeme

E = 127 649

é Motorisierte Fensterladen “
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