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RayDat – modulare Ausführungen

RayDat-Überspannungsschutzgeräte für 
Daten- und Signalübertragungssysteme 
liefern einen unübertroffenen elektrischen 
Schutz für Signalleistungsanwendungen. 
Die Produkte erfüllen die unterschiedlichen 
Anforderungen industrieller und 
anderer Signalschutzanwendungen. 
RayDat-Produkte sind für verschiedene 
Betriebsspannungen und Konfigurationen 
und laut den neuesten Industriestandards 
und Zertifizierungen erhältlich.

Raycaps Verriegelungssystem sorgt dafür, dass die steckbaren 
Überspannungsschutzmodule auch bei Stoßeinwirkung oder starken Schwingungen fest 
mit dem Basissockel verbunden bleiben. 

RayDat SPH-4-30 RayDat SLH-4-30 RayDat SSH-3-24 RayDat SBH-3-5 

100 mm
[3,9"]

mit 

Montageklemme

66 mm [2,6"]

Vierregelungssystem 
für eine sichere und 
permanente Verbindung 
zwischen Ableiter und 
Basissockel



M o d u l a r e  A u s f ü h r u n g e n | 3

Schnellanschlusskomponenten 
erlauben eine schnellere 

Installation und sind für viele 
RayDat-SPD-Lösungen 

ieferbarRayDat-SPDs verfügen 
über eine Leitungs-
kennzeichnung

Leitungskennzeichnung 
Draufsicht

Verriegelung am 
Anschluss Großes 

Portfolio mit 
Zertifizierungen, 
wie z.B. UL

Schwingungsdämpfende 
Verriegelungen an 
Schnellanschlüssen

Schnellanschlüsse mit 
Leitungskennzeichnung

    Erdungs- bzw. 
Schirmungsanschluss

Rutschsicherer 
Griff erleichtert 
den Austausch 
des Moduls

Sicherer DIN 
Schienenanschluss
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Symbol-Beschreibung

Schraubanschlüsse
Schraubbarer Anschluss  

für alle Schutzleitungen

Zur Erleichterung der Auswahl siehe  
nachfolgende Symbole und Beschreibungen

Hutschienenmontage
Produke werden direkt 

an einer Hutschiene montiert

Federanschlüsse
Steckverbindung 

für alle Schutzleitungen

Kabelanschluss
Produkt wird  mit 

ntegrierten Kabeln installiert

Steckverbindung
Produkt ist einsatzbereit;  

keine besondere Installation 
erforderlich

Modulares Produktdesign
Produkt besteht aus zwei Teilen: 

einer Basis und einem aus-
tauschbaren SPD-Steckmodul

Kompaktes Produktdesign
Das Produktgehäuse besteht 

aus einem Teil und 
ist nicht steckbar

Direkte Schirmung
Abschirmung ist 

am Erdpotenzial angeschlossen

Indirekte Schirmung
Abschirmung ist mit einer  

Gasentladungsröhre gegenüber 
dem Erdpotenzial isoliert

Ex-Zertifikat
SPD ist zertifiziert für den 

Einsatz in 
explosionsgefährdeten 

Umgebungen

Wandmontage 
Produkt wurde für eine 

direkte Montage an einer 
Wand konzipiert 
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

0-20 mA, 4-20 mA
Stromschleifen
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 30* 1A 34

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

ARCNET

RayCox BNC 5 C1 / C2 / C3 10kA - 1 10 0,1A 88

Binäre Signale 
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 30* 1A 34

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

RayDat SLH-2 Series D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 1A 22

RayDat SLH-4 Series D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 1A 24

RayDat SGH-3 Series D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5, 12, 15, 24, 30, 48, 60 1A 62

RayDat SSH-3 Series D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5*, 12*, 15, 24, 30*, 48, 60 1A 26

RayDat SUI-4 Series D1 / C1 / C2 / C3 20kA 5kA 4 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 1A 30

BITBUS (IEEE-1118)
*UL-gelistet RayDat SBH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 60

CAN-Bus (Datenübertragung)
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 60

RayDat SLH-2-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 12 1A 22

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat SSH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 26

CAN-Bus (Stromversorgung)

RayDat PSC-2-24 C1 / C2 / C3 10kA - 2 24 4A 118

ProTec DMDR 20/24 Class III 
Typ 3 1,2kA - 2 24 - 120

CAN-Bus (Datenübertragung + 
Stromversorgung) RayDat SUH-2-24PS D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 24 1A 112

CCTV 
ControlNet RayCox BNC 12 C1 / C2 / C3 10kA - 1 24 0,1A 88

Produktschnellauswahl
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

0-20mA, 4-20mA
Stromschleifen
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 30* 1 A 34

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

ARCNET

RayCox BNC 5 C1/C2/C3 10 kA - 1 10 0,1 A 88

Binäre Signale
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 30* 1 A 34

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

RayDat SLH-2 Series D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 1 A 22

RayDat SLH-4 Series D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 1 A 24

RayDat SGH-3 Series D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5, 12, 15, 24, 30, 48, 60 1 A 62

RayDat SSH-3 Series D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5*, 12*, 15, 24, 30*, 48, 60 1 A 26

RayDat SUI-4 Series D1/C1/C2/C3 20 kA 5 kA 4 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 1 A 30

BITBUS (IEEE-1118)
*UL-gelistet RayDat SBH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 60

CAN-Bus (Datenübertragung)
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 60

RayDat SLH-2-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 12 1 A 22

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat SSH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 26

CAN-Bus (Stromversorgung)

RayDat PSC-2-24 C1/C2/C3 10 kA - 2 24 4 A 118

ProTec DMDR 20/24 Class III
Typ 3 1,2 kA - 2 24 - 120

CAN-Bus (Datenübertragung + 
Stromversorgung) RayDat SUH-2-24PS D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 24 1 A 112

CCTV
ControlNet RayCox BNC 12 C1/C2/C3 10 kA - 1 24 0,1 A 88

-Fortsetzung
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

Data Highway Plus 
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 60

RayDat SLH-2-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 12 1A 22

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

DeviceNet (Datenübertragung) 
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 60

RayDat SLH-2-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 12 1A 22

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat SGH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12 1A 62

DeviceNet (Stromversorgung)

RayDat PSC-2-24 C1 / C2 / C3 10kA - 2 24 4A 118

ProTec DMDR 20/24
Class III 
 Typ 3

1,2kA - 2 24 - 120

DeviceNet (Datenübertragung 
+ Stromversorgung) RayDat SUH-2-24PS D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 24 1A 112

EIB 
KNX Bus RayDat KNX D1 / C1 / C2 / C3 5kA 1kA 2 180 7A 66

Ex(i) Stromkreise 
Feldbus (Ex)
PROFIBUS PA (Ex)

RayDat Ex-2 D1 / C1 / C2 / C3 5kA 1kA 2 12, 24 0,5A 50

RayDat PLP Ex D1 / C1 / C2 / C3 up to 10kA up to 2,0kA 2, 3, 4 24, 48 - 52

Ethernet CAT 6
Ethernet CAT 5
Power Over Ethernet (PoE)
Industrial Ethernet
Voice Over IP (VoIP)
CDDI
Token Ring 
*UL-gelistet

RayDat NET 6 POE D1 / C1 / C2 / C3 150A 1kA 8 48* 1A 56

Genius Bus
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 12 1A 22

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat SSH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 26
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

Data Highway Plus
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 60

RayDat SLH-2-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 12 1 A 22

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

DeviceNet (Datenübertragung)
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 60

RayDat SLH-2-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 12 1 A 22

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat SGH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12 1 A 62

DeviceNet (Stromversorgung)

RayDat PSC-2-24 C1/C2/C3 10 kA - 2 24 4 A 118

ProTec DMDR 20/24
Class III
 Typ 3

1,2 kA - 2 24 - 120

DeviceNet (Datenübertragung 
+ Stromversorgung) RayDat SUH-2-24PS D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 24 1 A 112

EIB
KNX Bus RayDat KNX D1/C1/C2/C3 5 kA 1 kA 2 180 7 A 66

Ex(i) Stromkreise
Feldbus (Ex)
PROFIBUS PA (Ex)

RayDat Ex-2 D1/C1/C2/C3 5 kA 1 kA 2 12, 24 0,5 A 50

RayDat PLP Ex D1/C1/C2/C3 up to 10 kA up to 2,0 kA 2, 3, 4 24, 48 - 52

Ethernet CAT 6
Ethernet CAT 5
Power Over Ethernet (PoE)
Industrial Ethernet
Voice Over IP (VoIP)
CDDI
Token Ring
*UL-gelistet

RayDat NET 6 POE D1/C1/C2/C3 150 A 1 kA 8 48* 1 A 56

Genius Bus
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 12 1 A 22

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat SSH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 26

-Fortsetzung
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

INTERBUS Inline 
(Fernmeldung)
Modbus
*UL-gelistet

RayDat SBH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 60

RayDat SLH-2-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5 1A 22

RayDat SSH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 26

INTERBUS Inline (I/O) RayDat SLH-2-24 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 24 1A 22

RayDat SLH-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 24 1A 24

RayDat SUI-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 5kA 4 24 1A 80

INTERBUS-Feldmultiplexer
*UL-gelistet RayDat SBH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 60

RayDat SGH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5 1A 62

Local Operating Network 
(LON) 
*UL-gelistet

RayDat SBH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 60

RayDat SLH-2-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5 1A 22

RayDat SLH-4-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 5 1A 24

RayDat SGH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5 1A 62

Opto Interface 
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 30* 1A 34

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

RayDat SBH-3-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 30* 1A 60

RayDat SSH-3-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 30* 1A 26

PROFIBUS DP(1) / PA(2)

*UL-gelistet RayDat SBH-3-5(1)

RayDat SBH-3-30(2) D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5*, 30* 1A 60

RayDat SLH-2-5(1) 
RayDat SLH-2-24(2) D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5, 24 1A 22
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

INTERBUS Inline
(Fernmeldung)
Modbus
*UL-gelistet

RayDat SBH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 60

RayDat SLH-2-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5 1 A 22

RayDat SSH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 26

INTERBUS Inline (I/O) RayDat SLH-2-24 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 24 1 A 22

RayDat SLH-4-24 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 24 1 A 24

RayDat SUI-4-24 D1/C1/C2/C3 20 kA 5 kA 4 24 1 A 80

INTERBUS-Feldmultiplexer
*UL-gelistet RayDat SBH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 60

RayDat SGH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5 1 A 62

Local Operating Network 
(LON)
*UL-gelistet

RayDat SBH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 60

RayDat SLH-2-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5 1 A 22

RayDat SLH-4-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 5 1 A 24

RayDat SGH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5 1 A 62

Opto Interface
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 30* 1 A 34

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

RayDat SBH-3-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 30* 1 A 60

RayDat SSH-3-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 30* 1 A 26

PROFIBUS DP(1) /PA(2)

*UL-gelistet RayDat SBH-3-5(1)

RayDat SBH-3-30(2) D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5*, 30* 1 A 60

RayDat SLH-2-5(1)

RayDat SLH-2-24(2) D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5, 24 1 A 22

-Fortsetzung
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

PROFIBUS DP(1) / PA(2)

*UL-gelistet RayDat SBH-3-5(1)

RayDat SBH-3-30(2) D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5*, 30* 1A 60

RayDat SLH-2-5(1) 
RayDat SLH-2-24(2) D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5, 24 1A 22

RayDat SBH-3-30(2) D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 30* 1A 60

RayDat SSH-3-5(1)

RayDat SSH-3-30(2) D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5*, 30* 1A 26

RS 232
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 60

RayDat SGH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12 1A 62

RS 422, V,11, X,21
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 12 1A 22

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat RS 485 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 2,5kA 6 5 0,5A 64

RS 423A
*UL-gelistet RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 4 12 1A 24

RayDat RS 485 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 2,5kA 6 5 0,5A 64

RS 485
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 60

RayDat SSH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 26

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 4 12 1A 24

RayDat RS 485 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 2,5kA 6 5 0,5A 64



P r o d u k t s c h n e l l a u s w a h l |  13

Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

PROFIBUS DP(1) /PA(2)

*UL-gelistet RayDat SBH-3-5(1)

RayDat SBH-3-30(2) D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5*, 30* 1 A 60

RayDat SLH-2-5(1)

RayDat SLH-2-24(2) D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5, 24 1 A 22

RayDat SBH-3-30(2) D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 30* 1 A 60

RayDat SSH-3-5(1)

RayDat SSH-3-30(2) D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5*, 30* 1 A 26

RS 232
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 60

RayDat SGH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12 1 A 62

RS 422, V,11, X,21
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 12 1 A 22

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat RS 485 D1/C1/C2/C3 20 kA 2,5 kA 6 5 0,5 A 64

RS 423A
*UL-gelistet RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 4 12 1 A 24

RayDat RS 485 D1/C1/C2/C3 20 kA 2,5 kA 6 5 0,5 A 64

RS 485
*UL-gelistet RayDat SBH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 60

RayDat SSH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 26

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 4 12 1 A 24

RayDat RS 485 D1/C1/C2/C3 20 kA 2,5 kA 6 5 0,5 A 64

-Fortsetzung
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

Synchronous Data Link Control 
(SDLC)
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5 1A 22

RayDat SLH-4-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 5 1A 24

RayDat SGH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5 1A 62

RayDat SSH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 26

SINEC L1, SINEC L2
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5 1A 22

RayDat SLH-4-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 5 1A 24

RayDat SBH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 60

RayDat SSH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5* 1A 26

Suconet

RayDat SLH-4-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 4 5 1A 24

RayDat RS 485 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 2,5kA 6 5 0,5A 64

Temperaturmesswert
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 30* 1A 34

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

RayDat SBH-3-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 30* 1A 60

RayDat SSH-3-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 30* 1A 26

TTL 
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 12 1A 22

RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat SBH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 60

RayDat SSH-3-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 12* 1A 26
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Daten- und Signalübertragungssysteme
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

Synchronous Data Link Control 
(SDLC)
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5 1 A 22

RayDat SLH-4-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 5 1 A 24

RayDat SGH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5 1 A 62

RayDat SSH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 26

SINEC L1, SINEC L2
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5 1 A 22

RayDat SLH-4-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 5 1 A 24

RayDat SBH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 60

RayDat SSH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5* 1 A 26

Suconet

RayDat SLH-4-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 4 5 1 A 24

RayDat RS 485 D1/C1/C2/C3 20 kA 2,5 kA 6 5 0,5 A 64

Temperaturmesswert
*UL-gelistet

RayDat SPH-2-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 30* 1 A 34

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

RayDat SBH-3-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 30* 1 A 60

RayDat SSH-3-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 30* 1 A 26

TTL
*UL-gelistet

RayDat SLH-2-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 12 1 A 22

RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat SBH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 60

RayDat SSH-3-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 12* 1 A 26

-Fortsetzung
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Telekommunikation
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

ADSL, ADSL2, ADSL 2+

RayTel 20 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 0,6A 72

RayTel 10 C1 / C2 / C3 2,5kA - 2 110 0,15A 70

RayDat SLH-2-110 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 1A 76

RayDat SPH-2-230 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 230 5A 74

E1 
*UL-gelistet RayDat NET 6 POE D1 / C1 / C2 / C3 150A 1kA 8 48* 1A 56

RayDat SLH-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 24 1A 24

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

RayDat SUI-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 5kA 4 24 1A 30

G,703/G,704 
*UL-gelistet RayDat NET 6 POE D1 / C1 / C2 / C3 150A 1kA 8 48* 1A 56

RayDat SLH-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 24 1A 24

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

RayDat SUI-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 5kA 4 24 1A 30

HDSL 
*UL-gelistet

RayDat SLH-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 24 1A 24

RayDat SPH-4-30 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 30* 1A 36

RayDat SUI-4-24 D1 / C1 / C2 / C3 20kA 5kA 4 24 1A 30

RayDat NET 6 POE D1 / C1 / C2 / C3 150A 1kA 8 48* 1A 56

ISDN SO 
*UL-gelistet RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat NET 6 POE D1 / C1 / C2 / C3 150A 1kA 8 48* 1A 56
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Telekommunikation
Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

ADSL, ADSL2, ADSL 2+

RayTel 20 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 0,6 A 72

RayTel 10 C1/C2/C3 2,5 kA - 2 110 0,15 A 70

RayDat SLH-2-110 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 1 A 76

RayDat SPH-2-230 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 230 5 A 74

E1
*UL-gelistet RayDat NET 6 POE D1/C1/C2/C3 150 A 1 kA 8 48* 1 A 56

RayDat SLH-4-24 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 24 1 A 24

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

RayDat SUI-4-24 D1/C1/C2/C3 20 kA 5 kA 4 24 1 A 30

G,703/G,704
*UL-gelistet RayDat NET 6 POE D1/C1/C2/C3 150 A 1 kA 8 48* 1 A 56

RayDat SLH-4-24 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 24 1 A 24

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

RayDat SUI-4-24 D1/C1/C2/C3 20 kA 5 kA 4 24 1 A 30

HDSL
*UL-gelistet

RayDat SLH-4-24 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 24 1 A 24

RayDat SPH-4-30 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 30* 1 A 36

RayDat SUI-4-24 D1/C1/C2/C3 20 kA 5 kA 4 24 1 A 30

RayDat NET 6 POE D1/C1/C2/C3 150 A 1 kA 8 48* 1 A 56

ISDN SO

*UL-gelistet RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat NET 6 POE D1/C1/C2/C3 150 A 1 kA 8 48* 1 A 56

-Fortsetzung
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Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

ISDN UO RayDat SLH-2-110 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 1A 76

RayDat SPH-2-230 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 230 5A 74

RayTel 20 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 0,6A 72

RayTel 10 C1 / C2 / C3 2,5kA - 2 110 0,15A 70

POTS RayDat SLH-2-110 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 1A 76

RayDat SPH-2-230 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 230 5A 74

RayTel 20 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 0,6A 72

RayTel 10 C1 / C2 / C3 2,5kA - 2 110 0,15A 70

SDSL 
*UL-gelistet RayDat SLH-4-12 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 12 1A 24

RayDat NET 6 POE D1 / C1 / C2 / C3 150A 1kA 8 48* 1A 56

SHDSL

RayDat SGH-3-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 3 5 1A 62

RayDat SLH-2-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 5 1A 22

RayDat SLH-4-5 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 5kA 4 5 1A 24

T-DSL RayDat SLH-2-110 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 1A 76

RayDat SPH-2-230 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 230 5A 74

RayTel 20 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 0,6A 72

RayTel 10 C1 / C2 / C3 2,5kA - 2 110 0,15A 70

VDSL

RayTel 20 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 0,6A 72

RayTel 10 C1 / C2 / C3 2,5kA - 2 110 0,15A 70

RayDat SLH-2-110 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 110 1A 76

RayDat SPH-2-230 D1 / C1 / C2 / C3 10kA 2,5kA 2 230 5A 74

Telekommunikation



P r o d u k t s c h n e l l a u s w a h l |  19

Signaltyp Montage, Verbindungstyp, Schirmungsanschluss, Steckbarkeit Empfohlener SPD IEC/EN-Kategorie In [kA] Iimp [kA] Geschützte Leitungen Spannungen [V] IL [A] Seite Produktbild

ISDN UO RayDat SLH-2-110 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 1 A 76

RayDat SPH-2-230 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 230 5 A 74

RayTel 20 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 0,6 A 72

RayTel 10 C1/C2/C3 2,5 kA - 2 110 0,15 A 70

POTS RayDat SLH-2-110 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 1 A 76

RayDat SPH-2-230 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 230 5 A 74

RayTel 20 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 0,6 A 72

RayTel 10 C1/C2/C3 2,5 kA - 2 110 0,15 A 70

SDSL
*UL-gelistet RayDat SLH-4-12 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 12 1 A 24

RayDat NET 6 POE D1/C1/C2/C3 150 A 1 kA 8 48* 1 A 56

SHDSL

RayDat SGH-3-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 3 5 1 A 62

RayDat SLH-2-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 5 1 A 22

RayDat SLH-4-5 D1/C1/C2/C3 10 kA 5 kA 4 5 1 A 24

T-DSL RayDat SLH-2-110 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 1 A 76

RayDat SPH-2-230 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 230 5 A 74

RayTel 20 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 0,6 A 72

RayTel 10 C1/C2/C3 2,5 kA - 2 110 0,15 A 70

VDSL

RayTel 20 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 0,6 A 72

RayTel 10 C1/C2/C3 2,5 kA - 2 110 0,15 A 70

RayDat SLH-2-110 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 110 1 A 76

RayDat SPH-2-230 D1/C1/C2/C3 10 kA 2,5 kA 2 230 5 A 74

Telekommunikation
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Modulare Überspannungsschutzgeräte (SPD) für 
Daten- und Signalübertragungssysteme

RayDat SLH-2* 
RayDat SLH-4*
RayDat SSH-3*
RayDat SLL-4*
RayDat SUI-4* 

*UL-gelistet

�

RayDat SL Serie

Die RayDat Serie umfasst sowohl Grob- 
als auch Feinschutzelemente für einen 
effizienten Überspannungsschutz. Eine 
Ausnahme bildet das Produkt RayDat 
SLL, dieses besitzt ausschließlich eine 
Feinschutzstufe.

Die erste Schutzstufe besteht aus einem 
3-poligen Gasableiter (GDT). Er wurde
speziell für die Ableitung der primären
Stoßenergie konzipiert. Die Feinschutz-
Folgestufe wird mit schnellen bidirektionalen
Avalanche-Dioden (SAD) bereitgestellt.
Spezielle Designtechniken wurden in
der Feinschutzstufe implementiert, um
eine kapazitive Belastung der Leitungen
zu vermeiden. So sind eine geringe
Einfügungsdämpfung und ein breiter
Betriebsfrequenzbereich gegeben.

Mithilfe der Leitungsimpedanz dieser 
Serie wird sichergestellt, dass die Energie 
zwischen Grob- und Feinschutzstufen 
auf allen Ebenen eines Strom- oder 
Spannungsstoßes koordiniert wird. 
Als Schutz vor den Gefahren eines 
Stromschlags und Brands, welcher bei Netz- 
(oder Leitungs-) frequenzkontakt zwischen 
Netz- und Kommunikationsleitungen oft 
eintreten kann (und als Einbruch bezeichnet 
wird), gehört eine Thermoklemme zur ersten 
Schutzstufe, damit der Netzfrequenzstrom 
an Erde abgeleitet werden kann. 

Das steckbare Modul-/Basisdesign 
erleichtert den Aus- und Einbau 
ausgefallener Module vor Ort ohne die 
Notwendigkeit, die Systemverkabelung zu 
entfernen. Wird das Modul vom Basissockel 
gezogen, ist eine aktive Verbindungsleitung 
gewährleistet.

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Modular

Schnellanschlüsse

Direkt 
Schirmung

Zeichenerklärung

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen.
• Während des Modulaustauschs ist eine aktive

Verbindungsleitung gewährleistet.
• Hohe Dichte – bis zu 4 geschützte Leitungen bei einer

Breite von nur 12 mm.
• Direktstecktechnik

Indirekt 
Schirmung

A N A L O G E  S Y S T E M E
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Modulare SPDs für eine Doppelader
RayDat SLH-2 Serie *UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SLH-2 Serie 5 12 15 24 30 * 48 60 

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 15 V 24 V 30 V 48 V 60 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 18 V 28 V 33 V 52 V 64 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 22 V < 42 V < 48 V < 70 V < 80 V < 140 V < 160 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 7-10 V 16-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

(Außenleiter-Außenleiter) 7-10 V 16-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 18 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ ≥ 52 MΩ ≥ 64 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 5 12 15 24 30 * 48 60 

SLH-2-xxx 7086.33 7086.34 7086.35 7086.36 7082.80 7086.37 7086.38

SLH-2-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.05 7085.06 7085.07 7085.08 7085.09 7085.10 7085.11

SLH-2-xxxM (Modul) 7086.40 7086.41 7086.42 7086.43 7082.81 7086.44 7086.45

1

3

2

4
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�

mm
[Zoll]

RayDat SLH-2 Serie

Abmessungen & Verpackung
SLH-2 Serie 5 12 15 24 30 48 60 
Abmessungen

Einzelgewicht  52 g [1,83 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SLH-2-xxxM Serie 5 12 15 24 30 48 60 
Abmessungen

Einzelgewicht  24 g [0,84 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

1
3

DBR

RGDT

NETZ GERÄT2 21 4
4

3

PG
PG

TC

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

Schnellanschlüsse

SLH-2-xxxQ Serie 5 12 15 24 30 48 60 
Abmessungen

Einzelgewicht  54 g [1,90 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

12
[0,47]

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

52 [2]

45
 [1

,8]

12
[0,47]
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Modulares SPD für Doppelpaar 
RayDat SLH-4 Serie *UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 5 kA

Spannungen: 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SLH-4 Serie 5 12 15 24 30 * 48 60 

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 15 V 24 V 30 V 48 V 60 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 18 V 28 V 33 V 52 V 64 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 22 V < 42 V < 48 V < 70 V < 80 V < 140 V < 160 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 7-10 V 17-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

(Außenleiter-Außenleiter) 7-10 V 17-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 18 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ ≥ 52 MΩ ≥ 64 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 5 12 15 24 30 * 48 60 

SLH-4-xxx 7086.47 7086.48 7086.49 7086.50 7082.78 7086.51 7086.52

SLH-4-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.13 7085.14 7085.15 7085.16 7085.17 7085.18 7085.19

SLH-4-xxxM (Modul) 7086.54 7086.55 7086.56 7086.57 7082.79 7086.58 7086.59
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RayDat SLH-4 Serie

Abmessungen & Verpackung
SLH-4 Serie 5 12 15 24 30 48 60 
Abmessungen

Einzelgewicht  66 g [2,32 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × ,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SLH-4-xxxM Serie 5 12 15 24 30 48 60 
Abmessungen

Einzelgewicht  30 g [1,05 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

DB

R

R

R

R

GDT

GDT

NETZ GERÄT
6 62

2

5
5

1

1 8
8

4

4

7
7

3

3

PG
PG

TC

TC

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

Schnellanschlüsse

SLH-4-xxxQ Serie 5 12 15 24 30 48 60 
Abmessungen

Einzelgewicht  66 g [2,32 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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SPD für Geschirmte Leitungen 
RayDat SSH-3 Serie *UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 5*, 12*, 15, 24, 30*, 48, 60 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular Design
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SSH-3 Serie 5* 12* 15 24 30* 48 60

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 15 V 24 V 30 V 48 V 60 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 18 V 28 V 33 V 52 V 64 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)      (Außenleiter-Außenleiter) Ures < 22 V < 42 V < 48 V < 70 V < 80 V < 140 V < 160 V

Nennansprechspannung   (Abschirmung-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter), (Außenleiter-Erde) 7-10 V 16-21 V 20-24 V 30-36 V 35-43 V 55-68 V 67-85 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (Abschirmung-Erde) tA < 100 ns

(Außenleiter-Außenleiter), (Außenleiter-Erde) < 1 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Abschirmung-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter), (Außenleiter-Erde) ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 18 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ ≥ 52 MΩ ≥ 64 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Abschirmung-Erde) C 5 pF

(Außenleiter-Außenleiter), (Außenleiter-Erde) 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 5* 12* 15 24 30* 48 60

SSH-3-xxx 7086.01 7086.02 7086.03 7086.04 7086.05 7086.06 7086.07

SSH-3-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7086.90 7086.91 7086.92 7086.93 7086.94 7086.95 7086.96

SSH-3-xxxM (Modul) 7086.09 7086.10 7086.11 7086.12 7086.13 7086.14 7086.15
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RayDat SSH-3 Serie

Abmessungen & Verpackung
SSH-3 Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SSH-3-xxxM Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  26 g [0,91 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand 
SH Abgeschirmt
TC Thermoklemme

TC

NETZ GERÄT
48

2

3 7
6 (SH)

1

26

4

1 5
8

3

R

RGDT

GDT

PG
PG

DB

(SH) 5
7

Schnellanschlüsse

SSH-3-xxxQ Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  62 g [2,18 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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SPDs für zwei Doppeladern mit Einzelschutzmodus
RayDat SLL-4 Serie UL-gelistet
C1 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C3
Ableitvermögen:: In: 250 A

Spannungen: 30 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SLL-4 Serie 30

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 10 A

C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 250 A

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) (Außenleiter-Außenleiter) Ures < 80 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Außenleiter) 36-44 V

(Außenleiter-Ground) 36-44 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Ground) < 1 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Außenleiter) Riso ≥ 33 MΩ

(Außenleiter-Ground) ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 0,1 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Außenleiter) 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 30

SLL-4-xx 7082.92

SLL-4-xxQ (Schnellanschlüsse) 7085.27

SLL-4-xxM (Modul) 7082.93
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RayDat SLL-4 Serie

Abmessungen & Verpackung
SLL-4 Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  56 g [1,97 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SLL-4-xxM Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  22 g [0,77 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

DB

NETZ GERÄT
6 62

2

55

1

1 8
8

4

4

7
7

3

3

PG
PG

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe
PG Schutzleiter

Schnellanschlüsse

SLL-4-xxQ Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  58 g [2,04 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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SPD für ungeschütztes Doppelpaar 
RayDat SUI-4 Serie *UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 20 kA, Imax: 30 kA, Iimp: 5 kA

Spannungen: 5, 12, 15, 24, 30*, 48, 60 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SUI-4 Serie 5 12 15 24 30* 48 60

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 15 V 24 V 30 V 48 V 60 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 18 V 28 V 33 V 52 V 64 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 30 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 22 V < 42 V < 48 V < 70 V < 80 V < 140 V < 160 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 7-10 V 16-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

(Außenleiter-Außenleiter) 7-10 V 16-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 18 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ ≥ 52 MΩ ≥ 64 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2 [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 5 12 15 24 30* 48 60

SUI-4-xxx 7083.21 7083.22 7083.23 7083.24 7083.25 7083.26 7083.27

SUI-4-xxxM (Modul) 7083.29 7083.30 7083.31 7083.32 7083.33 7083.34 7083.35
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RayDat SUI-4 Serie

Abmessungen & Verpackung
SUI-4 Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  70 g [2,46 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SUI-4-xxxM Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  30 g [1,05 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

DB

R

R

R

R

GDT

GDT

NETZ GERÄT
6 62

2

55

1

1 8
8

4

4

7
7

3

3

PG
PG

TC

TC

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

12
[0,47]

84,5 [3,3]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

65 [2,5]

45
 [1

,8]

12
[0,47]



32 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E32 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E



A n a l o g u e  S y s t e m s  |  S P D s  f o r  D a t a  &  S i g n a l  L i n e s  |  R a y D a t  S P  S e r i e |  33

Modulare Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für Daten- und Signalübertragungssysteme

RayDat SPH-2*
RayDat SPH-4* 
RayDat SPI-2
RayDat SPI-4

*UL-gelistet

��

RayDat SP Serie

Die RayDAT SP Serie der 
Überspannungsschutzgeräte dient dem 
Schutz von einer Doppelader-Schleife, 
die auf ungeerdeten Daten-, Signal- und 
Kommunikationsschaltungen sein kann. 
Diese Serie wurde speziell für Anwendungen 
konzipiert, wo das Erdpotenzial ggf. 
häufig stark ansteigt (wie z. B. in der 
Nähe von elektrischen Eisenbahnen). 
Die Schaltungstopologie besteht aus 
einer mehrstufigen Schutzkomponente 
für Gleichtakt- (longitudinal) und 
Gegentaktschutz (transversal). Der 
Grobschutz ist mit einer Gasentladungsröhre 
(GDT) und 3 Anschlüssen, der Feinschutz 
mit einer schnellen Avalanche-Diode (SAD) 
oder einem Metalloxid-Varistor (MOV) 
gegeben.  

Besondere Sorgfalt galt hier der 
Koordination zwischen diesen Stufen, damit 
keine Spannungs- oder Stoßstrom-Blind-
Spots auftreten. 

Mit entsprechenden 
Überlastungsschutzvorrichtungen sollen die 
Risiken eines thermischen Durchgehens 
reduziert werden, die bei versehentlichem 
Netzleitungseinbruch auftreten können. 
Sowohl Gleichtakt- (longitudinal) als auch 
Gegentakt-Schutzmodi (transversal) 
sind vorhanden. Wird das Modul von 
der Basis abgezogen, bleiben die 
Verbindungsleitungen aktiviert.

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Modular

Schnellanschlüsse

Direkte Schirmung

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Während des Modulaustauschs ist eine

aktive Verbindungsleitung gewährleistet
• Hohe Dichte – bis zu 2 geschützte

Paare bei einer Breite von nur 12 mm
• Direktstecktechnik

A N A L O G E  S Y S T E M E
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Modulare SPDs für eine Doppelader
RayDat SPH-2 Serie UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 30  V DC
Frequenzbereich: 30 MHz, 10 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SPH-2 Serie 30 

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)          (Außenleiter-Außenleiter) Ures < 80 V

Nennansprechspannung  (Außenleiter-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter) 36-44 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter) ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG

4 mm2, 2.5 mm2 Q Version

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 30

SPH-2-xxx 7082.84

SPH-2-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.25

SPH-2-xxxM (Modul) 7082.85
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Schnellanschlüsse

SPH-2-xxxQ Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  54 g [1,9 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

RayDat SPH-2 Serie

Abmessungen & Verpackung
SPH-2 Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  52 g [1,83 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SPH-2-xxxM Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  24 g [0,84 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

1
3

DBR

RGDT

NETZ GERÄT2 21 4
4

3

PG
PG

TC

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

SPH-2-30 
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Modulares SPD für Doppelpaar 
RayDat SPH-4 Serie UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 5 kA

Spannungen: 30 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SPH-4 Serie 30 30/0

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A 10 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)          (Außenleiter-Außenleiter) Ures < 80 V

Nennansprechspannung  (Außenleiter-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter) 36-44 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter) ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω 0,1 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG

4 mm2, 2.5 mm2 Q Version

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 30 30/0

SPH-4-xx 7082.82 7086.89

SPH-4-xxQ (Schnellanschlüsse) 7085.24 7085.28

SPH-4-xxM (Modul) 7082.83 7085.29
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RayDat SPH-4 Serie

Abmessungen & Verpackung
SPH-4 Serie 30 30/0
Abmessungen

Einzelgewicht  66 g [2,32 oz] 64 g [2,25 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät)  87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SPH-4-xxM Serie 30 30/0
Abmessungen

Einzelgewicht  30 g [1,05 oz] 28 g [0,99 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration
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R
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GDT

NETZ GERÄT
6 62
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5
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8
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3

3

PG
PG

TC

TC

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

Schnellanschlüsse

SPH-4-xxQ Serie 30 30/0
Abmessungen

Einzelgewicht  68 g [2,40 oz] 66 g [2,32 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

12
[0,47]

84,5 [3,3]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

65 [2,5]

45
 [1

,8]

12
[0,47]

12
[0,47]

84,5 [3,3]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

SPH-4-30 SPH-4-30/0

DB

DB

GDT

GDT

NETZ GERÄT
6 62

2

5
5

1

1 8
8

4

4

7
7

3

3

PG
PG

TC

TC



38 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E

Modulares SPD für Doppelpaar 
RayDat SPI-2 Serie
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 30  V DC
Frequenzbereich: 30 MHz, 10 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SPI-2 Serie 30

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Gesamt-Ableitstrom (10/350 μs) Iimp 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)          (Außenleiter-Außenleiter) Ures < 80 V

Nennansprechspannung  (Außenleiter-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter) 36-44 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter) ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG

4 mm2, 2.5 mm2 Q Version

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 30

SPI-2-xxx 7085.67

SPI-2-xxxM (Modul) 7085.68

1

3

2

4
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RayDat SPI-2 Serie

SPI-2-xxxM Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  24 g [0,84 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand

52 [2]

45
 [1

,8]

12
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DBR

RGDT

NETZ GERÄT2 21 4
4

3

PG
PG

Abmessungen & Verpackung
SPI-2 Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  54 g [1,90 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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Interne Konfiguration
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Modulares SPD für Doppelpaar 
RayDat SPI-4 Serie 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen:: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 30  V DC
Frequenzbereich: 30 MHz, 10 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SPI-4 Serie 30

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Gesamt-Ableitstrom (10/350 μs) Iimp 10 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)          (Außenleiter-Außenleiter) Ures < 80 V

Nennansprechspannung  (Außenleiter-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter) 36-44 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter) ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG

4 mm2, 2.5 mm2 Q Version

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 30

SPI-4-xxx 7085.69

SPI-4-xxxM (Modul) 7085.70
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Abmessungen & Verpackung
SPI-4 Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  68 g [2,40 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SPI-4-xxM Serie 30
Abmessungen

Einzelgewicht  30 g [1,05 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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RayDat SPI-4 Serie

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
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Interne Konfiguration
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Modulare Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für Daten- und Signalübertragungssysteme

RayDat SRH-2* 
RayDat SRH-2L*

*UL-gelistet

�

RayDat SRH Serie

Diese effizienten Schutzgeräte umfassen 
sowohl Grob- als auch Feinschutzstufen 
mit longitudinalem und transversalem 
Überspannungsschutz.

Diese Produkte bieten zudem zusätzlich 
über spannungsfreie Kontakte, die für eine 
Fernsignalgebung und -überwachung des 
Gerätestatus verwendet werden können. Tritt 
ein Fehler auf, ändert sich der Zustand der 
Kontakte.

Die erste Schutzstufe besteht aus einer 
dreipoligen Gasentladungsröhre. Sie wurde 
speziell für die Ableitung der primären 
Stoßenergie konzipiert. Die Feinschutz-
Folgestufe wird mit schnellen bidirektionalen 
Avalanche-Dioden (SAD) bereitgestellt. 
Spezielle Designtechniken wurden in 

der Feinschutzstufe implementiert, um 
eine kapazitive Belastung der Leitungen 
zu vermeiden. So sind eine geringe 
Einfügungsdämpfung und ein breiter 
Betriebsfrequenzbereich gegeben. 

Mithilfe der Leitungsimpedanz dieser 
Serie wird sichergestellt, dass die Energie 
zwischen Grob- und Feinschutzstufen 
auf allen Ebenen eines Strom- oder 
Spannungsstoßes koordiniert wird. 
Als Schutz vor den Gefahren eines 
Stromschlags und Brands, welcher bei 
Netzfrequenzkontakt zwischen Netz- und 
Kommunikationsleitungen oft eintreten kann 
(und als Einbruch bezeichnet wird), gehört 
eine Thermoklemme zur ersten Schutzstufe, 
damit der Netzfrequenzstrom an Erde 
abgeleitet werden kann. 

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Modular

Schnellanschlüsse

Direkte Schirmung

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Während des Modulaustauschs ist eine

aktive Verbindungsleitung gewährleistet
• Version mit potenzialfreien Kontakten

zur Fehlererkennung erhältlich
• Version mit optischer LED-Führung zur

Fehlererkennung erhältlich

A N A L O G E  S Y S T E M E



44 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E

SPD mit Fernmeldekontakten
RayDat SRH-2 Serie *UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 5*, 12*, 15, 24*, 30*, 48, 60 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SRH-2 Serie 5* 12* 15 24* 30* 48 60

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 15 V 24 V 30 V 48 V 60 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 18 V 28 V 33 V 52 V 64 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 22 V < 42 V < 48 V < 70 V < 80 V < 140 V < 160 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 7-10 V 16-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

(Außenleiter-Außenleiter) 7-10 V 16-21 V 21-25 V 31-37 V 36-44 V 57-69 V 68-84 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 18 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ ≥ 52 MΩ ≥ 64 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2.5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Nennwerte der Fernmeldekontakte AC 250 V/0.5 A, DC 50 V/1 A

Bestellinformationen

Bestellnummer 5* 12* 15 24* 30* 48 60

SRH-2-xxx 7086.17 7086.18 7086.19 7086.20 7086.21 7086.22 7086.23

SRH-2-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.33 7085.34 7085.35 7085.36 7085.37 7085.38 7085.39

SRH-2-xxxM (Modul) 7086.25 7086.26 7086.27 7086.28 7086.29 7086.30 7086.31
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RayDat SRH-2 Serie

Abmessungen & Verpackung
SRH-2 Serie 5 12 15 24 30 48 60

Abmessungen

Einzelgewicht 58 g [2,04 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SRH-2-xxxM Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht 24 g [0,84 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration
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 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
RC Fernsteuerung (NC)
TC Thermoklemme
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Schnellanschlüsse

SRH-2-xxxQ Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht 60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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SPDs mit optischer Anzeige
RayDat SRH-2L Serie UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 5, 12, 24, 30 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SRH-2L Serie 5 12 24 30

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 24 V 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 28 V 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 22 V < 42 V < 70 V < 80 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 7-10 V 16-21 V 31-37 V 36-44 V

(Außenleiter-Außenleiter) 7-10 V 16-21 V 31-37 V 36-44 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2 [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Nennwerte der Fernmeldekontakte AC 250 V/0.5 A, DC 50 V/1 A

Bestellinformationen

Bestellnummer 5 12 24 30

SRH-2-xxxL 7085.44 7085.46 7085.48 7085.42

SRH-2-xxxLM (Modul) 7085.45 7085.47 7085.49 7085.43

SRH-2-xxxLQ 7085.56 7085.58 7085.60 7085.62
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RayDat SRH-2L Serie

Interne Konfiguration

3

TC

NETZ GERÄT
48

2

75 6

1

26

4

1 5
7 8

3

R

RGDT

PG
PG

RC RC

DB

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
RC Fernsteuerung (NC)
TC Thermoklemme

Abmessungen & Verpackung
SRH-2L Serie 5 12 24 30
Abmessungen

Einzelgewicht 58 g [2,04 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

SRH-2-xxxLM Serie 5 12 24 30
Abmessungen

Einzelgewicht 24 g [0,85 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

52 [2]

45
 [1

,8]

12
[0,47]

Schnellanschlüsse

SRH-2LQ Serie 5 12 24 30
Abmessungen

Einzelgewicht 60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]
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SPDs mit optischer Anzeige
RayDat SRH-2L Zubehör 
D1 • C1 • C2 • C3

RayDat PSU-14
RayDat PSU-14 127 621
Elektrische

Eingangsspannung Uout 21,5 V DC ... 28 V DC

Ausgangsspannung max. 28 V DC

Ausgangsstrom  Iout 2 x 2mA

Eingangsanschlüsse 3 (+), 1 (-)

RayDat PSU-PB-7P
RayDat PSU-PB-7P 127 622
Elektrische

Anzahl der Pole 7

RayDat PSU-PB-6P
RayDat PSU-PB-6P 127 623
Elektrische

Anzahl der Pole 6
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Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für explosionsgefährdete Umgebungen

RayDat Ex-2 
RayDAT PLP Ex
RayDAT PLP2 Ex
RayDAT PLP-24/5 Ex
RayDAT PLP3L Ex

�

Ex-Schutz

Die RayDat Ex Serie wurde speziell 
zum Schutz von Signal- und 
Datenübertragungssystemen im 
Niederspannungsbereich konzipiert, die 
sich in potenziell explosionsgefährdeten 
Umgebungen befinden.

Für eine Verwendung auf eigensicheren 
Schaltkreisen gemäß der ATEX-Richtlinie. 
Das Schutzmodul sollte so nahe wie möglich 
an der zu schützenden Ausrüstung des 
Endbenutzers angebracht werden. Der 
Schaltkreis besteht aus einer mehrstufigen 

Schutzkomponente für Gleichtakt- 
(longitudinal) und Gegentaktschutz 
(transversal). 

Der Grobschutz ist mit einer 
Gasentladungsröhre und 3 Anschlüssen, 
der Feinschutz mit einer schnellen 
bidirektionalen Siliziumstufe gegeben. 
Besondere Sorgfalt galt hier der 
Koordination zwischen diesen Stufen, damit 
keine Spannungs- oder Stoßstrom-Blind-
Spots auftreten.

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Modular

Kompakt

Kabelanschluss

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Hohe Dichte – bis zu 4 geschützte

Leitungen
• Version für eine Hutschienenmontage

erhältlich
• Version mit Metallgehäuse (Edelstahl)

erhältlich

Ex-Zertifikat

Direkte Schirmung

A N A L O G E  S Y S T E M E
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SPDs für explosionsgefährdete Umgebungen
RayDat Ex-2 Serie 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA, Imax: 10 kA, Iimp: 1 kA

Spannung: 12, 24 V DC
Höchste Betriebsspannung: Uc: 15, 28 V DC

Anschlüsse: Mehrdrähtig auf 4 mm2

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IIEC/EN 61643-21

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012

Konfiguration:

Technische Daten
Ex-2 Serie 12 24

Typ

Intrinsische Sicherheitsparameter

Explosionsgeschützt II 1G Ex ia IIC T* Ga (-40 º C ≤ Ta ≤*°C)

Maximale Eingangsspannung Ui 16 V 29 V

Maximaler Eingangsstrom Ii 500 mA

Maximale Eingangsleistung Pi 2 W

Maximale interne Kapazität Ci 10 nF

Maximale interne Induktivität Li 0,11 mH

Anzahl der geschützten Doppeladern 1 (2 Leiter)

Elektrische

Nennbetriebsspannung (DC) Un 12 V 24 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 15 V 28 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 500 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 10 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 1 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 145 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Außenleiter) 16-21 V 31-37 V

(Außenleiter-Erde) 584-876 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Isolationswiderstand bei Uc Riso ≥ 15 MΩ ≥ 28 MΩ

Isolationswiderstand bei 500 V DC     (Außenleiter-Erde) > 1 GΩ

Serieller Widerstand je Pfad R <1 Ω

Transversalkapazität C <10 pF

Grenzfrequenz fG 3 MHz

Mechanisch

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2 [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 12 24

Ex-2-xx 704 120 704 121

Eingangsleistung 
 Pi

Temperaturklasse Max.  
Umgebung

Uo = Ui Pi=1W T6 50 º C
Io = Ii Pi=1,3W T5 55 º C

Po = Pi Pi=2W T4 60 º C

1

3

2

4
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mm
[Zoll]

RayDat Ex-2 Serie

Abmessungen & Verpackung
Ex-2 Serie 12 24
Abmessungen

Einzelgewicht 88 g [3,10 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × .0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

Interne Konfiguration

1
3

DB

R

R
F

F
L

GDT

NETZ GERÄT 21 2 4
4

3

PG
PG

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

F Sicherung 
GDT Gasableiter

L Induktor
PG Schutzleiter

R Widerstand

12
[0,47]

84,5 [3,3]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]
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SPDs für explosionsgefährdete Umgebungen
RayDat PLP Ex Serie
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2.0 kA

Spannung: 24, 48, 24/5 V DC
Höchste Betriebsspannung: Uc: 33, 54, 33/7,5 V DC

Frequenzbereich: 30 MHz
Gehäuse: Edelstahl IP 54

Anschlüsse: Verbindungskabel 1 mm2, 
250 mm lang

Gehäuseausführung: Schlauchverschraubung 
Konformität: IEC/EN 61643-21

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012
UL 60079-0, 6th Edition
UL 60079-11, 6th Edition
CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:2015
CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:2014

Technische Daten
PLPEx Serie PLP-24Ex PLP2-24Ex PLP2-48Ex PLP-24/5Ex PLP3L-24Ex
Typ

Intrinsische Sicherheitsparameter

IECEx BAS 14.0167X Ex ia IIC T6 Ga (-30°C ≤ 50°C), Ex ia IIIC T85°C Da (-30°C ≤ 50°C)

Basefa14ATEX0364X II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-30°C ≤ 50°C), II 1D Ex ia IIIC T85°C Da (-30°C ≤ 50°C)

SGSNA/18/BAS/00003 Class I, Zone 0 AEx ia IIC T6 Ga (-30°C ≤ 50°C), Ex ia IIC T6 Ga (-30°C ≤ 50°C),
Zone 20 AEx ia IIIC T85°C Da (-30°C ≤ 50°C), Ex ia IIIC T85°C Da (-30°C ≤ 50°C)

Maximale Eingangsspannung Ui 50 V

Maximaler Eingangsstrom Ii 800 mA

Maximale Eingangsleistung Pi 2 W

Maximale interne Induktivität Li 60 µH

Elektrische

Nennbetriebsspannung (DC) Un 24 V 24 V 48 V 24 V/5 V 24 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 33 V 33 V 54 V 33 V/7.5 V 33 V

Nennansprechspannung    (Außenleiter-Erde) 584-864 V 584-864 V 584-864 V 584-864 V 584-864 V

(Außenleiter-Außenleiter) 36-44 V 36-44 V 58-68 V 36-44 V, 9-13 V 36-44 V

Gesamt-Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 5 kA 10 kA 10 kA 10 kA 7,5 kA

Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA

Gesamt-Ableitstrom (10/350 μs) Iimp 1,0 kA 2,0 kA 2,0 kA 2,0 kA 1,5 kA

Restspannung bei Imax (8/20 µs) (Außenleiter-Erde) Ures < 1,3 kV < 1,3 kV < 1,3 kV < 1,3 kV < 1,3 kV

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Außenleiter) Riso > 32 MΩ > 32 MΩ > 32 MΩ > 32 MΩ/75 kΩ > 32 MΩ

Isolationswiderstand bei      U(Außenleiter-Erde) = 500 V DC R >1 GΩ

Transversalkapazität C < 30 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Umgebungstemperaturbereich -30 ºC < Ta <  +60 ºC [-22 ºF < Ta <  +140 ºF]

Verbindungskabel D × L 1 mm2  ×  250 mm [17 AWG x 9,8"]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 54

Gehäusematerial Edelstahl

Abmessungen Länge 78 mm [3,07"] 120 mm [4,72"] 120 mm [4,72"] 120 mm [4,72"] 120 mm [4,72"]

Bestellinformationen

Bestellnummer PLP-24Ex PLP2-24Ex PLP2-48Ex PLP-24/5Ex PLP3L-24Ex
1/2" NPT 127 594 127 600 127 597 127 603 127 606

M20 × 1.5 127 595 127 601 127 598 127 604 127 607

G 1/2" (BSP 1/2 inch) 127 596 127 602 127 599 127 605 127 608
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mm
[Zoll]

Abmessungen & Verpackung

PLP-24Ex
PLP-24 Ex 
1/2" NPT

PLP-24 Ex 
M 20 × 1/2"

PLP-24 Ex 
G 1/2" 

Abmessungen

Einzelgewicht 170 g [5,99 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 34 × 34 × 108 mm [1,34 × 1,34× 4,25"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

RayDat PLP Ex Serie 

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter

PLP2-xxEx
PLP2-xx Ex 
1/2" NPT

PLP2-xx Ex 
M 20 × 1/2"

PLP2-xx Ex 
G 1/2" 

Abmessungen

Einzelgewicht 290 g [10,22 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 34 × 34 × 138 mm [1,34 × 1,34× 5,43"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

PLP3L-24Ex
PLP3L-24 Ex 
1/2" NPT

PLP3L-24 Ex 
M 20 × 1/2"

PLP3L-24 Ex 
G 1/2" 

Abmessungen

Einzelgewicht 290 g [10,22 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 34 × 34 × 138 mm [1,34 × 1,34× 5,43"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 

GDT

GDT

a

b

DB
1(2)

GDT

GDT

GDT

a

c

b

d

DB

DB

2(4)

GDT

GDT

GDT
a

c

b

DB

DB

2(3)

PLP-24Ex PLP2-24Ex
PLP2-48Ex
PLP-24/5Ex

PLP3L-24Ex

0,94 [24]

3,07 [78]

0,94 [24]

4,72 [120]

0,94 [24]

4,72 [120]
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RayDat NET 6 POE*

*UL-gelistet

�

Local Area Networks (LAN)

Die RayDat NET 6 POE Serie dient dem 
Schutz der Leitung von lokalen Netzwerken 
vor Überspannungszuständen und 
elektrostatischen Entladungen, die durch 
Schalttransienten in Gebäuden entstehen. 
LANs sind aufgrund ihrer Kabellängen 
für derartige Störungen besonders 
anfällig, da lange Kabellängen derartige 
atmosphärische Störungen wie Antennen 
aufnehmen. Das Produkt bietet Schutz für 

alle 4 Leitungen (UTP, STP) und ist Cat-
6-fähig. Für einen Erdpotenzialausgleich
zwischen Signal- und Schutznetzwerk bzw.
PC-Gehäuseerdung ist gesorgt.

Das Produkt eignet sich für 1 Gbit/s-
Leitungen und ist vollständig mit allen 
PoE-Anwendungen kompatibel. Es mit IEEE 
802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt 
kompatibel.

Hutschienenmontage

Direkte Schirmung

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Metallgehäuse mit Hutschienenmontage
• Cat-6-fähig
• PoE-kompatibel gemäß IEEE 802.3af,

IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt

Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für lokale Netzwerke (LANs)

Steckverbindung

Kompakt

D I G I T A L E  S Y S T E M E
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SPD für Cat-6-LANs
RayDat NET 6 POE UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Iimp: 1 kA

Spannungen: 48 V DC
Höchste Betriebsspannung: 50 V

Frequenzbereich: 250 MHz, bis Cat 6, PoE++ 
-kompatibel

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition

Technische Daten
NET 6 POE 48

Electrical

Anzahl der geschützten Doppeladern 4 (8 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 48 V

Höchste Dauerspannung (DC) (Außenleiter-Außenleiter) Uc 50 V

(Doppelader-Doppelader) 72 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) (Außenleiter-Außenleiter) In 150 A

C2 Maximaler Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20 µs) 
(Außenleiter-Erde) In 10 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 1 kA

Schutzpegel bei In (Außenleiter-Außenleiter) Up 150 V

(Außenleiter-Erde) 550 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Grenzfrequenz fG 250 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindungstyp Ein-/Ausgang: RJ45-Buchsen

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20

Gehäusematerial Metall

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 48

NET 6 POE 706 312
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RayDat NET 6 POE

45,5 [1,7]

75
 [2

,9]

19
[0,74]

19 [0,
74

]

Abmessungen & Verpackung
NET 6 POE 48
Abmessungen

Einzelgewicht  120 g [4,23 oz]

Abmessungen DIN 43880  19 mm [0,74"]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 78 × 23 × 108 mm [3,1 × 0,91 × 4,3"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

2’5’ 6’8’ 1’4’ 3’7’

25 68 14 37

DBDBDBDB

GDTGDTGDTGDT

PG

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter
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RayDat SBH-3*
RayDat SGH-3
RayDat RS 485 
RayDat KNX 

*UL-gelistet

�

Bus-Systeme

Die Überspannungsschutzgeräte der 
RayDAT SBH-3 Serie wurden zum Schutz 
von Feldbus-Systemen entwickelt (CAN-
Bus, Profibus DP, RS 232/V.24 m, RS 485, 
Sinec L2). Diese Serie wurde speziell 
für Anwendungen konzipiert, wo das 
Erdpotenzial ggf. häufig stark ansteigt 
(wie z. B. in der Nähe von elektrischen 
Eisenbahnen). 

RayDAT RS 485 wurde speziell zum Schutz 
aller RS485-Versionen konzipiert. Diese 
Serie kann auch zum Schutz von RS 422 
und des V.11-Protokolls eingesetzt werden.

Der Grobschutz ist mit einer 
Gasentladungsröhre und 3 Anschlüssen, 
der Feinschutz mit einer schnellen 
Siliziumstufe gegeben. So besteht 

Gleichtaktschutz (longitudinal) von 
jeder Leitung an Schutzerde und 
Gegentaktschutz (transversal) zwischen 
jedem Paar. Besondere Sorgfalt galt hier 
der Koordination zwischen diesen Stufen, 
damit keine Spannungs- oder Stoßstrom-
Blind-Spots auftreten. Mit entsprechenden 
Überlastungsschutzvorrichtungen sollen 
die Risiken des thermischen Durchgehens 
reduziert werden, die bei versehentlichem 
Netzleitungseinbruch auftreten können.

RayDat KNX – zum Schutz von KNX-
Systemen entwickelt. Das besondere 
Design ermöglicht eine Installation 
der Schutzvorrichtung direkt an den 
Busanschlüssen. 

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Schnellanschlüsse

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Direktstecktechnik
• Unterschiedliche

Abschirmungsoptionen erhältlich
• Während des Modulaustauschs ist eine

aktive Verbindungsleitung gewährleistet

Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für Bus-Systeme

Modular

Indirekte Schirmung

D I G I T A L E  S Y S T E M E
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Modulare SPDs für zwei industrielle Feldbus-Systeme
RayDat SBH-3 Serie UL-gelistet
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 5, 12, 30 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition
Konfiguration:

Technische Daten
SBH-3 Serie 5 12 30

Electrical

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 30 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 33 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)

(Außenleiter-Außenleiter) Ures < 22 V < 42 V < 80 V

Nennansprechspannung (SG-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter) 7-10 V 16-19 V 35-43 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz

(Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter) ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 33 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG

4 mm2, 2,5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529  IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 5 12 30

SBH-3-xx 7082.86 7082.88 7082.90

SBH-3-xxQ (Schnellanschlüsse) 7085.21 7085.22 7085.23

SBH-3-xxM (Modul) 7082.87 7082.89 7082.91

1

3

2

4

7

6

8

1

3

2

4

7

6,SG

8

5,SG
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RayDat SBH-3 Serie

Abmessungen & Verpackung
SBH-3 Serie 5 12 30
Abmessungen

Einzelgewicht  60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SBH-3-xxM Serie 5 12 30
Abmessungen

Einzelgewicht  26 g [0,91 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Configuration

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
SG Signalerdung
TC Thermoklemme

Un
ge

sc
hü

tzt

Ge
sc

hü
tzt

4

2

3SG, 5 6, SG

1

5 2

4

1
7 8

3

R

RGDT

GDT

DB

PG
PG

7 8 6

TC

Schnellanschlüsse

SBH-3-xxQ Serie 5 12 30
Abmessungen

Einzelgewicht  62 g [2,18 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

52 [2]

45
 [1

,8]

12
[0,47]

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]
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SPDs mit separater Signalerdung (RS 232)
RayDat SGH-3 Serie 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 5, 12, 15, 24, 30, 48, 60, 110 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung: Modular
Konformität IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SGH-3 Serie 5 12 15 24 30 48 60

Electrical

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 15 V 24 V 30 V 48 V 60 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V 15 V 18 V 28 V 33 V 52 V 64 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)

(Außenleiter-Außenleiter) Ures < 22 V < 42 V < 48 V < 70 V < 80 V < 140 V < 160 V

Nennansprechspannung (SG-Erde) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter), (Außenleiter-SG) 7-10 V 16-19 V 20-24 V 30-36 V 35-43 V 55-68 V 67-85 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz

(Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Außenleiter) Riso ≥ 6 KΩ ≥ 15 MΩ ≥ 18 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 33 MΩ ≥ 52 MΩ ≥ 64 MΩ

(Außenleiter-Erde) > 1 GΩ / 100 V

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q Version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529  IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 5 12 15 24 30 48 60

SGH-3-xxx 7086.61 7086.62 7086.63 7086.64 7086.65 7086.66 7086.67

SGH-3-xxxM (Modul) 7086.69 7086.70 7086.71 7086.72 7086.73 7086.74 7086.75

1

3

2

4

SG
5

7

6

8
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RayDat SGH-3 Serie

Abmessungen & Verpackung
SGH-3 Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SGH-3-xxxM Serie 5 12 15 24 30 48 60
Abmessungen

Einzelgewicht  26 g [0,91 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
R Widerstand

PG Schutzleiter
SG Signalerdung
TC Thermoklemme

TC

NETZ GERÄT
4

2

3SG, 5 6, SG

1

7 8 2

4

1
SG, 7 8, SG

3

R

RGDT

GDT

DB

PG
PG

5 6

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

52 [2]

45
 [1

,8]

12
[0,47]



64 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E

SPDs für RS-485-Systeme
RayDat RS 485 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 5 V DC
Max. Operating Voltage: 6 V DC

Frequenzbereich: 1 MHz
Gehäuseausführung: 16 Anschlüsse, Kompakt

Konformität  IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RS 485

Electrical

Anzahl der geschützten Doppeladern 2(4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 500 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs)

(Außenleiter-Außenleiter) In 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20µs)

(Außenleiter-Außenleiter) Ures 20 V

Nennansprechspannung (5, 6, 7 & 8-4, SG) 6,5 V – 8,5 V

(5-6 & 7-8) 6,5 V – 8,5 V

(5, 6, 7 & 8-2, PG) 78 V – 116 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (5, 6, 7, 8, SG) tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung (5, 6, 7, 8) Yes

Schutz-Isolationswiderstand Riso 6 kΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,7 – 1,9 Ω

Transversalkapazität C < 2nF

Grenzfrequenz fG >1 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 2 × 2,5 mm2 [2x14 AWG]

Anzugsdrehmoment 2,0 Nm [17,7 lbf.in]

Schutzart laut IEC/EN 60529  IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer

RS 485 703 812



D i g i t a l e  S y s t e m e  |  S P D s  f ü r  B u s - S y s t e m e |  65

�

mm
[Zoll]

RayDat RS 485

58 [2,3]36 [1,4]

90
 [3

,5]

Abmessungen & Verpackung
RS 485
Abmessungen

Einzelgewicht 114 g [4,02 oz]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 139 × 74 × 106 mm [1,5 × 2,9 × 4,2"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

6

,8

,6

,7

,5

,SG, 4
,3

,1

3

1

R

R

R

R

BD

BD

BD

8

7

5

SG, 4

PG, 2 ,PG, 2

TC

TC

GDT

GDT

GDT

Zeichenerklärung
BD Bidirektionale TVS-Diode

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
SG Signalerdung
TC Thermoklemme



66 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E

SPDs mit Anschluss für Bus-Systeme
RayDat KNX 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA, Imax: 10 kA, Iimp: 1 kA

Spannungen: 110 V DC
Höchste Betriebsspannung: 180 V DC
Serien-Bemessungsstrom: 7 A

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RayDat KNX
Electrical

Anzahl der geschützten Doppeladern 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 7 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 10 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 1 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) (Außenleiter-Erde) Ures < 600 V

(Außenleiter-Außenleiter) < 1000 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 100 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Nein

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 1 GΩ

Serieller Widerstand je Pfad R < 0,1 Ω

Grenzfrequenz fG 50 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt – Leitung 0,5 mm2 [20 AWG]

Leiterquerschnit – Erde 0,75 mm2 [18 AWG]

Leiteranschlusslänge 150 mm [5,9"]

Schutzart laut IEC/EN 60529  IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer

RayDat KNX 127 649
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Abmessungen & Verpackung
RayDat KNX
Abmessungen

Einzelgewicht 8 g [0,28 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 78 × 23 × 108 mm [3,1 × 0,91 × 4,3"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

RayDat KNX

12,6 [0,49] 10 [0,39]

11
,05

 [0
,43

]

Interne Konfiguration

-

+

GDT

PG

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter

PG Schutzleiter
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Modulare und kompakte Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für Telekommunikationssysteme

RayTel 10 
RayTel 20
RayDat SPH-2-230 
RayDat SLH-2-110 
RayDat SLH-4-110
RayDat SUI-4-110
RayDat SRH-2-110 
RayDat SGH-3-110

�

Telekommunikationssysteme 

Diese Überspannungsschutzgeräte 
dienen dem Schutz kundenseitiger 
Telekommunikationsgeräte vor 
Überspannungen durch Blitzschläge, 
Schalthandlungen und andere 
Überspannungssituationen in 
Telekommunikationsanlagen.
Der umfassende Überspannungsschutz 
auf der Telekommunikationsseite 
gewährleistet eine DSL-Signalübertragung 

auch bei extremen Kabellängen. 
Betriebliche Verschlechterungen 
und Einfügungsdämpfung sind im 
Betriebsfrequenzbereich unerheblich. Das 
Schutzmodul ist an die Frequenzkennlinie 
der verdrillten Leitungspaare auf 
Kundenseite angepasst, da dasselbe Modul 
für ADSL-, ADSL2- und ADSL2+-Protokollen 
über POTS- und ISDN-Leitungen verwendet 
werden kann.

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Modular

Schnellanschlüsse

Direkte Schirmung

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Direktstecktechnik oder mit RJ45-

Anschlüssen
• Wand- oder Hutschienenmontage

erhältlich
• Hochfrequenzbereich (bis 250 MHz)

geeignet für alle DSL-Leitungen

Steckverbindung

T E L E K O M M U N I K A T I O N S S Y S T E M E
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SPDs für die Telekommunikationsseite
RayTel 10 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA, Imax: 10 kA

Spannungen: 175 V DC
Höchste Betriebsspannung: 175 V DC

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität:  IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RayTel 10
Elektrische

Höchste Dauerspannung DC Uc 175 V

Höchster Betriebsstrom IL 150 mA

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (a/b-PE, a-b) In 2,5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 5 kA

Schutzpegel bei [Up] bei [In] (8/20 µs)  (a-b) Up ≤ 300 V

Schutzpegel bei [Up] bei [In] (8/20 µs)  (a/b-PE) Up ≤ 1000 V

Serienwiderstand bei 20 ºC [R] R 0,2 - 0,4 Ω

Serien-Induktivität [L] L 2 x 25 μH

Kapazität [C] C <100 pF

Frequenzbereich fG bis 10 MHz

Ansprechzeit a-b) tA <5 ns

Ansprechzeit (a, b-PE) tA <100 ns

Verbindungstyp (Ein-/Ausgang) RJ11 oder RJ45

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +60 ºC [-40 ºF bis +140 ºF]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriet)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer

RayTel 10 124 150
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50,8 [2,0]

30,8 [1,2]

78
,7 

[3,
1]

2 2

33

RJ11 Buchse

Leitung
Ungeschützt

RJ11 Buchse

Gerät
Geschützt

RJ11 
Steckverbinder

RJ45 Buchse

Leitung
Ungeschützt

RJ45 Buchse

Gerät
Geschützt

RJ45 
Steckverbinder

Abmessungen & Verpackung
RayTel 10
Abmessungen

Einzelgewicht 70 g [2,46 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 108 × 75 × 36 mm [4,2 × 2,9 × 1,4"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

RayTel 10

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter

PE Schutzerde
T Thyristor-Überspannungsableiter

TC Thermoklemme
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SPDs für DSL-Netzwerke
RayTel 20

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: bis 20 kA, Iimp: bis 7,5 kA

Spannungen: 110 V DC
Höchste Betriebsspannung: 180 V DC

Frequenzbereich: bis 250 MHz
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RayTel 20

Elektrische

Typ je IEC/EN 61643-21 D1/C1/C2/C3

Anzahl der geschützten Doppeladern 1 Paar (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 180 V

Höchste Dauerspannung (AC) Uc 127 V

Nennstrom bei 40 °C IL 0,6 A

C2 Gesamt-Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 20 kA

C2 Nennableitstoßstrom je Leitung (8/20 μs) In 10 kA

D1 Gesamt-Blitz-Impulsstrom (10/350 μs) Iimp 7,5 kA

D1 Blitz-Impulsstrom je Leitung (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

C3 Schutzpegel bei 1 kV/μs (Außenleiter-Außenleiter) Up < 250 V

(Außenleiter-Erde) < 550 V

Schutzpegel bei  In (Außenleiter-Erde) Up < 750 V

Serienwiderstand je Leitung RS 1,6 - 2,0 Ω

Bandbreite fG bis 250 MHz

Capacitance (Außenleiter-Außenleiter) C ≤ 20 pF

(Außenleiter-Erde) C ≤ 10 pF

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -25 ºC bis +80 ºC [-13 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt -- Signalleitungen 0,13 - 2,5mm2 (starr)

0,13 - 2,5mm2 (feindrähtig)

Leiterquerschnitt -- Erdungsklemme 0,2 - 2,5 mm2

Verbindungstyp PCB-Anschlüsse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 66

Gehäusematerial Polypropylen; grau

Bestellinformationen

Bestellnummer

RayTel 20 124 152
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RayTel 20

Abmessungen & Verpackung
RayTel 20
Abmessungen

Einzelgewicht 150 g [5,29 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 93 × 93 × 63 mm [3,6 × 3,6 × 2,4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

GDT

PG

Z

Z

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

          Z   Impedance

62
 [2

,4]

57
 [2

,2]

93 [3,6]

93
 [3

,6]

108 [4,3]
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Modulare SPDs für eine Doppelader
RayDat SPH-2-230 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 230 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz, 10 MHz

Konformität: IEC/EN 61643-21
Konfiguration:

Technische Daten
SPH-2-xxx 230

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 230 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 320 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 5 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)

(Außenleiter-Außenleiter) Ures < 700 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 350-550 V

(Außenleiter-Außenleiter) 350-429 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz

(Außenleiter-Außenleiter) tA < 25 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Erde) Riso > 1 GΩ / 100 V

(Außenleiter-Außenleiter) ≥ 100 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 0,1 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 100 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 10 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG

4 mm2, 2,5 mm2 Q version

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 230

SPH-2-xxx 7081.06

SPH-2-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.26

SPH-2-xxxM (Modul) 7081.08

1

3

2

4
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Schnellanschlüsse

SPH-2-xxxQ Serie 230
Abmessungen

Einzelgewicht  62 g [2,18 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

RayDat SPH-2-230

Abmessungen & Verpackung
SPH-2-xxx 230
Abmessungen

Einzelgewicht  60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SPH-2-xxxM Serie 230
Abmessungen

Einzelgewicht  26 g [0,91 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

 Zeichenerklärung
GDT Gasableiter
MOV Metalloxid-Varistor

PG Schutzleiter

1
3

MOV

GDT

NETZ GERÄT2 21 4
4

3

PG
PG

TC

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

12
[0,47]

12
[0,47]

71,5 [2,8]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

52 [2]

45
 [1

,8]

12
[0,47]
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Modulare SPDs für eine Doppelader
RayDat SLH-2-110 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 110 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SLH-2-xxx 110 

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 450 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 184-264 V

(Außenleiter-Außenleiter) 184-264 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 170 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 110 

SLH-2-xxx 7086.39

SLH-2-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.12

SLH-2-xxxM (Modul) 7086.46

1

3

2

4
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RayDat SLH-2-110

Abmessungen & Verpackung
SLH-2-xxx 110 
Abmessungen

Einzelgewicht  52 g [1,83 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SLH-2-xxxM 110 
Abmessungen

Einzelgewicht  24 g [0,84 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

1
3

DBR

RGDT

NETZ GERÄT2 21 4
4

3

PG
PG

TC

Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

Schnellanschlüsse

SLH-2-xxxQ 110 
Abmessungen

Einzelgewicht  54 g [1,90 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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Modulare SPD für Doppelpaar
RayDat SLH-4-110 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 5 kA

Spannung: 110 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SLH-4-xxx 110

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 450 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 184-264 V

(Außenleiter-Außenleiter) 184-264 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 170 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 110 

SLH-4-xxx 7086.53

SLH-4-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.20

SLH-4-xxxM (Modul) 7086.60

1

3

2

4

5

7

6

8
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RayDat SLH-4-110

Abmessungen & Verpackung
SLH-4-xxx 110 
Abmessungen

Einzelgewicht  66 g [2,32 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SLH-4-xxxM 110 
Abmessungen

Einzelgewicht  30 g [1,05 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

DB

R

R

R

R

GDT

GDT

NETZ GERÄT
6 62

2

5
5

1

1 8
8

4

4

7
7

3

3

PG
PG

TC

TC

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme

Schnellanschlüsse

SLH-4-xxxQ 110 
Abmessungen

Einzelgewicht  66 g [2,32 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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SPD für ungeschütztes Doppelpaar 
RayDat SUI-4-110 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 20 kA, Imax: 30 kA, Iimp: 5 kA

Spannung: 110 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SUI-4-xxx 110

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 30 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 450 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 184-264 V

(Außenleiter-Außenleiter) 184-264 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 170 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2 [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 110

SUI-4-xxx 7083.28

SUI-4-xxxM (Modul) 7083.36

1

3

2

4

5

7

6

8



S P D s  f ü r  T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e |  81

�

mm
[Zoll]

RayDat SUI-4-110

Abmessungen & Verpackung
SUI-4-xxx 110
Abmessungen

Einzelgewicht  70 g [2,46 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SUI-4-xxxM 110
Abmessungen

Einzelgewicht  30 g [1,05 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

DB

R

R

R

R

GDT

GDT

NETZ GERÄT
6 62

2

55

1

1 8
8

4

4

7
7

3

3

PG
PG

TC

TC

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme
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SPD mit Fernmeldekontakten
RayDat SRH-2-110 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 110 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SRH-2-xxx 110

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 450 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 184-264 V

(Außenleiter-Außenleiter) 184-264 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 170 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität C 50 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Remote Contacts Ratings AC 250 V/0,5 A, DC 50 V/1 A

Bestellinformationen

Bestellnummer 110

SRH-2-xxx 7086.24

SRH-2-xxxQ (Schnellanschlüsse) 7085.40

SRH-2-xxxM (Modul) 7086.32
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RayDat SRH-2-110

Abmessungen & Verpackung
SRH-2-xxx 110
Abmessungen

Einzelgewicht  58 g [2,04 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SRH-2-xxxM 110
Abmessungen

Einzelgewicht  24 g [0,84 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

3

TC

NETZ GERÄT
48

2

75 6

1

26

4

1 5
7 8

3

R

RGDT

PG
PG

RC RC

DB

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

R Widerstand
RC Fernsteuerung (NC)
TC Thermoklemme
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Schnellanschlüsse

SRH-2-xxxQ 110
Abmessungen

Einzelgewicht  60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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SPDs mit separater Signalerdung (RS 232) 
RayDat SGH-3-110 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 110 V DC
Frequenzbereich: 30 MHz

Gehäuseausführung Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
SGH-3-xxx

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 1 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)

(Außenleiter-Außenleiter) Ures < 450 V

Nennansprechspannung (SG-Ground) 184-276 V

(Außenleiter-Außenleiter), (Line-SG) 184-264 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz

(Außenleiter-Außenleiter) tA < 1 ns

(Außenleiter-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Außenleiter-Außenleiter) Riso ≥ 170 MΩ

(Außenleiter-Erde) > 1 GΩ / 100 V

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C 50 pF

(Außenleiter-Erde) 5 pF

Grenzfrequenz fG 30 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2, 2,5 mm2 Q version [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 110

SGH-3-xxx 7086.68

SGH-3-xxxM (Modul) 7086.76

1
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RayDat SGH-3-110

Abmessungen & Verpackung
SGH-3-xxx 110
Abmessungen

Einzelgewicht  60 g [2,11 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SGH-3-xxxM Serie 110
Abmessungen

Einzelgewicht  26 g [0,91 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
R Widerstand

PG Schutzleiter
SG	 Signalerdung 
TC Thermoklemme

TC

NETZ GERÄT
4

2

3SG, 5 6, SG

1

7 8 2

4

1
SG, 7 8, SG

3

R

RGDT

GDT

DB

PG
PG

5 6
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Kompakt

Schnellanschlüsse

Direkte Schirmung

Steckverbindung

Überspannungsschutzgeräte (SPDs) 
für Koaxial- und RF-Systeme

RayCox BNC
RayCox IEC, F
RayDat CP BNC
RayDat CP 7/16
RayDat CP N
RayDat CP N-6G
RayDat CP TNC-6G
RayDat CP UHF
RayDat CP F75
RayDat CP TV75
RayDat CP SMA-MF

�

Koaxial- und RF-Systeme

Koaxiale Schutzvorrichtungen sollen 
Fernsehgeräte, Antennenverstärker, CCTV/
CATV-Systeme und RF-Antennensysteme 
schützen. Desweiteren eignen sie sich für 
Frequenzen bis 6 GHz. 

Das durchdachte Design, die 
niedrigkapazitiven Gasentladungs-Blitzableiter 
und die hochwertigen Anschlussstecker 
sorgen dafür, dass die Einfügungsdämpfung 
auf dem gesamten Frequenzband möglichst 
gering gehalten wird.

Überspannungsschutzvorrichtungen sind so 
konzipiert, dass sie sich an die Anforderungen 
bei einer Impedanz von 50 oder 75 Ohm 
anpassen. Unterschiedliche Anschlusstypen 
(BNC, IEC TV, BNC, 7/16, N, TNC UHF und 
SMA) erleichtern die Installation.

Der CP-Koaxialkabelschutz erfüllt IEC 61643-
21: Standards & Genehmigungen von 2012.

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Mit unterschiedlichen Anschlüssen
• Hochfrequenzbereich (bis 250 MHz)

geeignet für alle DSL-Leitungen
• Robustes Metalllgehäuse

K O A X I A L -  U N D  R F - S Y S T E M E
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Koaxiale SPDs für analoge Videoüberwachungssysteme
RayCox BNC Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Spannung: 10, 24 V DC
Höchste Betriebsspannung: 12, 24 V DC

Frequenzbereich: 100 MHz
Serien-Bemessungsstrom: 100 mA

Gehäuse: In-Line-Installation
Anschluss: BNC-Steckverbinder

Gehäuseausführung: Abgeschirmtes Gehäuse
Konformität:  IEC/EN 61643-21

Technische Daten
BNC Serie BNC 5 BNC 12

Elektrische

Nennbetriebsspannung (DC) Un 10 V 24 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 12 V 28 V

Bemessungsbetriebsstrom bei 25 ºC IL 100 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20µs) (Kabel-Abschirmung) Ures < 35 V < 65 V

Nennansprechspannung (Kabel-Abschirmung) 13,5 V – 16,5 V 30 V – 36 V

(Abschirmung-Erde) 72 V – 108 V 72 V – 108 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz

(Kabel-Abschirmung) tA < 10 ns

(Abschirmung-Erde) < 100 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Kabel-Abschirmung) Riso ≥ 12 MΩ ≥ 28 MΩ

(Abschirmung-Erde) ≥ 1 GΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 9 – 11 Ω

Transversalkapazität (Kabel-Abschirmung) C  30 pF

(Abschirmung-Erde) 1 pF

Grenzfrequenz fG 100 MHz

Übertragungsrate 16 Mbit/s

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung BNC-Steckverbinder

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer BNC 5 BNC 12

BNC xx 7050.22 7050.13
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RayCox BNC Serie

90
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Abmessungen & Verpackung
BNC Serie BNC 5 BNC 12
Abmessungen

Einzelgewicht 58 g [2,04 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 140 × 200 mm [5,5 × 7,9"] 

Interne Konfiguration

IN AUS

GDT GDT

R

R

C

PG

BDZeichenerklärung
BD	 Bidirektionale	TVS-Diode 

C Kondensator
GDT Gasableiter

PG Schutzleiter
R Widerstand
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Koaxiale SPDs für Antennen- und Kabelfernsehen
RayCox IEC 48, F 48 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA

Spannung: 48 V DC
Höchste Betriebsspannung: 60 V DC

Frequenzbereich: 40 – 860 MHz
Serien-Bemessungsstrom: 100 mA

Anschluss: IEC-TV- oder F-Steckverbinder
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität:  IEC/EN 61643-21

Technische Daten
IEC 48 F 48

Elektrische

Nennbetriebsspannung (DC) Un 48 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 60 V

Bemessungsbetriebsstrom bei 25 ºC IL 100 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20µs) Ures < 500 V

Nennansprechspannung (Kabel-Abschirmung) 90 V – 110 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz

(Kabel-Abschirmung) tA < 25 ns

Schutz-Isolationswiderstand (Kabel-Abschirmung) Riso ≥ 6 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R < 0,1 Ω

Frequenzbereich fG 40 – 860  MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung TV Steckverbinder F Steckverbinder

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer IEC 48 F 48

XXX 48 125 093 125 094
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RayCox IEC 48, F 48

Abmessungen & Verpackung
IEC 48 F 48

Abmessungen

Einzelgewicht 32 g [1,13 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 90 × 150 mm [3,5 × 5,9"] 

Interne Konfiguration

NE
TZ

GE
RÄ

TL

C

M
OV

M
OV

PG

78 [3,1]

17
 [0

,67
]

73 [2,9]

17
 [0

,67
]

IEC 48

F 48

Zeichenerklärung
C Kondensator
L Inductor

MOV Metalloxid-Varistor
PG Schutzleiter
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP BNC Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 70, 180, 280 V
Maximale Spitzenleistung: 40, 125, 300 W

Frequenzbereich: DC – 2,6 GHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ BNC (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP BNC Serie 70 180 280

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 70 V 180 V 280 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 40 W 125 W 300 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 600 V < 700 V < 900 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL >20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 2,6  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung BNC Buchse/Buchse BNC Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer 70 180 280

CP BNC-FF-xxx 800 850 800 851 800 852

CP BNC-MF-xxx 800 853 800 854 800 855
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RayDat CP BNC Serie

Abmessungen & Verpackung
CP BNC-FF-xxx CP BNC-MF-xxx

CP BNC Serie 70 180 280 70 180 280

Abmessungen

Einzelgewicht 106 g [3,74 oz] 114 g [4,02 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 73 × 30 × 30 mm [2,9 × 1,2 × 1,2"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter

PE Schutzerde

52 [2]

25
 [0

,98
]

57 [2,2]

25
 [0

,98
]

CP BNC-FF

CP BNC-MF
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP 7/16 Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 70, 180, 280 V
Maximale Spitzenleistung: 40, 125, 300 W

Frequenzbereich: DC – 2,5 GHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,2 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ 7/16 (M-F)
Gehäuseausführung: Schottinstallation, 

Abgeschirmtes Gehäuse
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP 7/16-MF Serie 70 180 280

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 70 V 180 V 280 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 40 W 125 W 300 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 600 V < 700 V < 900 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,2 dB

Rückflussdämpfung RL >20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 2,5  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung 7/16 Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer 70 180 280

CP 7/16-MF-xxx 800 856 800 857 800 858
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RayDat CP 7/16 Serie

Abmessungen & Verpackung
CP 7/16-MF Serie 70 180 280
Abmessungen

Einzelgewicht 218 g [7,7 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 82 × 40 × 40 mm [3,2 × 1,6 × 1,6" ]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter

PE Schutzerde

70 [2,8]

32
 [1

,3]
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP N Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 70, 180, 280 V
Maximale Spitzenleistung: 40, 125, 300 W

Frequenzbereich: DC – 2,6 GHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ N (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP-N Serie 70 180 280

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 70 V 180 V 280 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 40 W 125 W 300 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 600 V < 700 V < 900 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL >20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 2,6  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung N Buchse/Buchse N Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer 70 180 280

CP N-FF-xxx 800 859 800 860 800 861

CP N-MF-xxx 800 862 800 863 800 864
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[Zoll]

RayDat CP N Serie

Abmessungen & Verpackung
CP N-FF-xxx CP N-MF-xxx

CP N Serie 70 180 280 70 180 280

Abmessungen

Einzelgewicht 138 g [4,87 oz] 142 g [5,01 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 73 × 30 × 30 mm [2,9 × 1,2 × 1,2"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter 

PE Schutzerde

57 [2,2]

25
 [0

,98
]

60 [2,4]

25
 [0

,98
]

CP N-FF

CP N-MF
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Inline-SPDs für HF-Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP N-6G Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 180 V
Maximale Spitzenleistung: 125 W

Frequenzbereich: DC – 6,0 GHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ N (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: Schottinstallation, 

Abgeschirmtes Gehäuse
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP N-6G Serie CP N-6G-FF CP N-6G-MF

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 180 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 125 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 700 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL > 20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 6,0  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung N Buchse/Buchse N Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer

CP N-6G-XX 800 865 800 866
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[Zoll]

RayDat CP N-6G Serie

Abmessungen & Verpackung
CP N-6G Serie CP N-6G-FF CP N-6G-MF
Abmessungen

Einzelgewicht 132 g [4,65 oz] 130 g [4,58 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 73 × 30 × 30 mm [2,9 × 1,2 × 1,2"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter 

PE Schutzerde

24
 [0

,94
]

72 [2,8]

24
 [0

,94
]

70 [2,7]

CP N-6G-FF

CP N-6G-MF



100 | S I G N A L  N E T Z W E R K  S E R I E

Inline-SPDs für HF-Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP TNC-6G Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 180 V
Maximale Spitzenleistung: 125 W

Frequenzbereich: DC – 6,0 GHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ TNC (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP TNC-6G Serie CP TNC-6G-FF CP TNC-6G-MF

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 180 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 125 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 700 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL > 20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 6,0  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung TNC Buchse/Buchse TNC Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer

CP TNC-6G-XX 800 867 800 868
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[Zoll]

RayDat CP TNC-6G Serie

Abmessungen & Verpackung
CP TNC-6G Serie CP TNC-6G-FF CP TNC-6G-MF
Abmessungen

Einzelgewicht 130 g [4,6 oz] 128 g [4,51 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 73 × 30 × 30 mm [2,9 × 1,2 × 1,2"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter 

PE Schutzerde

1/2
"-2

8U
NE

F
7/1

6"
-2

8U
NE

F

68±0,5 [2,7± 0,1] ø 22,8 [0,90]

68±0,5 [2,7± 0,1]

1/2
"-2

8U
NE

F

ø 22,8 [0,90]7/1
6"

-2
8U

NE
F

7/1
6"

-2
8U

NE
F

ø 
14

,5 
[0,

58
]

CP TNC-6G-FF

CP TNC-6G-MF
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP UHF Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 70, 180, 280 V
Maximale Spitzenleistung: 40, 125, 300 W

Frequenzbereich: DC – 600 MHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ UHF (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP UHF Serie 70 180 280

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 70 V 180 V 280 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 40 W 125 W 300 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 600 V < 700 V < 900 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL > 20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 600  MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung UHF Buchse/Buchse UHF Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer 70 180 280

CP UHF-FF-xxx 800 869 800 870 800 871

CP UHF-MF-xxx 800 872 800 873 800 874
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RayDat CP UHF Serie

Abmessungen & Verpackung
CP UHF-FF-xxx CP UHF-MF-xxx

CP UHF Serie 70 180 280 70 180 280

Abmessungen

Einzelgewicht 104 g [3,67 oz] 104 g [3,67 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 62 × 30 × 35 mm [2,4 × 1,2 × 1,4"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter 

PE Schutzerde

60 [2,3]

25
 [0

,98
]

65 [2,5]

25
 [0

,98
]

CP UHF-FF

CP UHF-MF
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP F75 Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 70, 180 V
Maximale Spitzenleistung: 40, 125 W

Frequenzbereich: DC – 2,0 GHz
Impedanz: 75 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ F (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP F75 Serie 70 180

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 70 V 180 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 40 W 125 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 600 V < 700 V

Impedanz Z 75 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL >20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 2,0  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung F Buchse/Buchse F Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer 70 180

CP F75-FF-xxx 800 875 800 876

CP F75-MF-xxx 800 877 800 878
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RayDat CP F75 Serie

Abmessungen & Verpackung
CP F75-FF CP F75-MF

CP F75 Serie 70 180 70 180

Abmessungen

Einzelgewicht 80 g [2,82 oz] 84 g [2,96 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 73 × 30 × 30 mm [2,8 × 1,2 × 1,2"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter 

PE Schutzerde

50 [2]

25
 [0

,98
]

53 [2,1]

25
 [0

,98
]

CP F75-FF

CP F75-MF
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP TV75 Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Höchste Betriebsspannung: 70, 180 V
Maximale Spitzenleistung: 40, 125 W

Frequenzbereich: DC – 2,0 GHz
Impedanz: 75 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,4 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ TV (F-F, M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP TV75 Serie 70 180

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 70 V 180 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 40 W 125 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures < 600 V < 700 V

Impedanz Z 75 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,4 dB

Rückflussdämpfung RL >20 dB

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 – 2,0  GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung TV Buchse/Buchse TV Stecker/Buchse

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Metall

Order Information

Bestellnummer 70 180

CP TV75-FF-xx 800 879 800 880

CP TV75-MF-xx 800 881 800 882
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RayDat CP TV75 Serie

Abmessungen & Verpackung
CP TV75-FF-xxx CP TV75-MF-xxx

CP TV75 Serie 70 180 70 180

Abmessungen

Einzelgewicht 80 g [2,82 oz] 82 g [2,89 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 73 × 30 × 30 mm [2,8 × 1,2 × 1,2"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter 

PE Schutzerde

50 [2]

25
 [0

,98
]

50 [2]

25
 [0

,98
]

CP TV75-FF

CP TV75-MF
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Inline-SPDs für Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP-SMA 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA, Imax: 10 kA, Iimp: 1 kA

Höchste Betriebsspannung: 180  V
Maximale Spitzenleistung: 125 W

Frequenzbereich: DC – 6 GHz
Impedanz: 50 Ω

Einfügungsdämpfung: < 0,25 dB
Rückflussdämpfung: > 20 dB

Anschluss: Typ SMA (M-F)
Gehäuseausführung: In-Line-Installation, 

Abgeschirmtes Gehäuse 
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
CP-SMA 180

Elektrische

Höchste Dauerspannung Uc 180 V

Maximale Spitzenleistung Pmax 125 W

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 10 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 1 kA

Restspannung bei (1 kV/µs) Ures 1600 V

Impedanz Z 50 Ω

Einfügungsdämpfung IL < 0,25 dB

Rückflussdämpfung RL > 20 dB

Schutz-Isolationswiderstand at Uc Riso > 10 GΩ

Frequenzbereich fG 0 - 6,0 GHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Verbindung SMA Stecker zu SMA Buchse 

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20

Gehäusematerial Metall

Order Information

CP-SMA-MF-180 800 887
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RayDat CP-SMA

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter

PE Schutzerde

Abmessungen & Verpackungung
CP-SMA 180
Abmessungen

Einzelgewicht 68 g [2,40 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 72 × 40 × 40 mm [2,84 × 1,58 × 1,58"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

25,6 [1,0]

21
,6 

[0,
85

]

NETZ

PE

ABSCHIRMUNG ABSCHIRMUNG

NETZ

GDT
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Überspannungsschutzgeräte (SPDs) 
für Strom- und Signalleitungen

RayDat SUH-2-PS

Strom- und Signalleitungen

Die RayDat SUH-2 PS Serie wurde 
speziell zum Schutz von Systemen 
mit einer Versorgungs- und einer 
Signalleitung entwickelt (CAN-Bus, 
DeviceNet usw.). Diese effektive 
Überspannungsschutzvorrichtung 
dient dem Schutz der Leitungen 
vor Überspannungszuständen und 

elektrostatischen Entladungen, die durch 
Schalttransienten in Gebäuden entstehen.

Der Signalstromkreis ist so konzipiert, dass 
die Kapazität und Shunt-Kapazität reduziert 
werden und die Betriebsfrequenz bei 30 
Mhz voll ausgeschöpft werden kann. Wird 
das Modul von der Basis abgezogen, 
bleiben die Verbindungsleitungen aktiviert.

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Während des Modulaustauschs ist eine

aktive Verbindungsleitung gewährleistet
• Schutz von bis zu 2 Signalleitungen und

1 Stromleitung
• Mit Schraubanschlüssen

Modular

Direkte Schirmung

�
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SPDs für Stromversorgungs- und Daten (DC)
RayDat SUH-2 PS 
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 24 V DC (Datenübertragung) 
24 V AC (Stromversorgung)

Frequenzbereich: 30 MHz
Gehäuseausführung: Modular

Konformität: IEC/EN 61643-21
Konfiguration:

Technische Daten
SUH-2 PS Datenübertragung Stromversorgung

Elektrische

Geschützte Leitungen 2 (1 Datenübertragung + 1 Stromversorgung)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 24 V 24 V AC /30 V DC

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 28 V 28 V AC /40 V DC

Bemessungsstrom bei 25ºC IL 1 A 3 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA -

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 70 V < 100 V

Nennansprechspannung (Außenleiter-Erde) 31-37 V 90-110 V

(Außenleiter-Außenleiter) 31-37 V 42-52 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 28 MΩ ≥ 40 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,6-2,0 Ω <0,2 Ω

Serielle Induktivität L 15 µH

Transversalkapazität C 50 pF 6,0 nF

Grenzfrequenz fG 30 MHz 1 kHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2 [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 24

SUH-2-xxPS 7086.81

SUH-2-xxPSM (module) 7086.82

1

3

2

4

5

7

6

8
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RayDat SUH-2 PS 

Abmessungen & Verpackung
SUH-2-xxPS 24
Abmessungen

Einzelgewicht 72 g [2,53 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

SUH-2-xxPSM 24
Abmessungen

Einzelgewicht 34 g [1,19 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

R

R

GDT

NETZ

Daten

Stromversorgung
GERÄT

4 68

2

35

1

7 2
8

6

4

1
7

3

5

BD

L

L

M
OV

M
OV

TD

TD

PG
PG

TC

Zeichenerklärung
BD	 Bidirektionale	TVS-Diode 
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
L Induktor

MOV Metalloxid-Varistor
PG Schutzleiter

R Widerstand
TC Thermoklemme
TD Thermischer Trennschalter

12
[0,47]

84,5 [3,3]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

65 [2,5]

45
 [1

,8]

12
[0,47]
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Modulare und kompakte Überspannungsschutzgeräte 
(SPDs) für DC-Stromversorgungssysteme

RayDat SPLH* 
RayDat PSC-2  
ProTec DMDR 20

*UL-gelistet

�

DC-Stromversorgungssysteme

Die RayDat SPLH-2 Serie wurde 
zum Schutz von ungeerdeten DC-
Stromversorgungssystemen entwickelt. 
Der Grobschutz ist mit einer 2-poligen 
Gasentladungsröhre (GDT), der Feinschutz 
mit einer schnellen Siliziumstufe (SAD) 
gegeben. Besondere Sorgfalt galt hier der 
Koordination zwischen diesen Stufen, damit 
keine Spannungs- oder Stoßstrom-Blind-
Spots auftreten.

Die RayDat PSC-2 Serie wurde zum Schutz 
von Stromversorgungssystemen konzipiert. 
Der Grobschutz ist mit Varistoren (MOV), der 
Feinschutz mit einer schnellen Siliziumstufe 
(SAD) gegeben.

Integrierte thermische Trennschalter 
dienen der Reduzierung der Gefahren 
eines thermischen Durchgehens 
im Fehlerfall oder wenn auf den 
Niederspannungs-Datenschaltungen ein 
Netzleitungseinbruch eintritt. Wird das 
Modul von der Basis abgezogen, bleiben 
die Verbindungsleitungen aktiviert.

Die ProTec DMDR Serie wurde für die 
besonderen Schutzanforderungen 
von DC-Stromversorgungssystemen 
in Telekommunikations- und 
Eisenbahnanwendungen konzipiert. 
Die ProTec DMDR Serie umfasst sowohl 
Gleich- als auch Gegentaktschutz mit 
einem hohen Nennableitstoßstromwert 
für lange Betriebszeiten in 
Gleichspannungsumgebungen. 

Schraubanschlüsse

Hutschienenmontage

Zeichenerklärung:

Besondere Leistungsmerkmale:

• Sehr hohes Ableitvermögen
• Schützt schwebende oder geerdete

Leitungen
• Mit Schraubanschlüssen
• Hoher Laststrom (bis 7 A)

Modular

Kompakt

Direkte 
Schirmung

D C - S T R O M V E R S O R G U N G S S Y S T E M E
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Kompakt einpoliger SPD
RayDat SPLH-2-7A UL-gelistet
D1 •  C1 •  C2 •  C3

Technische Daten
SPLH-2-7A

Elektrische

Nennbetriebsspannung (DC) Un 36 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 45 V

Bemessungsstrom bei 45ºC IL 7 A

Bemessungsstrom bei 80ºC IL 5 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (Außenleiter-Erde) In 10 kA

C2 Gesamt-Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Außenleiter-Erde) Iimp 2,5 kA

D1 Gesamt-Ableitstrom (10/350 µs) Iimp 5 kA

Schutzpegel bei C2 (8/20 µs) (Außenleiter-Erde) Up < 1000 V

Schutzpegel bei C2 (8/20 µs) (Außenleiter-Außenleiter) Up < 180 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1ns

Schutz-Isolationswiderstand Riso > 45 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R < 1 Ω

Serielle Induktivität L 22 μH

Transversalkapazität  (Außenleiter-Erde) C < 2 nF

Transversalkapazität (Außenleiter-Außenleiter) C < 100 pF

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Anzugsdrehmoment Mmax 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt 2,5 mm2 (starr, mehrdrähtig)

Montageart laut EN 60715 35-mm-Hutschiene

Schutzart laut IP 20

Gehäusematerial Thermoplast; Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer

SPLH-2-7A 127 626

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannung: 36 V DC
Serien-Bemessungsstrom 7 A

Gehäuse: DIN 43880 2 TE, DIN-Schienen-Montage
Anschlüsse: Mehrdrähtig auf 2,5 mm2 

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: IEC/EN 61643-21 

UL 497B 4th Edition



S P D s  f ü r  D C - S t r o m v e r s o r g u n g s s y s t e m e |  117

�

mm
[Zoll]

Abmessungen & Verpackung
SPLH-2-7A

Abmessungen & Verpackung

Einzelgewicht 90 g [3,17 oz]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 109 × 77 × 42 mm [4,29 × 3,03 × 1,65"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

RayDat SPLH-2-7A

Interne Konfiguration

L

L

N

N

EMI filter

PE

PE
35 [1,38]

LINE

LOAD

90
 [3

,5
]

 Zeichenerklärung
DB Diodenbaugruppe

GDT Gasableiter
PG Schutzleiter

L Induktor 

1.3 [35]

3.
5 [

90
]

2.7 [70] 49 [1,93]

LEITUNG GERÄT

1 2

3 4

GDT

GDT
DB

L

L

PG PG
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SPDs für Stromversorgungssysteme (DC) mit niedriger Restspannung
RayDat PSC-2 Serie 
C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 10 kA, Imax: 20 kA

Spannung: 12, 24, 48 V DC
Serielle Induktivität: 10 – 14 µH

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC/EN 61643-21

Konfiguration:

Technische Daten
PSC-2 Serie 12 24 48

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 12 V 24 V 48 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 15 V 28 V 52 V

Bemessungsbetriebsstrom bei 25 ºC IL 4 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 20 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 32 V < 60 V < 135 V

Nennansprechspannung (1, 3-PG) 90-110 V 90-110 V 90-110 V

(1, 3) 16-20 V 30-36 V 57-69 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Thermische Abschaltung

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 15 MΩ ≥ 28 MΩ ≥ 52 MΩ

Serielle Induktivität je Pfad L 10 – 14µH

Transversalkapazität C < 5nF < 3nF < 1.5nF

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 12 AWG [4 mm2]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 12 24 48

PSC-2-xx 7086.83 7086.84 7086.85

PSC-2-xxM (module) 7086.86 7086.87 7086.88

1

3

2

4
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RayDat PSC-2 Serie

Abmessungen & Verpackung
PSC-2 Serie 12 24 48
Abmessungen

Einzelgewicht 64 g [2,25 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

TD

2
4

BD
L

L

NETZ GERÄT41 23

TD

PG
PG

1
3

MOV

PSC-2-xxM Serie 12 24 48

Abmessungen

Einzelgewicht 36 g [1,26 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × 0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Zeichenerklärung
BD	 Bidirektionale	TVS-Diode 

L Induktor
MOV Metalloxid-Varistor

PG Schutzleiter
TD Thermischer Trennschalter

12
[0,47]

84,5 [3,3]

90
 [3

,5]

10
0 [

3,9
]

65 [2,5]

45
 [1

,8]

12
[0,47]
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SPDs für Stromversorgungssysteme (DC)
ProTec DMDR 20 Serie 
Class III

IEC/EN-Kategorie: Class III/Typ 3
Ableitvermögen: Uoc /Icw = bis 6 kV/3 kA

Imax = bis 4 kA (8/20 µs)
Schutzelement: Hochleistungs-MOV und -GDT

Spannung: 24, 48, 60, 120 V AC
Statusanzeige: Fernmeldekontakte + LED

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012

Technische Daten
ProTec DMDR 20 Serie 24 48 60 120

Elektrische

Nennspannung (AC/DC) Uo 17 V / 24 V 34 V / 48 V 43 V / 60 V 85 V / 120 V

Höchste Dauerspannung (AC/DC) Uc 24 V / 34 V 48 V / 60 V 60 V / 75 V 120 V / 150 V

Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1,2/50 µs) Uoc 2.4 kV 2.4 kV 6 kV 6 kV

Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20 µs) Icw 1,2 kA 1,2 kA 3 kA 3 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 2 kA 2 kA 4 kA 4 kA

Schutzpegel  (L - N) Up < 250 V < 500 V < 600 V < 1100 V

(L - PE) / (N - PE) < 700 V < 800 V < 850 V < 1200 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz (L - N) tA < 25 ns

(L - PE) / (N - PE) < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 32A)  32 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC) ISCCR 2 kA

TOV-Festigkeit 5s (AC) UT 115 V 148 V 163 V 225 V

Anzahl der Ports 1

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%...95%

Anzugsdrehmoment Mmax 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 6 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 4 mm2 (feindrähtig)

10 AWG (starr, mehrdrähtig) / 12 AWG (feindrähtig)

Montageart laut EN 60715 35-mm-Hutschiene,

Schutzart laut IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast; Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Funktionsanzeige Grüne LED

Bestellinformationen

Bestellnummer 24 48 60 120

ProTec DMDR 20/xxx 510 783 510 833 510 834 510 835

ProTec DMDR 20/xxxM (modul) 510 784 510 836 510 837 510 838
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ProTec DMDR 20 Serie

Abmessungen & Verpackung
ProTec DMDR 20 Serie 24 48 60 120
Abmessungen

Einzelgewicht 96 g [3,38 oz]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 109 × 77 × 24 mm [4,2 × 3 × 0,9"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

PE

L (+) N (-)

RC

MOV

GDT

R

ProTec DMDR 20/xxx M  Serie 24 48 60 120
Abmessungen

Einzelgewicht 32 g [1,12 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 98 × 77 × 110 mm [3,8 × 3 × 4,3"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Zeichenerklärung
GDT Gasableiter
MOV Metalloxid-Varistor

PE Schutzerde
R Widerstand

RC Fernsteuerung (NC)

18
[0,71] 48 [2]

18
[0,7]

90
 [3

,5
]

66 [2,5]
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1 IEC 61643-21:2012 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 21: Überspannungsschutzgeräte für den 
Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken - Leistungsanforderungen und 
Prüfverfahren

2 IEC 61643-22:2015 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 21: Überspannungsschutzgeräte für den 
Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken - Leistungsanforderungen und 
Prüfverfahren

3 IEC 61643-11:2011 Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – 
Anforderungen und Prüfungen

4 IEC 61643-12:2020 Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – 
Auswahl und Anwendungsgrundsätze

5 IEC 60364-5-53:2019 Elektrische Anlagen von Gebäuden – Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – 
Trennen, Schalten und Steuern

6 IEC 61000-4-5:2017 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren – 
Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen

7 IEC 62305-1:2010 Blitzschutz – Teil 1: Allgemeine Grundsätze

8 IEC 62305-2:2010 Blitzschutz – Teil 2: Risikomanagement

9 IEC 62305-3:2010 Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

10 IEC 62305-4:2010 Blitzschutz – Teil 4: Schutz für elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen

11 ITU-T K.20:2019 Widerstandskraft von Telekommunikationsanlagen in einem Telekommunikationszentrum gegenüber 
Überspannungen und Stromspitzen

12 ITU-T K.21:2019 Widerstandskraft von am Kundenstandort installierten Telekommunikationsanlagen gegenüber 
Überspannungen und Stromspitzen

13 ITU-T K.44:2019 Prüfung der Widerstandskraft von Überspannungen und Stromspitzen ausgesetzten 
Telekommunikationsanlagen – Grundlegende Empfehlungen

14 IEC 60099-4:2014 Überspannungsableiter – Teil 4: Metalloxidableiter ohne Funkenstrecken für Wechselspannungsnetze

15 IEC 60099-5:2018 Überspannungsableiter – Teil 5: Anleitung für die Auswahl und die Anwendung

16 IEC PAS 60099-7:2004 Überspannungsableiter – Teil 7: Erklärung der Begriffe und Definitionen aus den IEC-
Veröffentlichungen 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-11, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 
61643-321, 61643-331 und 61643-341

17 IEC 60038:2009 IEC-Normspannungen

18 UL 497B 4th Edition Schutz für Datenkommunikations- und Feuermelderschaltkreise

19 IEC 62497-2:2010 Eisenbahnanwendungen – Isolierungskoordination – Teil 2: Überspannungen und ähnlicher Schutz

20 EN 50526-1:2012 Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Überspannungsableiter und 
Spannungsbegrenzungseinrichtungen für Gleichspannungsnetze – Teil 1: Überspannungsableiter

21 EN 50123-5:2003 Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Gleichstrom-Schalteinrichtungen –  
Teil 5: Überspannungsableiter und Niederspannungsbegrenzer für spezielle Verwendung in 
Gleichstromsystemen

22 EN 50122-1:2017 Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag

23 IEC 60364-7-712:2002 Elektrische Anlagen von Gebäuden – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und 
Anlagen besonderer Art – Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme

24 HD 60364-7-712:2016 Elektrische Anlagen von Gebäuden – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und 
Anlagen besonderer Art – Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme

25 EN 61173:2001 Überspannungsschutz für photovoltaische (PV) Stromerzeugungssysteme – 
Leitfaden 32. SIST EN 61400- 1:2006/A1:2011 Windenergieanlagen –  
Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005/A1:2010)

26 IEC 61400-24:2019 Windenergieanlagen – Teil 24: Blitzschutz

27 EN 50539-12:2014 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Überspannungsschutzgeräte für besondere 
Anwendungen einschließlich Gleichspannung – Teil 12: Auswahl- und Anwendungsgrundsätze – 
Überspannungsschutzgeräte (SPD) für den Einsatz in Photovoltaik-Installationen

28 EN 50539-11:2012 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Überspannungsschutzgeräte für besondere 
Anwendungen einschließlich Gleichspannung – Teil 11: Anforderungen und Prüfungen für 
Überspannungsschutzgeräte (SPD) für den Einsatz in Photovoltaik-Installationen

29 IEEE 802.3-2018 IEEE-Standard für Ethernet

Regulatorische Normen
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UIN1 
> 4 kV

SPD 1 
Zone 
0/1

UIN2
UP1 < 4 kV

SPD 2 
Zone 
1/2

UIN3
UP2 < 1 kV

SPD 3 
Zone 
2/3

UIN 1TE
UP3 < 0.5 kV

1TE

Auswahltabelle für empfohlene Überspannungsschutzgeräte (SPDs)
Empfohlene SPDs für die Verwendung in Zonenschnittstellen gemäß IEC 62305-1 und 
IEC 61000-4-5 auf Grundlage der Korrelation zwischen den Normen IEC 61643-11 und IEC 
61643-21.

Typische SPD-Komponenten 
Spannungs- und Strombegrenzer

Spannungsbegrenzende Vorrichtungen

Varistor (MOV)
Ein Varistor ist ein bipolarer, nicht-linearer Widerstand mit einer Strom-Spannungs-
Symmetrie, wobei der Widerstand mit steigender Kennlinie abnimmt.

Überspannungsunterdrücker für Transientenspannung (TVS-Diode)
Eine TVS-Diode (Überspannungsunterdrücker für Transientenspannung) ist eine 
Klemmvorrichtung, die die Spannungsspitzen des Lawinendurchbruchs des P/N-Übergangs  
begrenzt. Die TVS-Diode umfasst einen P/N-Übergang ähnlich einer Zener-Diode, aber mit 
einem größeren Querschnitt, der proportional zum Ableitvermögen ist. Die TVS-Diode hat 
eine besonders kurze Ansprechzeit, weswegen sie für die Begrenzung schnell ansteigender 
Transientenspannungen geeignet ist.

Spannungsumschaltende Vorrichtungen

Gasentladungsröhre (GDT)
Eine Gasentladungsröhre ist eine Anordnung von Elektroden in Gas in einem isolierten, 
temperaturbeständigen Keramik- oder Glaszylinder. Aufgrund der Schaltmerkmale 
und robusten Bauweise sind GTDs besser als andere Komponenten als stromführende 
Vorrichtungen geeignet.

Thyristor-Überspannungsableiter (TSS) – für feststehende Spannungen
Ein Thyristor-Überspannungsableiter ist eine spannungs(um)schaltende Vorrichtung. Über 
einem bestimmten Stromschwellenwert regeneriert sich die NPNP-Struktur und schaltet 
in einen Niederspannungszustand. Die mehreren PN-Übergänge des TSS senken seine 
Kapazität insgesamt.

Strombegrenzer

PTC-Thermistor
PTC-Thermistoren sind Keramikbauteile, deren elektrischer Widerstand schnell ansteigt, 
wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. In einem Überstromzustand nimmt der 
Widerstand dieser Bauteile zu und reduziert so den Stromfluss.

Literaturhinweise

Blitzschutzzonen SPD-Testklasse 
gemäß IEC 61643-11

SPD-Kategorie 
gemäß IEC 61643-21

0/1 Testklasse 1 D1
1/2 Testklasse 2 C2
2/3 Testklasse 3 C1

TSS
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Erläuterung allgemeiner Begriffe

1.2/50 µs Spannungsimpuls
Spannungsimpuls mit einer nominalen virtuellen Anstiegszeit von 1.2 µs und einer 
nominalen Halbwertszeit von 50 µs.

8/20 µs Stromimpuls
Stromimpuls mit einer nominalen virtuellen Anstiegszeit von 8 µs und einer nominalen 
Halbwertszeit von 20 µs.

American Wire Gauge (AWG)
American Wire Gauge (AWG) ist ein Messsystem im englischsprachigen Raum für den 
Durchmesser von runden, massiven, elektrisch leitenden Nichteisendrähten. Je größer die 
AWG-Zahl, desto kleiner ist der tatsächliche Drahtdurchmesser. Die kleinste AWG-Größe ist 
40 und die größte 000 (4/0).

Kombinierter Stoß
Der kombinierte Stoß wird von einem Generator erzeugt, der einen Spannungsimpuls 
von 1.2/50 µs an einen offenen Kreislauf und einen Stromimpuls von 8/20 µs an einen 
Kurzschluss anlegt. Die Spannung, Stromamplitude und Wellenformen, die am 
Überspannungsschutzgerät eintreffen, werden von der Generatorimpedanz und der 
Impedanz des Überspannungsschutzgeräts festgelegt, an dem die Überspannung anliegt. 
Das Symbol für Kurzschlussstrom Isc. Das Symbol für Leerlaufspannung ist Uoc.

Schutz des Gehäuses vor Umgebungseinflüssen (Schutzart)
Der von einem Gehäuse gebotene Schutz vor Zugang zu gefährlichen Teilen, gegen das 
Eindringen fester Fremdkörper bzw. Wasser gemäß IEC 60529.

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs Stromimpuls)

Der Spitzenwert eines Ableitstoßstroms durch das Überspannungsschutzgerät mit 
spezifischem Ladungstransfer Q und spezifischer Energie W/R in einer spezifischen Zeit.

Höchste Dauerspannung (UC  oder MCOV)
Die maximale Effektiv- oder Gleichspannung, die kontinuierlich auf den Schutzmodus des 
Überspannungsschutzgerät angewandt werden kann.

Max Nennableitstoßstrom Imax

Spitzenstromwert durch ein Überspannungsschutzgerät mit einer Wellenform und Amplitude 
von 8/20 µs laut Hersteller: Imax ist größer als In.
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Metalloxid-Varistor (MOV)
Ein Varistor ist ein bipolarer, nicht-linearer Widerstand mit einer Strom-Spannungs-
Symmetrie, wobei der Widerstand mit steigender Kennlinie abnimmt.

Mehrpoliges Überspannungsschutzgerät (SPD)
Überspannungsschutzgerät mit mehreren Schutzpfaden oder einer Kombination aus 
elektrisch verknüpften, in einem Gerät angebotenen Überspannungsschutzgeräten.

Nennspannung AC Uo / Un

Bei TN- und TT-Systemen: Nenn-Effektivleitungsspannung gegen Erde; in IT-Systemen: 
Nennwechselspannung zwischen Netzleiter und neutralem Leiter oder Mittelpunktleiter.

Überstromschutz
Eine Überstromschutzvorrichtung wie ein Trennschalter oder eine Sicherung, der/die zur 
der dem Überspannungsschutzgerät vorgeschalteten elektrischen Installation gehört.

Restspannung Ures

Die Spitzenspannung, die aufgrund Ableitstoßstromfluss zwischen den 
Anschlusspunkten eines Überspannungsschutzgeräts auftritt.

SPD-Trennschalter
Intern integrierte, externe Vorrichtung zum Trennen eines Überspannungsschutzgeräts 
oder eines Teils eines Überspannungsschutzgeräts vom Netz.

Überspannungsschutzgerät (Surge Protective Device, SPD)
Eine Vorrichtung, die Überspannungen begrenzen und Spitzenströme ableiten soll. 
Enthält mindestens eine nicht-lineare Komponente.

Gesamt-Blitzstoßstrom ITotal

Durch den Erdableiter eines mehrpoligen Überspannungsschutzgeräts während des 
Gesamt-Blitzstoßstromtests fließender Strom.

Schutzpegel UP

Maximal zu erwartende Spannung an den Anschlusspunkten des 
Überspannungsschutzgeräts aufgrund Belastung mit definierten Spannungssteilheiten 
und Ableitstoßströmen sowie Amplituden und Wellenformen.
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Produktindex

Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

D1 • C1 • C2 • C3 Analoge Systeme Modulare SPDs für Daten- und Signalübertragungssysteme
RayDat SLH-2-5 7086.33 2/3TE 22
RayDat SLH-2-12 7086.34 2/3TE 22
RayDat SLH-2-15 7086.35 2/3TE 22
RayDat SLH-2-24 7086.36 2/3TE 22
RayDat SLH-2-30 7082.80 2/3TE 22
RayDat SLH-2-48 7086.37 2/3TE 22
RayDat SLH-2-60 7086.38 2/3TE 22
RayDat SLH-2-110 7086.39 2/3TE 76

RayDat SLH-2-5M 7086.40 2/3TE 22
RayDat SLH-2-12M 7086.41 2/3TE 22
RayDat SLH-2-15M 7086.42 2/3TE 22
RayDat SLH-2-24M 7086.43 2/3TE 22
RayDat SLH-2-30M 7082.81 2/3TE 22
RayDat SLH-2-48M 7086.44 2/3TE 22
RayDat SLH-2-60M 7086.45 2/3TE 22
RayDat SLH-2-110M 7086.46 2/3TE 76

RayDat SLH-2-5Q 7085.05 2/3TE 22
RayDat SLH-2-12Q 7085.06 2/3TE 22
RayDat SLH-2-15Q 7085.07 2/3TE 22
RayDat SLH-2-24Q 7085.08 2/3TE 22
RayDat SLH-2-30Q 7085.09 2/3TE 22
RayDat SLH-2-48Q 7085.10 2/3TE 22
RayDat SLH-2-60Q 7085.11 2/3TE 22
RayDat SLH-2-110Q 7085.12 2/3TE 76

RayDat SLH-4-5 7086.47 2/3TE 24
RayDat SLH-4-12 7086.48 2/3TE 24
RayDat SLH-4-15 7086.49 2/3TE 24
RayDat SLH-4-24 7086.50 2/3TE 24
RayDat SLH-4-30 7082.78 2/3TE 24
RayDat SLH-4-48 7086.51 2/3TE 24
RayDat SLH-4-60 7086.52 2/3TE 24
RayDat SLH-4-110 7086.53 2/3TE 78

RayDat SLH-4-5M 7086.54 2/3TE 24
RayDat SLH-4-12M 7086.55 2/3TE 24
RayDat SLH-4-15M 7086.56 2/3TE 24
RayDat SLH-4-24M 7086.57 2/3TE 24
RayDat SLH-4-30M 7082.79 2/3TE 24
RayDat SLH-4-48M 7086.58 2/3TE 24
RayDat SLH-4-60M 7086.59 2/3TE 24
RayDat SLH-4-110M 7086.60 2/3TE 78

RayDat SLH-4-5Q 7085.13 2/3TE 24
RayDat SLH-4-12Q 7085.14 2/3TE 24
RayDat SLH-4-15Q 7085.15 2/3TE 24
RayDat SLH-4-24Q 7085.16 2/3TE 24
RayDat SLH-4-30Q 7085.17 2/3TE 24
RayDat SLH-4-48Q 7085.18 2/3TE 24
RayDat SLH-4-60Q 7085.19 2/3TE 24
RayDat SLH-4-110Q 7085.20 2/3TE 78

RayDat SPH-2-30 7082.84 2/3TE 34
RayDat SPH-2-230 7081.06 2/3TE 74

RayDat SPH-2-30M 7082.85 2/3TE 34
RayDat SPH-2-230M 7081.08 2/3TE 74

RayDat SPH-2-30Q 7085.25 2/3TE 34
RayDat SPH-2-230Q 7085.26 2/3TE 74

RayDat SPH-4-30 7082.82 2/3TE 36
RayDat SPH-4-30/0 7086.89 2/3TE 36

RayDat SPH-4-30M 7082.83 2/3TE 36
RayDat SPH-4-30/0M 7085.29 2/3TE 36

RayDat SPH-4-30Q 7085.24 2/3TE 36
RayDat SPH-4-30/0Q 7085.28 2/3TE 36
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Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

D1 • C1 • C2 • C3 Analoge Systeme Modulare SPDs für Daten- und Signalübertragungssysteme -Fortsetzung

RayDat SPI-2-30 7085.67 2/3TE 38

RayDat SPI-2-30M 7085.68 2/3TE 38

RayDat SPI-4-30 7085.69 2/3TE 40

RayDat SPI-4-30M 7085.70 2/3TE 40

RayDat SRH-2-5 7086.17 2/3TE 44
RayDat SRH-2-12 7086.18 2/3TE 44
RayDat SRH-2-15 7086.19 2/3TE 44
RayDat SRH-2-24 7086.20 2/3TE 44
RayDat SRH-2-30 7086.21 2/3TE 44
RayDat SRH-2-48 7086.22 2/3TE 44
RayDat SRH-2-60 7086.23 2/3TE 44
RayDat SRH-2-110 7086.24 2/3TE 82

RayDat SRH-2-5M 7086.25 2/3TE 44
RayDat SRH-2-12M 7086.26 2/3TE 44
RayDat SRH-2-15M 7086.27 2/3TE 44
RayDat SRH-2-24M 7086.28 2/3TE 44
RayDat SRH-2-30M 7086.29 2/3TE 44
RayDat SRH-2-48M 7086.30 2/3TE 44
RayDat SRH-2-60M 7086.31 2/3TE 44
RayDat SRH-2-110M 7086.32 2/3TE 82

RayDat SRH-2-5Q 7085.33 2/3TE 44
RayDat SRH-2-12Q 7085.34 2/3TE 44
RayDat SRH-2-15Q 7085.35 2/3TE 44
RayDat SRH-2-24Q 7085.36 2/3TE 44
RayDat SRH-2-30Q 7085.37 2/3TE 44
RayDat SRH-2-48Q 7085.38 2/3TE 44
RayDat SRH-2-60Q 7085.39 2/3TE 44
RayDat SRH-2-110Q 7085.40 2/3TE 82

RayDat SRH-2-5-L 7085.44 2/3TE 46
RayDat SRH-2-12-L 7085.46 2/3TE 46
RayDat SRH-2-24-L 7085.48 2/3TE 46
RayDat SRH-2-30-L 7085.42 2/3TE 46

RayDat SRH-2-5-LM 7085.45 2/3TE 46
RayDat SRH-2-12-LM 7085.47 2/3TE 46
RayDat SRH-2-24-LM 7085.49 2/3TE 46
RayDat SRH-2-30-LM 7085.43 2/3TE 46

RayDat SRH-2-5-LQ 7085.56 2/3TE 46
RayDat SRH-2-12-LQ 7085.58 2/3TE 46
RayDat SRH-2-24-LQ 7085.60 2/3TE 46
RayDat SRH-2-30-LQ 7085.62 2/3TE 46

RayDat SRH-2L Zubehör
RayDat PSU-14 127 621 2/3TE 48

RayDat PSU-PB-7P 127 622 2/3TE 48

RayDat PSU-PB-6P 127 623 2/3TE 48
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Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

D1 • C1 • C2 • C3 Analoge Systeme Modulare SPDs für Daten- und Signalübertragungssysteme -Fortsetzung

RayDat SSH-3-5 7086.01 2/3TE 26
RayDat SSH-3-12 7086.02 2/3TE 26
RayDat SSH-3-15 7086.03 2/3TE 26
RayDat SSH-3-24 7086.04 2/3TE 26
RayDat SSH-3-30 7086.05 2/3TE 26
RayDat SSH-3-48 7086.06 2/3TE 26
RayDat SSH-3-60 7086.07 2/3TE 26

RayDat SSH-3-5M 7086.09 2/3TE 26
RayDat SSH-3-12M 7086.10 2/3TE 26
RayDat SSH-3-15M 7086.11 2/3TE 26
RayDat SSH-3-24M 7086.12 2/3TE 26
RayDat SSH-3-30M 7086.13 2/3TE 26
RayDat SSH-3-48M 7086.14 2/3TE 26
RayDat SSH-3-60M 7086.15 2/3TE 26

RayDat SSH-3-5Q 7086.90 2/3TE 26
RayDat SSH-3-12Q 7086.91 2/3TE 26
RayDat SSH-3-15Q 7086.92 2/3TE 26
RayDat SSH-3-24Q 7086.93 2/3TE 26
RayDat SSH-3-30Q 7086.94 2/3TE 26
RayDat SSH-3-48Q 7086.95 2/3TE 26
RayDat SSH-3-60Q 7086.96 2/3TE 26

RayDat SUI-4-5 7083.21 2/3TE 30
RayDat SUI-4-12 7083.22 2/3TE 30
RayDat SUI-4-15 7083.23 2/3TE 30
RayDat SUI-4-24 7083.24 2/3TE 30
RayDat SUI-4-30 7083.25 2/3TE 30
RayDat SUI-4-48 7083.26 2/3TE 30
RayDat SUI-4-60 7083.27 2/3TE 30
RayDat SUI-4-110 7083.28 2/3TE 80

RayDat SUI-4-5M 7083.29 2/3TE 30
RayDat SUI-4-12M 7083.30 2/3TE 30
RayDat SUI-4-15M 7083.31 2/3TE 30
RayDat SUI-4-24M 7083.32 2/3TE 30
RayDat SUI-4-30M 7083.33 2/3TE 30
RayDat SUI-4-48M 7083.34 2/3TE 30
RayDat SUI-4-60M 7083.35 2/3TE 30
RayDat SUI-4-110M 7083.36 2/3TE 80

D1 • C1 • C2 • C3 Analoge Systeme SPDs für explosionsgefährdete Umgebungen
RayDat Ex-2-12V 704 120 1TE 50
RayDat Ex-2-24V 704 121 1TE 50

RayDat PLP-24Ex 1/2” NPT 127 594 52
RayDat PLP-24Ex M20×1.5 127 595 52
RayDat PLP-24Ex G 1/2” 127 596 52

RayDat PLP2-24Ex 1/2” NPT 127 600 52
RayDat PLP2-24Ex M20×1.5 127 601 52
RayDat PLP2-24Ex G 1/2” 127 602 52

RayDat PLP2-48 Ex 1/2” NPT 127 597 52
RayDat PLP2-48 Ex M20×1.5 127 598 52
RayDat PLP2-48 Ex G 1/2" 127 599 52

RayDat PLP-24/5 Ex 1/2” NPT 127 603 52
RayDat PLP-24/5 Ex M20×1.5 127 604 52
RayDat PLP-24/5 Ex G 1/2” 127 605 52

RayDat PLP3L-24Ex 1/2” NPT 127 606 52
RayDat PLP3L-24Ex M20×1.5 127 607 52
RayDat PLP3L-24Ex G 1/2” 127 608 52
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Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

C1 • C3 Analoge Systeme Modulare SPDs für Daten- und Signalübertragungssysteme
RayDat SLL-4-30 7082.92 2/3TE 28

RayDat SLL-4-30M 7082.93 2/3TE 28

RayDat SLL-4-30Q 7085.27 2/3TE 28

D1 • C1 • C2 • C3 Digitale Systeme Modulare und kompakte SPDs für Bus- und Signalübertragungssysteme
RayDat SBH-3-5 7082.86 2/3TE 60
RayDat SBH-3-12 7082.88 2/3TE 60
RayDat SBH-3-30 7082.90 2/3TE 60

RayDat SBH-3-5M 7082.87 2/3TE 60
RayDat SBH-3-12M 7082.89 2/3TE 60
RayDat SBH-3-30M 7082.91 2/3TE 60

RayDat SBH-3-5Q 7085.21 2/3TE 60
RayDat SBH-3-12Q 7085.22 2/3TE 60
RayDat SBH-3-30Q 7085.23 2/3TE 60

RayDat SGH-3-5 7086.61 2/3TE 62
RayDat SGH-3-12 7086.62 2/3TE 62
RayDat SGH-3-15 7086.63 2/3TE 62
RayDat SGH-3-24 7086.64 2/3TE 62
RayDat SGH-3-30 7086.65 2/3TE 62
RayDat SGH-3-48 7086.66 2/3TE 62
RayDat SGH-3-60 7086.67 2/3TE 62
RayDat SGH-3-110 7086.68 2/3TE 84

RayDat SGH-3-5M 7086.69 2/3TE 62
RayDat SGH-3-12M 7086.70 2/3TE 62
RayDat SGH-3-15M 7086.71 2/3TE 62
RayDat SGH-3-24M 7086.72 2/3TE 62
RayDat SGH-3-30M 7086.73 2/3TE 62
RayDat SGH-3-48M 7086.74 2/3TE 62
RayDat SGH-3-60M 7086.75 2/3TE 62
RayDat SGH-3-110M 7086.76 2/3TE 84

RayDat RS 485 703 812 2TE 64

D1 • C1 • C2 • C3 Digitale Systeme SPDs für Bus-und Signalübertragungssysteme
RayDat KNX 127 649 66

D1 • C1 • C2 • C3 Digitale Systeme SPDs für lokale Netzwerke (LANs) 
Daten- und Signalübertragungssysteme

RayDat NET 6 POE 706 312 56
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Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

D1 • C1 • C2 • C3 Telekommunikationssysteme Modulare und kompakte SPDs 
für Daten- und Signalübertragungssysteme

RayDat SGH-3-110 7086.68 2/3TE 84

RayDat SGH-3-110M 7086.76 2/3TE 84

RayDat SLH-2-110 7086.39 2/3TE 76

RayDat SLH-2-110M 7086.46 2/3TE 76

RayDat SLH-2-110Q 7085.12 2/3TE 76

RayDat SLH-4-110 7086.53 2/3TE 78

RayDat SLH-4-110M 7086.60 2/3TE 78

RayDat SLH-4-110Q 7085.20 2/3TE 78

RayDat SPH-2-230 7081.06 2/3TE 74

RayDat SPH-2-230M 7081.08 2/3TE 74

RayDat SPH-2-230Q 7085.26 2/3TE 74

RayDat SRH-2-110 7086.24 2/3TE 82

RayDat SRH-2-110M 7086.32 2/3TE 82

RayDat SRH-2-110Q 7085.40 2/3TE 82

RayDat SUI-4-110 7083.28 2/3TE 80

RayDat SUI-4-110M 7083.36 2/3TE 80

RayTel 10 124 150 70

RayTel 20 124 152 72
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Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

C1 • C2 • C3 Koaxial- und RF-Systeme SPDs für Daten- und Signalübertragungssysteme
RayCox BNC 5 7050.22 88
RayCox BNC 12 7050.13 88

RayCox IEC 48 125 093 90
RayCox F48 125 094 90

RayDat CP BNC-FF-70 800 850 92
RayDat CP BNC-FF-180 800 851 92
RayDat CP BNC-FF-280 800 852 92

RayDat CP BNC-MF-70 800 853 92
RayDat CP BNC-MF-180 800 854 92
RayDat CP BNC-MF-280 800 855 92

RayDat CP 7/16-MF-70 800 856 94
RayDat CP 7/16-MF-180 800 857 94
RayDat CP 7/16-MF-280 800 858 94

RayDat CP N-FF-70 800 859 96
RayDat CP N-FF-180 800 860 96
RayDat CP N-FF-280 800 861 96

RayDat CP N-MF-70 800 862 96
RayDat CP N-MF-180 800 863 96
RayDat CP N-MF-280 800 864 96

RayDat CP N-6G-FF-180 800 865 98
RayDat CP N-6G-MF-180 800 866 98

RayDat CP TNC-6G-FF-180 800 867 100
RayDat CP TNC-6G-MF-180 800 868 100

RayDat CP UHF-FF-70 800 869 102
RayDat CP UHF-FF-180 800 870 102
RayDat CP UHF-FF-280 800 871 102

RayDat CP UHF-MF-70 800 872 102
RayDat CP UHF-MF-180 800 873 102
RayDat CP UHF-MF-280 800 874 102

RayDat CP F75-FF-70 800 875 104
RayDat CP F75-FF-180 800 876 104

RayDat CP F75-MF-70 800 877 104
RayDat CP F75-MF-180 800 878 104

RayDat CP TV75-FF-70 800 879 106
RayDat CP TV75-FF-180 800 880 106

RayDat CP TV75-MF-70 800 881 106
RayDat CP TV75-MF-180 800 882 106

RayDat CP-SMA 800 887 108
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Produktname Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880 Seite

D1 • C1 • C2 • C3 Modulare SPDS für Strom- und Signalleitungen
RayDat SUH-2-30PS 7086.81 2/3TE 112

RayDat SUH-2-30PSM 7086.82 2/3TE 112

Class III • D1 • C1 • C2 • C3 Modulare und kompakte SPDs für DC-Stromversorgungssysteme
ProTec DMDR 20/24V 510 783 1TE 120
ProTec DMDR 20/48V 510 833 1TE 120
ProTec DMDR 20/60V 510 834 1TE 120
ProTec DMDR 20/120V 510 835 1TE 120

Module ProTec DMDR 20/24V 510 784 1TE 120
Module ProTec DMDR 20/48V 510 836 1TE 120
Module ProTec DMDR 20/60V 510 837 1TE 120
Module ProTec DMDR 20/120V 510 838 1TE 120

RayDat PSC-2-12 7086.83 2/3TE 118
RayDat PSC-2-24 7086.84 2/3TE 118
RayDat PSC-2-48 7086.85 2/3TE 118

RayDat PSC-2-12M 7086.86 2/3TE 118
RayDat PSC-2-24M 7086.87 2/3TE 118
RayDat PSC-2-48M 7086.88 2/3TE 118

RayDat SPLH-2-7A 127 626 2TE 116
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