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Egal, welche Anforderungen Sie mit dem Einsatz von höhen-
verstellbaren Tragarmen verbinden: Die Schwebearme der 
HASEKE GmbH & Co. KG stellen sich jeder Herausforde-
rung. Mit innenliegender Kabelführung und stufenloser Hö-
henregulierung, für Einzelbildschirme oder Monitorampeln, 
Steuergehäuse oder Geräte an Maschinen und Anlagen, 
stets fi nden Sie bei unseren Produkten beste Verarbeitung, 
intelligente Konzepte und höchste Zuverlässigkeit.

No matter what your requirements are when using height 
adjustable suspension systems: HASEKE’s lift system 
products meet every challenge. With internal cable ducting 
systems and continuous height adjustment, for individual 
monitors or monitor arrays, control boxes or devices attached 
to machinery and equipment, with our products you will 
always experience the best workmanship, intelligent con-
cepts and maximum reliability.

LIFTSYSTEME
LIFT SYSTEMS
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LIFT MONTAGEMÖGLICHKEITEN
LIFT MOUNTING OPTIONS

LIFT HUB UND SCHWENKWINKEL
LIFT STROKE AND SWIVEL ANGLE

SYSTEMÜBERSICHT LIFTSYSTEME
SYSTEM OVERVIEW LIFT SYSTEMS

SYSTEMANSCHLUSS OBEN
SYSTEM CONNECTION ABOVE

SYSTEMANSCHLUSS UNTEN
SYSTEM CONNECTION BELOW

Hub + 
Stroke +

Hub -
Stroke -

Vertikaler Hub
Height of stroke
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2

1

1 Max. Systemlänge / Max. system length

2 Sytemlänge / System length

3 Vertikalrohr / Vertical tube

4 Liftsystem / Lift system

5 Liftanschlussrohr / Lift connection Tube

6 Zwischengelenk / Intermediate joint

7 Profi lrohr / Tube

8 Aufsatzgelenk / Set up joint

9 Kopfl ager / Head joint

10 Fußlager / Foot joint

SYSTEMÜBERSICHT LIFTSYSTEME
SYSTEM OVERVIEW LIFT SYSTEMS

* Beispielanwendung
Sample application
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HMA Lift 10
Monitor

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm in kompakter Bauform
Variable height adjustable suspension arm in compact design

 Konzipiert für die komfortable Bewegung von Monitoren
Designed for convenient movement of monitors

 5 Drehpunkte garantieren höchste Flexibilität
5 centres of rotation ensure maximum fl exibility

 Parallel geführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

  Das Modulsystem mit seinen vielfältigen Bausteinen vom System-Ausleger 
bis zum Adapter ermöglichen praktisch grenzenlose Vielfalt im Aufbau, in 
der Anpassung an die Arbeitsabläufe und die Umgebung.
With its variety of modules, from system extension arms to adaptors, 
the module system enables almost unlimited options in the setup adaptation 
to the workfl ows and surroundings.

 Montage des Monitors nach VESA-Standard 75 und 100 
Installation of the monitor according to VESA standard 75 and 100

  Innenliegende Kabelfü hrung
Internal cable ducting

  Wandhalterung
Wall Mount

 Tischhalterung möglich
Desk connection

  Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau), Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: RAL 7035 (light grey), Special colours on request

HMA LIFT 10

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm in kompakter Bauform
Variable height adjustable suspension arm in compact design

 Konzipiert für die komfortable Bewegung von Monitoren

Das Modulsystem mit seinen vielfältigen Bausteinen vom System-Ausleger 
bis zum Adapter ermöglichen praktisch grenzenlose Vielfalt im Aufbau, in 
der Anpassung an die Arbeitsabläufe und die Umgebung.
With its variety of modules, from system extension arms to adaptors, 
the module system enables almost unlimited options in the setup adaptation 

 Montage des Monitors nach VESA-Standard 75 und 100 
Installation of the monitor according to VESA standard 75 and 100

Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau), Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: RAL 7035 (light grey), Special colours on request

8,5

www.haseke.de/hma-lift-10
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

Modell / Model HMA Lift 10

Traglastbereich / Loading capacity 2,5 - 8,5 kg

  Systemlänge Federarm / System length lift 400 mm

Vertikaler Hub / Height of stroke 335 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct ø 8 mm

Eigengewicht / Dead weight 3 kg

SYSTEMZUBEHÖR / SYSTEM ACCESSORIES

  System-Ausleger / System extension arm 250 mm

Z

40

56

6,5

Typenschlüssel / Product Code 
60100-00012-XXXXXXX
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Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm mit großer Vertikaler Hub
Variable height adjustable suspension arm with high lifting height

  Konzipiert für die komfortable Bewegung von Kameras, 
Leuchten und Monitoren
Designed for convenient movement of cameras, lights and monitors

  Parallelgeführte Lastaufhängung am Kopfl ager 
Restraint-guided load suspension at head joint

 Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

  Standardfarbe: Verkleidung RAL 7035 (Lichtgrau),
Kopf- und Fußlager RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey),
Head and foot joint RAL 7016 (anthracite grey),
Special colours on request

HMA LIFT 220 HLT

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm mit großer Vertikaler Hub
Variable height adjustable suspension arm with high lifting height

Konzipiert für die komfortable Bewegung von Kameras, 

Designed for convenient movement of cameras, lights and monitors

Parallelgeführte Lastaufhängung am Kopfl ager 
Restraint-guided load suspension at head joint

Standardfarbe: Verkleidung RAL 7035 (Lichtgrau),
Kopf- und Fußlager RAL 7016 (Anthrazitgrau),

Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey),
Head and foot joint RAL 7016 (anthracite grey),

HMA LIFT 220 HLT

21

www.haseke.de/hma-lift-220-hlt

HMA Lift 220
HMA HLT
Dreh- / Neigkupplung 48
Swivel / Tilt Coupling 48 
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BE

BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION
BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

Modell / Model HMA Lift 220

Traglastbereich / Loading capacity 5 - 21 kg

  Systemlänge Federarm / System length lift 1.080 mm

Vertikaler Hub / Height of stroke 1.174 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 2 Kabel mit je maximal ø 9 mm / 2 cables each with Max. ø 9 mm

Eigengewicht / Dead weight 5,8 kg

KOMBINATION MIT HMA HLT
COMBINATION WITH HMA HLT

Systemlänge / System length 

1.080 mm
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Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm für konfektionierte Kabel mit DVI-Stecker
Variable height adjustable suspension arm for assembled cables with DVI connector

Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0° 
Vertical swivel angle +/- 40° with continuously variable stroke limiter to +/- 0°

  Automatische Blockierung der Vertikalbewegung in jeder Position 
über den gesamten Hub (Option)
Automatic blocking of the vertical stroke in each position
over the entire stroke (option)

  Von außen in 30° Schritten einstellbare Drehbereichs-
begrenzung des horizontalen Schwenkwinkels
Rotation limiter for the horizontal swivel range adjustable
from outside in increments of 30°

  Innenliegende Kabelführung auch mit DVI Stecker
Internal cable ducting with DVI plug

 Kopfl ager mit Aufnahme für 48 mm Rundrohr
 Head joint with adapter for 48 mm circular Tube

  Fuß- und Kopfl agermontage nach oben und unten möglich
Base and head joint can be mounted to face upwards and
downwards

 Parallelgeführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

 Anschlaglose Rotation mit innenliegender Kabelführung 
(Option)
Rotation without stops and with internal cable ducting 
(option)

  Standardfarbe: Verkleidung RAL 7035 (Lichtgrau),
Kopf- und Fußlager RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey),
Head and foot joint RAL 7016 (anthracite grey),
Special colours on request

HMA LIFT 25

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm für konfektionierte Kabel mit DVI-Stecker
Variable height adjustable suspension arm for assembled cables with DVI connector

Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0° 
Vertical swivel angle +/- 40° with continuously variable stroke limiter to +/- 0°

Automatische Blockierung der Vertikalbewegung in jeder Position 

Automatic blocking of the vertical stroke in each position

Rotation limiter for the horizontal swivel range adjustable

Fuß- und Kopfl agermontage nach oben und unten möglich
Base and head joint can be mounted to face upwards and

 Anschlaglose Rotation mit innenliegender Kabelführung 

31

www.haseke.de/hma-lift-25

HMA Lift 25
HMA HLT



 HASEKE GmbH & Co. KG © 2020  |  27

BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

BE

Systemlänge / System length

500, 650, 800, 950 mm

Systemlänge / System length

500, 650, 800, 950 mm

Modell / Model HMA Lift 25

Traglastbereich / Loading capacity 1,5 - 31 kg            1,5 - 22 kg           1,5 - 21 kg          1,5 - 17,8 kg  

Systemlänge Federarm / System length lift 500 mm 650 mm 800 mm 950 mm

Vertikaler Hub / Height of stroke 420 mm              620 mm 820 mm 1.000 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 25 x 19 mm

Eigengewicht / Dead weight 10,9 kg             12,1 kg       13,3 kg            14,6 kg

OPTIONEN / OPTIONS

Hubblockierung / Stroke jam ✔

KOMBINATION MIT HMA HLT
COMBINATION WITH HMA HLT
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Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm für individuellste Anforderungen
Variable height adjustable suspension arm for the most individual requirements

  Das Modulsystem mit seinen vielfältigen Bausteinen vom System-Ausleger bis zum Adapter er-
möglicht praktisch grenzenlose Vielfalt im Aufbau, in der Anpassung an die Arbeitsabläufe und die 
Umgebung 
With its diverse modules, from system extension arms to adaptors, the module system enables
almost unlimited options in the setup adaptation to the workfl ows and surroundings

  Schwergängigkeit der Vertikalbewegung individuell Einstellbar (Option)
Ease of vertical movement separately adjustable (option)

  Einstellbare Drehbereichsbegrenzung des horizontalen Schwenkwinkels (Option)
Adjustable rotation limit of the horizontal swivel angle (option)

  Parallel geführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

  Umfangreiches Zubehör
Extensive accessories

  Standardfarbe: Standardfarbe RAL 7035 (Lichtgrau), Sonderfarben auf Anfrage, 
Bild: Designbeispiel

Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey), Special colours 
on request, Image: Design example

HMA LIFT 20
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  Einstellbare Drehbereichsbegrenzung des horizontalen Schwenkwinkels (Option)
Adjustable rotation limit of the horizontal swivel angle (option)

  Parallel geführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

  Umfangreiches Zubehör
Extensive accessories

  Standardfarbe: Standardfarbe RAL 7035 (Lichtgrau), Sonderfarben auf Anfrage, 
Bild: Designbeispiel

Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey), Special colours 
on request, Image: Design example

34

www.haseke.de/hma-lift-20

HMA Lift 20
Dreh- / Neiglager
Swivel / Tilt joint
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KONFIGURATIONS ÜBERSICHT
KONFIGURATION OVERVIEW

Vertikalmontage
Vertical mounting

Horizontalmontage
Horizontal mounting

Kabelabdeckung
Cable covering

Dreh- / Neiglager
Swivel / Tilt joint

Optional mit Tastaturablage 
(ggf. mit Mousepad)
Optional with keyboard bracket 
(with mouse pad if applicable)

Lifteinheit mit Bolzen
Lift unit with bolt

Lifteinheit mit Buchse
Lift unit with bush

Modell / Model HMA Lift 20

Traglastbereich / Loading capacity 6,5 - 34 kg            4,5 - 33 kg           3 - 20,5 kg          1.5 - 13 kg

  Systemlänge Federarm / System length lift 360 mm 400 mm 580 mm 750 mm

Vertikaler Hub / Height of stroke 280 mm 320 mm 500 mm 670 mm

Kabelmanagement / Cable management (Option) In außenliegendem Kabelkanal / In external cable duct

Eigengewicht / Dead weight 3.6 kg 4 kg 5.8 kg 7.5 kg

OPTIONEN / OPTIONS

Hubblockierung / Stroke jam ✔    ✔

SYSTEMZUBEHÖR / SYSTEM ACCESSORIES

  System-Ausleger / System extension arm 300 mm
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HMA LIFT 350

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm 
für Systemanschluss oben und unten
Variable height adjustable suspension arm 
for system connection above and below

  Vertikaler Schwenkwinkel +40° / - 38° mit stufenlos 
einstellbarer Hubbegrenzung
Vertical swivel angle +40° / - 38° with continuously 
variable stroke limiter

  Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

  Automatische Blockierung der Vertikalbewegung in 
jeder Position über den gesamten Hub (Option)
Automatic blocking of the vertical movement 
in each position over the entire stroke (option)

  Parallel geführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

  Standardfarbe: Verkleidung RAL 7035 (Lichtgrau),
Kopf- und Fußlager RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey),
Head and foot joint RAL 7016 (anthracite grey),
Special colours on request

60

www.haseke.de/hma-lift-350

HMA Lift 350
HMA HLT
PLG Gehäuse 
PLG control box
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350 KSE
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

Modell / Model HMA Lift 350

Traglastbereich / Loading capacity 5 - 60 kg

  Systemlänge Federarm / System length lift 695 mm HLT   698 mm MIT   798 mm KSE

Vertikaler Hub / Height of stroke 510 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 40 x 19 mm

Eigengewicht / Dead weight 14 kg

OPTIONEN / OPTIONS

Hubblockierung / Stroke jam ✔

m
ax

. 9
00

 m
m

Systemlänge / System length

Standard 65 mm

Systemlänge / System length

798 mm

Standard 250 mm

m
ax

. 9
00

 m
m

695 mm

KOMBINATION MIT HMA KSE
COMBINATION WITH HMA KSE

KOMBINATION MIT HMA HLT
COMBINATION WITH HMA KSE
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HMA LIFT 380

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm 
für Systemanschluss oben und unten mit großem Hub
Variable height adjustable suspension arm for system 
connection above and below with a large stroke

  Vertikaler Schwenkwinkel +40° / - 38° mit stufenlos 
einstellbarer Hubbegrenzung
Vertical swivel angle +40° / - 38° with continuously 
variable stroke limiter

  Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

  Automatische Blockierung der Vertikalbewegung 
in jeder Position über den gesamten Hub (Option)
Automatic blocking of the vertical movement in each 
position over the entire stroke (option)

  Parallel geführte Lastaufhängung am 
Kopfl ager
Restraint-guided load suspension 
at head joint

  Standardfarbe: Verkleidung RAL 
7035 (Lichtgrau),
Kopf- und Fußlager 
RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: Cover RAL 7035 
(light grey), Head and foot joint 
RAL 7016 (anthracite grey), 
Special colours on request

HMA LIFT 380

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm 
für Systemanschluss oben und unten mit großem Hub
Variable height adjustable suspension arm for system 
connection above and below with a large stroke

Vertikaler Schwenkwinkel +40° / - 38° mit stufenlos 
einstellbarer Hubbegrenzung
Vertical swivel angle +40° / - 38° with continuously 
variable stroke limiter

Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

Automatische Blockierung der Vertikalbewegung 
in jeder Position über den gesamten Hub (Option)
Automatic blocking of the vertical movement in each 
position over the entire stroke (option)

Parallel geführte Lastaufhängung am 

Restraint-guided load suspension 

Standardfarbe: Verkleidung RAL 

Kopf- und Fußlager 
RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage
Standard colour: Cover RAL 7035 
(light grey), Head and foot joint 
RAL 7016 (anthracite grey), 
Special colours on request

60

www.haseke.de/hma-lift-380

HMA Lift 380
HMA HLT
PLG Gehäuse
PLG control box
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

Modell / Model HMA Lift 380

Traglastbereich / Loading capacity 5 - 60 kg

  Systemlänge Federarm / System length lift 993 mm HLT 996 mm MIT 1.096 mm KSE

Vertikaler Hub / Height of stroke 890 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 40 x 19 mm

Eigengewicht / Dead weight 17 kg

OPTIONEN / OPTIONS

Hubblockierung / Stroke jam ✔

KOMBINATION MIT HMA HLT
COMBINATION WITH HMA HLT

KOMBINATION MIT HMA KSE
COMBINATION WITH HMA KSE

M
ax

. 9
00

 m
m

Systemlänge / System length

993 mm
Standard 65 mm

Systemlänge / System length

1.096 mm

Standard 250 mm

M
ax

. 9
00

 m
m
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Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 – 65 kg
The height adjustable industrial suspension arm from 5 - 65 kg

  Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos 
einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
Vertical swivel angle +/- 40° with continuously 
variable stroke limiter to +/- 0°

  Parallel geführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

  Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs stufenlos 
Fine adjustment within the load capacity range continously

  Integrierte Bremse
Integrated brake

  Automatische Blockierung der Vertikalbewegung 
in jeder Position über den gesamten Hub (Option)
Automatic blocking of the vertical movement in 
each position over the entire stroke (option)

  Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

  Standardfarbe: Verkleidung RAL 7035 (Lichtgrau),
Kopf und Fußlager RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage 
Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey),
Head and foot joint RAL 7016 (anthracite grey),
Special colours on request

HMA LIFT 65

65

www.haseke.de/hma-lift-65

HMA KSE
HMA MIT
HMA HLT
HMA SLT
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

KOMBINATION MIT KSE
COMBINATION WITH KSE

KOMBINATION MIT MIT
COMBINATION WITH MIT

Modell / Model HMA Lift 65

Traglastbereich / Loading capacity 5 – 65 kg

  Liftlänge /  Lift length 635 mm (S) 895 mm (L)

Vertikaler Hub / Height of stroke 500 mm 900 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 45 x 30 mm 45 x 30 mm

Eigengewicht / Dead weight 18 kg 20 kg

Schnittstellen (Kopfl ager) / Interfaces head joint HLT (I80) Profi lrohr / 48mm Rundrohr SLT

OPTIONEN / OPTIONS

Hubblockierung / Stroke jam ✔

KOMBINATION MIT KSE
COMBINATION WITH KSE

KOMBINATION MIT MIT
COMBINATION WITH MIT

min. 250 mm

min. 65 mm635 mm / 895 mm
Systemlänge / System length

635 mm / 895 mm
Systemlänge / System length
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HMA LIFT 95

95

Der höhenverstellbare Industrietragarm von 25 - 95 kg
The height-adjustable industrial suspension arm from 25 - 95 kg

  Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos 
einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
Vertical swivel angle +/- 40° with continuously 
variable stroke limiter to +/- 0°

  Parallel geführte Lastaufhängung am Kopfl ager
Restraint-guided load suspension at head joint

  Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs stufenlos 
Fine adjustment within the load capacity range continously

  Integrierte Bremse
Integrated brake

  Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

  Automatische Blockierung der Vertikalbewegung in 
jeder Position über den gesamten Hub (Option)
Automatic blocking of the vertical movement 
in each position over the entire stroke (option)

  Standardfarbe: Verkleidung RAL 7035 (Lichtgrau),
Kopf und Fußlager RAL 7016 (Anthrazitgrau),
Sonderfarben auf Anfrage 
Standard colour: Cover RAL 7035 (light grey),
Head and foot joint RAL 7016 (anthracite grey),
Special colours on request

www.haseke.de/hma-lift-95

HMA KSE 
HMA MIT

The height-adjustable industrial suspension arm from 25 - 95 kg
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

KOMBINATION HMA MIT
COMBINATION HMA MIT

Systemlänge / System length
1000 mm

M
ax

. 1
.2

00
 m

m

Modell / Model HMA Lift 95

Traglastbereich / Loading capacity 25 – 95 kg

  Liftlänge / Lift length 1000 mm

Vertikaler Hub / Height of stroke 1000 mm

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 60 x 40 mm

Eigengewicht / Dead weight 40 kg

Schnittstellen (Kopfl ager) / Interfaces head joint MIT (I130) Profi lrohr 

OPTIONEN / OPTIONS

Hubblockierung / Stroke jam ✔

KOMBINATION HMA KSE
COMBINATION HMA KSE

1000 mm

M
ax
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m

Liftlänge / Lift length

KOMBINATION HMA MIT
COMBINATION HMA MIT

Systemlänge / System length
1000 mm

M
ax
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m

KOMBINATION HMA KSE
COMBINATION HMA KSE
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m
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HMA LIFT 1000 / 1002HMA LIFT 1000 / 1002

150

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm mit hoher Traglast
Variable height adjustable suspension arm with high 
loading capacity

  Kardanische Lastaufhängung am 
Kopfl ager. Die montierte Last unter 
dem Liftsystem “pendelt” automa-
tisch durch das Kardangelenk in 
den Schwerpunkt.
Cardanic load suspension on head 
joint. The mounted load under the 
lift system „swings“ automatically 
through the cardanic joint into the 
centre of gravity.

  Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

  Standardfarbe: Standardfarbe 
RAL 7035 (Lichtgrau), 
Sonderfarben auf Anfrage, 
Bild: Designbeispiel
Standard colour: Cover RAL 7035 
(light grey), Special colours on 
request, Image: Design example

www.haseke.de/hma-lift-1000

HMA Lift 1000
HMA XLT
PLG Gehäuse / PLG control box
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION

1.240 mm

Systemlänge / System length

Modell / Model HMA Lift 1000 HMA Lift 1002

Traglastbereich / Loading capacity 30 - 150 kg 30 - 150 kg

  Systemlänge Federarm / System length lift 1.240 mm 1.240 mm

Vertikaler Hub / Height of stroke 740 mm (0° / - 40°) 790 mm (+12° / - 28°)

  Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct 60 x 40 mm 60 x 40 mm

Eigengewicht / Dead weight 40 kg 40 kg

KOMBINATION MIT HMA XLT
COMBINATION WITH HMA XLT




