WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemldsungen

Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
42489 Wiilfrath info@wagnergmbh.de
T 02058-782800-0 www.wagnergmbh.de

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

2




Die Pfannenberg Gruppe:

Weltwelt vernetzt, um das
Beste fur Sie zu geben.

Pfannenberg ist eines der gréBten, global aktiven Unternehmen in den Bereichen Schalt-
schrank-Klimatisierung, Prozesskihlung und Signaltechnologie. Um weltweit schnell und
personlich flr Sie da zu sein, haben wir ein leistungsstarkes Vertriebs- und Servicenetz rund

um den Globus aufgebaut.

Um zu den Marktfuhrern zu gehdren, muss man immer
etwas mehr leisten. Pfannenberg tut das seit Uber 60
Jahren, als Otto Pfannenberg den Filterltfter erfand
und damit den Grundstein flr die Schaltschrank-
Klimatisierung legte.

Heute bietet Pfannenberg in Uber 42 Landern weltweit
Komponenten, integrierte Systeme und maBgeschnei-
derte Applikationsldsungen fUr unterschiedlichste Auf-
gabenstellungen im gesamten Bereich der Fertigungs-
und Prozessindustrie.

DarUber hinaus sind unsere Produkte auch im Maschi-
nen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie, der
Medizintechnik, bei konventioneller und erneuerbarer
Energieerzeugung sowie im gesamten Bereich der
Infrastruktur im Einsatz.

PFANNENBERG.COM

Kaum ein anderes Unternehmen kann Sie so um-
fassend beraten und aus einer Hand beliefern wie
Pfannenberg.

Ob Schaltschrank-Klimatisierung, Prozesskuhlung,
Signaltechnologie, Hindernisbefeuerung oder die
Kunstilluminationen von Pfannenberg, die u. a. den
Eiffelturm in Paris zum Funkeln bringen — so unter-
schiedlich unsere Applikationen auch sein mdgen,
eines ist allen gemein: sie sind energieeffizient, lang-
lebig, innovativ und hinsichtlich Montage und Wartung
serviceorientiert.

Was auch immer Sie planen: bei uns finden Sie ein
offenes Ohr auch flr auBergewohnliche Aufgaben. Wir
beraten Sie gern dabei, Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit optimal zu verbinden.
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Neu: Vortelle der \Webcodes.

Die neu eingefuhrten Webcodes aus diesem Katalog verlinken Sie direkt mit unserer Website
und versorgen Sie auf schnellstem Wege mit weiterfihrenden Informationen.

Sie finden die Webcodes unter den Produktbildern am linken Rand jeder Seite. Nutzen Sie den neuen Service, um
auf einfache und schnelle Weise vertiefende Informationen zu den hier im Katalog beschriebenen Produkten und
Themen zu erhalten.

How to use:
Webcode 1. Notieren Sie sich das Zeichen “#” und die kurze, 4-stellige Zahlenkombination.
#XXXX 2. Gehen Sie im Internet auf pfannenberg.de oder pfannenberg.com.

3. Geben Sie das Zeichen “#” gefolgt von dem 4-stelligen Code in das Suchfenster
oben rechts ein und drucken Sie “Enter”.

PSS Pfannenberg Sizing Software.

Pfannenberg

3D

COVERAGE

Die Software

Die Pfannenberg Berechnungssoftware ist ein kostenloses und einfach zu verwendendes Werkzeug, dass Ihnen
hilft, Ihre Anforderungen zu berechnen. Sie bekommen ganz schnell eine Empfehlung an Geréaten, die Sie fir Ihr
spezielles Projekt benodtigen.

NEU: Zu jedem optischen und akustischen Pfannenberg Signalgeber sind jetzt Angaben zum garantiert
abgedeckten Signalisierungsbereich hinterlegt, dies sichert die systematische, verlassliche und automatisch
berechnete Planung in Abhangigkeit unterschiedlicher Umgebungsbedingungen.

Besuchen Sie unsere Webseite und testen Sie jetzt die
PSS Software!

www.pss-pfannenberg.com
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SCHALTSCHRANK-
KLIMATISIERUNG:

Bestimmung
der richtigen
Klimatisierungs-
orodukte.

Kiihlung durch Filterlifter.

Ein FilterlUfter beférdert kihle, gefilterte Umgebungsluft in das
Schaltschrankinnere. Dort baut er gleichzeitig einen leichten Uberdruck auf, der
das Eindringen von Staub verhindert. Durch die Anbringung des FilterlUfters im
unteren Drittel des Schaltschrankes sowie eine moglichst weit oben gelegene
Platzierung des Austrittsfilters wird zudem die naturliche Konvektion der Luft
unterstutzt und die Entstehung von Warmenestern vermieden.

Kiihlung durch Luft-/Luft-Warmetauscher.

Ein Luft-/Luft-Warmetauscher kommt bei stark belasteter Umgebungsluft zum
Einsatz (Staub, Flussigkeiten). Um das Innere des Schaltschrankes hermetisch
von den Umgebungsbedingungen abzuschirmen, ist der externe vom internen
Luftkreislauf getrennt.

Kiihlung durch Kiihlgerate.

Ein aktives Kuhlgerat nimmt Schrankinnenluft auf und senkt deren Temperatur
auf ein geeignetes Niveau ab, um eine definierte Temperatur im Schaltschrank zu
gewahrleisten. Die niedrigste Schrankinnentemperatur muss dabei nicht die beste
sein. Die bei unseren Geréaten voreingestellten +35 °C sind eine gute Abstimmung
zwischen Lebensdauer und Kondensatanfall. Damit die Warmeenergie an die
Umgebung abgegeben werden kann, ist auf eine gute Luftzu- und abfuhr beim
AuBenkreislauf des Kihlgerates zu achten.

Kihlung durch Luft-/Wasser-Warmetauscher.

Ein Luft-/Wasser-Warmetauscher arbeitet wartungsfrei und unabhangig von

der Qualitat der Umgebungsluft. Zu seinem Einsatzgebiet zahlen Bereiche

mit extrem hohen Umgebungstemperaturen (>55 °C) sowie oliger, staubiger,
feuchter und aggressiver Umgebungsluft (IP-Schutz bis IP 65). Da er Wasser zum
~Abtransport” der Verlustleistung verwendet, eignet er sich auch fur klimatisierte
Fertigungsbereiche, die nicht zusatzlich aufgeheizt werden sollen.
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‘ Leichte Montage

r
Pfannenberg ﬁ"

DAS PFANNENBERG o
KLIMAKONZEPT: Controller im Uberblick.

Das Plug&Play-System ermdglicht eine 1-Mann-Montage innerhalb von
Minuten.

1 Gerateausschnitt M Einfache Wartung
3 Kuhltechnologien
9O Geratevarianten

Wenige Schrauben und die leichte Zuganglichkeit der Komponenten
machen die Geréate besonders servicefreundlich.

Einzigartiges Pfannenberg Klimakonzept.

. - Standard Controller Multi Controller Premium Controller
e Komplettes Kuhlgerateprogramm: Maschinen- und Anlagenbauer, Endanwender sowie
— Luft-/Luft-Warmetauscher Distributoren profitieren von erhohter Flexibilitat und m o ° o
— Aktive Kihlgerate Kosteneinsparungen: Sammelstérmeldung o . .
— Luft-/Wasser-Warmetauscher ¢ Die Kuhltechnologien sind untereinander austauschbar,
Die Kiihltechnologien sind untereinander je nach Kundenanforderungen. Tirkontakt . . .
ausschnittkompatibel und passen gleichzeitig ¢ Durch einen standardisierten Gehauseausschnitt Integrierter Selbsttest G o .
in die Gehause aller Schaltschrank-Hersteller. werden nur wenige Schaltschrank-Varianten benétigt. : :
« Effiziente Kihltechnologie.  Minimaler Logistikaufwand. Serviceschnitistelle ¢ ° ¢
e Pfannenberg Sizing Software: Individuelle e Mehr Flexibilitdt bei der Auswahl richtiger Plant V2 . . .
Auslegung der Klimatisierungskomponenten. Kuhltechnologie — sogar nach der Planungsphase. Kommunikation
e Plant V2 Kommunikation fir Kihlgeréte — e Einfacher Tausch der Kuhltechnologie bei sich Antifreeze-Funktion o) o) o
Software-basiertes Servicewerkzeug fir alle andernden Temperaturbedingungen. )
) . . ) . . ) ) Energiesparmodus — . °
aktiven Kuhlgerate der 6000er-Serie. e Finfache und schnelle Installation reduziert Service- und
Wartungskosten. Temperaturanzeige — ° °
Bedieneinheit — . .
Modbus Schnittstelle — — o
BLDC Technologie — — .
Cloud-fahig — — °

) Antifreeze-Funktion ist bei DTT-Dachaufbaugeréten standardméBig integriert.

800-4000 Watt 500-5000 Watt 20-100 W/K v v z
Unterstutzte Kuhlgerate.

GroBe 1 DTx 6801 PWx 6502 PAS 6203

DTx 6501 PWx 6302
DTx 6301
DTx 6201 m — DTI/DTS 6201  DTI/DTS 6301 DTI/DTS 6401  DTI/DTS 6501 — DTI/DTS 6801
GroBe 2 DTx 6301C PWx 6302C PAS 6133
m DTT 6101 DTT 6201 DTT 6301 DTT 6401 — DTT 6601 DTT 6801
GroBe 3 DTx 9041 PWx 6105 PAS 6043
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FILTERLUFTER 4.0 y FILTERFANS 4.0
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. per patentierte 4-Eckefn-S(.:hnappmechanlsmus ermdglicht den werkzeuglosen Einbau 177 x 177 mm PF 32.000 Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .
in Sekunden und gewéhrleistet sicheren Halt. PRODUKT IP 5'4 I P 207 % 209 1 93 ‘ 207 % 202 1 87
¢ Der Klappmechanismus des Bauweisedeckels ermdglicht den Filtermattenwechsel in messung (BxHxT) * X X X
Sekunden. Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 177 x 177
o Stromungsoptimierte Lamellen und Liifterschaufeln gewahrleisten maximalen Luftstrom Luftférdermenge freiblasend 98 1108 m¥%h 98 m¥h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
bei minimalem Energieverbrauch. . -
oo . . o . Luftféordermenge in o .
« Die Filterliifter der 4. Generation werden am Besten mit einem Thermostat ausgeriistet; Kombination (PF + PFA) 73180 mh 73 m¥h ARTIKEL-NR. 11632101055 11632801055
3|9 arbeiten dgnn nur, wenq tatsachlich thlung potw?ndlg ist und sparep S0 Energ|e. SR e e 19118 W 5w ARTIKEL-NR. . 11632101050 11632801050
 Mit der patentierten Faltenfiltermatte erreichen Filterliifter der 4. Generation die ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Schutzart IP 55. Die Austauschintervalle verlangern sich auf 300% gegeniiber sfgil::::t L, NEMA Typ 12 - Vliesfilter Filtermatten (5 Stiick) 18611600031
herkémmlichen Filtermedien. w ARTIKEL-NR. 18611000016 18611000026
« Minimale Dicke der Abdeckung gewahrleistet unauffalliges Design. Pl il K;:JSL 2 '—:tze”v Ersatzteil Ventilator
mm lang
WEBCODE #8003 Lebensdauer L,, (+40 °C) 37.500 h 62.500 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
92 x 92 mm PRODUKT PF 11.000 Farbe RAL 7035 | RAL 9011 . 177 x 177 mm PRODUKT PF 32.000 Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .
IP 54 Abmessung (BxHxT) 109 x 109 x 66 ‘ 109 x 109 x 53 IP 55 Abmessung (BxHxT) 202 x 202 x 93 ‘ 202 x 202 x 87
Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 92 x 92 Nennspannung =10 % 230 VAC 50 1 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 177 x 177
T T 191 24 m¥h 19 m¥/h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Luftfordermenge freiblasend | 100 | 110 m%h 100 m*h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
Luftférdermenge in o 3
Luftférdermenge in ARTIKEL-NR. 11611101055 11611801055 Kombination (PF + PFA 55164 m*/h 55 m¥/h
Kombination (PF + PFA) el o bty R ombination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. 11632103055 ‘ 11632803055
ARTIKEL-NR. . 11611101050 11611801050 Leistungsaufnahme 19118 W 5W -
Leistungsaufnahme 12111 W 2,4W e — ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600031
| -NR. Ersatztei 18611600029 Schutzart (UL50) NEMA Ty 12 — Faltenfilter Filtermatten (5 Stiick)
Schutzart (UL50) o Filtermatten (5 Stiick) — Filtertyp yp
. NEMA Typ 12 — Vliesfilter ARTIKEL-NR.
- Filtertyp ARTIKEL-NR : S 18611000016 18611000026
PR 18611000032 18611000039 ; Kabel, 2 Litzen, Ersatzteil Ventilator
E 1V 1 Anschlussart Klemmleiste
Anschlussart Kabel, 2 Litzen, 310 mm lang rsatzteil Ventilator 310 mm lang
WEBCODE #8001 Lebensdauer L,, (+40 °C) 52.500 h 70.000 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8003 Lebensdauer L,, (+40 °C) 37.500 h 62.500 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
125 x 125 mm PRODUKT PF 22.000 Farbe RAL 7035 @ | RAL 9011 @) 293 % 293 mm PRODUKT PF 42.500 Farbe RAL 7035 @ | RAL 9011 @)
IP 54 Abmessung (BxHxT) 145X 145x 75 | 145145 69 IP 54 Abmessung (BxHxT) 252 x 252 x 103 mm
Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 125x 125 Nennspannung 10 % UL A Sy Ausschnitt (BxH) 223 x 223 mm
Luftfordermenge freiblasend 61170 m¥h 61 m¥/h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Luftfordermenge freiblasend | 125 138 m%h 125 m*%h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
= . Luftférdermenge in 9 9
kl:r:nfl?izudaetri:]ner('gs anFA) 44150 m*h 44 m¥/h ARTIKEL-NR. 11622101055 11622801055 Kombination (PF + PFA) UL Gl B ARTICLE NO. 11642101055 11642801055
Leistungsaufnahme 19118 W 5W ARTIKEL-NR. . 11622101050 11622801050 Leistungsaufnahme 28129 W 47 W IF‘::S:(::;:::] (Esrssat:iz::)ll 18611600032
Schutzart (UL50 ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600030 Schutzart (UL50) NEMA Tvp 12 — Vliesfilt
chutzart (UL50) NEMA Typ 12 — Vliesfilter Filtermatten (5 Stiick) ~ Filtertyp v e ST i 18611000033 | 18611000040
- Filtertyp Ersatzteil Ventilator
. Kabel. 2 Litzen AR"KEL_'NR- . 18611000016 18611000026 Anschlussart Federreihenklemme
Anschlussart Klemmleiste o vmm lang ’ Ersatzteil Ventilator WEBCODE #8004 Lebensdauer L,, (+40 °C) 50.000 h ‘ 70.000 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8002 Lebensdauer L,, (+40 °C) 37.500 h 62.500 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
223 x 223 mm PRODUKT PF 42.500 Farbe RAL 7035 @ | RAL 2011 @)
125 x 125 mm T PF 22.000 Farbe RAL 7035 @ I RAL 9011 @) IP 55 Abmessung (BxHxT) 252 x 252 x 103 mm
IP 55 Abmessung (BxHxT) 145 x 145 x 75 ‘ 145 x 145 x 69 Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 223 x 223 mm
Nennspannung +10 % 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 125 x 125 Luftfordermenge freiblasend | 1451 160 m%h 145 m*h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
Luftfordermenge freiblasend 56 | 64 m%h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Luftféordermenge in 1091113 m¥h 109 m¥h
Luftfdrdermenge in Kombination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. 11642103055 11642803055
R 40 | 46 m3h . .
Kombination (PF + PFA] Leistungsaufnahme 28129 W 4,7W ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Ination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. 11622103055 ‘ 11622803055 S Filtermatten (5 Stick) 18611600032
Leistungsaufnahme 19118 W 5W : Schutzart (UL50) )
ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600034 — Filtertyp NEMA Typ 12 ~ Faltenfilter B A 18611000033 | 18611000040
SCh!'Itzan (UL50) NEMA Typ 12 — Faltenfilter Filtermatten (5 Stiick) - Ersatzteil Ventilator
— Filtertyp ARTIKEL-NR Anschlussart Federreihenklemme
o 18611000016 18611000026 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
: Kabel, 2 Litzen Ersatzteil Ventilator WEBCODE #8004 Lebensdauer L,, (+40 °C) 50.000 h 70.000 h P g-
Anschlussart Klemmleiste ' ' o
310 mm lang
WEBCODE #8002 Lebensdauer Ly, (+40 °C) 37.500 h 62.500 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

FILTERLUFTER 4.0

223 x 223 mm

WEBCODE #8005

PF 43.000
PRODUKT IP 54

Abmessung (BxHxT)

252 x 252 x 119

252 x 252 x 103

Ausschnitt (BxH)

223 x 223

Zulassungen

cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA

Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC
Luftfordermenge freiblasend 2231247 m¥/h 223 m%/h
Luftférdermenge in a g
Kombination (PF + PFA) Al Bl AU L
Leistungsaufnahme 45139 W 12W

Schutzart (UL50)

NEMA Typ 12 — Vliesfilter

— Filtertyp

Anschlussart Federreihenklemme
Lebensdauer L, (+40 °C) 40.000 h ‘ 80.000 h
Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .

ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. @

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11643101055 11643801055
11643101050 11643801050
18611600032
18611000019 18611000056

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

223 x 223 mm

WEBCODE #8005

PF 43.000
PRODUKT P 55

Farbe

RAL 7035

IRAL 9011 @

Abmessung (BxHxT)

252 x 252 x 119 ‘ 252 x 252 x 103

Ausschnitt (BxH)

223 x 223

Zulassungen

cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA

Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC
Luftférdermenge freiblasend | 233 | 265 mh 233 m¥h
Luftférdermenge in . 3
Kombination (PF + PFA) 180 1207 mn 180 mn
Leistungsaufnahme 45139 W 12W

Schutzart (UL50)
— Filtertyp

NEMA Typ 12 — Faltenfilter

Anschlussart

Federreihenklemme

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

‘ 80.000 h

ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11643103055 ‘ 11643803055

18611600036

18611000019

18611000056

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

292 x 292 mm

PF 65.000
FRODUKT IP 54 IP 55

Nennspannung =10 %

230V AC

50 | 60 Hz

Abmessung (BxHxT)

320 x 320 x 157 mm

Ausschnitt (BxH)

292 x 292 mm

Luftfordermenge freiblasend

480 | 480 m*/h

505 | 505 m*h

Zulassungen

cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA

Ilzltl)fntlfl?i:ldaetriglner(lg: .I'.nPFA) 3701370 m¥h 380 | 380 m¥/h ARTIKEL-NR. 11665102055 11665103055
Leistungsaufnahme 801100W ARTIKEL-NR. @) 11665102050
Schutzart (UL50) NEMATyp 12— | NEMATyp 12 - ‘F‘.T'KEL;:"R' Esrss‘:?.’t:" 18611600033 | 18611600037
— Filtertyp Viiesfilter Faltenfilter i (9 HUEy
- ARTIKEL-NR.
Anschlussart Federreihenklemme Ersatzteil Ventilator 18611000044
Lebensdauer L,, (+40 °C) 40.000 h
WEBCODE #8006 on RAL 7035 | RAL 9011 . Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
202 x 292 mm PRODUKT PF 66.000 Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .
IP 54 Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 157 mm
~ Ausschnitt (BxH 292 x 292 mm
Nennspannung =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz 4002%6F6V0AH023 (BxH)

WEBCODE #8007

Luftférdermenge freiblasend

640 | 653 m*/h

Zulassungen

cULus | cURus | EAC | CE | UKCA

Luftfordermenge in
Kombination (PF + PFA)

445 | 445 m*/h

Leistungsaufnahme

1201 160 W

1201155 W

Schutzart (UL50)
— Filtertyp

NEMA Typ 12 — Vliesfilter

Anschlussart

Federreihenklemme

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. @

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11666102055 11666022055
11666022050

18611600033
18611000045 18611000050

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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FILTERLUFTER 4.0

292 x 292 mm

WEBCODE #8007

PRODUKT

Nennspannung =10 %

PF 66.000

IP 55

400/460 VAC 3 ~
50 | 60 Hz

230V AC 50160 Hz

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .
Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 157 mm
Ausschnitt (BxH) 292 x 292 mm

Luftfordermenge freiblasend

7701 785 m*/h

Zulassungen

cULus | cURus | EAC | CE | UKCA

Luftférdermenge in
Kombination (PF + PFA)

490 | 501 m%h

Leistungsaufnahme

120 1160 W

120 1155 W

Schutzart (UL50)
— Filtertyp

NEMA Typ 12 — Faltenfilter

Anschlussart

Federreihenklemme

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11666103055 11666023055
18611600037
18611000045 18611000050

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

292 x 292 mm

WEBCODE #8008

PRODUKT

Nennspannung =10 %

PF 67.000

IP 54

230V AC 50 | 60 Hz | *00/460 VAC 3 ~

50 | 60 Hz

Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .
Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 157 mm
Ausschnitt (BxH) 292 x 292 mm

Luftfordermenge freiblasend

845 | 875 m¥/h

Zulassungen

cULus | cURus | EAC | CE | UKCA

Luftférdermenge in
Kombination (PF + PFA)

560 | 625 m¥/h

Leistungsaufnahme

140 1197 W

140 1170 W

Schutzart (UL50)
— Filtertyp

NEMA Typ 12 — Vliesfilter

Anschlussart

Federreihenklemme

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. @)

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11667102055 11667022055
11667022050

18611600033
18611000046 18611000051

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

292 x 292 mm

WEBCODE #8008

PRODUKT

Nennspannung =10 %

PF 67.000

IP 55

230V AC 50 | 60 Hz | *00/460 VAC 3 ~

50 | 60 Hz

Farbe RAL 7035 @ I RAL 2011 @)
Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 157 mm
Ausschnitt (BxH) 292 x 292 mm

Luftférdermenge freiblasend

925 | 950 mh

Zulassungen

cULus | cURus | EAC | CE | UKCA

Luftfordermenge in
Kombination (PF + PFA)

5701625 m*h

Leistungsaufnahme

140 1197 W

140 1170 W

Schutzart (UL50)
— Filtertyp

NEMA Typ 12 — Faltenfilter

Anschlussart

Federreihenklemme

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11667103055 11667023055
18611600037
18611000046 18611000051

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

SLIM LINE FILTERLUFTER 4.0 - Geringe Einbautiefe

292 x 292 mm

WEBCODE #8009

PF 65.000 SL
PRODUKT IP 55

Nennspannung =10 %

230 VAC 50 | 60 Hz

Farbe RAL 7035 | RAL 9011 .
Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 131 mm
Ausschnitt (BxH) 292 x 292 mm

Luftfordermenge freiblasend

500 | 550 méh

Zulassungen

cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA

Luftfordermenge in
Kombination (PF + PFA)

3451423 m¥h

Leistungsaufnahme

64180 W

Schutzart (UL50)
— Filtertyp

NEMA Typ 12 — Faltenfilter

Anschlussart

screw terminal

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

ARTIKEL-NR. @ @

ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Filtermatten (5 Stiick)

ARTIKEL-NR.
Ersatzteil Ventilator

11675103055

11675103050

18611600037

18611000001

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

SLIM LINE FILTERLUFTER - Geringe Einbautiefe AUSTRITTSFILTER 4.0

292 x 292 mm PRODUKT PF 67.000 SL DAIRS RAL 7035 @ | RAL 9011 @) 293 x 223 mm PRODUKT PFA 40.000 ARTIKEL-NR. 11740001055 11740003055
1P Abmessung (BxHxT) 920320 x 154 mm IP 54 IP 55 ARTIKEL-NR. @ 11740001050 | 11740003050
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230 VAC 400/460 VAC 3 ~  Ausschnitt (BxH) 292 x 292 mm Schutzart (UL50) NEMA Typ 12 — ‘ NEMA Typ 12 — -
Nennspannung =10 % ARTIKEL-NR. Ersatzteil
50 | 60 Hz 50 | 60 Hz _Fi iesfi i ) . 18611600032 18611600036
Zulassungen cULus | cURus | EAC | CE | UKCA Filtertyp LI LI Filtermatten (5 Stiick)
" - S
Luftfordermenge freiblasend 705 1725 mn Farbe RAL 7035 @ 1 RAL 9011 @) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Luftfordermenge in 530 | 580 m¥h ARTIKEL-NR. 11677103055 11677023055 Abmessung (BxHxT) 252 x 952 x 44 mm
Kombination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. E |
-NR. Ersatztei i
Leistungsaufnahme 1151165 W 1101165 W Filtermatten (5 Stiick) 18611600037 GOCEE L) S R T
Schutzart (UL50) ) ARTIKEL-NR. WEBCODE #8014 Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
. NEMA Typ 12 — Faltenfilter
_ Filtertyp yp . 18611000000 18611000065
Anschlussart screw terminal Weltere Varianten finden Sie auf ; .
eltere Varianten finden Sie aut www.ptannenberg.com
WEBCODE #8010 Lebensdauer L, (+40 °C) 40.000 h
292 x 292 mm PFA 60.000 ARTIKEL-NR. 11760002055 11760003055
PRODUKT
ARTIKEL-NR. @ 11760002050 11760003050
Schutzart (UL50) NEMA Typ 12 — NEMA Typ 12 — ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600033 18611600037
— Filtertyp Viiesfilter Faltenfilter Filtermatten (5 Stiick)
Farbe RAL 7035 | RAL 9011 . Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
AUSTRITTSF"‘TER 4'0 Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 46 mm
Ausschnitt (BxH) 292 x 292 mm
e Patentierte Schnappbefestigung entwickelt von Pfannenberg.
e Schraubenlose Montage in der Tiir gemaBs VDE 0113 (EN 60204). WEBCODE #8015 Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA

e Einfacher Filtermattenwechsel wahrend des Betriebes.
e |ntegrierte geschdumte Dichtung zum Schaltschrank.

: ArTkeLAR. @) 7000 EMC-FILTERLUFTER - Elektromagnetische Vertraglichkeit

3_‘";::2?‘“ (UL50) NEMA Typ 12 — Vliesfilter ARTIKEL-NR. Ersatzteil
yp Filtermatten (5 Stiick)

Farbe RAL 7035 @ 1 RAL 9011 @) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com 93 x 93 PRODUKT PF 11.000 EMC Farbe RAL 7035
X mm
Abmessung (BxHxT) 109 x 109 x 23 mm IP 54 Abmessung (BxHxT) 109 x 109 x 66 mm ‘ 109 x 109 x 53 mm

18611600029

Ausschnitt (BxH) 92 x 92 mm Nennspannung £10 % 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 93 x 93 mm
WEBCODE #8011 Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Luftfordermenge freiblasend | 19 | 24 m*/h 19 m¥h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
Luftférdermenge in g a
Kombination (PF + PFA) LS U Rl
ARTIKEL-NR. 11811101055 ‘ 11811801055
Leistungsaufnahme 12111 W 2,4 W
ARTIKEL-NR. Ersatzteil
125 x 125 mm PRODUKT PFA 20.000 ARTIKEL-NR. 11720001055 11720003055 S_ci;:::::tr;p(ULEO) NEMA Typ 12 — Vliesfilter Filtermatten (5 Stiick) 18611600029
IP 54 L ARTIKEL-NR. @ 11720001050 | 11720003050 _ ARTIKEL-NR.
Schutzart (UL50) NEMA Typ 12 — NEMA Typ 12 — ARTIKEL A, Erentatol Anschlussart Kabel, 2 Litzen, 310 mm lang P 18611000032 18611000039
- Filtertyp Vliesfilter Faltenfilter Filtermatten (5 Stiick) 18611600030 18611600034 Lebensdauer L, (+40 °C) 52.500 h 70.000 h
Farbe RAL 7035 | RAL 9011 . Welters Varianten finden Sie a0l s pranmenbera.com WEBCODE #8121 EMV-Schirm Edelstahl Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Abmessung (BxHxT) 145 x 145 x 31 mm
Ausschnitt (BxH) 125 x 125 mm

WEBCODE #8012 Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA 126.5 x 126.5 mm K0TS PF 22.000 EMC Farbe RAL 7035
’ ’ IP 54 Abmessung (BxHxT) 145 x 145 x 75 mm ‘ 145 x 145 x 69 mm

+ 0,
Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 1265 x 1265 mm
Luftfordermenge freiblasend 61170 m¥h 61 m3h
Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
177 x 177 mm PRODUKT PFA 30.000 ARTIKEL-NR. 11730001055 11730003055 Luftfordermenge in I .
IP 54 IP 55 ARTIKEL-NR. @) 11730001050 11730004050 Kombination (PF + PFA) R B ‘ D
Schutzart (UL50) NEMA Typ 12 — NEMA Typ 12 — ARTIKEL-NR. Ersatzteil Leistungsaufnahme 19118 W 5W o
- Filtertyp Viiesfilter Faltenfilter Filtermatten (5 Stiick) 18611600031 18611600035 Schutzart (UL50) T ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600030
i yp 12 —Vliestilter Filtermatten (5 Stiick)
— Filtert
Farbe RAL 7035 @ 1 RAL 9011 @) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com L I ARTIKEL-NR
. abel, itzen, -NR.
Abmessung (BxHxT) 202 x 202 x 40 mm Anschlussart Klemmleiste 310 mm lang Ersatzteil Ventilator 18611000016 ‘ 18611000026
Ausschnitt (BxH) 177 x 177 mm Lebensdauer L,, (+40 °C) 37.500 h 62.500 h W v finden S ¢ 5 b
eitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8013 Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA WEBCODE #8016 EMV-Schirm Edelstahl

Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49 G G Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

EMC-FILTERLUFTER — Elektromagnetische Vertraglichkeit

DACHFILTERLUFTER

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

PF 32.000 EMC Farbe RAL 7035 3 PTF 60.500 Abmessung (BxHxT) 436 x 106 x 436 mm
178 x 178 mm PRODUKT P 54 500 m#h PRODUKT _
Abmessung (BxHxT) 202 x 202 x 93 \ 202 x 202 x 87 IP 54 IP 33 Ausschnitt (BxH) 291 x 291 mm
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Ausschnitt (BxH) 178 x 178 Nennspannung =10 % 230 V' AC 50 | 60 Hz Zulassungen cULus | cURus | EAC | CE | UKCA
- - S ) N .
Luftférdermenge freiblasend 98 1108 m*h 98 m¥/h Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Luftfordermenge freiblasend 350 m3/h 500 mé/h
Luftfo_rder.menge in 731 80 m¥/h 73 mi/h Luftférdermenge in - — ARTIKEL-NR. 11685101055 11685100055
+ Kombination (PF + PFA) - i
SO (A7 < ALY, inati ARTIKEL-NR. Ersatzteil (9611600194
B 19118 W 5w ARTIKEL-NR. 11832101055 ‘ 11832801055 Lolstungsautnahme LT Filtermatten (20 Stiick)
Schutzart (UL50) _ ARTIKEL-NR. Ersatzteil " ARTIKEL-NR.
" Filtertyp NEMA Typ 12 — Vliesfilter Filtermatten (5 Stiick) 18611600031 Anschlussart Klemmleiste Ersatzteil Ventilator 18611000052
- Lebensdauer L,, (+40 °C) ca. 50.000 h
. Kabel, 2 Litzen, ARTIKEL-NR. . . ) )
Anschlussart Klemmleiste 8l QImmlleng Ersatzteil Ventilator 18611000016 18611000026 WEBCODE #8019 TG RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
D) ML peo0n Weitere V. finden Sie auf fannenb PTF 60.700 Ab (BXHxT) 470 x 152 x 470
eitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com 3 E messung (BxHx X X mm
WEBCODE #8122 EMV-Schirm Edelstahl ’ ! 800 m*/h PRODUKT .
IP 54 IP 33 Ausschnitt (BxH) 291 x 291 mm
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz Zulassungen cULus | cURus | EAC | CE | UKCA
Luftférdermenge freiblasend 600 m*/h 800 m?/h
594 x 994 SR PF 42.500 EMC Farbe RAL 7035 Luftfordermenge in P P ARTIKEL-NR. 11687102055 11687100055
X mm IP 54 Kombination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. Ersatzteil
Abmessung (BxHxT) 252 x 252 x 103 ‘ 252 x 252 x 103 - Filtermatten (20 Stiick) 18611600143
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC n hnitt (BxH) 294 x 924 Leistungsaufnahme 801100W
; ARTIKEL-NR.
0 i 3 3 Anschlussart Klemmleiste
Luftfordermenge freiblasend | 125 | 138 m?h 125 mm Zulassungen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Ersatzteil Ventilator 16611000044
Luftférdermenge in 931102 m¥h 93 m¥/h Lebensdauer L,, (+40 °C) ca. 40.000 h
Kombination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. 11842101055 ‘ 11842801055 WEBCODE #8020 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Leistungsaufnahme 28129 W 47 W e ——
-NR. Ersatztei
Schutzart (UL50) limet Filtermatten (5 Stiick) 18611600032 1000 m%/h PRODUKT PTF 61.000 Abmessung (BxHxT) 470 x 152 x 470 mm
. NEMA Typ 12 — Vliesfilter
— Filtertyp ARTIKEL-NR IP 54 IP 33 Ausschnitt (BxH) 291 x 291 mm
Anschlussart Federreihenklemme Ersatzteil Ventilator 16611000033 18611000040 Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz Zulassungen cULus I cURus | EAC | CE | UKCA
Lebensdauer L, (+40 °C) 50.000 h 70.000 h , , , , Luftfordermenge freiblasend 880 m¥/h 1000 m¥h
WEBCODE #8123 EMV-Schirm Edelstahl Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Luftfordermenge in 570 m¥/h 650 m¥/h ARTIKEL-NR. 11681102055 11681100055
Kombination (PF + PFA) ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600143
Leistungsaufnahme 120 1 160 W Filtermatten (20 Stiick)
PF 43.000 EMC Ansehlussart Kemmieiste ::{s]:thE:i-lN\?e.ntilator 18611000045
o Farbe RAL 7035
224 x 224 mm PRODUKT P Lebensdauer L,, (+40 °C) ca. 40.000 h
Abmessung (BxHxT) 252 x 252 x 119 ‘ 252 x 252 x 103 WEBCODE #8021 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC A hnitt (BxH) 294 x 224
Luftfordermenge freiblasend 223 | 247 m°/h 223 m%/h Zulassun
gen cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
T e e DACHAUSTRITTSFILTER
Kombination (PF + PFA)
Lelst o T T ARTIKEL-NR. 11843101055 ‘ 11843801055
eistungsaufnahme
-NR. i PTFA 60.000 ARTIKEL-NR.
Schutzart (UL50) - I:.I:;I'IKEL"NR E;s;;tzt:ll 18611600032 PRODUKT 11786001055 11786000055
- Filtertyp NEMA Typ 12 - Viiesfilter iitermatten (5 Stick) IP 54 IP 33 ARTIKEL-NR. Ersatzteil
ARTIKEL-NR Filtermatten (20 Stiick) 18611600124
Anschlussart Federreihenklemme R 18611000019 18611000056 Farbe RAL 7035
Lebensdauer L,, (+40 °C) 40.000 h 80.000 h Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 46 mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8017 EMV-Schirm Edelstahl Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Ausschnitt (BxH) 291 x 291 mm
WEBCODE #8022 Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA

ZUBEHOR

IP 54 Abmessung (BxHxT) 320 x 320 x 157 mm . .
Nennspannung 10 % 230V AC 50 1 60 Hz| 400480V ACS ~ 2 ohnitt (BxH) 292 x 292 mm Schaltschrankinnenlifter Wetterschutzhaube

WETTERSCHUTZHAU

WEBCODE #8018

50 | 60 Hz

Luftférdermenge freiblasend

8451875 m*h

Zulassungen

cULus | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA

Luftfordermenge in
Kombination (PF + PFA)

560 | 625 m*h

Ersatzteil Ventilator

PRODUKT

ARTIKEL-NR. 18110000000 | 18110000002 |Einheit

PEF 180

PRODUKT

BE
ARTIKEL-NR. VA 10200

ARTIKEL-NR. 11867102055 ‘ 11867022055
Leistungsaufnahme 1401197 W 140 1170 W - DATEN ARTIKEL-NR. RAL 7035

ARTIKEL-NR. Ersatzteil 18611600033 -
s_c';:zf:tf; p(UL50) NEMA Typ 12 — Vliesfilter Filtermatten (5 Stiick) Nennspannung | AC50160 Hz DC GEEIGNET FUR ...

ARTIKEL-NR. =10 % o ‘ ‘ ‘
Anschlussart Federreihenklemme 18611000046 ‘ 18611000051 230 24 v BaugréBe 112 314 6

Lebensdauer L,, (+40 °C)

40.000 h

EMV-Schirm

Edelstahl

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Fiir lange Schaltschrankreihen, die mit nur 1 Gerat gekiihlt werden e Verteilung der Kaltluft
im Schaltschrank e Robust — Gehduse und Winkel aus Stahl e Variabel — Luftstrom kann

per einstellbarem Winkel in jede Richtung gelenkt werden e Schmal — auch in begrenztem

Raum einsetzbar.

Wetterschutzhaube NEMA 3R/4 in VA oder gepulvert ® Der Montagewinkel kann einfach um den
existierenden Ausschnitt am Schrank befestigt werden.
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

(O]
=
Pfannenberg =
- o
ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE I.LJ
wn
- . - - (1] - |:
Green Series KUHLGERATE y Green Series KUHLGERATE <
=
=
Hochste Energieeffizienz fiir erhebliche Energieeinsparungen und PRODUKT DTI 6801 DTS 6801 Schutzart IP55 gegeniiber dem Schaltschrank :'c
Betriebskostensenkungen 4000 W (EN 60538) IP 24 gegeniiber der Umgebung =
e Signifikant weniger Kaltemittelverbrauch Nennspannung =10 % 400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA é
e UL-gelistet nach UL 60335 fiir langfristige Planung auch nach 2024 Installation eines teilintegrierten Kiihlgerates Kalteleistung 4000 W T
e GroBe Abstadnde zwischen Ansaug- und Austrittséffnungen, fiir sichere (DTI/PWI). (EN 14511) @ A35/A35 3
Durchstromung des Schaltschranks durch lange Luftfiihrung und Vermeidung Leistungsaufnahme 1800 1 2416 W —
von Hotspots Stromaufnahme 4,614,7A

- - - N e
DTI: fiir den teilversenkten Tiir- oder Seiteneinbau Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt ARTIKEL-NER. on oS (&)
DTS: fiir Tiir- oder Seitenanbau Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet SC 13899812055 13889812055 &)

(200 °C) oder Edelstahl MC 13899822055 13889822055

Farbe RAL 7035 V24, SC 13899812015 13889812015

Abmessung (BxHxT) 4827"21nfr3n7 * 4827"21;’;0 * V2A, MC 13899822015 13889822015

Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank,
1150 W PRODUKT DTI 6201 | DTS 6201 (EN 60538) IP 3g4 gegenﬂber der Umgebung WEBCODE #8027 Gewicht (netto) 90 kg 94 kg Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
230 VAC 400V 2~ AC Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
0,
LD ENTOTT e U6 50 | 60 Hz 50 | 60 Hz

RalteIoieIung S e — PRODUKT DTI 6X1E DTS 6X1E DTI 6X2E DTS 6X2E
(EN 14511) @ L35/L35 LU SC 230V 13899211055 13889211055 1000W - 4500W
Leistungsaufnahme 500 | 631 W 532 | 653 W SC 400V 13899219055 13889219055 ARTIKEL-NR. 13897331055 13887331055 13897831055 13887831055

Stromaufnahme 3,1148A 2,4125A MC 230V 13899221055 13889221055 Nennspannung =10 % 230V AC~50 | 60 Hz
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt MC 400V 13899229055 13889229055 Kélteleistung 1000 - 2800 W automatische Anpassung 2000 - 4500 W automatische Anpassung
i elektrostatisch pulverbeschichtet V2A SC 230V 13899211015 13889211015 (EN 14511) @ A35/A35 an die Warmelast an die Warmelast
Bauweise (Haube) (200 °C) oder Edelstahl Leistungsaufnahme 160 - 1030 W 440 - 1770 W
Farbe RAL 7035 V2A SC 400V 13899219015 13889219015 9
— V2A MC 230V 13899219015 13889221015 Stromaufnanme TAA _ 12,27
WEBCODE #5005 Abmessung (BxHXxT) DTS 485 x 1540 x 218mm V2A MC 400V 13899229015 13889229015 Bauwe!se (Gehduse) : Stahlble(l:h verzinkt
Gewicht (netto) 50 kg | 51 kg ‘ 55 kg | 56 kg Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl
Farbe RAL 7035
Sehutzart TR T e TR Abmessung (BxHxT) 1538 x 485 x 278 mm 1547 x 485 x 278 mm 1538 x 485 x 372 mm 1547 x 485 x 372 mm
utz u ) -
1550 W PRODUKT DTI 6301 | DTS 6301 (EN 60538) IP 34 gegeniiber der Umgebung Gewicht (netto) 70kg 75kg 84kg 87kg
Nennspannung =10 % AT AU 2 LD Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA SIBIELG IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank - IP 34 gegeniiber der Umgebung
50 160 Hz 50 1 60 Hz ARTIKEL-NR DTl DTS (EN 60538)
Kélteleistun : WEBCODE #8192 | #8193
9 1550 W Zulassungen CE | UKCA
(EN 14511) @ L35/L35 SC 230V 13899311055 13889311055
Leistungsaufnahme 7211845 W 7781874 W SC 400V 13899319055 13889319055
Stromaufnahme 3,1148A 2,4125A MC 230V 13899321055 13889321055
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt MC 400V 13899329055 13889329055 . .
SO T eIekt(rzogéayac:dpeurhé%rsifgall)chtet V2A SC 230V 13899311015 13889311015 KOMPAKT-KUHLGERATE
V2A SC 400V 13899319015 13889319015
Farbe AAL 7055 V2A MC 230V 13899321015 13889321015
Abmessung (BxHxT) DTI: 485 x 1537 x 218 mm e Kompakte BaugroBe zur Kithlung von kleinen Schranken oder von Hotspots.
9 DTS 485 x 1540 x 218 mm V2A MC 400V 13899329015 13889329015
WEBCODE #8124 Gewicht (netto) 55kg | 58kg 59Kkg | 62kg Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com DTI: fiir den teilversenkten Tur- oder Seiteneinbau

DTS: fiir Tir- oder Seitenanbau

2000 W DT1 6401 | DTS 6401 (SI;:;lIIitOZSa:;:}) IPFPSnggizleje?l?bgf?e?%hnilgtsgmznk 1000 W DTI 6201C DTS 6201C Gewicht (netto) 40 kg 45 kg
+10 9 230 VAC 400V 2~ AC Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA Schutzart IP54 gegeniiber dem Schaltschrank
GLILEL ERDTLTE U6 50 1 60 Hz 50 1 60 Hz ARTIKEL R = e [ 230 V AC ‘ 400V 2~ AC (EN 60529) IP34 gegeniiber der Umgebung
Kalteleistung 000 W - N ~ 50 1 60 Hz 50 160 Hz Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
(EN 14511) @ L35/L35 SC 230V 13899311055 13889311055 Kélteleistung 1000 W
Leistungsaufnahme 93111126 W 7271911 W SC 400V 13899319055 13889319055 (EN 14511) @ A35/A35
Stromaufnahme 5816,9A 2212,1A MC 230V 13899321055 13889329055 oSNy sauinanme 445 | 560 W 4801 570 W ARTIKEL-NR. DTI DTS
Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt MC 400V 13899329055 13889321055 Stromaufnahme 24129A 1.8121A SC 230V 13895211055 13885211055
e o e|ekt;gzt;tjg§r;g:rlvsdrslesstzzilchtet V2A SC 230V 13899311015 | 13889311015 2"“W3fse (ﬁe“:“se) — t'S‘:h'b:eChb"e’Zr:l'“:t — SC 400V 13895219055 | 13885219055
— AL 1035 V2A SC 400V 13899319015 13889319015 F::‘b":e'se (HAUTIE) eletrostatisc p:AVLe;oe;sC ichtet ¢ ) Mc 230V 13895221055 13885221055
" ST A0 V2A MC 230V 13899321015 13889321015 — MC 400V 13895229055 13885229055
messung (BxHxT) DTS 485 x 1540 x 278 mm V2A MC 400V 13899329015 13889329015 WEBCODE #8023 Abmessung (BxHxT) DTS: 410 x 968 x 253mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8026 Gewicht (netto) 55kg | 58kg ‘ 63kg | 66kg Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
2000 W T R T 1500 W Sohiaart
Nennspannung =10 % 400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz ?:;l;t;;;;) IP;5PS2949g(;gt;tr):]rbg:e?efcuhnilgt:tc)z:%nk Nennspannung =10 % 230 VAC ‘ 400V 2~ AC (EN 60529) IP3%1 gegeni]ber der Umgebung
Kalteleistung 200 W Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA T 20160z 20160z Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
|(_E'fl :4511) ?AiS/Aas 926 11140 W 926 11140 W {ENRI S IIAS 5 /RS oo
s:::n:l:::::h:l e 58169A 23 124A ARTIKEL-NR. DTI DTS Leistungsaufnahme 7051 820 W 770 1 820 W ARTIKEL-NR. DTI DTS
Bauweise (Gehause) Y étahlblech verzinykt Y SC 400V 13899512055 13889512055 SIS BBk SUlEn SC 230V 13895311055 13885311055
- elektrostatisch pulverbeschichtet MC 400V 13899522055 13889522055 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt SC 400V 13895319055 13885319055
FRUTEES (R, (200 °C) oder Edelstahl V2A SC 400V 13899512015 13889512015 Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)  "we 230v 13895321055 13885321055
Farbe RAL 7035 V2A MC 400V 13899522015 13889522015 Farbe RAL 7035 MC 400V 13895329055 13885329055
WEBCODE #8026 Abmessung (BxHXT) gps :gg ); 12% ); g;g m Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8024 Abmessung (BxHxT) g% ﬂg ); ggg i ;ggrnqm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG =
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Pfannenberg =
o
ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE I.LJ
2
DACHAUFBAU-KUHLGERATE y DACHAUFBAU-KUHLGERATE <
<C
=
<
DTT: fir Installation auf dem Schaltschrankdach [
Abmessung (BxHxT) 595 x 435 x 495 mm
e Werkzeuglose Montage dank der Pfannenberg Befestigungsclips. 2000 W PRODUKT DTT 6401 é
e Zum Aufsetzen auf den Schrank, wenn der Platz knapp ist oder Génge AC 50 | 60 Hz Farbe RAL 7035 é
freigehalten werden miissen. Nennspannung £10 % Gerduschpegel <62 dB(A) (EN I1SO 3741) T
¢ Das patentierte Kondensatmanagement bietet die beste Sicherheit gegen 230V ‘ 400/460 V 3~ Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank, 3
geféhrliche Kondensattropfen im Inneren des Gehéuse. Kilteleistung T S (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung =
e Servicefreundlichkeit: Robuste Blechhaube komplett nach vorn abziehbar. Leicht (EN 14511) @ A35/A35 Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA =
zugéngliche Filtermatte (Optional) und Steuerungselemente im Frontbereich. Leistungsaufnahme 1049 | 1275 W 1300 | 1598 W )
e Energieeffizienz: Rund 20 % Energieersparnis durch den Einsatz leistungsféhigerer, ARTIKEL-NR. Standard Controller Multi Gontroller @2
leichterer Bauteile. Stromaufnahme 6,217A 313,3A
¢ Bauweise und Farbanpassung: Perfekte Mischung aus Funktionalitit und Bauweise. Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt pITGaoT 230 19296441055 19296471055
i i i i DTT 6401 400/460 V 13256432055 13256462055
* Optionaler Multi Controller (siehe Seite 7). Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
WEBCODE #8032 Gewicht (netto) 46 kg ‘ 51 kg Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Einfacher Service und schnelle Installation.

3000-4000 W PRODUKT DTT 6601 DTT 6801 Farbe RAL 7035
Nennspannung =10 % 400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz Gerduschpegel <62 dB(A) (EN IS0 3741)
Kilteleistung Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank,
(EN 14511) @ A35/A35 3000 W | 3200W | 4000W 14250 W (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung
Leistungsaufnahme 1700 1 2100 W 16181 2050w _Zulassungen it | (20 D0ls 1L 0
Abmessung (BxHxT 588 x 451 x 393 mm
500 W PRODUKT DTT 6101 9( ) Stromaufnahme 3,16 14,5A 4,6145A ARTIKEL-NR. b eeo] b ee0]
Farbe RAL 7035 i 5 i
Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz - Bauweise (Gehduse) Staniblech verzinkt Standard Controller 13256632055 13256832055
- - Gerduschpegel <62 dB(A) (EN ISO 3741) Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) .
Kélteleistung 500 W ST I A cEnrliher aem Sl - Multi Controller 13256662055 13256862055
LSRR B (EN 60529) P 34 gegenijber der Umgebung Gewicht (netto) 75 kg 77k A . . .
R WEBCODE #8033 A BxHxT 7 4 7 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Leistungsaufnahme 450 | 540 W Zulassungen URUs | EAC | CE | UKCA bmessung (BxHxT) 95 x 485 x 575 mm
Stromaufnahme 2112,3A
_ N - ARTIKEL-NR. Standard Controller Multi Controller
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt
_ A - DTT 6201 13256141055 13256171055
Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
WEBCODE #8031 Gewicht (netto) 33 kg Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
1000 W PRODUKT Farbe RAL 7035 DTI I DTFI: fiir den teilversenkten Tiir- oder Seiteneinbau
930 V AC 400V 2~ AC Gerauschpegel <62 dB(A) (EN 1S0 3741) DTS: fiir Tir- oder Seitenanbau
Nennspannung =10 % 0160H 0160H
o z o z Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank, e Optionaler Multi Controller (siehe Seite 7).
Kélteleistung 1000 1 1080 W (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung
(EN 14511) @ A35/A35 T URUS | EAC | CE | UKCA DTS 9011H | DTFI 9021 | DTI 9021 | DTI/DTS 9031 | DTI/DTS 9041:

Leistungsaufnahme 600 | 640 W ¢ Kleine Anbauflache, ideal fiir kleine Schaltschrénke und groBere Schaltschrianke
zur Kiihlung von Hotspots.

Stromaufnahme 241274 ‘ 161174 ARTIKEL-NR. Standard Controller ~Multi Controller o |deal fiir flache Schaltschranke, Steuerpulte und Bedieneinheiten.

Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt DTT 6201 230 V 13256241055 13256271055 o Einfache und schnelle Montage mit Haltewinkeln fiir den Tiir- oder Seitenanbau.

Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) DTT 6201 400 V 13256249055 13256279055 DTFI 9021:

Gewicht (netto) 35 kg ‘ 41 kg . Ausschnittkompatibel "zu FiIterIlil]ftern der 3. und 4. Generation, BaugréBe 6.
WEBCODE #8125 Abmessung (BxHxT) 588 x 451 x 393 mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com e Integrierter Sammelstor- und Tirkontakt.

e Optional mit integrierter Kondensatverdunstung.

1500 W PRODUKT Farbe RAL 7035
_ Gerduschpegel <62 dB(A) (EN I1SO 3741) DTS 9011H Abmessung (BxHxT) 495 x 300 x 140 mm
Nennspannung =10 % U DY 2 1 300 W PRODUKT
50 160 Hz 50160 Hz Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank, Standard Controller Gewicht (netto) 15kg
'(‘E“,:‘:":;g‘;"é - 1500 1 1620 W LB IP34 gegenuber der Umgebung Nennspannung =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz Geriuschpegel <65 dB(A) (EN 1SO 3741)
o — P~ Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA Kélteleistung 300 W Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank,
EEEI TR (EN 14511) @ A35/A35 (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung
Stromaufnahme S7317A ‘ 375136A ARTIKEL-NR. Standard Controller  Multi Controller Leistungsaufnahme 2751290 W Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt Stromaufnahme 1,52 11,56 A
: : - - DTT 6301 230 V 13256341055 13256371055 ) ARTIKEL-NR. DTS 9011H

Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) DTT 6301 400 V 13256349055 13256379055 Bauweise (Gehéuse) Stahlblech verzinkt o 13942501055
Gewicht (netto) 45 kg ‘ 50,5 kg _ _ _ _ Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

WEBCODE #8126 Abmessung (BxHxT) 595 x 435 x 495 mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8028 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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320 W PRODUKT DTFI 9021 DTI 9021 Abmessung (BxHxT) 385 x 326 x 252 mm|385 x 329 x 252 mm
Standard Controller Gewicht (netto) 16 kg 17 kg * Robustes Kihlgerat in kompakter Bauform.
Nennspannung =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz Gerduschpegel <62 dB(A) (EN IS0 3741) . Irj Edelstahlausfiihrung mit NEMA 4X-Zulassung oder mit Pulverbeschichtung mit IP 56, insbesondere
Kalteleistung Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank, fur -Outdoor—Anwenldung?ln geelgn?t. o )
(EN 14511) @ A35/A35 ceullen Ll (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung e Optionaler Vorsatzfilter fir noch héheren Schutz bei dlhaltiger Luft.
R 230 1 240 W Zulassungen cURUs | EAC | CE | UKCA o Gro[ie Lamellenabsténde des Verfliissigers ermdglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne
zusétzliche Nanobeschichtung.
SO R oL ARTIKEL-NR. DTFI 9021 DTI 9021 « Beschichtete Komponenten im externen Kéltekreis verhindern aktiv Korrosion durch aggressive Medien
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt (Kupferleitung | Létverbindungen | Warmetauscher).
SC 13293141055 13293041055 . . i e . . . .
Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) e Integrierte Kondensatverdunstung; keine Wasserlachen unter dem Gerat, fiir erhhte Betriebssicherheit.
WEBCODE #8029 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Gewicht (netto) 14 kg
320 W PRODUKT DTS 3031 | DTS 3031 VA -
Gerduschpegel <64 dB(A) (EN I1SO 3741)
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz Type 3R/4 Type 4/4X
. - - Schutzart -
DTI 9031 DTS 9031 Gewicht (netto) 21 kg 22 kg Kélteleistung gegeniiber dem Schaltschrank
s1ow PRODUKT Gerduschpegel 63 dB(A) (EN IS0 3741) (EN 14511) @ A35/A3S S e 1 tiber der U b
egeniiber der Umgebun
Standard Controller S~ — — Leistungsaufnahme B geq gebung
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz chutzar gegenuber dem schaltschrank, Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
. Ip- " : i (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung Stromaufnahme 1,2A
alteleistung - N -
(EN 14511) @ A35/A35 510 1 580 W Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt ARTIKEL-NR. DTS 3031 DTS 3031 VA
i elektrostatisch
Leistungsaufnahme 263 1337 W Bauweise (Haube) pulverbeschichtet Edelstahl 304 230V 13383141355 13383141158
Stromaufnahme 1,58 11,64 A ARTIKEL-NR. DTl DTS (200 °C), RAL 7035
Weitere Varianten fi i f .pf .
Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt sC 13295041055 13245041055 WEBCODE #8107 Abmessung (BxHxT) 177,8 x 393,7 x 191,4 mm eitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)  Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Farbe RAL 7035
WEBCODE #8144 Abmessung (BxHxT)  |310 x 562 x 212 mm|310 x 565 x 212 mm 694 W PRODUKT DTS 3061 DTS 3081 Gewicht (netto) 20,0 | 20,0
Gerduschpegel <64 dB(A) (EN ISO 3741)
Nennspannung =10 % 230V AC 50160 Hz
. Type3R/4 | Type 4/4X
alteleistung Schutzart .
(EN 14511) @ A35/A35 694 W (NEMA) gegeniiber dem Schaltschrank
Leistungsaufnahme 663 W 1 gegendiber der Umgebung
870 W DTI 9041 DTS 9041 ML oTI 380 x 599 x 231 mm PE—— T Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
PRODUKT DTS 9041 (BXHXT) DTS (380 x 604 x 231 mm‘380 X 604 x 363 mm ’
Standard Controller DTI 29,5 kg Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt ARTIKEL-NR. DTS 3061 DTS 3081
_ Gewicht (netto) , i Standard Controller 13382341355 13382341300
Nennspannung =10 % | 230VAC 50 | 60 Hz |  *00V 2~ AC DTS 29,5 kg \ 37 kg ) Bl R
50 | 60 Hz - Bauweise (Haube) pulverbeschichtet Edelstahl 304 Low Ambient Package 13382341375 13382341178
Kalteleistung Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank, (200 °C), RAL 7035
(EN 14511) @ A35/A35 870 W s1ow (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung WEBCODE #8115 Abmessung (BxHxT) 255,3 x 515,2 X 274 mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Leistungsaufnahme 504 1 634 W 580 1 702 W LI CEBLE dlilly | B40 JHEL L0
Stromaufnahme 3,06 13,34 A 3,213,49A ARTIKEL-NR. DTl DTS
i 4 i Gewicht (netto 40 k
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt SC 230V 19299041055 19249041055 1235 W PRODUKT DTS 3161 - I1( I) T (ENQISO o
i f f o erduschpege <
Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) SC 400V 13299049055 13249049055 Nennspannung =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz -
Farbe RAL 7035 Kalteloistung Schutzart Type 3R/4 gegeniiber dem Schaltschrank
WEBCODE #8145 Gerauschpegel <63 dB(A) (EN IS0 3741) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com (EN 14511) @ A35/A35 1235 W (NEMA) 1 gegeniiber der Umgebung
Leistungsaufnahme 795 W Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
Stromaufnahme 4A ARTIKEL-NR. DTS 3161
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt Standard Controller 13385441355
DTI 67 k . elektrostatisch pulverbeschichtet Low Ambient Package 13385441375
2000-2500 W DTI 9441 DTI 9541 Gewicht (netto) g Bauweise (Haube) (200 °C), RAL 7035
PRODUKT DTS 9441 DTS 9541 DTS 71 kg WEBCODE #8109 Abmessung (BxHxT) 395 x 748 x 294 mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Standard Controller Schutzart IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank,
Nennspannung =10 % 400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz (EN 60529) IP 34 gegeniiber der Umgebung
Kilteleistung Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA Gewicht (netto) o i
ewicht (netto g g
(EN 14511) @ A35/A35 2000w 00w 1235 W FRODUKT oIS S1Et Gerdusch 1 70 dB(A) (EN IS0 3741)
erduschpege <
P ARTIKEL-NR. DTI DTS 230V 460V 3~
Leistungsaufnahme 880 | 1250 W 1140 11450 W — Nennspannung 10 % AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz Schutzart Type 4/4X gegeniiber dem Schaltschrank
Stromaufnahme 3,2137A 35139A 94311SC 13269432055 13289432055 Kalteleistung . 11401 1200 W (NEMA) 1 gegeniiber der Umgebung
Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt 9541 SC 13269532055 13289532055 (EN 14511) @ A35/A35 Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)  \ygitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Leistungsaufnahme 795 W 1200 W
Farbe RAL 7035 SRS 4A 2A ARTIKEL-NR. DTS 3181
Gerduschpegel <65 dB(A) (EN IS0 3741) Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt U 13385441158
K 13385436158
Abmessung DTl 485 x 1536 x 240 mm Bauweise (Haube) Edelstahl 304 oy
WEBCODE #8030 (BxHxT) DTS 485 x 1543 x 240 mm WEBCODE #8109 Abmessung (BxHxT) 395 X 748 x 294 mm‘395 x 748 x 237 mm  Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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OUTDOOR-KUHLGERATE

1900 W

WEBCODE #8116

PRODUKT DTS 3261 DTS 3281 Gewicht (netto)

Nennspannung =10 %

400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Kélteleistung

56 160 kg
Gerduschpegel <73 dB(A) (EN I1SO 3741)
Type 3R/4 Type 4/4X
Schutzart .
(NEMA) gegeniiber dem Schaltschrank

1 gegeniiber der Umgebung

(EN 14511) @ A35/A35 LI AR
Leistungsaufnahme 1400 W
Stromaufnahme 2A

Zulassungen

cULus | EAC | CE | UKCA

Bauweise (Gehduse)

Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

elektrostatisch
pulverbeschichtet
(200 °C), RAL 7035

Edelstahl 304

Abmessung (BxHxT)

395 x 1209 x 269 mm

ARTIKEL-NR.
Standard Controller

Low Ambient Package

DTS 3261 DTS 3281
13385736355 13385736158
13385736375 13385736178

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

1948 W

WEBCODE #8117

PRODUKT DTS 3165 DTS 3185

Nennspannung =10 %

230V AC 50 | 60 Hz

Kélteleistung

Gewicht (netto) 49 kg

Gerdauschpegel <70 dB(A) (EN ISO 3741)
Type 3R/4 Type 4/4X

Schutzart .

(NEMA) gegentiber dem Schaltschrank

1 gegeniiber der Umgebung

(EN 14511) @ A35/A35 AL AU
Leistungsaufnahme 1020 W
Stromaufnahme 4,6 A

Zulassungen

cULus | EAC | CE | UKCA

Bauweise (Gehduse)

Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

elektrostatisch
pulverbeschichtet
(200 °C), RAL 7035

Edelstahl 304

Abmessung (BxHxT)

304 x 918 x 305 mm

ARTIKEL-NR.
Standard Controller

Low Ambient Package

DTS 3165 DTS 3185
13383639355 13383639158
13383639375 13383639178

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

33256 W

WEBCODE #8111

5800 W

WEBCODE #8127

PRODUKT DTS 3265 DTS 3285

Nennspannung =10 %

400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Kélteleistung

Gewicht (netto) 68 kg

Gerduschpegel <73 dB(A) (EN ISO 3741)
Type 3R/4 Type 4/4X

Schutzart .

(NEMA) gegeniiber dem Schaltschrank

1 gegeniiber der Umgebung

(EN 14511) @ A35/A35 il Gl
Leistungsaufnahme 1700 W
Stromaufnahme 2,6A

Zulassungen

cULus | EAC | CE | UKCA

Bauweise (Gehduse)

Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

elektrostatisch
pulverbeschichtet
(200 °C), RAL 7035

Edelstahl 304

Abmessung (BxHxT)

406 x 1347 x 301 mm

ARTIKEL-NR.
Standard Controller

Low Ambient Package

DTS 3265 DTS 3285
13383836355 13383836158
13383836375 13383836176

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

PRODUKT

Nennspannung =10 %

DTS 3461C DTS 3481C

400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Kélteleistung

Gewicht (netto) 95,3 kg
Gerduschpegel < 81 dB(A)

Type 3R/4 Type 4/4X
Schutzart .
(NEMA) gegeniiber dem Schaltschrank

1 gegeniiber der Umgebung

Zulassungen

cULus | EAC | CE | UKCA

(EN 14511) @ A35/A35 seoow
Leistungsaufnahme 2431 W
Stromaufnahme 4,06 A
Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

verzinkt |
elektrostatisch
pulverbeschichtet
(200 °C)

Edelstahl 304

Abmessung (BxHxT)

400 x 1452 x 500 mm

ARTIKEL-NR.

Standard Controller

DTS 3461C DTS 3481C

13384136375 13384136178

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
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OUTDOOR-KUHLGERATE

7200 W

WEBCODE #8113

PRODUKT

Nennspannung =10 %

DTS 3661C

Standard Controller

400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

DTS 3681C

Kélteleistung

Gewicht (netto) 106,5 kg
Gerduschpegel < 81 dB(A)

Type 3R/4 Type 4/4X
Schutzart .
(NEMA) gegeniiber dem Schaltschrank

1 gegeniiber der Umgebung

(EN 14511) @ A35/A35 (A
Leistungsaufnahme 1769 W
Stromaufnahme 518 A

Zulassungen

cULus | EAC | CE | UKCA

Bauweise (Gehduse)

Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

elektrostatisch
pulverbeschichtet
(200 °C)

Edelstahl 304

Abmessung (BxHxT)

400 x 1452 x 500 mm

ARTIKEL-NR.

Standard Controller

DTS 3661C
13384036375

DTS 3681C
13384036178

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

INDOOR-KUHLGERATE

1235-2000 W

WEBCODE #8128

Nennspannung =10 %

PRODUKT DTS 3141 DTS 3241

400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Gewicht (netto)

40 kg 61 kg

Kélteleistung

Gerduschpegel <70 dB(A) (EN I1SO 3741)
Schutzart Typ 12 gegeniiber dem Schaltschrank
(NEMA) 1 gegeniiber der Umgebung

(EN 14511) @ A35/A35 12 | D
Leistungsaufnahme 795 W 1400 W
Stromaufnahme 4 A 2,6 A

Zulassungen

cULus | EAC | CE | UKCA

Bauweise (Gehduse)

Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

elektrostatisch pulverbeschichtet
(200 °C), RAL 7035

Abmessung (BxHxT)

395 x 748 x 237 mm ‘ 395 x 1209 x 269 mm

ARTIKEL-NR.

Standard Controller

DTS 3141 DTS 3241

13385436255 13385736255

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

3500 W

WEBCODE #8146

PRODUKT DTS 3245

Gewicht (netto)

68 kg

Nennspannung =10 % 400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz D IEETERG A CLI A BU S
Kilteleistung 00w Schutzart Typ 12 gegen}]ber dem Schaltschrank
(EN 14511) @ A35/A35 (NEMA) 1 gegeniiber der Umgebung
Leistungsaufnahme 1700 W Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
Stromaufnahme 3,14 A

Bauweise (Gehduse)

Stahlblech verzinkt

Bauweise (Haube)

elektrostatisch pulverbeschichtet
(200 °C), RAL 7035

Abmessung (BxHxT)

410 x 1350 x 306 mm

ARTIKEL-NR.

Standard Controller

DTS 3245
13383836255

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

WAGNER GMBH ‘

Elektrotechnische Systemlosungen

Robert-Bosch-StraBe 35
42489 Wilfrath
T 02058-782800-0

F 02058 -78 28 00 - 49
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

LUFT-/WASSER-WARMETAUSCHER y LUFT-/WASSER-WARMETAUSCHER

e Bietet ein HochstmaB an Sicherheit und Energieeffizienz. K - ;
Bauweise (Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C
e Speziell fir Umgebungen mit hoher Staub- und Schmutzbelastung und mit hohen 3000 W PRODUKT PWI6302 T : . ’ ( )

. . Bauweise : -
Temperaturen bis +70 “C. - v Nennspannung =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz (Warmetauscher) Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
e Integrierter Thermostat und Magnetventil fiir die Temperaturregelung.
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« Integrierter Ti turiib h it Alarmkontakt Kélteleistung 3000 W Federzugklemme an beigefiigtem Stecker
ntegrierter lemperaturuberwachung mit Alarmkontat. - Anschlussart Schlauchtiille nach DIN 8542 R 1/2”
o Optional mit Wasseranschluss an der Oberseite (PWI 6000T). Leistungsaufnahme 1521170 W (13 mm), Anschluss oben
e ) . . ) Stromaufnahme 0,58 10,6 A
PWI: fiir den teilversenkten Tiir- oder Seiteneinbau SEC’:I“gDZSazf; IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank
o Einfache Montage durch klick & fit System fiir teilversenkten Einbau innerhalb 3 Minuten. Umgebungstemperatur +1...470 °C ( )
« Ein-Mann-Montage mit Pfannenberg’s Schnappmechanismus. Abmessung (BxHxT) 485 x 1549 x 142 mm Zulassungen cURus | CE | UKCA
o Teilintegrierte PWI-Geréte sparen Platz, sodass Fluchtwege frei bleiben und die -
Produktionsprozesse nicht gestort werden. ERICInec) 24,5 kg ARTIKEL-NR 230V
) . . . ) . Gerduschpegel 54 dB(A) (EN IS0 3741)
PWI T: Gerateausfiihrung mit Wasserzu- und abfiihrung von oben PWI 6302 T 12893301155
PWS: fiir Tiir- oder Seitenanbau I HAL AR
* PWS-Gerate bendtigen kaum Platz innerhalb des Schaltschrankes. Einfache Installation und Anschluss an einen WEBCODE #8039 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
o Mehr Platz fiir Komponenten. Wasserkreislauf und/oder Chiller.
e Die Stahlhaube kann einfach fiir besseren Service entfernt werden.
5000 W PRODUKT PWI 6502 T Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
- N - *4 B AC 50 | 60 Hz ?V?I;‘rlvn:i:uscher) Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
1000 W PRODUKT mm Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) Nennspannung =10 % B ‘ T —
Bauweise Federzugklemme an beigefiigtem Stecker
Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz (Wiirmet her) Kupferrohr mit Aluminiumlamellen Kalteleistung 5000 W Anschlussart Schlauchtiille nach DIN 8542 R 1/2”
5 f 1 (13 mm), Anschluss oben
Kélteleistung 1000 W Federzugklemme an beigefiigtem Stecker Leistungsaufnahme 2091292 W 791130 W
Leistungsaufnahme 68178 W Anschlussart G 3/8” Innengewinde fiir Flissigkeit | Stromaufnahme 0,94 11,29 A 0,6910,83 A Schutzart IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank
passende Schlauchtiille im Beipack (EN 60529)
Stromaufnahme 0,310,34A Umgebungstemperatur +1...+70 °C
Schutzart Zulassungen cURus | CE | UKCA
Umgebungstemperatur +1...+70°C (EN 60529) IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank Abmessung (BxHxT) 485 x 1549 x 186 mm|485 x 1544 x 186 mm
Ab BxHxT 380 x 615 x 142 380 x 622,5 x 142 i
messung (BxHxT) X 0T X 1% mm 988 X 25,0 X 182 MM 75 1 assungen cULus | EAC | CE | UKCA Gewicht (netto) 31,5 kg 36,5 kg ARTIKEL-NR. 230V 400V
Gewicht (netto) 10,5 kg 11 kg Gerduschpegel 54 dB(A) (EN ISO 3741)
- PWI 6502 T 12893501155 12893509155
fEeml;;cg;Zg;' <48 dB(A) ARTIKEL-NR. PWI PWS Farbe RAL 7035
WEBCODE #8039 Bauweise (Gehiuse) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Farbe RAL 7035 230V 12891401055 12881401055
WEBCODE #8037 Bauweise (Gehiuse) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

1500-3000 W PRODUKT PWI 6152 PWI 6302C Bauweise (Gehiuse) Stahlblech verzinkt LUFT-/WASSER-WARMETAUSCHER
PWS 6152 PWS 6302C Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

9 i Bauweise (Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C
Nennspannung =10 % 230V AC 50 | 60 Hz | 400 V AC 50 | 60 Hz ?V?';\rul::;:uscher) g - 600-950 W PRODUKT PWS 7062 PWS 7102 . : ( ) p ( )
Kélteleistun 1500 W 3000 W ELRIERE i ini
: g Federzugklemme an beigefiigtem Stecker RIS 0 DA S (Warmetauscher) Kupferrohir mit Aluminiumiamellen
Leistungsaufnahme 911122 W 78178 W Anschlussart G 3/8” Innengewinde fir Flissigkeit | Kilteleistung 600 W 950 W R Federzugklemme an beigefiigtem Stecker
Stromaufnahme 0,47 10,54 A 0,36 10,35 A passende Schlauchtiille im Beipack T e e 68170 W 52 184 W 13-mm-Schlauchtiille
B Schutzart .
Umgebungstemperatur +1 ... 470 °C (EN 60529) IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank Stromaufnahme 0.3510.38 A 0.3510.40A (SE"':I“gozsaz’;) IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank
PWI 410 x 938 x 142 mm o
Abmessung (BxHXT) puc 410 X 945.5 x 142 mm Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA Umgebungstemperatur +1...+70°C Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
) PWI 15 kg 20 kg ARTIKEL-NR. PWI PWS Abmessung (BxHxT) 200 x 500 x 100 mm | 200 x 500 x 150 mm
Gewicht (netto)) 0 16 kg 21 kg Gewicht (netto) 6 kg 75 kg ARTIKEL-NR. PWS 7062 PWS 7102
Gorausch I 6152, 230 V 12892301055 12882301055 ’ P 55 12050610055 12051010055
erduschpege Gerduschpegel (EN ISO
(EN IS0 3741) 53 dB(A) 54 dB(A) 6302C, 400 V 12892609055 12882609055 3741) pegel ( <48 dB(A) s Sosoroon
WEBCODE #8038 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Farbe RAL 7035
WEBCODE #8120 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
3000-5000 W PRODUKT PWI 6302 PWI 6502 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt - - _
Bauweise (Haube elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C
PWS 6302 PWS 6502 Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) 1500-3150 W PRODUKT PWS 7152 PWS 7332 B - i ) ? ( )
- - auweise ) .
Nennspannung =10 % 400/460 V 2~ AC 50 | 60 Hz ?auwzlse (Wéarme- Kpiemanmit Al el A Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz (Wirmetauscher) Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
Kalteleistung 3000 W 5000 W L) o — o Kalteleistung 1500 W 3150 W Federzugklemme an beigefiigtem Stecker
- ederzugklemme an beigefiigtem Stecker - Anschlussart 13-mm-Schlauchtiille | Anschliisse mit
Leistungsaufnahme 53175W 791130 W Anschlussart G 3/8” Innengewinde"ﬁjr flﬂssigkeit | Leistungsaufnahme 1251182 W 295 | 385 W e TR Cl A
Stromaufnahme 04A 0,6910,83A passende Schlauchtiille im Beipack Stromaufnahme 0,55 10,75 A 1,311,7A
) ) ) ) Schutzart .
: Schutzart . EN 60529 IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank
Umgebungstemperatur +1...+70 °C (EN 60529) IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank Umgebungstemperatur 41 ... +70°C ( )
PW1 485 x 1549 x 142 mm|485 x 1544 x 186 mm Abmessung (BxHxT) 400 x 950 x 115 mm | 400 x 950 x 190 mm _Zulassungen LU 2H01 (H2 DL
Abmessung (BxHxT) PWS 1485 x 1556 x 142 mm|485 x 1556 x 186 mm Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA e o o
Gewicht (netto) PWI 29,5 kg 36,5 kg ARTIKEL-NR. PWI PWS GeV\.lllc h(ne ol)(EN 150 4 Y GHLE T L e L
PWS 28 k 37,5 k erduschpege
= 2 AL 6302, 400/460 V 12893309055 12883309055 3741) 53 dB(A) 54 dB(A) IP 55 12051510055 12053010055
Gerduschpegel (EN ISO 54 dB(A 54 dB(A IP 65 12051510190 12053010190
3741) (A) (A) 6502, 400/460 V 12893509055 12883509055 Farbe RAL 7035
WEBCODE #8039 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8120 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49 G G Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

(&)
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Pfannenberg =
o
ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE I.LJ
%
LUFT-/WASSER-WARMETAUSCHER DACHAUFBAU LUFT-/WASSER-WARMETAUSCHER <
=
|
X7
- q . ® f 1
5200 W PRODUKT PWS 7502 Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) 3800 W PRODUKT PWT 6402 Bauweise (Haube) . _Stahhlblfch l;Iemhn.kLI . ~
Bauweise i - AC 50 | 60 Hz elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) =
Nennspannung =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz (Wirmetauscher) Kupferrohr mit Aluminiumlamellen Nennspannung =10 % Bauweise Kuoferrohr mit Aluminiumlamell é
——— 230V ‘ 400 1 460V 3~ (Warmetauscher) upferrohr mit Aluminiumlamellen =
Kalteleistung 5200 W Federzugklemme an beigefiigtem Stecker Kaltelelstun BE00N - - o
Leistungsaufnahme 295 | 385 W Anschlussart 13-mm-Schlauchtiille | Anschliisse mit - L Anschlussart Federreihenklemme mit =
G 3/8” Innengewinde auf Anfrage Leistungsaufnahme 177 1209 W 195|242 W beigefiigtem Stecker
Stromaufnahme 1,31 1,7Ao Schutzart R g T Stromaufnahme 0,76 10,96 A 0,5511,55A (sEcl\'l"étOzSa;;) IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank o
Umgebungstemperatur +1...+70°C (EN 60529) %) QREUEN G SEiE| e Umgebungstemperatur >+1...470°C S
Abmessung (BxHxT) 460 x 1400 x 239 mm Zulassungen cURUs | EAC | CE | UKCA Abmessung (BxHxT) 796 x 274 x 584 mm Zulassungen Bl
Gewicht (netto) 39 kg Gewicht (netto) 34,5 kg 37 kg
Gerauschpegel 57 dB(A ARTIKEL-NR. PWS 7502 Geriuschpegel 54 dB(A) ARTIKEL-NR. 230V 400V
(EN 1S0 3741) 3 - 12055010055 (ENIISOI7AT) PWS 71002 12813401055 12813409055
Farbe RAL 7035 Farbe RAL 7035
WEBCODE #8147 Bauweise (Gehiuse) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8149 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

2150-3400 W PRODUKT m PWD 5402 Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

7000 W PRODUKT PWS 7702 Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) Nennspannung =10 % 230V AC 50160 Hz ?V?I;:vl:::uscher) Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
Bauweise : - Kalteleistung 2150 W 3400 W 3,5-m-Kabel 3x 0,75 mm?
- Kupf h Al | Il ! !
Nennspannung =10 % RS0 B0 (Warmetauscher) upferrohr mit Aluminiumiamellen Leistungsaufnahme 851100 W 1151165 W Anschlussart 13-mm-Schlauchtille |
20 ‘ 400V 3~ Federzugklemme an beigefiigtem Stecker Stromaufnahme 0,4A 0,84 A — BRI IS 5SS MATIATE
Kélteleistung 7000 W Anschlussart 13-mm-Schlauchtiille | Anschliisse mit Umgebungstemperatur +1 ...+70°C (EN 60529) IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank
" ind f Anf
Leistungsaufnahme 530 1 770 W 550 1 790 W G 3/8" Innengewinde auf Anfrage Abmessung (BxHxT) 600 x 140 x 390 mm | 720 x 190 x 465 MM Zulassungen oURus | EAC | CE | UKCA
Stromaufnahme 1,3911,39 A 0,80 10,95 A (sEcp'l“g;s"Z’;) IP 55 gegeniiber dem Schaltschrank Gewicht (netto) 21 kg 30 kg
R —— e 470 °C Gerduschpegel 4 dBA 64 dB(A ARTIKEL-NR. PWD 5302 PWD 5402
LAY Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA (EN 1S0 3741) 54 dB(A) (A
Abmessung (BxHxT) 460 x 1800 x 310 mm Farbe RAL 7035 230V 12065310055 12065410055
Gewicht (netto) 58 kg WEBCODE #8130 Bauweise (Gehause) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
" ARTIKEL-NR. 230V 400V
Gerauschpegel 63 dB(A)
(EN 1S0 3741) PWS 7702 12057710055 12057702055
Farbe RAL 7035 A
WEBCODE #8148 Bauwsize (Gehauzs) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com LU FT-/LU FT—WARMETAUSCH ER

20-100 W/K PRODUKT PAS 6043 m PAS 6203 Bauweise (Gehduse) Stahlblech verzinkt
elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)

Bauweise (Haube)
i i i ° Nennspannung =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz
10000 W PRODUKT PWS 71002 Bauweise (Haube) elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) P" _9 o Tl Federreihenklemme included with plug
Bauweise O T Spez. Kélteleistung 20 W/K 65 W/K ‘ 100 W/K Schutzart
Nennspannung =10 % AL SO (Wirmetauscher) gl Leistungsaufnahme 50 | 56 W 310 1 420 W (EN 60529) IP 54 gegeniiber dem Schaltschrank
2y | 400vs- Federzugklemme an beigefiigtem Stecker Stromaufnahme 0251026A] 13118A | 1311,7A  Zulassungen CE
Kalteleistung 10000 W Anschlussart 13-mm-Schlauchtiille | Anschliisse mit Umgebungstemperatur 95 ... 455 °C ARTIKEL-NR 230V
" i f Anf '
Leistungsaufnahme 82011200 W 1050 | 1450 W G 3/8" Innengewinde auf Anfrage Abmessung (BxHxT) s LAl SRIA I 0 a5 PAS 6043 12981111055
Stromaufnahme 3,8152A 1,912,2A oA IP 55 iiber dem Schaltschrank 212 mm 199 mm 252 i
4 © 19 Ple (EN 60529) gegentiber dem schaitschran Gewicht (netto) 15,2 kg 24,9 kg 46 kg PAS 6133 12982411055
Sl e e Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA fé’,ﬁ;%"g;’:f)e' <61 dB(A) | <70dB(A) | <69 dB(A)  PAS 6203 12983611055
Abmessung (BxHxT 600 x 1800 x 315 mm
- 9l ) WEBCODE #8131 Farbe RAL 7035 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Gewicht (netto) 75 kg 73 kg
" ARTIKEL-NR. 230V 400V
Gerduschpegel 66 dB(A)
(EN IS0 3741) PWS 71002 12057810055 12057802055
Farbe RAL 7035 . . . . AKTIVE CHILLER (Wasser)
WEBCODE #8149 Hannoleol(EananEg) Stahlblech verzinkt Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
KONFIGURATION
PC 2500 PRODUKTMERKMAL
2,5 kW
e Umgebungstemperaturen bis zu +50 °C L LLETIL P.rotectlon i — * * *
o Microchannel-Verfliissiger. Smal-'t-CcJoImg-s — — s i
e Geringe Kaltemittelmenge. Precision Cooling P - - - +
PRODUKT I
Nennspannung =10 % 230V 1~ AC 50 Hz
Kélteleistung W15/A32 2,5 kW
Fordermenge 7,5 I/min
Umgebungstemperatur +10 ... +50 °C
Abmessung (BxHxT) 708 x 473 x 654 mm
Zulassungen CE | UKCA
WEBCODE #8118 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49 Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
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PROZESSKUHLUNG

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg (D
Z
CHILLER (Wasser) CHILLERS (Wasser) 2
T
2
KONFIGURATION on
??EG o PRODUKTMERKMAL 518 if kLW PRODUKT EB 210 WT EB 260 WT &
» I ’5 - Nennspannung =10 % 400V 3~ 1460V 3~ AC 50160 Hz ﬁ
Hydraulic Protection H — ar ar ar - - O
Die kompakten Gerate der Serie CCE verfiigen iiber Rk Die Riickkiihlanlagen der Baureihe EB 2.0 L Sl B WAL e 28 2l (W 2 || 2k o
. . . . Smart Cooling S = = ar + e N i -
viele Funktionen, die sonst nur gréBere Modelle wurden speziell fiir die anspruchsvollen Férdermenge 54 | 64 |/min 70 | 84 |/min o
bieten. CCE-Chiller sind die ideale Losung fiir die Precision Cooling P = = — + Bedingungen moderner Industrieanwendungen ) N
integrierte Motor- und/oder Prozesskiihlung in entwickelt und bieten hohere Kiihlleistungen bei Umgebungstemperatur +15 ... +45°C +15 ... +43°C
HochgeslchwinqigKeits—Bearbeitung”szentrerl. Pank minimalem Platzbedarf am Boder]. Mit zahlreichen Abmessung (BxHxT) 1411,6 x 1261,5 x 770 mm
des Betriebs mit Einphasenstrom kdnnen sie in den PRODUKT mmm Standardfeatures und vielen verfiigbaren Optionen ist
meisten gewerblichen und industriellen Umgebungen die EB-Baureihe von Pfannenberg die erste Wahl fir ~ Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
einfach installiert werden. Nennspannung =10 % 230V 1~ AC 50 | 60 Hz die Kiihlung von Maschinen aller Art.
e Abnehmbare Seiten- und Frontbleche und ein Kilteleistung W18/A32 1.1 kW ‘ 1.7 kW ‘ 2 4 kW e Verschiedene Betriebsspannungen mdglich; z. B.
gut durchdachtes Innenleben erlauben einen ’ ’ ' 400V 50 Hz und 460 V 60 Hz.
einfachen und schnellen Zugang zu den internen Fordermenge 7,5 I/min o Hoher Luftdurchsatz fiir zuverlassigen Betrieb auch
Komponenten. ® bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
e Der Hydraulik-Kreislauf besteht nur aus Nicht- Umgebungstemperatur F15 e
Eisen-Komponenten. Abmessung (BxHxT) 600 x 571,5 x 495 mm
Zulassungen CE | UKCA
Nennspannung =10 % 400V 3~ | 460 V 3~ AC 50 | 60 Hz Nennspannung =10 % 400V 3~ 1460V 3~ AC 50 | 60 Hz
Kilteleistung W18/A32 3,5 KW ‘ 5 kW ‘ 6,5 kW Kélteleistung W18/A32 30,6 1 36,7 kW 35,6 142,7 kW 40,51 48,5 kW ‘ 43,5152,2 kW
Fordermenge 17 I/min Fordermenge 82198 I/min 90 1 107 I/min 1051125 I/min
Umgebungstemperatur +15 ... +45 °C Umgebungstemperatur +15 ... +45 °C
Abmessung (BxHxT) 600 x 921,5 x 676 mm Abmessung (BxHxT) 1680 x 1410 x 790 mm
Zulassungen CE | UKCA Zulassungen cULus | EAC | CE | UKCA
WEBCODE #8041 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8043 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
EB 2.0 WT CONFIGURATION EB XT PRODUKT EB XT 400 WT EB XT 500 WT EB XT 600 WT
: PRODUKTMERKMAL 36-150 kW
6,5-22 kW Nennspannung =10 % 400 V 3~ AC 50 Hz
Hydraulic Protection H - + + + . . ) Kalteleistung W18/A32 36 kW 47 kKW 58 kW
Die Riickkiihlanlagen der Baureihe EB 2.0 sind J——— ~ - N N Mit EB XT filhrt Pfanngnberg eine neus . : : .
in 6 Standardkonfigurationen mit 7 moglichen g9 Pliodulﬁtreme ein, dlg upser Portfolio um Fordermenge 117 I/min 150 I/min 183 I/min
Kihlleistungen verfiigbar und konnen mit weiteren Precision Cooling P — - - + Rickkunlanlagen mit einer extrem hohen Umgebungstemperatur +5 ... +50 °C
Optionen an ein extrem breites Spektrum von Kiihlleistung von bis zu 150 kW erganzt.
Anwendungen angepasst werden. Dazu zahlen Die Baureihe EB XT umfasst 9 Modelle in 3 Abmessung (BxHxT) 830 x 2030 x 1240 mm
z. B.l/j\utomo-bilindustrie, Materialllpr[]fsysteme,. verschiedenen BaugroBen, die alle unseren hohen Zulassungen CE | UKCA
Textilindustrie, Werkzeugmaschinen u.v.m. Beim Standards in Bezug auf Effizienz, Kompaktheit und
Bauweise dieser Produkte standen Verfligbarkeit innovative Technologie entsprechen.
und Servicefreundlichkeit im Vordergrund. _ .
o Einsatz von Microchannel-Warmetauschern als PRODUKT EB 65 WT EB 80 WT EB 95 WT ° \{f’irlablg Lufterdrehzghlregelung dank EC-Motor PRODUKT EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT
Verflussiger fiir effizientere und kompaktere fiir geringeren Energieverbrauch.
0 = = .
Lésungen. Nennspannung =10 % 4003~ 14603~ AC 50160 Hz * Einsatz von Microchannel-Warmetauschern als ~ Nennspannung =10 % 400V 3~ AC 50 Hz
o Umweltfreundliches Design und sorgféltige Kélteleistung W18/A32 6,517,2 kW 8 18,8 kW 9,5110,6 kKW \If?rfli]ssiger fiir effizientere und kompaktere Kilteleistung W18/A32 69 KW 76 kW 86 kW 92 kW
Auswahl der wichtigsten Komponenten gema Fordermenge 17 /min 21 l/min 26 I/min Jeunaen Fordermenge 200 I/min 233 I/min 267 I/min 300 I/min
ErP 2018 gewahrleisten maximale Effizienz e Steuerung und digitale Anzeige von Temperatur, g
ohne LeistungseinbuBen. Umgebungstemperatur +15 ... +45°C Druck, Fiillstand und Statuswerten. Umgebungstemperatur +5 ... +50 °C
Abmessung (BxHxT) 600 x 1276 x 760,5 mm Abmessung (BxHxT) 830 x 2030 x 1840 mm
Zulassungen EAC | CE | UKCA | Option: UL 508A Zulassungen CE | UKCA
PRODUKT EB 140 WT EB 160 WT EB 180 WT EB 220 WT PRODUKT EB XT 1200 WT EB XT 1600 WT
Nennspannung =10 % 400 3~ | 460 3~ AC 50 | 60 Hz Nennspannung =10 % 400V 3~ AC 50 Hz
Kélteleistung W18/A32 14115,4 kW 16117,6 kW 18121,5 kW 221 26,4 kW Kélteleistung W18/A32 119 kW 148 kW
Fordermenge 37 I/min 43 I/min 48 | 57 I/min 52 | 62 |/min Fordermenge 333 I/min 367 |/min
Umgebungstemperatur +15 ... +45 °C Umgebungstemperatur +5 ... 450 °C
Abmessung (BxHxT) 855 x 1434,5 x 761 mm Abmessung (BxHxT) 1200 x 2030 x 2665 mm
Zulassungen EAC | CE | UKCA | Option: UL 508A Zulassungen CE | UKCA
WEBCODE #8042 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8044 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49 Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
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PROZESSKUHLUNG

STRAHLUNGSHEIZUNGEN

15-45'W
Strahlungsheizungen

e Zur Vermeidung von zu
geringen Temperaturen oder
zu hoher Luftfeuchtigkeit im
Schaltschrank.

WEBCODE #8048

60-100 W
Strahlungsheizungen

e Zur Vermeidung von zu
geringen Temperaturen oder
zu hoher Luftfeuchtigkeit im
Schaltschrank.

WEBCODE #8049

Heizleistung

30W

IP 20 (EN 60529)

Betriebstemperatur -40 °C ... +70 °C

Funktionsbereich

110—250 VAC 50 | 60 Hz

Abmessung (BxHxT) 70 x 100 x 50 mm

Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA

Max. Einschaltstrom 1,1A 1,2A 1,8A
Max. o o o

Oberflachentemperatur N i e
Leistungsaufnahme 15W 30w 45 W

Bauweise

Aluminiumprofil, hell eloxiert

Anschlussart

Steckklemm-Anschluss

Montageart

35-mm-Profilschiene

ARTIKEL-NR. 230V

FLH 015 17001505007
FLH 030 17003005007
FLH 045 17004505007

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Schutzart IP 20 (EN 60529)

Betriebstemperatur —-40 °C ... +70 °C

Abmessung (BxHxT) 70 x 175 x 50 mm

Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA

Heizleistung 75 W 100 W
Funktionsbereich 110—250 VAC 50 | 60 Hz

Max. Einschaltstrom 25A 45A 5A
anear);.t?ll:erfléchentem- 105 °C 120 °C 130 °C
Leistungsaufnahme 60 W 75 W 100 W

Bauweise

Aluminiumprofil, hell eloxiert

Anschlussart

Steckklemm-Anschluss

Montageart

35-mm-Profilschiene

150 W
Strahlungsheizungen

e Zur Vermeidung von zu
geringen Temperaturen oder
zu hoher Luftfeuchtigkeit im
Schaltschrank.

PRODUKT FLH 150

Heizleistung

150 W

ARTIKEL-NR. 230V

FLH 060 17006005007
FLH 075 17007505007
FLH 100 17010005007

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Betriebstemperatur -40 °C ... +70 °C

Abmessung (BxHxT) 70 x 250 x 50 mm

Funktionsbereich

110-250 VAC 50 | 60 Hz

Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA

Max. Einschaltstrom 7,5A
Max. °

Oberflachentemperatur laltie
Leistungsaufnahme 150 W

Bauweise

Aluminiumprofil, hell eloxiert

Anschlussart

Steckklemm-Anschluss

ARTIKEL-NR. 230V

FLH 150 17015005007

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Montageart 35-mm-Profilschiene
WEBCODE #8049 Schutzart IP 20 (EN 60529)
FLH 02 FLH FLH Schutzart IP 20 (EN 60529
2OS0W ALY LS(':' : LS(':'30 LS(':'50 ( )
. Betriebstemperatur -40 °C ... +70 °C
Oberflachentemperatur o
begrenzte Strahlungsheizung ~_Heizleistung 20W ‘ 30w ‘ 0w Abmessung (BxHxT) 70x132x | 70 x 177 x | 70 x 252 x
Funktionsbereich 110-250 V AC 50 | 60 Hz 50 mm 50 mm 50 mm

Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA

Starting current 1,1A ‘ 1,2A ‘ 2,3A
Max. °
Oberflachentemperatur 9950
Leistungsaufnahme 10W ‘ 20w ‘ 30w

Bauweise

Aluminiumprofil, hell eloxiert

Anschlussart

Steckklemm-Anschluss

ARTIKEL-NR. 230V

FLH 020 LST 17002105007
FLH 030 LST 17003105007
FLH 050 LST 17005105007

WEBCODE #8132 Montageart 35-mm-Profilschiene Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WAG N ER G M BH Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
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STRAHLUNGSHEIZUNGEN

10-30 W
Mini-Strahlungsheizungen

* Besonders gut geeignet
fiir den Einsatz in kleinen
Gehdusen oder zur punktuellen
Erwérmung sensitiver
Bereiche.

WEBCODE #8047

PRODUKT PRH 010-M PRH 020- M PRH 030-M EREIEEL

Heizleistung

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

IP 54 (EN 60529)

Betriebstemperatur —40 °C ... +70 °C

10w 20w 30w

Funktionsbereich

Abmessung (BxHxT) 29,5 x 45 x 75 mm

110—250 VAC 50 | 60 Hz

Max. Einschaltstrom 1A T1A 124 Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA

pax. 95 °C 115 °C 140 °C ARTIKEL-NR. 230V

Oberflachentemperatur

Leistungsaufnahme 10w 20W 30W PRH 010-M 17000105317

Bauweise Aluminiumprofil, schwarz eloxiert PRH 020-M 17000205317
PRH 030-M 17000305317

Anschlussart

Anschlusskabel (300 mm)

Montageart

35-mm-Profilschiene Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

HEIZGEBLASE

250-400 W
Heizgeblase

e Optimal fiir den Einsatz in
gréBeren Schaltschrénken.

e Integrierter Liifter fiir schnelle
und gleichméBige Warmever-
teilung.

WEBCODE #8050

PRODUKT FLH 250 FLH 400 Schutzart

IP 20 (EN 60529)

Heizleistung 250 W ‘ 400 W Betriebstemperatur -40°C ... +70 °C
Nennspannung 230V AC 501 60 Hz Abmessung FLH 250 85x 186,5 x 104 mm
Funktionsbereich 207-258 V AC 50 | 60 Hz (BXHxT) FLH 400 85 x 226,5 x 104 mm
Luftvolumenstrom 50 1 61 m¥h Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
Max. Einschaltstrom 1,1A 1,8A

Max. . N

Oberflachentemperatur e e ARTIKEL-NR. 230V
Leistungsaufnahme 260 W 410 W FLH 250 17025010007
Bauweise Aluminiumprofil, hell eloxiert FLH 400 17040010007

Anschlussart

Steckklemm-Anschluss

Montageart

35-mm-Profilschienc Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

275 W

Heizgebldse

e Kompaktes Design fiir den
Einsatz in Gehdusen mit sehr
wenig verfligharem Platz.

WEBCODE #8053

PRODUKT FLH 275 SLM Montageart

M6 Schraubbefestigung

Schutzart IP 20
Heizleistung 275 W

Betriebstemperatur —40 °C ... +70 °C
Hennspannung IOV E 610 1 G0 [z Abmessung (BxHxT) 118 x 10,5 x 163,5 mm
Funktionsbereich 207-258 VAC 50 | 60 Hz Zulassungen CE | UKCA
Max. Einschaltstrom 1,5A
Oberflachentemperatur 70 °C ARTIKELNR 230V

FLH 275 SLM 17027610007

Bauweise

Stahlblech verzinkt

Anschlussart

Steckklemm-Anschluss Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

250-400 W

Vibrationsfeste Heizgeblédse
* Speziell fiir anspruchsvolle
Umgebungsbedingungen
entwickelt und auch fiir

Windkraftanlagen und
Eisenbahn Anwendungen
geeignet.

WEBCODE #8054

PRODUKT FLH-T 250 FLH-T 400 Schutzart

Heizleistung

IP 20 (EN 60529)

Betriebstemperatur -40°C ... +70 °C

250 W ‘ 400 W

Nennspannung

Abmessung (BxHxT) 150 x 100 x 164 mm

230 VAC 50 | 60 Hz

Funktionsbereich

Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA

207-258 VAC 50 | 60 Hz

Luftvolumenstrom

160 1 180 m*/h

ARTIKEL-NR. 230V
Max. Einschaltstrom 0,7A 2,6 A FLH-T 250 17025310007
Leistungsaufnahme 300 W 450 W ELH-T 400 17040310007

Bauweise

Kunststoff UL 94V-0, schwarz

Anschlussart

2-polige Klemmleiste Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Montageart

4x M5 Schrauben (nicht enthalten)

WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemlosungen

Robert-Bosch-StraBe 35
42489 Wilfrath
T 02058-782800-0

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

(o]
=
Pfannenberg =
o'y
ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE E
%
HEIZGEBLASE THERMOSTATE =
=
—
X7
= ® © 1
400-1000 W PRODUKT FLH-T 600 FLH-T 800 FLH T 1000 Schutzart IP 20 (EN 60529) FLZ 510 PRODUKT Betriebstemperatur —40 °C ... +80 °C ~
Betriebstemperatur —40 °C ... +70 °C Farbe RAL 7035 =
Vibrationsfeste Heizaeblise Heizleistung 600 W 800 W 1000 W z Thermostat; Wechsler mit Schalttemperatur- 1K 3K é
g Abmessung (BxHxT) 150 x 100 x 164 mm Sprungkontakt. differenz Abmessung (BxHxT) 37 x 59,5 x 47,5 mm -
« Speziell fiir anspruchsvolle Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz - o
U b bedi Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA Kontaktart Wechsler mit Sprungkontakt Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA [77)
mgebungsbedingungen Funktionsbereich 207-258 V AC 50 | 60 Hz =
entwickelt und auch fiir Schaltpunkttoleranz +3K ARTIKEL-NR 1K 3K
Wind-kraftanlagen und 3 ARTIKEL-NR. 230V B
Eilsenbahn Anwgenduungen Luftvolumenstrom [0 o Max. Schaltlei te 1007250 VACTTO A 20 °C ... +40 °C 17103000003 17105000003 3
geeignet. Max. Einschaltstrom 3,4 A 43A 52A FLH-T 600 17060310007 4 ERILHURET = 100250 V AC / 5 A — "'6; - R T v »
- °C ... +60 °
Leistungsaufnahme 650 W 850 W 1050 W vk 17080310007 Schutzart IP 20 (EN 60529) oot st rom0000s T 7103000008
FLH-T 1 17099310007 +20°C ... +80 °
Bauweise Kunststoff UL 94V-0, schwarz ooo Anschlussart Schraubklemme
I — 2-polige Klemmleiste WEBCODE #8055 Montageart 35-mm-Profilschiene Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8054 Montageart 4x M5 Schrauben (nicht enthalten)
FLZ 520 | FLZ 530 PRODUKT m FLZ 530 Betriebstemperatur —40°C ... +80 °C
PFH 200 | PFH 300 | PFH 400 | PFH 500 pEEYHllivZ1st IP 20 (EN 60529)
K kt-Heizaebl4 S 200 sl 300 il 400 LY  Betriebstemperatur —40°C ... +70°C differenz Abmessung (BxHxT) 40 x 72 x 36 mm
ompakt-Heizgebldse iolei
b g_ Heizleistung 200 W 300 W 400w 500w Abmessung PFH 88 x 142 x 126 mm Kontakiart Wechsler mit SchlieBer mit Zulassungen cURus | CSA | EAC | CE | UKCA
* semnelles Heizen durch Nennspannung 230V AC 50 | 60 Hz (BxHxT) PFH-T 88 x 142 x 139 mm Sprungkontakt Sprungkontakt
PTC-Technologie. ARTIKEL-NR FLZ 520 FLZ 530
o . : : n Schaltpunkttoleranz +4 K .
e Niedrige Oberflichentem- Funktionsbereich 207-258 V AC 50 | 60 Hz Zulassungen cURus | CSA | EAC | CE | UKCA 5 5
peratur. T ——— 5o mh Max. Schaltleistung 240 VAC /10 A 1120 VAC/15A a2080RIEa0RC 17111000003 | 17121000003
e Sehr kompakt. PFH PFH-T 0°C ... +60 °C 17111000000 17121000000
p i Anschlussart Schraubklemme
Vax. Einschaltstrom on | 12a | 15a | 208 ARTIRELNR onne o 20°C ... +80 °C 17111000004 | 17121000004
Thermostat Thermostat Montageart 35-mm-Profilschiene * et
Oberflachentemperatur max. 55 °C . . . .
200w 17020610030 17020710034 WEBCODE #8056 Schutzart IP 20 (EN 60529) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Leistungsaufnahme 215 W ‘ 315W ‘ 415 W ‘ 515W 300W 17030610030 17030710034
Bauweise Kunststoff UL 94V-0, schwarz 400 W 17040610030 17040710034
Anschlussart Steckklemm-Anschluss 500 W 17050610030 17050710034 :
Montageart 4x M5 Schrauben (nicht enthalten) | Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com FLZ 541 - FLZ 543 FRODUKT mmm Peehs ey .
WEBCODE #8051 -mm-Profilschi : :
alllRRIOUECEIC Zwillings-Thermostate; Schalttemperatur- FEAE AL A
NCC/NOC | NCC/NCC | NOC/NOC. differenz Abmessung (BxHxT) 59 x 80,5 x 38 mm
NCC/NOC ‘ NCC/NCC ‘ NOC/NOC Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
650-1200 W PRODUKT PFH 600 | PFH 800 |PFH 1000 | PFH 1200 [EINIrETs: IP 20 (EN 60529) Kontaktart mit Sprungkontakt
PFH-T 650 PFH-T 800 PFH T 1000 ALRRPIN]  Betriebstemperatur —40°C ... +70 °C R R o UL CREETRO0NE
Kompakt-Heizgebldse = FLZ 541 17141000000
chmelles Helsen dureh Heizleistung goow 800W | T000W | 1200W  apmessung EaH S8 e 142 v T2 Max. Schaltleistung 240V AC/10A1120VAC/15A e 12000000
¢ 4 u BxHxT -
PTC Tachnalogie. Nennspannung 230 V AC 50 | 60 Hz ( ) PFH-T 88 x 142 x 139 mm Anschlussart SeliEl e s 13000000
* Niedrige Oberflachentem- Funktionsbereich 207-258 VAC 50 | 60 Hz Zulassungen cURus | CSA | EAC | CE | UKCA Montageart 35-mm-Profilschiene
. gz:}e:tl:gmpakt Tl e AT 50 m®/h PEH PEH-T WEBCODE #8057 Sl IP 20 (EN 60529) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Max. Einschaltstrom 25 A ‘ 31A ‘ 25 A ‘ 31A ARTIKEL-NR. ohne mit
Thermostat Thermostat
pucEliom ety LR Y HE 650 W 17065610030 | 17065710034
Leistungsaufnahme 665 W ‘ 815 W ‘ 1015 W ‘ 1215 W 800 W 17080610030 17080710034
Bauweise Kunststoff UL 94V-0, schwarz 1000 W 17099610030 17099710034
Anschlussart Steckklemm-Anschluss 1200 W 17099910030 17099810034
Montageart 4 M5 Schrauben (nicht enthalten) | Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8052 35-mm-Profilschiene ' ' HYGROSTATE
FLZ 600 | FLZ 610 PRODUKT m FLZ 610 Anschlussart Schraubklemme
Zur Steuerung von Heizungen echanischer elektronisches Montageart 35-mm-Profilschiene
oder Filterluftern bei Uber-  Gerateausfilhrung Hygrostat O Schutzart IP 30 (EN 60529) ‘ IP 20 (EN 60529)
schreiten einer eingestellten Hygrostat / Thermostat
relativen Luftfeuchte. . Farbe RAL 7035
Wechsler mit .
Kontaktart Sprungkontakt Wechsler / Relais — ~ pp messung (BxHxT) 37 x 60 x 47 mm ‘59 X 80,5 x 38 mm
. . 0...+60°C Zulassungen cURus | EAC | CE | UKCA
- 0,
Einstellbereich 40-90 % rel. LF 40-90 % rel. LF
. N ca.2K=1K
Schaltdifferenz Ak ca.4%RH.=1%  ARTIKEL-NR. FLZ 600 FLZ 610
Max. Schaltieistung 24-250VAC/2A 240V AC /8 A 17207000000 17218100000
24-250 VAC /5 A 24VDC/4A
WEBCODE #8058 eI C e T 0 . +60 °C 220°C . +60 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49 Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
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PFANNENBERG SERVICE

Betriebssicherheit von Anfang an:
MalRgeschneidert fur maximale Maschinenverfugbarkeit.

Waéhlen Sie aus unseren modularen Zusatzleistungen.
Und machen Sie einen Haken dran!

[ Installation und Montage vor Ort _ [ Empfohlene Ersatzteile
Wir tibernehmen fiir Sie Verrohrung und termingerechte Diese Originalteile sollten Sie immer
Montage: Bei Neuanlagen und UmbaumaBnahmen/ parat haben: Denn ihre Verfligbarkeit
Retrofit. macht den Unterschied, wenn

Geschwindigkeit zahlt.

O Fachgerechte Inbetriebnahme
Nur der perfekte Start vermeidet Fehlfunktionen und
teure Maschinenschéden.

O Dichtheitspriifungen (F-Gase)
Mission: Kleinste Leckagen aufspiiren, Kéltemittelverlust
sofort stoppen. Ihr Vorteil: Mit uns halten Sie gleichzeitig
Ihre gesetzlichen Priifpflichten als Betreiber ein.

O Retrofits & Modernisierungen
0b Kéltemittelumstellung bei Altgeraten
oder Optimierung Ihrer Klimatisierungs- und
Kiihllosung: Wir machen Sie fit fiir die Zukunft.

O Technische Trainings
Wir machen Ihr Inbetriebnahme- und
Instandhaltungspersonal fit fiir das
Wesentliche.

O Backup-Gerateplanung
Steigern Sie Ihre Flexibilitat im Service-Alltag:
Vor allem wenn Sie einen groBen Geratebestand
betreuen.

O wartung und Instandhaltungsservice
Praventiv gegen Storungen und Stillstande. Wir
pflegen aktiv lhren gesamten Gerétebestand — [0 Reparaturservice
herstellerunabhangig. 0b im Service Center gegen

Kostenvoranschlag oder direkt vor Ort im

Notfalleinsatz: Wir reparieren lhre Geréte

O Filtermedien fiir jeden Bereich - zuverldssig und herstellerunabhéngig.
Der richtige Filter schiitzt vor Staub, 6l- oder
aerosolhaltiger Luft und damit vor Uberhitzung. Nur das
Original schiitzt Sie zudem vor Gewéhrleistungsverlust. O Gewéhrleistungsverldngerung

Sichern Sie sich gegen einen kleinen
Aufpreis eine sichere Kalkulationsbasis.

Kontaktieren Sie uns:
service@pfannenberg.com

Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
34 PFANNENBERG.COM WAGNER GMBH ’ 42489 Wiilfrath info@wagnergmbh.de

Elektrotechnische Systemldsungen T 02058-78 2800 -0 www.wagnergmbh.de

SIGNALTECHNOLOGIE:

Signalgerate fur alle
Industriebereiche und

Applikationen.

r
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"Digital Twin" - unterstutzende Daten und Software

Pfannenberg stellt fur alle gangigen CAD-Formate MultiCAD-Daten fur unsere
Signaltechnologie zur Verflgung, mit denen eine vollstandige, detaillierte,
dreidimensionale, virtuelle Darstellung oder ein "digital twin" des Produkts erstellt
werden kann. Dartber hinaus bieten wir auch das elektronische Pendant in Form
von CAE EPLAN-Daten an.

Minimieren Sie das Risiko von gefahrlichen und kostspieligen Planungsfehlern
durch die Erstellung von virtuellen 3D-Gebaudemodellen mit der Pfannenberg BIM
Revit Bibliothek. So kénnen Sie Signalgerate und deren Abdeckung einfach in Ihre
Planung integrieren und visualisieren.

Die kostenlose und intelligente Pfannenberg Sizing Software (PSS) unterstttzt Sie
bei der Erfassung maBgeschneiderter Losungen fur lhre Projekte und macht diese
noch wirtschaftlicher, genauer, sicherer und vermeidet kostspielige Uber- oder
geféhrliche Unterdimensionierungen.

Garantieverlangerung fur Signalgerate weltweit

Kunden- und Servicefreundlichkeit stehen bei uns an erster Stelle: Deshalb
gewahren wir 10 Jahre Garantie auf unsere optischen, akustischen und
kombinierten Gerate der Serien Patrol, Pyra, DS und Quadro. AuBerdem
ermoglichen wir unseren Kunden mit der Einfihrung des "Easy Replacement
Process" defekte Gerate noch einfacher und schneller auszutauschen.

WAG N ER G M BH Robert-Bosch-StraBe 35 F 02058 -78 28 00 - 49
42489 Wiilfrath info@wagnergmbh.de PFANNENBERG.COM 35

Elektrotechnische Systemlosungen

T 02058-782800-0 www.wagnergmbh.de
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PFANNENBERG 3D-COVERAGE: PYRA® BLITZLEUCHTEN S
o
=
=
i (&)
5J PRODUKT PY X-S-05 Garantie 10 Jahre D
' ! 1 ) ) UL | EAC | CE | UKCA =
|_e | SJ[U N g 188 Rau m W| rd * Die kompakte Blitzleuchte Nennspannung 230 V AC 50 | 60 Hz 24V DC Zulassungen Option: DNV | CNBOP | =
passt sich nicht nur vielen N N EN 54-23 (24 V) | VdS (24 V) =
Anwendungen an, sondern Funktionsbereich 184-253V 18-30V )
| ' h 1 h‘t besticht insbesondere durch Max. Sichtweite 164 m ARTIKEL-NR. . Gehause . Gehduse e
en |C S|C ar. sichere und einfache Montage. Leuchtmittel wenon-Blitzrahr
« Fir Schalttafeleinbau geeignet, ————— SHICEANEEE / 230V 21510101000 21510101055
Hichistarke 5 J, 50 cd (DIN 5037) 230V 21510103000 21510103055
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min .
230V 21510104000 21510104055
Haubenfarbe / 0000
. 230V 21510105000 21510105055
Gehdusefarbe . RAL 3000 | . RAL 7035
/ 24V 21510801000 21510801055
Schutzart IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102) 24V 21510803000 21510803055
Lebensdauer nach 8.000.000 Blitzen noch @ 22v 21510804000 21510804055
70 % Lichtemission
. 24V 21510805000 21510805055
Betriebstemperatur —-40 °C ... +55 °C
WEBCODE #8059 Abmessung (BxHxT) 109,5 x 85,8 x 80,6 mm Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Was ist 3D-Coverage?

Jede Planung auf der Grundlage unzureichender Leistungsdaten flhrt zu groBen
Risiken, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Menschenleben!

Unsere intelligente 3D-Coverage-Methode ermoglicht es, die optimale und sichere

Signalisierungslésung fir Kunden und Anwender zu identifizieren und zu

dokumentieren. Im Kern wird auf Basis der Produktparameter des Signalgebers und
der Umgebungsbedingungen ein 3-dimensionaler Raum ermittelt, in dem der

Signalgeber genau die Projektanforderung der Kundenanwendung erfullt.

Was bietet Pfannenberg an?

Pfannenberg

3D

COVERAGE

e Ausfuhrliche technische Dokumentation mit allen Leistungsparametern (3D-Coverage) aller Signalgeber

e Unterstltzende technische und kaufmannische Planungswerkzeuge wie PSS, 3D-Coverage Calculation Tool,

Planungstools, Revit BIM-Dateien
e Webinare und elLearning-Plattformen flr die On-Demand-Nutzung
e Know-How — Seiten und White Papers zu verschiedenen Themen

e Aktive Planung / Projektunterstitzung

e Beratung auf Basis internationaler Standards in Bezug auf die jeweilige Anwendung

e Dokumentation zum Nachweis der normgerechten Ausfuhrung
¢ Bestandsaufnahme und komplette Planung
e \or-Ort-Beratung durch Experten

WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemldsungen

PFANNENBERG.COM

Robert-Bosch-StraBe 35
42489 Wilfrath
T 02058-782800-0

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de
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e Blitzleuchten kénnen unterein-
ander synchronisiert betrieben
werden.

e 5-Joule-Version verflighar.

WEBCODE #8061

10 Jahre

EN 54-23 (SSM-Version, 24 V)
VdS (SSM-Version, 24 V) | UL | EAC | CE | UKCA

Nennspannung 230 VAC 24V DC Zulassungen
Funktionsbereich 187-255V 10-57V

Max. Sichtweite 283 m ARTIKEL-NR.
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre 230V
Lichtstarke 10 J, 149 cd (DIN 5037) . 230V
Blitzfrequenz 0,110,510,75 | 1 Hz (DIP-Schalter) . 230V
Haubenfarbe / 0000  ssM24v
Gehausefarbe @ AL 3000 | @ RAL 7035 o
Schutzart IP 66 (EE()%O(SE?\?;&NOEZ'\;IA 4/4X . 20V
e

Betriebstemperatur

-40 °C ... +55 °C

Abmessung (BxHxT)

166 x 124 x 114 mm

.Gehéuse . Gehéduse
21551103000 21551103055
21551104000 21551104055
21551105000 21551105055
21551801005 -

21551813000 21551813055
21551814000 21551814055
21551815000 21551815055
21551805005 -

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

154

e |ntegrierte
Einschaltstromreduzierung
(DC-Version) zum Schutz der
Versorgungseinheit und der
Schaltelemente.

e Alle Anschliisse sind doppelt
ausgefiihrt, dies erlaubt das
einfache Durchschleifen der
Spannung.

WEBCODE #8103

PY X-L-15-
PRODUKT PY X-L-15

Garantie

10 Jahre

Zulassungen

UL | EAC | CE | UKCA
CPR-Version: EAC | EN 54-23 | VdS

Nennspannung 230 VAC 24V DC 24V DC
Funktionsbereich 187-255V 19,2-28,8V | 19,2-28,8V
Max. Sichtweite 320m UL
Leuchtmittel Xenon-Blitzréhre 230V
Lichtstarke 15 J, 190 cd (DIN 5037) . 230V
Blitzfrequenz 0,110,510,751 1 Hz (DIP-Schalter) . 230V
Haubenfarbe J/ . . . . ' CPR24V
Gehzusefarbe @ RAL 3000 | @ RAL 7035 @ crrasv
Sehant IP 66 (ﬁgogo(iijgg(/nNOEg'\fA 4/4X 2V
Lebensdaver nach 8.000.000 Blitzen noch ® v

70 % Lichtemission . 24V

Betriebstemperatur

—-40 °C ... +55 °C

Abmessung (BxHxT)

212 x 157 x 144 mm

. Gehéuse . Gehéuse
21561103000 21561103055
21561104000 21561104055
21561105000 21561105055
21561801020 auf Anfrage
21561805020 auf Anfrage
21561803000 21561803055
21561804000 21561804055
21561805000 21561805055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenber

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemlosungen

e und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

Robert-Bosch-StraBe 35
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T 02058-782800-0

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

PFANNENBERG.COM

37




SIGNALTECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg
=
S
BLITZLEUCHTEN LED-AMPELLEUCHTEN o
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7J PRODUKT PMF 2015 Lebensdauer nach;(i).(‘)]/0?_.i(3?]?elil:;zs?2nnoch 125 cd PRODUKT P 450 TLA Lebensdauer >50.000 h =
Direktmontage | Winkelmontage ’ =
 Sichere 360°-Alarmierung J = Abmessung | Direkt T  Einfach kombinierbar fir Nennspannung 115 / 230 V AC/DC 12/ 24V DC Abmessung (BxHxT) 770140 mm -
i 6 i - Nennspannun 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC i i
Uiber groBte Distanzen (Innen pannung (BxH) Winkel T forizontale oder vertikale Funktionsbereich 48-260 V 10-14116-33y  Zulassungen EAC | CE | UKCA =
oder AuBenbereich). Funktionsbereich 195-253V 18-30V ’ Anordnung. —— -
Betriebsart 4-fach-, 2-fach-Blitz Zulassungen EACTCETUKCA e Siehtwerte o
- - - Leuchtmittel Hochleistungs-LED-Array ARTIKEL-NR. 115/230 VAC 12/24V DC
Max. Sichtweite 366 m ARTIKEL-NR. Direktmontage  Winkelmontage Lichtstérke 125 cd (DIN 5037) () 21355645000 21355635000
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
T 71, 250 od (DIN 5037) . 230V 21007104000 21007104010 Haubenfarbe / . 21355646000 21355636000
ichtstirke ; c
; ; . 230V 21007105000 21007105010 Schutzart IP 65 (EN 60529)
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min i i i i
q ‘ 20V 21007804000 21007804010 WEBCODE #8067 Betriebstemperatur Z40°C ... +70 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Haubenfarbe
! /- . . . . . 24V 21007805000 21007805010
Schutzart IP 55 (EN 60529) (vertikale Montage)
R N B Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8064 Betriehstemperatur —-40 °C ... +55 °C 75 cd PRODUKT Quadro LED-TL S IP 65 (EN 60529)
IK08 (EN 50102)
* AuBergewohnlicher Nennspannung 115 /230 V AC 24V DC Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
Gehduseschutz und innovative
R i i i - o Lebensdauer 50.000 h
30 J PMF 2030 Betriehstemperatur 40 °C ... +55 °C LED-Technologie. Funktionsbereich 90-253 V 11-60V >
PRODUKT . . - Betriebsart ) - - Abmessung (BxHXT) 396 x 130 x 130 mm
) Direktmontage Winkelmontage Lebensd nach 8.000.000 Blitzen noch (einstellbar) Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht
* Sehr gute Erkennbarkeit y LTI 70 % Lichtemission Zulassungen EAC | CE | UKCA
iiber groBe Entfernungen bei ~Nennspannung 230 VAC 50 1 60 Hz Max. Sichtweite 201 m
geringer Leistungsaufnahme. i i N Abmessung (BxH) 0177 x 185 mm ? 130 x 170,5 mm
Funidtionshereich 19920 Leuchtmittel je 4 Hochleistungs-LED's ARTIKEL-NR. 115/230 VAC 24V DC
Max. Sichtweite 898 m Zulassungen EAC | CE | UKCA
E— . ® 'O 21106640008 21106630008
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre THEELG 219 (tll, el ATkl
e T max. 30 J umschaltbar auf 20 J, ARTIKEL-NR. Direktmontage  Winkelmontage WEBCODE #8068 Haubenfarbe ® O Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
000 @l (21 SRy o 21010104000 21010104010
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min . 91010105000 21010105010
Haubentarhe 7/ . . . . ) . . . 76 cd PRODUKT PY L-S-TL /A Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
WEBCODE #8065 Schutzart IP 55 (EN 60529) (vertikale Montage) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com e Jy——
e Gestalten Sie lhre ebensdauer -
Ampelleuchte ganz nach WL LEGEL LT U9 B HE Abmessung (BxHxT) 345 x 109,5 x 80,6 mm
lhren Anforderungen. Das -
: vormontierte Grundgehause  Funktionsbereich 90-253V 10-60V Garantie 10 Jahre
13 J PRODUKT Quadro F12 A ETEEE; nach 12.000.000 Blitzen noch kann mit LED-Modulen Zulassungen UL I CE | UKCA
70 % Lichtemission sowie einem zusatzlichen Max. Sichtweit 202
) ) . ax. Sichtweite m
e Alle Arf1§ﬁhtlug_se smld d;)tpgelt Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130 mm ‘?vir;g!ﬁeber kombiniert R ey A T
ausgefiihrt, dies erlaubt das - - - . -NR. -
einfache Durchschleifen Funktionsbereich 195-253 ¥ 18-30V Garantie 10 Jahre Leuchtmittel eine Hochleistungs-LED pro Einheit 0
ﬁ?r spannur']?:o_o}?nbe ?aff| xSt p— e CAC I CE ken — / 21120615000 21120605000
emmen mit 2 Kabeln beleg ichtstarke : .
werden miissen. Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre (DlN 5037) 76 cd (redu2|erbar) pro Einheit . / / . 21514643055 21514813055
Lichtstarke 13 J, 260 cd (DIN 5037) ARTIKEL-NR. 230V AC 24V DC S / . . . .
aubenfarbe
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min 21041103000 21041803000 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Haubenfarbe / 0000 o 21041104000 21041804000 WEBCODE #8188 Schutzart e (EI\:Keggz(sEa:\i ggq\/loﬁ\z)Typ 4/,
Sehiel IP 6|?(,Olg (?57’\1(5311%(;?29) . 21041105000 21041805000
WEBCODE #8066 Betriebstemperatur 40 °C . +55 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir
den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

LED-LEUCHTEN

23 cd

* RGB-mehrfarbig oder
einfarbige LED mit groBem
Signalisierungsbereich und
maximaler Sichtbarkeit.

WEBCODE #8189

PRODUKT PY L-M / PY L-M RGB Lebensdauer ~90.000
Abmessung (BxH) 166 x 114 x 124 mm
Nennspannung 115/230V 120V DC 12-48V DC
N N Garantie 10 Jahre
Funktionsbereich 95-265 V 108-132V 10-60V
- - Zulassungen UL | CE | UKCA
Max. Sichtweite 111 m
. Einzelfarbe: zwei Hochleistungs-LED / .
Leuchimitiel RGB: eine Hochleistungs-LED ARTIKEL-NR. 1157230V AC; 12-48V DC
120V DC
Lichtstérke ;
(DIN 5037) 23 cd (reduzierbar) / 21513648055 21513818055
21513643055 21513813055
Haubenfarbe 7 ....( - RGB)
Polycarbonat (PC) . 21513644055 21513814055
21553645055 21553815055
Schutzart IP 66 (EN 60529), NEMA Typ 4/4X, .

IK 08 (EN 50102))

Betriehstemperatur

—40 °C ... +55 °C

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

LED-LEUCHTEN

75 cd

e Fiir die Wahrnehmung iiber
groBe Entfernungen.

e 3 verschiedene Signaloptionen

(Intern und extern
auswahlbar).

WEBCODE #8070

Pfannenberg
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PRODUKT Quadro-LED-HI Betriebstemperatur —40°C ... +55 °C
. e TG Lebensdauer =>50.000 h
ennspannung
Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130 mm

Funktionsbereich 90-253 V 11-60V Garantie 10 Jahre
LG B LTI 2uiL Zulassungen EAC | CE | UKCA
Leuchtmittel 4 Hochleistungs-LED's
Betriebsart Dauerlicht | Blinklicht (1 Hz | 2 Hz ) | ARTIKEL-NR. 230V AC 24V DC

Blitzlicht (0,1 Hz 1 0,5 Hz | 1 Hz | 2 Hz) 21108643000 291108633000
Lichtstarke 75 cd, reduzierbar (DIN 5037) ‘ 21108644000 21108634000
Haubenfarbe / o000 () 21108645000 21108635000
o IP 66, IP 67 (EN 60529)

IK08 (EN 50102)

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

315 cd PRODUKT . PMF LED-.HI Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
76 cd PRODUKT PY L-S / PY L-S RGB Lebensdauer =50.000 h + Atomatische Direktmontage | Winkelmontage [EENITINENTY: >50.000 h
Abmessung (BxH 109,6 x 86 x 80,6mm lepi i i -
« Flexible, ultrahelle Nennspannung 115/ 230V 120V DC 12-48V DC g (BxH) Ee”'ggema?pﬁfsﬂg .anbdas Funktionsbereich 10-30V DC Abmessung (BxH) 0177 x 185 mm | @ 130 x 170,5 mm
N i Garantie 10 Jahre mgebungslicnt aktivierbar. . Si i
R.G? n;ghrffél[))lgTodﬁr - Funktionsbereich 95-265 V 108-132 V 10-60V Max. Sichtweite 411 m Zulassungen EAC | CE | UKCA
einfarbige -lechnologie. - - Zulassungen UL | CE | UKCA Leuchtmittel 8x 2 Hochleistungs-LED's
Max. Sichtweite 202 m . .
f q ARTIKEL-NR. Direktmontage Winkelmontage
Leuchtmittel eine Hochleistungs-LED Lichtstirke 1D e, ANONELE) [Ty
e ARTIKEL-NR. 115/230 V AC/DC 24V DC (Tag/Nacht-Umschaltung) (DIN 5037) . 91155634006 91155634007
ichtstarke . o o
(DIN 5037) 76 cd (reduzierbar) / 21553648055 21553818055 Betriebsart Blrlgtgf:r:d(;sSRﬂf])dLgwlll:é“ft(]; (; ;Izz)) | . 21155635006 21155635007
s ....( - RGB) 21553643055 21553813055 ’
Haubenfarbe Polycarbonat (PC) 21553643055 21553814055 Haubenfarbe 0000 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8134 Schutzart IP 55 (vertikale Montage
Schutzart IP 66 (EN 60529), NEMA Typ 4/4X, () 21513645055 21513815055 ( ge)
IK 08 (EN 50102)
WEBCODE #8190 Betriebstemperatur 40 °C .. 455 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

FUNKTIONSUBERWACHTE LEUCHTEN

PMF-LED Flex Betriebstemperatur -30°C ... +55 °C
2/ ed RHUDUKE Direktmontage Winkelmontage Abmessung (BxHXxT) 166 x 114 x 124mm
i i -M-
o | ED-Multifunktionsleuchte . . Lebensdauer ~oon 23 cd FHODUKT EXEEl G ti 10 Jah
, arantie ahre
[ﬂégn}odﬁrpiter, ultra heller Furktonsberslch AC 50 | 60 Hz DC Abmessung (BxH) 0177 x 185 mm | © 130 x 170,5 mm « Ansteuerung und Nennspannung 115/ 230 V 120V DC 12-48V DG
-Technik. _ - ionsii i Zulassungen UL | CE | UKCA
sy 10073507 Zulassungen EAC | CE | UKCA fg”kig"f“FbT;Y)"“h“”g direkt " ynktionshereich 95-265V | 108-132V | 10-60V ¢
Max. Sichtweite 120 m tber As-i-reldbus. - -
° Ceri Max. Sichtweite 111 m
Leuchtmittel 8x 2 LED (3-Chip-Versi ARTIKEL-NR Direktmont Winkelmont: Geringe Stromaufnanme. 115/ 230 V AC;
cucnimite . (3-Chip-Version) ’ frekimontage inkelmontage Leuchtmittel zwei Hochleistungs-LED ARTIKEL-NR. 120V DC ’ 12-48V DC
Lichistarke 27 cd (DIN 5037) ‘ 21151644006 21151644007 Lichtstirke 23 cd (reduzierbar) 21553643004 21553813004
Dauerlicht | Blinklicht (1,5 Hz) |
Betriebsart Blitzlicht (1 Hz) | o 21151645006 21151645007 Haubenfarbe / 0000 o 21553644004 21553814004
rotierendes Rundumlicht (2,5 Hz) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Schutzart IP 66 (EN 60529), NEMA Typ 4/4X, o 21553645004 21553815004
IK 08 (EN 50102
Haubenfarbe 0000 _ : ) o 21553646004 21553816004
WEBCODE #8133 Schutzart IP 55 (EN 60529) (vertikale Montage) Betriehstemperatur —40°C... +55°C A . . .
WEBCODE #8184 Lebensdauer ~50.000 h Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

75 Cd PRODUKT ABL LED-HI ABS LED-HI Betriebstemperatur -40°C ... +55 °C - -
Betriebstemperatur —20°C ... +55°
Lebensdauer >50.000 h -
e Betriebsart intern sowie Nennspannung 115/230 V AC/DC 24V DC 5J PRODUKT WBL-M h 8.000.000 Blit h
extern (DC) wiihlbar. Abmessung (BxH) 0 80 x 242 mm * Integrierte Blitziiberwachung " T Lebensdauer flach ©.000 L) LIts
Funktionsbereich 90-253 V 11-60 V DC E B und Stérmeldekontakt. GILELELIIE] 70 % Lichtemission
K K Funktionsbereich 185-242V Abmessung (BxH) 0 80 x 242 mm
—— 2 Zulassungen EACT CE T UKeA Max. Sichtweit 181 Zul EAC | CE | UKCA | Option: DNV
Leuchtmittel LED ax. Sichtweite m ulassungen ption:
) o Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
) Dauerlicht | Blln.kllt?ht (1HzI2Hz) | ARTIKEL-NR. 115/230 V AC/DC 24V DC = ARTIKEL-NR. 230V AC
Betriebsart Blitzlicht Lichtstarke 5J,61 cd (DIN 5037)
(0,1 Hz10,5Hz 10,75 Hz | 1 Hz | 2 Hz) 21118643000 21118633000 - - - 21003103156
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min
Lichtstirke 75 cd, reduzierbar (DIN 5037) ® 21118644000 21118634000 o 21003105156
. 21118645000 21118635000 Haubenfarbe /- . . . .
Haubenfarbe / . . ‘ . WEBCODE #8071 schutzart IP 54 (EN 60529) (vertikale Montage) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8119 Schutzart IP 54 (EN 60529) (vertikale Montage) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg
=
i o
FUNKTIONSUBERWACHTE LEUCHTEN SICHERHEITSGERICHTETE BLITZLEUCHTEN o
-
o
=
7 PRODUKT SeleE IP 55 (EN 60529) Seit dem 1. Juni 2015 ist die europaische Seveso-lll-Richtlinie in ne_\ltlonales Recht umgesetzt worden. In Deutschland geschieht dies mit der Novelle o
Betriebstemperatur S o der Storfallverordnung (12. ImSchV). Behorden-Inspektionen und -Uberwachungen werden in der neuen Storfallverordnung ein noch gréBeres E
o Interne Uberwachung iiber Nennspannun 24V DC — Gewicht bekommen. Grundpflichten sind, Vorkehrungen zur Verhinderung von Stérféllen zu treffen und deren mégliche Auswirkungen zu begrenzen. =
einen optischen Sensor und e Lebensdauer fiach 8.000.000 Bitzen noch Dazu gehdrt auch die Ausriistung des Betriebsbereiches mit ausreichenden Warn-, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen =
eine Auswerteschaltung. Funktionsbereich 18-30V 70 % Lichtemission 9 9 ’ gen. T
Ei in Sicherheitstechnisch 1S) bis SIL 2/PLd. w
Betriebsart 9-fach-Blitz Abmessung (BxH) 0 130 x 170,5 mm e Einsetzbar in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2/PLd
e p— Zulassungen EAC | CE | UKCA
ax. sieitwerte n . 10 J PRODUKT Quadro F12-SIL D nach 8.000.000 Blitzen noch
Leuchtmittel Xenon-Blitzrihre ARTIKEL-NR. Winkelmontage 70 % Lichtemission
Lichtstirke 7 4, 250 cd (DIN 5037) . 24V 21007804012 . Signa”sierung. von - Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130 mm
: Gefahrenzusténden in Funktionsbereich 195-253 V 18-30V
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min @ v 21007805012 sicherheitsrelevanten - - Garantie 10 Jahre
i ianten finden Si Anwendungen wie Prozess- _Max. Sichtweite Huem Zulassungen EAC | CE | UKCA
WEBCODE #8072 Haubenfarbe / . . ‘ . Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com und Anlagensicherheit. Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre J
Lichtstarke 10 J, 225 cd (DIN 5037) ARTIKEL-NR. 230V AC 24V DC
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min 21041103601 21041803601
134 PRODUKT Quadro S-M-Flex Betriebstemperatur -25°C ... +55 °C Haubenfarbe / o000 o 21041104601 21041804601
nach 12.000.000 Blitzen noch IP 66, IP 67 (EN 60529 21041105601 21041805601
* Synchrones Blitzen von bis Nennspannung 230 V AC 50 | 60 Hz Lebensdauer 70 % Lichtemission Schutzart K08 (EN(50102) ) ®
zu 10 Leuchten in Serie ohne i ; ; i
2usatzliches Steuergerat, Funktionsbereich 195-253 V Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130 mm WEBCODE #8091 Betriebstemperatur 30 °C ... +55 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
e Integrierte Max. Sichtweite 374 m Garantie 10 Jahre
Funktionsiiberwachung mit
Stérmeldekontakt. Leuchtmittel Xenon-Blitzréhre Zulassungen EAC I CE | UKCA
Lichtstirke 13 J, 260 cd (DIN 5037) ARTIKEL-NR. 230V AC 10 J PRODUKT PMF 2015-SIL T e nach 8.000.000 Blitzen noch
. . 70 % Lichtemission
AT R einstellbar / 21042101179 « Extrem helles Blitzlicht Direktmontage Winkelmontage ’
= i i i Abmessung (BxH 0 177 x 185 mm 0 150 x 185 mm
(1] 2 = 0 AT, B e I o 21042104179 durch Lichtbiindelung mit Nennspannung 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC 9 (BxH)
L i aeri Zulassungen EAC | CE | UKCA
Haubenfarbe / 0000 o 21042105179 Fresnell-Linse bei geringer g,y ionshereich 195-253 18-30 V ¢
06 17 67 (EN 60529 Stromaufnahme.
7 5 i i
WEBCODE #8073 Schutzart IK108 (EN(50102) ) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com X Slci-nwelte 348lm - ARTIKEL-NR. Direktmontage Winkelmontage
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre . 230V 91007104601 91007104611
Lichtstarke 10 J, 225 cd (DIN 5037)
. 230V 21007105601 21007105611
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min . o 1007804601 21007804611
HINDERNI FE ER Haubenfarbe /
s U . . ‘ . . 24V 21007805601 21007805611
Schutzart IP 55 (EN 60529) (vertikale Montage)
o LED-Hindernisfeuer zugelassen gemaB AVV, konform zu ICAO Anhang 14, Band 1, Kapitel 6. WEBCODE #8090 Betriebstemperatur -30°C ... +55 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

e Omnidirektional LED-Array. Rundstrahlfeuer mit 360° Abstrahlwinkel fiir den Betrieb bei Nacht und in der Ddmmerung.
e Integrierte Funktionsiiberwachung mit potentialfreiem Fehlerkontakt.
e POL 10-M-RA: Automatische Umschaltung auf Stand-by-Feuer im Fehlerfall oder mittels externer Steuerung.

315 cd PRODUKT . PMF LED-HII-S|L Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
- ) Direktmontage Winkelmontage Lebensdauer >50.000 h
LED - 32 cd PRODUKT POL 32-M Lichtfarbe Luftfahrtrot o Automatische

Schutzart IP 68 (EN 60529) HeIIigkeitsaqpassung an das  Funktionsbereich 10-30V DC Abmessung (BxH) 0177 x 185 mm | @ 130 x 170,5 mm
e ICAD. Nennspannung 115/ 230V AC 12/24V DC : Umgebungslicht aktivierbar. Max. Sichtweite 41 m Zulassungen EAC | CE | UKCA
- - Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
* Niederleistungsfeuer, Typ B. ~ Funktionshereich 85-265V 9,6-28,8V Leuchtmittel 8x 2 Hochleistungs-LED‘s
N N Lebensdauer >50.000 h . .
Betriebsart Dauerlicht — 315 cd. automatisch reduzierbar ARTIKEL-NR. Direktmontage Winkelmontage
Dimension (HxW 240 x 0 118 mm ichtstirke !
Version iiberwacht () (Tag/Nacht-Umschaltung) (DIN 5037) o 21154634006 21154634007
Zulassungen ICAO | EAC | CE | UKCA P o
. i vertikal ca. +35° M Blinklicht (1,5 Hz) | Blitzlicht (1 Hz) |
Offnungswinkel horizontal 360° Betriebsart rotierendes Rundumlicht (2,5 Hz) . 21154635006 21154635007
ARTIKEL-NR. 115/ 230V AC 12/24V DC Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Leuchtmittel LED-Array (rot) Haubenfarbe / . . . . b ¢
Lichtstirke 32 cd (DIN 5037) o 21105661005 211056771005 WEBCODE #8135 Schutzart IP 55 (EN 60529) (vertikale Montage)
WEBCODE #8075 Haubenfarbe / Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
LED - 18 cd PRODUKT POL 10-M-RA Lichtfarbe Luftfahrtrot
Schutzart IP 68 (EN 60529)
o AW | ICAO Nennspannung 115/230V AC 12/ 24V DC
' § N Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
. Nieder|eistungsfeue|', Typ A. Funktionsbereich 85-265V 9,6-28,8V
- - Lebensdauer >50.000 h
Betriebsart Dauerlicht
N - Dimension (HxW) 240 x @ 118 mm
Version Uberwacht | redundant
- Zulassungen AVU | ICAP | EAC | CE | UKCA
mrerdial vertikal ca. £35°
9 horizontal 360°
ARTIKEL-NR. 115/ 230 V AC 12/24V DC
Leuchtmittel LED-Array (rot)
— o 21105641010 21105631010 - S . . . . - —
Lichtstarke 18 cd (DIN 5037) Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungsbereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir
WEBCODE #8076 Haubenfarbe / Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg
—
S
SICHERHEITSGERICHTETE SCHALLGEBER PATROL SCHALLGEBER =
—
o
=
e |ntegrierte Sicherheit fiir robuste Anforderungen unter Industriebedingungen. o
* 32 unterschiedliche Schallsignale einstellbar. 117 dB(A) PRODUKT “ ERIOSS IR AR STl E
* Einsetzbar in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2/PLd. 115-230 V AC Garantie 10 Jahre il
Nennspannung 50/60 Hz 12-48V DC <C
Zulassungen UL | EAC | EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V) | 5
2 1 i - - H .
108 dB(A) PRODUKT DS 5-SIL Anschlussklemmen max. 2,5 mm Funktionsbereich 95-265 V 10-60V CNBOP | CE | UKCA | Option: DNV | MED >
- Betriebstemperatur -25°C ... +55 °C Schalldruckpegel 115 dB(A) @ DIN-Ton
Nennspannung e 24V DC Ab BXHXT 133,5 x 133,5 x 143
50/60 Hz messung (BxHxT) 19 X 9 X mm Schallpegelreduzierung max. —10 dB via Potentiometer ARTIKEL-NR. 115-230 V AC 12-48 V DC
Funktionsbereich 95-253 V 19-29V Garantie 10 Jahre G 80, 4 Tone extern anwéhlbar 29960640055 9360630055
Schalldruckpegel 107 dB(A) @ DIN-Ton Zulassungen EAC | CE | UKCA
- 32 L @ RAL 3000 | @ RAL 7035 () 23360640000 23360630000
armtone 4 Tone extern anwéhlbar (Option) IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
RAL 3000 ARTIKEL-NR. 115-230 V AC 24V DC Schutzart K08 (EN 50102)
Farbe [ ] 31061 : 031 | Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Schutzart IP 66, IP 67 (EN 60529) 410610060 210680060 WEBCODE #8079 Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
108 (EN 50102) IP 66 1 IP 67 (EN 60529) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8092 Kabeleinfiihrung 2x M20 P g

122 B — T T S TR g

114 dB(A) PRODUKT m Anschlussklemmen max. 2,5 mm? Nennspannun 115-230 V AC B Garantie 10 Jahre
115-230 V AC Betriebstemperatur -25°C ... +55 °C g 50/60 Hz Zulassungen UL | EAC | EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V) |
i 50/60 Hz 2ave Abmessung (BxHxT) 133,5 x 133,5 x 143 mm Funktionsbereich 95-265 V 10-60 V G5t LGS LR it 05 11510
Funktionsbereich 95-253 V 19-29V Garantie 10 Jahre Schalldruckpegel 118 dB(A) @ DIN-Ton | 120 dB(A) @ DIN-Ton
Schalldruckpegel 112 dB(A) @ DIN-Ton Zulassungen EAC| CE | UKCA Schallpegelreduzierung max. -9 dB via Potentiometer ARTIKEL-NR. 115-230 V AC 12-48 V DG
. 32 . -
A 4 Tone extern anwahlbar (Option) Alarmténe 80, 4 Tone extern anwahlbar 23370640055 23370300055
Farbe . RAL 3000 ARTIKEL-NR. 115-230 V AC 24V DC Farbe . RAL 3000 | RAL 7035
. 23370640000 23370300000
IP 66, IP 67 (EN 60529) 23111100601 23111800601
Schutzart IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
1K08 (EN 50102) e Sehutzart IK08 (EN 50102)
WEBCODE #8093 Kabeleinfiihrung 2x M20 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
WEBCODE #8080 Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C
e Sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen.
e Schneller; deutlich kiirzere Montage- und Installationszeiten. e Geh&use aus Aluminium-Druckguss, geschiitzt gegen UV-Strahlung, Seewasser, Chemikalien.
e Sparsamer; hoher Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren deutlich die Anzahl der bendtigten Schallgeber. Hohe Funktionssicherheit unter industriellen Einsatzbedingungen. Hoher Sabotageschutz.

e Auswahl von 32 einzigartigen Alarmténen mit drei stufiger Tonansteuerung zur eindeutigen
Signalisierung bestimmter Ereignisse.

Garantie 10 Jahre 108 dB(A) PRODUKT Schutzart P66, IP 67 (EN 60529)

Nennspannung 230 V AC 50 | 60 Hz 12-48 V DC Hlig£le IK08 (EN 50102)
B - N B UL | EAC | EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V) |

Funktionsbereich 195-253 V 10-57 V Zulassungen CNBOP | CE | UKCA | Option: DNV | MED Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Abmessung (BxHxT) 133,5 x 133,5 x 143 mm
Schalldruckpegel 104 dB(A) @ DIN-Ton Funktionsbereich 195-253 V 19-29V Garantie 10 Jahre
Schallpegelreduzierung max. —12 dB via Potentiometer Schalldruckpegel 107 dB(A) @ DIN-Ton EN 54-3 | VdS | EAC | CE | UKCA

ARTIKEL-NR. 230 VAC 12-48 V DC Zulassungen Option: DNV | UL
Alarmtdone 80, 4 Tone extern anwéhlbar Schallpegelreduzierung um —20 dB via Potentiometer (Option) RUOn:

23310100055 23310630055
Farbe @ rAL 3000 | @ RAL 7035 R IonE ) 2 _ ARTIKEL-NR. 230 V AC 24V DC
IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X o 23310100000 23310630000 4 Tone extern anwahlbar (Option)
Schutzart ( ) 23106100000 23106800000
IK08 (EN 50102) Weltere Varianten finden S aut . , Farbe @ RAL 3000
eitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com ) . ) :
WEBCODE #8077 Betriebstemperatur -40 °C ... +55 °C WEBCODE #8081 Betriebstemperatur -40 °C ... +55 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Ab BxHxT 163,4 x 1 1 IP IP EN
107 dB(A) PRODUKT “ messung (BxHxT) G2 SRl 00 Gl S Sl 114 dB(A) PRODUKT “ Schutzart o (6E7N(501gg?29>

Garantie 10 Jahre
Nennspannung 230 VAG 50 | 60 Hz 12-48V DC Nennspannung 230 V AC 50 | 60 Hz 24V DC Abmessung (BxHxT) 133,5x 133,5 x 143 mm
Funktionsbereich 195-253 V 10-57 V Zulassungen Lo 1246 2113 seios ] et (2 U i

‘ CNBOP | CE | UKCA | Option: DNV | MED Funktionsbereich 195-253 V 19-29 V Garantie 10 Jahre
Schalldruckpegel 105 dB(A) @ DIN-Ton B
Schalldruckpegel 112 dB(A) @ DIN-Ton Zulassungen ENDS 30| \t/_dS_IDE"\?\? II SE I UKCA
Schallpegelreduzierung max. —12 dB via Potentiometer BUBTE
- - - ARTIKEL-NR. 230V AC 12-48V DC Alarmté 32
Alarmténe 80, 4 Tone extern anwéhlbar armtone 4 Tone extern anwahibar (Option) ARTIKEL-NR. 230 VAC 24V DC
23350100055 23350630055

Farbe . RAL 3000 | RAL 7035 Farbe . RAL 3000 23111100000 23111800000

o 23350100000 23350630000

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X _ . . ) Si

Schutzart K08 (EN 50102) WEBCODE #8082 Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

WEBCODE #8078 Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungsbereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

PATROL LED SCHALLGEBER

WEBCODE #8081

PAL1

Nennspannung 230 VAC 115V AC 12-48 V DC
Funktionsbereich 195-253 V 95-127 V 10-57 V
Max. Sichtweite 202 m

Leuchtmittel

eine Hochleistungs-LED pro Einzelgerat

Lichtstérke (DIN 5037)

76 cd (reduzierbar) pro Einzelgerat

Schalldruckpegel

105 dB (A) @ 1m

Schallpegelreduzierung max. -12 dB

Alarmténe 30

Haubenfarbe / ....( - RGB)
Polycarbonat (PC)

Gehédusefarbe . RAL 3000 | RAL 7035

Schutzart IP 66 (EN 60529), NEMA Typ 4/4x,

IK 08 (EN 50102)

Betriebstemperatur —-40 °C ... +55 °C
Lebensdauer >50.000 h
Abmessung (BxHxT) 172,4 x 109,5 x 80,6mm
Garantie 10 Jahre
Zulassungen UL | CE | UKCA
ARTIKEL-NR. PALA

EE:&ESE' E::ggéglu- 230V 12-48V DC
() 23313108055 23313638055
() o 23313105000 23313635000
() 23313103055 23313633055
() [ ) 23313104055 23313634055
() o 23313105055 23313635055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

2309,/ 107 dbf)

WEBCODE #8185

Nennspannung 230 VAC 115V AC 12-48 V DC
Funktionsbereich 195-253 V 95-127 V 10-57V
Max. Sichtweite 111m

Leuchtmittel

single Farbe: two high output LED / RGB: one
high output LED

Lichtstarke (DIN 5037)

23 cd (reduzierbar)

Schalldruckpegel

max. 107 dB (A)

Schallpegelreduzierung max. -12 dB

Alarmtone 30

Haubenfarbe 7 ....( - RGB)
Polycarbonat (PC)

Gehdusefarbe @ rAL 3000 | @ RAL 7035

Schutzart IP 66 (EN 60529), NEMA Typ 4/4x,

IK 08 (EN 50102)

Betriebstemperatur —-40 °C ... +55 °C
Lebensdauer =>50.000 h
Abmessung (BxHxT) 163,4 x 215 x 132mm
Garantie 10 Jahre
Zulassungen UL | CE | UKCA
ARTIKEL-NR. PALS5

EE:&ESE' E:/\EEI?TE/N- 230V 12-48V DC
. 23353108055 23353638055
. 23353103055 23353633055
. ‘ 23353104055 23353634055
. . 23353105055 23353635055
. . 23353106055 23353636055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

PATROL BLITZSCHALLGEBER

5J/105 dB(A)

WEBCODE #8084

PRODUKT

Nennspannung

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Funktionsbereich

187-255V 18-30V

Max. Sichtweite

164 m

Leuchtmittel

Xenon-Blitzrohre

Blitzfrequenz

1 Hz = 60 Blitze/Min

Lichtstarke

5J, 44 cd (DIN 5037)

Schalldruckpegel

104 dB(A) @ DIN-Ton

Schallpegelreduzierung

max. —16 dB via Potentiometer

Alarmtdne . Y ;

4 Téne extern anwéhlbar
Haubenfarbe / 0000
Gehdusefarbe . RAL 3000 | RAL 7035
Betriehstemperatur —40 °C ... +55 °C

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X

S IK08 (EN 50102)

Abmessung (BxHxT) 109,5x 172,4 x 80,6 mm

Garantie 10 Jahre

EN 54-3 | EN 54-23 | VdS | UL | EAC |

PN CEBIE CNBOP | CE | UKCA | Option: DNV | MED

ARTIKEL-NR. . Gehéduse Gehause

230V 23311103000 23311103055
@ 230v 23311104000 23311104055
. 230V 23311105000 23311105055

24V 23311803000 23311803055
‘ 24V 23311804000 23311804055
. 24V 23311805000 23311805055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

PATROL BLITZSCHALLGEBER

5J /107 dB(A)

WEBCODE #8085

PRODUKT

Nennspannung

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Funktionsbereich

187-255V 18-30V

Max. Sichtweite

173 m

Leuchtmittel

Xenon-Blitzrohre

Blitzfrequenz

1 Hz = 60 Blitze/Min

Lichtstérke

5J, 47 cd (DIN 5037)

Schalldruckpegel

105 dB(A) @ DIN-Ton

Schallpegelreduzierung

max. —16 dB via Potentiometer

Alarmtdne . e .

4 Tone extern anwahlbar
Haubenfarbe / 0000
Gehdusefarbe . RAL 3000 | RAL 7035
Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X

SR IK08 (EN 50102)

Abmessung (BxHxT) 163,4 x 215 x 132 mm

Garantie 10 Jahre

L
S
o
—
(=]
=
I
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L
—
—
<
=
S
w

Zulassungen UL | EAC | CE | UKCA | Option: DNV | MED

ARTIKEL-NR. . Gehduse Gehéuse

230V 23351103000 23351103055
. 230V 23351104000 23351104055
. 230V 23351105000 23351105055

24V 23351803000 23351803055
. 24V 23351804000 23351804055
. 24V 23351805000 23351805055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

10J/ 117 dB(A)

WEBCODE #8086

PRODUKT

Nennspannung

PA X 10-10

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Funktionsbereich

187-255V 18-30V

Max. Sichtweite

283 m

Leuchtmittel

Xenon-Blitzrohre

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X

ST IK08 (EN 50102)

Abmessung (BxHxT) 214 x 270 x 156 mm

Blitzfrequenz

1 Hz = 60 Blitze/Min

Lichtstarke

10 J, 129 cd (DIN 5037)

Schalldruckpegel

115 dB(A) @ DIN-Ton

Schallpegelreduzierung

max. —12 dB via Potentiometer

Alarmténe 80 / 4 Tone extern anwéhlbar
Haubenfarbe / 0000
Gehausefarbe . RAL 3000 | RAL 7035
Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C

Garantie 10 Jahre
Zulassungen UL | EAC | CE | UKCA | Option: DNV | MED
ARTIKEL-NR. @ Gehiuse Gehause
230V 23361103000 23361103055
@ 230v 23361104000 23361104055
@ 230v 23361105000 23361105055
24V 23361803000 23361803055
@ 2v 23361804000 23361804055
@ v 23361805000 23361805055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

ERORERRETIN provuer | Paxzos

WEBCODE #8087

Nennspannung

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X

AT RS K08 (EN 50102)

Funktionsbereich

187-255V 18-30V

Abmessung (BxHxT) 214 x 270 x 181 mm

Max. Sichtweite

377 m

Leuchtmittel

Xenon-Blitzrohre

Blitzfrequenz

1 Hz = 60 Blitze/Min

Lichtstarke

15 J, 265 cd (DIN 5037)

Schalldruckpegel

120 dB(A) @ DIN-Ton

Schallpegelreduzierung

max. —12 dB via Potentiometer

Alarmténe . &0 .

4 Tone extern anwéhlbar
Haubenfarbe / 0000
Gehiusefarbe @ RAL 3000 | @ RAL 7035
Betriebstemperatur —-40 °C ... +55 °C

Garantie 10 Jahre
Zulassungen UL | EAC | CE | UKCA | Option: DNV | MED
ARTIKEL-NR. . Gehéduse Gehduse
230V 23372103000 23372103055
. 230V 23372104000 23372104055
. 230V 23372105000 23372105055
24V 23372803000 23372803055
. 24V 23372804000 23372804055
. 24V 23372805000 23372805055

Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir
den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg
el
(5]
PYRA® LED SCHALLGEBER PYRA® BLITZSCHALLGEBER o
—
o
=
T
PYRA L M-A PRODUKT PY L-M-A Degree of protection IP 66 (E'\:nggz(g)lxi gg:"{;‘\z;—yp 4/4X, 15J /103 dB(A) PRODUKT PY X-LA-15 Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C 8
: —
Nennspannung 115/230V | 120V DC | 12-48V DC - 5 . nach 8.000.000 Blitzen noch 5
- : Betriebstemperatur —40°C...+55°C Nennspannung e 5203?6V0 " ZSCV Lebensdauer 70 % Lichtemission <
Funktionsbereich 95-265V 108-132V 10-60V Lebensd ~50.000 h - - Abmessung (BxHxT SEn 2 AT =2
Max. Sichtweit 111 Funktionsbereich 187-255V 19,2-28,8V 9( ) =
ax. sientwerte m Dimensions 172 x 114 x 134 mm - - Garantie 10 Jahre <2]
i i i Max. Sichtweit 320
Leuchtmittel Einzelfarbe: zwei Hochleistungs-LED / = T ax. sichtweite m
RGB: eine Hochleistungs-LED arrenty anre Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre CAUEEEIED UL I ERG 1 G2 ) UNEh
. Blinklicht 1 Hz / 2 Hz | Blitzlicht 0,1 Hz /0,5 Zulassungen UL | CE | UKCA .
Leuchtvarianten Hz/0.75Hz /1 Hz /2 Hz Blitzfrequenz 0,110,510,75 1 1 Hz (DIP-Schalter) ARTIKEL-NR. ‘ Gehiuse Gehiuse
Lichtstarke (DIN 5037) 23 cd (reduzierbar) ARTIKEL-NR. 115 / 230 V AC; 1948V e Lichtstarke 15 J, 190 cd (DIN 5037) 230V 21565103000 21565103055
Schalldruckpegel max. 101 dB (A) fehause 1aoune Schalldruckpegel 101 dB(A) @ DIN-Ton @ 0v 21565104000 21565104055
Schallpegelreduzierung max. -20 dB 21556648055 21556818055 Schallpegelreduzierung max. —50 dB via Potentiometer ‘ 230V 21565105000 21565105055
Alarmténe 8 21556643055 21556813055 GETOTD g 24V 21565803000 21565803055
. 0000 e o 21556644055 21556814055 SRIDEEE / o000 @ v 21565804000 21565804055
Haubenfarbe Polycarbonat (PC) . 21556645055 21556815055 Gehéusefarbe . RAL 3000 | RAL 7035 . 24V 21565805000 21565805055
- IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X . . . .
WEBCODE #8185 Gehiusefarbe @ RAL 3000 | @ RAL 7035 () 21556646055 21556816055 WEBCODE #8104 Schutzart K08 (EN 50102) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

PYRA® BLITZSCHALLGEBER

&) BLITZLEUCHTEN

e Sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen.
e Sparsamer; groBtmaoglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie.

¢ Integrierte Einschaltstromreduzierung und Unterspannungserkennung. 5J PRODUKT T EITT nach 8.000.000 Blitzen noch
e Blitzleuchten kénnen untereinander synchronisiert betrieben werden. 24-42 \ AC / 70 % Lichtemission
o Einsetzbar in allen chemischen Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 1948V DC Abmessung (BXHxT) 0 76 x 260 mm
i —40 ° ° und petrochemischen Anlagen
5J/7101 dB(A) PRODUKT Eelen ST mpe Aty AU s e Sowi‘; Offshore-Anlagen 9" Eunktionsbereich +10 % Zulassungen DNV | CE
h 8.000.000 Blitzen noch ) B -
230V 24V Lebensdauer nac : o e Zonen 1, 2. 21 und 22 Max. Sichtweite 172 m
Nennspannung AC50160Hz | AG50160Hz/DC 70 % Lichtemission o P — F————
K o euchtmitie enon-blitzronre
Funktionsbereich 187-255 V AC: 18-30V Abmessung (BxHxT) 166 x 134 x 114 mm - =
DC: 10-57 V - Lichtstarke 5J, 55 cd (DIN 5037) 24-42 V AC /
FE—— - Garantie 10 Jahre ARTIKEL-NR. 230V AC 12-48 V DC
ax. Sichtweite m " .
Zulassungen UL 1 EAC | CE | UKCA Blitzfrequenz e
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre Haubenfarbe Pz o000 31006103000 31006903000
Blitzfrequenz 0,110,510,75 | 1 Hz (DIP-Schalter) ARTIKEL-NR. . Gehause Gehéduse . 31006104000 31006904000
Lichtstérke 5 J, 56 cd (DIN 5037) 230V 21554103000 21554103055 Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com . 31006105000 31006905000
Schalldruckpegel 99 dB(A) @ DIN-Ton ‘ 230V 21554104000 21554104055
Weitere Varianten finden Si f .pf berg.
Schallpegelreduzierung max. —20 dB via Potentiometer @ 0v 21554105000 21554105055 WEBCODE #8095 Schutzart IP 66 (EN 60529) ertere faranten finden sie aut wiw.prannenberg.com
Alarmtdne 8 24V 21554813000 21554813055
Haubenfarbe / 0000 @ v 21554814000 21554814055
3 24V 21554815000 21554815055
Gehdusefarbe . RAL 3000 | RAL 7035 . 754 PRODUKT Quadro F12-3G/3D [ - 8'200'.000 Blitzen noch
WEBCODE #8088 Schutzart IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com 70 % Lichtemission
1K08 (EN 50102) o : : Nennspannung 230 V AC 50 | 60 Hz 24V DC
e Fiir den Elnsa'Ez in Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130 mm
explosionsgefdhrdeter Funktionsbereich 195-253 V 18-30V -
Garantie 10 Jahre
Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C Umgebung der Zone 2 und Max. Sichtwei 374
10J/101 dB(A) Ly PY X-MA-10 ? NI - 22. ax. Sichtwette rem Zulassungen CE | UKCA
nach &.000. Itzen noc Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
Nennspannung Al 24y LI TS 70 % Lichtemission
AC 50 | 60 Hz AC 50160 Hz/DC : 5 ARTIKEL-NR. 230V AC 24V DC
Lichtstarke 7,5 J, 84 cd (DIN 5037)
Funktionsbhereich 187-255V HE: T3=2Y Abmessung (BxHxT) 166 X134 T4 mm Blitzf 0.83 H 50 Blitze/Mi / 21041101008 21041801008
DC: 10-57 V Garantie 10 Jahre WAL e ke gAY
i i 21041103008 21041803008
Max. Sichtweite 283 m Zulassungen UL | EAC | CE | UKCA Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre . 21041104008 21041804008
Blitzfrequenz 0,110,510,75 | 1 Hz (DIP-Schalter) ARTIKEL-NR. . Gehiuse Gehiuse Haubenfarbe s . . . . . 21041105008 21041805008
Lichtstarke 10 J, 149 cd (DIN 5037 IP 66 (EN 60529
: cd ) 20v 21555103000 21555103059 WEBCODE #8137 Schutzart K08 ((EN 50102)) Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
Schalldruckpegel 99 dB(A) @ DIN-Ton . 230V 21555104000 21555104055
Schallpegelreduzierung max. —20 dB via Potentiometer . 230V 21555105000 21555105055
Alarmténe 8 24V 21555813000 21555813055
Haubenfarbe / 0000 @ 24y 21555814000 21555814055
Gehiusefarbe @ RAL 3000 | @ RAL 7035 @ v 21555815000 21555815055
WEBCODE #8089 Schutzart IP 66 (E,'(\IO%O(SE?\IQ?S{HNOEZ'\;'A 474X Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir
den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

€9 BLITZLEUCHTEN €9 LED-LEUCHTEN
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54 PRODUKT BEXBG 05-E Schutzart IP 66 (EN 60529) LED - 23 cd PRODUKT Quadro RGB 3G/3D Kabeleinfiihrung 2 Mzﬂ:;éf)e(:vxe:’:cf;f:ﬁ‘:ufgc)';”‘““ev
« Leistungsstarke visuelle Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Lebensdauer ”a°h7%'?,/S‘)L'i‘zﬂ?e';'i';?gn”‘”h * Flexible, ultra-helle RGB Nennspannung 115-230 V AC 12-48 V DC Lebensdauer ~50.000 h
Sicherheit fiir gefahrliche : n . o Mehrfarben-LED-Technologie  pynktionsbereich 90-253 V AC 11-60 V
Bereiche. Funktionsbereich =10 % +25 % Abmessung (BxHxT) @ 165 x 240 mm sertifiziert fiir Ex-Zonen 2 : : Schutzart IP 66 /67, IK 08
o GroBer Anschlussraum fiir Max. Sichtweite 172 m e — = und 22. Max. Sichtweite 66m Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130mm
einfache Montage. : — 2 Leuchtmittel eine Hochleistungs-LED (RGBW) Garantie 10 Jahre
e Zonen 1,2, 21 und 22. Leuchtmittel Xenon-Blitzréhre
ARTIKEL-NR. 230 VAC 24V DC Lichtstarke 8 cd (Signalfarbe Gelb, Zulassungen CE | UKCA
Lichtstarke 5J, 55 cd (DIN 5037 1 itzli o — 9
( ) 41130103000 41130803000 (DIN 5037) Blitzlicht 1 Hz, 10% — 100%)
Blitzfrequenz 60 Blitze/Min . i inkli
‘ 31130104000 31130804000 Betriebsart PG A1k ARTIKEL-NR. 115-230 V AC 12-48V DC
> . . . . Blitzlicht 0,1 /0,5/0,75/1/2 Hz
Haubenfarbe
() 31130105000 31130805000 Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com 21556648055 21556818055
WEBCODE #8096 Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8181 Haubenfarbe Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

15 J PRODUKT BExBG 15-E Schutzart IP 66 (EN 60529)
« Leistungsstarke visuelle Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Lebensdauer nach7f(3).?)/2()L.i(3?]?ea;;zs?gnnoch @
Sicherheit fiir geféhrliche o — 10 % 495 9 SC HALLGEBER
. = 0 = 0
Bereiche. Abmessung (BxHxT) 0 165 x 240 mm
o Einfacher und sicherer Max. Sichtweite 348 m Zulassungen CE
elektrischer Anschluss.
e Zonen 1,2, 21 und 22. Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre ARTIKEL-NR 230V AC 24V DC 108 dB(A) PRODUKT DS 5 3G/3D Schutzart " 6&0'; 3511(5211%%?29)
i 3 . . N 230 VA H 24V D
Lichtstérke 15 J, 226 cd (DIN 5037) 31110103000 31110803000 o Fiir Kategorie 3G (Zone 2)und - cnnspannung L v Abmessung (BxHxT) 133,5 x 133,5 x 143 mm
. . ) 3D (Zone 22). A i — -
Blitzfrequenz 60 Blitze/Min . 31110104000 31110804000 Funktionsbereich 195-253 V 19-29V Garantie 10 Jahre
Haubenfarbe /7 0000 () 31110105000 31110805000 BRI 17 GIEEY @ B Zulassungen EN 54-3 | VdS | CE | UKCA | Option: DNV
WEBCODE #8096 Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Alarmtone 4 Téne extern aisvéhlbar (Option) ARTIKEL-NR 230V AC 24V DC
Farbe . RAL 3000 23106100007 23106800007
WEBCODE #8097 Explosion protection siehe Anleitung auf pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

& LED-LEUCHTEN

— IP 66, IP 67 (EN 60529)
LED — 7 cd PRODUKT “ Kabeleinfiihrung 2% M20 114 dB(A) PRODUKT DS 10 3G/3D Schutzart 1K08 (EN 50102)
« Kompakte Bauweise erlaubt ~_Nennspannung 24V DC Schutzart 1  Kiassifiziert in Kategorien 3G Nennspannung 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC e e 133.5 x 133.5 x 143 mm
leaiti R und 3D (Gase und Stéube im
vielseitige Installation in Funktionsbereich 16-28V Abmessung (BxHxT) 88,7 X 85x 95 mm EX_Berefch). Funktionsbereich 195-253 v 19-29V Garantie 10 Jahre
praktisch jedem Bereich. - - Zulassungen CE | UKCA -
e Zonen 0, 1 und 2 Max. Sichtweite 52m Schalldruckpegel 112 dB(A) @ DIN-Ton Zulassungen EN 54-3 | VdS | CE | UKCA | Option: DNV
Leuchtmittel 0w 00 @ ARTIKEL-NR. 24V DC — »
Lichtstirke 7 cd (DIN 5037) 31008804000 4 Tone extern anwahlbar (Option)
ARTIKEL-NR. 230 VAC 24V DC
Betriebsart Blinklicht, 1 Hz oder 2 Hz einstellbar . 31008805000 Farbe . RAL 3000
23111100007 23111800007
WEBCODE #8138 Haubenfarbe / Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com ) ) ) :
WEBCODE #8098 Explosion protection siehe Anleitung auf pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

LED - 75 cd PRODUKT Quadro LED-HI 3G/3D Lobensdauer MITSDE000IN
Schutzart IP 66/67 (EN 60529)
« Vom Benutzer einstellbare AC/DC DC IK08 (EN 50102) ; B o
! DeTIHaet € i i Betriebstemperatur -40 °C ... +70 °C
Helligkeit bis bis zu 75 cd. " UnKtionshereich 90253V 1160V Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 130 mm 103 dB(A) PRODUKT
o Zertifiziert fiir den Einsatz in - Schutzart IP'66 (EN 60529
) . Max. Sichtweite 201 m Garantie 10 Jahre e 49 ginzigartige Alarmtone Nennspannung 24V DC ( )
Ex-Zone 2 (nach EN 60079-10) ; ; Abmessung (BxHxT) 130 x 130 x 132 mm
und Zone 22 (gemas EN Leuchtmittel LED Zulassungen CE | UKCA e Zonen 0, 1 and 2 Funktionsbereich 10-28 V 9
61241-10). R Zulassungen CE | UKCA
Lichtstirke 75 cd, reduzierbar (DIN 5037) ARTIKEL-NR. 115-230 V AC/DC 12-48 V DC A E BTG O UL 21 ‘
Betriebsart intern sowie extern (DC) whlbar 21108643009 21108633009 Schallpegelreduzierung | up to 15 dB(A) via an internal Potentiometer
Explosi tecti iehe Anleitung auf pfannenb o 21108644009 21108634009 Alarmtone 19 gan be se via DI Scnalter ]
(DU [ AT SIIENE (00 (ALY VT [T 2 e 2 Tone extern anwahlbar ARTIKEL-NR. 24V DC
Haubenfarbe / 0000 o 21108645009 21108635009 Farbe @ RAL 3000 32033800000
WEBCODE #8139 Kabeleinfiihrung 2x M20 X 1,5 Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com WEBCODE #8140 Explosion protection see manual at pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungsbereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg
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SCHALLGEBER BLITZSCHALLGEBER =
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102 dB(A) PRODUKT m Schutzart IP 65 (EN 60529) 5J/113 dB(A) PRODUKT BExCS 110-05D Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com o
Abmessung (BxHxT) 88,7 x 99 x 95 Nennspannun 230 VAC 24V DC Schutzart IP 67 (EN 60529 ':
o Zertifiziert fir den Einsatz in Nennspannung 24V DC Zul CE | UKCA o Kombinationsgerat ist ? ¢ S chutzar ( ) <C
den Ex-Zonen 0, 1 und 2. Funktionsbereich 16-28 V ulassungen explosionsgeschiitzt zur Funktionsbereich +10 % Schallgeber: £25 % | ghensdauer des nach 8.000.000 Blitzen noch =
Verwendung in der Zonen Leuchte: 20-28 V Leuchtmittels 70 % Lichtemission =
Schalldruckpegel 98 dB(A) @ DIN-Ton Max. Sichtweit 179 (9p]
PP ——— 0 1,2,21 und 22. % S u Abmessung (BXHxT) 0 181 x 368 mm
challpegelreduzierun =
- :' J J — Schalldruckpegel 112 dB(A) @ DIN-Ton Zulassungen =
armtone ARTIKEL-NR. 24V DC Schallpegelreduzierung -9dB
Farbe @ RAL 3000 32034800000 Alarmténe 30 ARTIKEL-NR. 230 V AC 24V DC
WEBCODE #8141 Explosion protection siehe Anleitung auf pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre 32074103000 32074803000
Lichtstarke 5J, 55 cd (DIN 5037) . 32074105000 32074805000
Blitzfrequenz 1Hz
Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
112 dB(A) PRODUKT BEXS 110D | BExS 110E Schutzart IP66 and IP67 (EN 60529) WEBCODE #8102 Haubenfarbe 7 00O
. ) ) 0 0 . max. -50°C ... +70°C
* Zertifiziert fir den Einsatzin  Nennspannung 23%g ?goﬂo " 2 V[;_rCZS " CRL T STl e s (siehe auch Temperaturklassen)
den Zonen 1, 2, 21 und 22. ‘ —
Schalldruckpegel 112 dB(A) @ DIN-Ton Dimension (W/HxD) VS S 7cd/102 dBA)  IRLILS m Haubenfarbe /
Schallpegelreduzierung -9.dB Zulassungen EAC BEXS&E%%Z#VD.CEE'EM"? sl ) Nennspannung 24V DC Kabeleinfiihrung 2x M20
= [T (12612  Kompaktes Design
Alarmtdne 32 « Zonen 0, 1 und 2 Funktionsbereich 16-28 V Schutzart IP 65
Farbe @ RAL 3000 ARTIKEL-NR. 230V AC 24V DC SR —— - Abmessung (BxHxT) 88,7 x 116 x 95 mm
Zulassungen CE | UKCA
BExS 110D 32080100000 32080800000
Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com Schalldruckpegel 98 dB(A) @ DIN-Ton
BExS 110E 32082100000 32082800000 Schallpegelreduzierung —20 dB
S ,D“ = Ex db / Ex th or =
WEBCODE #8142 UHCSCIUEZAl JE“=Exdb/Ex dbeb/Extb Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Alarmtdne 49
Leuchtmittel LED 00 ARTIKEL-NR. 24V DC
Lichtstirke 7 cd (DIN 5037) 32035804000
Betriebsart Blinklicht, 1 Hz oder 2 Hz einstellbar () 32035805000
PRODUKT BExS 120D | BExS 120E Schutzart IP66 and IP67 (EN 60529) ’
120 dB(A) _ WEBCODE #8143 Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com
ifiziert fii i i Nennspannun 230 VAC =10 7% 200 =25 % Betriebstemperatur Jies P o e
e Zertifiziert flir den Einsatz in p 9 50 | 60 Hz DC p (siehe auch Temperaturklassen)
den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22.
Schalldruckpegel 118 dB(A) @ DIN-Ton Dimension (W/HxD) 0 181 x 275 mm
Schallpegelreduzierung -9 dB Zulassungen EAC| BEXS&E?%2§VD-2EE'E54_3 +VdS | ZENERBARRIEREN
Alarmténe 32 ption: X
Farbe @ RAL 3000 ARTIKEL-NR. 230 VAC 24V DC Fir eigensichere Signalgerate in Ex Anwendungen.
Kennzeichnung siehe Anleitung auf pfannenberg.com BEXS 120D 32076100000 32076800000 M&gliche Kombinationen sind: Zenerbarriere, IS-A105N Schallgeber und Signalgeréte der I1S-Mini Serie.
B BExS 120E 32078100000 32078800000
Ziindschutzart L7 = Esesla g o . . : .
WEBCODE #8101 ,E* =Exdb/Exdbeb/Extb Weitere Varianten finden Sie auf www.pfannenberg.com Verfligbar als Barrieren flir erdgebundenen Betrieb oder als Barrieren fir erdfreien Betrieb (z..B. fir Systeme mit Erdschlusspriifung).
TECHNISCHE DATEN DER ZENERBARRIEREN
Nenndaten Technische Daten
Typ Art v 0 max. Langswiderstand U ein bei 10 pA U ein max. Sicherungsnennstrom
(@ (V) (V) (mA)
1728 Zenerbarriere DC +Ve 28 300 327 26,5 28 50
7928 Zenerbarriere AC 28 300 327 26 27,6 50
Diode A1 36+09V 26,5 28 50
Z 786 Diodenbarriere 28 A2 36+09V 26,5 28 50
B - - - -
Kanal 1 | 28 301 327 26,5 28 50
Z 787 | Zenerbarriere DC +Ve
Kanal 2 | 28 | Diode 36+09V 26,5
WEBCODE #8194 Artikel-Nr. 38109800000 38109300000 38109800001 38109800002

Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungsbereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir Detaillierte 3D-Coverage-Werte (Signalisierungshereiche) finden Sie auf pfannenberg.de und in der Pfannenberg Sizing Software (PSS). Nutzen Sie fiir

den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild. den schnellen Zugang den angegebenen Webcode am Produktbild.
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SIGNALTECHNOLOGIE

INTENSE BR50 SIGNALSAULEN

Schlank und hell - Elegantes 54mm Design und bemerkenswert helle Leuchtkraft.

Flexible Designvarianten - Klassische Farbmodule (Fully coloured) oder kristallklare Module
(Crystal Clear) mit farbigen LEDs — Sie haben die Wahl. Stellen Sie sich Ihre individuelle Signalsaule
ganz nach lhren Bedurfnissen und Designvorstellungen zusammen.

Vielseitige Montagemaglichkeiten - Per Stativ, Rohr, Winkel oder direkt montierbar.
Universell einsetzbar - Sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich anwendbar.

Funktionsiiberwacht - Separates LED-Modul fir mehr Sicherheit bei sensiblen Anwendungen, bei
denen im Falle einer Fehlfunktion eine Meldung an ein externes Sicherheitssystem, eine Bedienstation
oder eine Steuerzentrale abgegeben werden muss.

Neue Ausfiihrung - konfektionierte M12-Steckverbindungstechnik. Fir Direktmontage oder
Stativmontage mit 100mm, 250mm oder 400mm Lange plus passenden Edelstahlwinkeln.

Zulassungen fiir alle Anwendungen - UL | EAC | CE | UKCA

WEBCODE #8100

_ EASY-UND FLEXI MODULE BASIS- / ABSCHLUSSMODUL

Anzahl Module (gesamt)

max. 5 (Reihenfolge und Farbe frei wahlbar) ‘ 1

Betriebstemperatur

-25°C - +55°C

Schutzart nach EN 60529

IP 54 (Optional IP65)

Artikel-Nr.

‘ 28250010000

EASY MODULE (LED BEREITS INTEGRIERT)

_ LICHTSTARKE NENNSTROMAUFNAHME FUNKTIONSBEREICH ARTIKEL-NR.

Dauerlichtmodul Fully coloured - Gelb

Dauerlichtmodul Fully coloured - Orange

Dauerlichtmodul Fully coloured - Rot

Dauerlichtmodul Fully coloured - Griin

Dauerlichtmodul Fully coloured - Blau

Dauerlichtmodul Crystal Clear - WeiB

Dauerlichtmodul Crystal Clear - Gelb

Dauerlichtmodul Crystal Clear - Griin

Dauerlichtmodul Crystal Clear - Rot

27 cd AC: 171mA; DC: 101 mA 28250376033
15 cd AC: 114mA; DC: 116 mA 28250376042
5cd AC: 121mA; DC: 73 mA 28250376055
9cd AC: 113mA; DC: 105 mA 28250376066
3cd AC: 114mA; DC: 116 mA 10-30V AC/DC 28250376072
23 cd AC: 114mA; DC: 116 mA 28250376012
28 cd AC: 171mA; DC: 101 mA 28250376013
22 cd AC: 113mA; DC: 105 mA 28250376016
6 cd AC: 121mA; DC: 73 mA 28250376015

FLEXI MODULE (OHNE LEUCHTMITTEL)

_ LICHTSTARKE NENNSTROMAUFNAHME FUNKTIONSBEREICH ARTIKEL-NR.

Signalmodul Klar (Crystal Clear)

Signalmodul Gelb

Signalmodul Orange

Signalmodul Rot

Signalmodul Griin

Signalmodul Blau

28250040010
28250040030
28250040040
28250040050
28250040060
28250040070

Entsprechend der gewéahlten LED
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LED DAUERLICHT

5 LEBENSDAUER DES
_ LICHTSTARKE NENNSTROMAUFNAHME | FUNKTIONSBEREICH LEUCHTMITTELS ARTIKEL-NR.

28213000099

LED BA 15d Dauerlicht Gelb 24V AC/DC 28 cd AC: 171mA; DC: 101 mA
LED BA 15d Dauerlicht Rot 24V AC/DC 6 cd AC: 121mA; DC: 73 mA
10-30V AC/DC
LED BA 15d Dauerlicht Griin 24V AC/DC 22 cd AC: 113mA; DC: 105 mA
LED BA 15d Dauerlicht WeiB 24V AC/DC 23 cd AC: 114mA; DC: 116 mA
LED BA 15d Dauerlicht Gelb 230V AC 17 cd 19 mA
LED BA 15d Dauerlicht Rot 230V AC 4 cd 21 mA
220-240V AG
LED BA 15d Dauerlicht Griin 230V AC 12 cd 22 mA
LED BA 15d Dauerlicht WeiB 230V AC 14 cd 22 mA

28213000100
28213000101
28213000102
28213000103
28213000104
28213000105
28213000106

>25.000h

LED mit integrierter Blinkfunktion sind fir 24V AC/DC und 230V AC Versorgungsspannung und in allen Farben erhaltlich. Sie sind nur fur den
Einbau in BR50 Flexi Module vorgesehen. * Werte sind in Crystal Clear Modulen gemessen worden. Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.

SCHALLGEBERMODULE

230V AC

24V AC/DC

Schalldruckpegel /reduzierbar

87 /-10 dB (A)

Schallgebermodul

28250088000

28250081000

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

GEZUBEHOR

Wandhalter ABS; fiir die Stativmontage 28250200000
Stativ mit FuB - 100mm Edelstahlrohr und PA 6 (Polyamid) Sockel 28250150010
Stativ mit FuB - 250mm Edelstahlrohr und PA 6 (Polyamid) Sockel 28250150020
Stativ mit FuB - 400mm Edelstahlrohr und PA 6 (Polyamid) Sockel 28250150040
Rohr mit Gewinde und Winkel - 100mm Edelstahlrohr und -winkel 28250160010
Rohr mit Gewinde und Winkel - 250mm Edelstahlrohr und -winkel 28250160020
Rohr mit Gewinde und Winkel - 400mm Edelstahlrohr und -winkel 28250160040
Basis- / Endmodul mit M12 Stecker ABS und Edelstahladapter 28250126000
Basis- / Endmodul auf Stativ 100mm + M12 Stecker ABS und Edelstahlrohr mit PA 6 (Polyamid) Sockel 28250126010
Basis- / Endmodul auf Stativ 250 mm + M12 Stecker ABS und Edelstahlrohr mit PA 6 (Polyamid) Sockel 28250126020
Basis- / Endmodul auf Stativ 400 mm + M12 Stecker ABS und Edelstahlrohr mit PA 6 (Polyamid) Sockel 28250126040
Winkel fiir Direktmontage fiir alle Basismodule mit/ohne M12 Edelstahl 28250180000
Winkel fiir Stativmontage fiir alle Stative mit/ohne M12 Edelstahl 28250190000
Lampenzieher zum einfachen Wechsel des LED-Leuchtmittels 28250250000
Moduldichtung IP 65 1x pro Leuchtmodul plus 1x Basismodul 28250220000
Rohrdichtung IP 65 nur bei Stativ- oder Rohrmontage 28250230000
Direktmontagesatz 1x Flachdichtung; 4x Schrauben 4,2x16 28250210000

Wandhalter Stativ mit FuB

Lampenzieher Moduldichtung

WAGNER GMBH |

Elektrotechnische Systemlosungen

Rohr mit Gewinde und
Winkel

Rohrdichtung

IP 65
Robert-Bosch-StraBe 35

42489 Wiilfrath
T 02058-78 28 00-0

Basis- / Endmodul auf
Stativ mit M12 Stecker

Basis- / Endmodul mit
M12 Stecker

Direktmontagesatz

Flachdichtung

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
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Winkel Direktmon-
tage - Basismodule
mit/ohne M12

Winkel fiir Stativ-
montage - Stative mit/
ohne M12
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Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-StraBe 1
21035 Hamburg

Telefon: +49 40 73412 156

Telefax: +49 40 73412 101

E-Mail: customercare@pfannenberg.com
Web: www.pfannenberg.com

Lieferungen erfolgen auf Basis der allgemeinen Bedingungen
und Leistungen des ZVEI, neuester Stand. Technische
Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Dieses Papier
wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.
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