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Energie- und Spannungsqualitätsmesstechnik - schematische Darstellung Seite 172
Geräteübersicht Fronttafeleinbau-Messgeräte Seite 173
Geräteübersicht Hutschienen-Messgeräte Seite 173
Auswahltabelle UMG 96-Serie und UMG 5.. Serie Seite 174

Universalmessgeräte UMG 96-S2 Seite 175

Energieanalysatoren UMG 96RM Serie Seite 176

Netzanalysatoren UMG 96-PA Serie Seite 177
UMG 96RM-E Seite 178

Spannungsqualitätsanalysatoren UMG 509-PRO Seite 179
UMG 512-PRO Seite 180

Die Unviversalmessgeräte der Typenreihe UMG sowie die zugehörigen Anbau-, Erweiterungs- und Zubehörteile unterliegen laufenden 
technischen Verbesserungen und Anpassungen an Marktanforderungen.
Detaillierte Beschreibungen und Datenblätter der jeweils aktuellen Geräteausführung finden Sie auf unserer Homepage 
  
  www.mueller-ziegler.de 

im Bereich Universalmessgeräte.
Preise und Lieferzeiten für diesen Produktbereich auf Anfrage.

Universalmessgeräte

Weitere Produkte aus den Bereichen
• Energie-Management
• Software und IT-Lösungen in den Bereichen Energie- und Spannungsqualität sowie Energiemanagement
• Blindleistungskompensation
• Dienstleistungen
fragen Sie bitte direkt bei uns an. Wir beraten Sie gerne!
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Energie- und Spannungsqualitäts-Messtechnik
Ethernet-Ebene (TCP/IP)

Feldbus-Ebene (z. B. Modbus RTU)

Analog-/Statusebene
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Fronttafeleinbau-Messgeräte
Universalmessgeräte UMG 96-S2

• 15. Harmonische
• Kostengünstig
• 2-Tastenbedienung
• Modbus-Schnittstelle
• Klasse 0,5S

Energieanalysatoren UMG 96RM Serie
• 40. Harmonische
• Verschiedene Schnittstellenverfahren
• 2-Tastenbedienung
• Messdatenspeicher
• UL-Zulassung
• bis zu 6 digitale Ausgänge
• Klasse 0,5S

Netzanalysatoren UMG 96-PA Serie UMG 96RM-E
• 40. Harmonische • 40. Harmonische
• Modular erweiterbar • Differenzstrommessung
• Differenzstrommessung • Gerätehomepage
• MID-Zertifizierung • Messdatenspeicher
• Zählerstandsgang nach PTB-A 50.7 • 300 V CAT III
• Farbgrafikdisplay & 6-Tastenbedienung • Ethernet-Schnittstelle
• 600 V CAT III • Klasse 0,5S
• Ethernet-Schnittstelle
• Klasse 0,2S

Universalmessgeräte und Analysatoren für Hutschienenmontage
 Ausführungen, Datenblätter und Preise auf Anfrage!

S p a n n u n g s q u a l i t ä t s - 
analysatoren UMG 509-PRO UMG 512-PRO

• 63. Harmonische • 63. Harmonische
• Differenzstrommessung • Klasse A nach 
• Ereignisse und Transienten    IEC 61000-4-30
• Programmiermöglichkeiten • Differenzstrommessung
   (Jasic & Apps) • Flickermessung
• Spannungsqualitätsanalyse • Ereignisse u. Transienten
   onboard • Programmiermöglichkeiten

   (Jasic & Apps)
• Spannungsqualitätsanalyse
   onboard
• EN 50160 / 61000-2-4

UMG 806     UMG 103-CBM   UMG 801       UMG 604-PRO    UMG 605-PRO    UMG 20CM
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Übersicht UMG 96 - Typen
multifunktionale Energieanalysatoren

Übersicht UMG 5.. - Typen
Spannungsqualitätsanalysatoren
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• - - - 1 - - - - - - • - - - - - - - - 96 x 96 x 48 300 UMG 96-S2

- • - 2 - - - - - - - • - - - - - - - - 96 x 96 x 48 300 UMG 96RM

- - • 2 - - - - - - - • - - - - - - - - 96 x 96 x 48 300 UMG 96RM

- - - - 2 3 2 - • 256 • • - - - • - - - - 96 x 96 x 78 400 UMG 96RM-E

- - • - 2 3 2 - • 256 • • - - - • - - - - 96 x 96 x 78 400 UMG 96RM-E

- • - 4 6 - - - • 256 • • • - - - • - - - 96 x 96 x 78 300 UMG 96RM-P

- - • 4 6 - - - • 256 • • • - - - • - - - 96 x 96 x 78 300 UMG 96RM-P

- • - 4 6 - - - • 256 • • - - - - • - - - 96 x 96 x 78 300 UMG 96RM-CBM

- - • 4 6 - - - • 256 • • - - - - • - - - 96 x 96 x 78 300 UMG 96RM-CBM

- • - - 2 - - - - - - - - - • - - - - - 96 x 96 x 48 300 UMG 96RM-M

- - • - 2 - - - - - - - - - • - - - - - 96 x 96 x 48 300 UMG 96RM-M

- • - - - - - - - - - - - - - • - - - - 96 x 96 x48 300 UMG 96EM-EL

- - • - - - - - - - - - - - - • - - - - 96 x 96 x 48 300 UMG 96EM-EL

- • - - 2 3 2 - • - - • - • - • - - - - 96 x 96 x 78 400 UMG 96RM-PN

- - • - 2 3 2 - • - - • - • - • - - - - 96 x 96 x 78 400 UMG 96RM-PN

- • - - - 3 - 1 - 4 • • - - - - - - - • 96 x 96 x 86 250 UMG 96-PA

- - • - - 3 - 1 - 4 • • - - - - - - - • 96 x 96 x 86 250 UMG 96-PA

- • - - - 3 - 1 - 4 • • - - - - - • - • 96 x 96 x 86 250 UMG 96-PA-MID

- • - - - 3 - 1 - 4 • • - - - - - • • • 96 x 96 x 86 250 UMG 96-PA-MID+
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- • • • • • - • • • - • 114 x 114 x 81 1000 UMG 512-PRO
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Anwendung
Das UMG 96-S2 eignet sich zur Messung und Kontrolle elektrischer Kennwerte und Energieverbräuche sowie zur Überwachung 
der Spannungsqualitätsparameter, wie z. B. Oberschwingungen. Anwendungen finden sich in Energieverteilungsanlagen, bei-
spielsweise zur Kostenstellenerfassung und auch Grenzwertüberwachung. Desweiteren kann das Gerät als Messwertgeber für die 
Gebäudeleittechnik oder eine SPS eingesetzt werden.

Technische Daten (Auszug) 

Preis€

Universalmessgerät 
Fronttafeleinbau 96 x 96 mm

Type: 
UMG 96-S2

Type UMG 96-S2 Ausführungen und Preise auf Anfrage

Merkmale

Versorgungsspannung Nennbereich AC 90 V - 265 V (50/60 Hz) oder
DC 90 V - 250 V, 300 V CAT III

Leistungsaufnahme max. 1,5 VA / 0,5 W 
Spannnungsmessung Nennspannung 230/400 V (+/- 10%), 3-Phasen 4-Leitersysteme

Überspannungskategorie 300 V CAT III
Messbereich L-N 0 - 300 Vrms (max. Überspannung 400 Vrms)
Messbereich L-L 0 - 425 Vrms (max. Überspannung 425 Vrms)

Strommessung Nennstrom x/1 und x/5 A
Messbereich 0 - 6 Arms
Überspannungskategorie 300 V CAT II

Digitaler Ausgang 1 digitaler Ausgang Halbleiterrrelais, nicht kurzschlussfest
Schaltspannung/ -strom max. 60 V DC / max. 50 mA eff DC
Impulsausgang (Energie-Impuls) max. 12,5 Hz

Lieferbare Geräteausführungen sowie ausführliche technische Daten finden Sie auf unserer Homepage www.mueller-ziegler.de
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Anwendung
Das Multifunktionsmessgerät UMG 96RM ist vorwiegend für den Einsatz in Niederspannungs- und Mittelspannungsverteilungsan-
lagen konzipiert. Das Gerät misst Oberschwingungen bis zur 40. Harmonischen, besitzt Drehfeldkomponenten und kann Daten in 
Wellenform anzeigen. Das Gerät hat bis zu vier digitale Eingänge und 6 digitale Ausgänge. Der Messdatenspeicher beträgt 256 MB.

Technische Daten (Auszug) 

Preis€

Energieanalysatoren
Fronttafeleinbau 96 x 96 mm

Type: 
UMG 96RM - Serie

Type UMG 96-RM Ausführungen und Preise auf Anfrage

Merkmale

Versorgungsspannung Nennbereich AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) oder
DC 90 V - 250 V, 300 V CAT III oder
24 - 90 V AC/DC, 150 V CAT III

Leistungsaufnahme siehe ausführliche technische Daten
Spannnungsmessung Nennspannung 277/480 V (+/- 10%), 3-Phasen 4-Leitersysteme

Überspannungskategorie 300 V CAT III
Messbereich L-N 0 - 300 Vrms (max. Überspannung 520 Vrms)
Messbereich L-L 0 - 520 Vrms (max. Überspannung 900 Vrms)

Strommessung Nennstrom 5 A
Messbereich 0 - 6 Arms
Überspannungskategorie 300 V CAT II

Ausgänge je nach Geräteausführung 2 oder 6 Digitalausgänge (als Schalt- oder Impulsausgang)

Lieferbare Geräteausführungen sowie ausführliche technische Daten finden Sie auf unserer Homepage www.mueller-ziegler.de
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Anwendung
Die Netzanalysatoren der UMG 96-PA - Serie werden zur Messung, Überwachung und Kontrolle elektrischer Kennwerte in Energie-
verteilungsanlagen eingesetzt. Die Aufzeichnung von Lastprofilen (in Energiemanagementsystemen) sind ebenso Aufgabe der 
Geräte wie die Erfassung des Energieverbrauchs zur Kostenstellenanalyse. Die MID-Variante ist für abrechnungsrelevante Anwen-
dungen geeignet. Die Geräte sind zur Differenz- und Fehlerstrommessung modular erweiterbar.

Technische Daten (Auszug) 

Preis€

Netzanalysatoren
Fronttafeleinbau 96 x 96 mm

Type: 
UMG 96-PA - Serie

Type UMG 96-PA - Serie Ausführungen und Preise auf Anfrage

Merkmale

Versorgungsspannung Nennbereich Option 230 V 90 V - 277 V AC (50/60 Hz) / 90 V - 250 V DC, 300 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 4,5 VA / 2 W
Nennbereich Option 24 V 24 - 90 V AC (50-60 Hz) / 24 - 90 V DC, 150 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 4,5 VA / 2W

Spannnungsmessung Nennspannung 3-Phasen 4-Leitersysteme 417/720 V (+/- 10%) nach IEC sowie
347/600 V (+/- 10%) nach UL
1-Phasen 2-Leitersystem 480 V (+/- 10%)

Überspannungskategorie 600 V CAT III
Messbereich L-N 0 - 600 Vrms (max. Überspannung 800 Vrms)
Messbereich L-L 0 - 1040 Vrms (max. Überspannung 1350 Vrms)

Strommessung Nennstrom 5 A
Messbereich 0,005 - 6 Arms
Überspannungskategorie 300 V CAT II

Ausgänge 3 digitale Ausgänge Halbleiterrelais, nicht kurzschlussfest
1 analoger Ausgang 0 - 20 mA

Lieferbare Geräteausführungen sowie ausführliche technische Daten finden Sie auf unserer Homepage www.mueller-ziegler.de



178

7
1M

es
su

m
fo

rm
er

N
et

z-
 u

nd
 G

re
nz

- 
w

er
tü

be
rw

ac
hu

ng
Ei

nb
au

m
es

sg
er

ät
e 

an
al

og
U

ni
ve

rs
al

- 
m

es
sg

er
ät

e
St

ro
m

w
an

dl
er

N
eb

en
w

id
er

- 
st

än
de

Pr
üf

ge
rä

te
2

5
7

8
9

10
En

er
gi

ez
äh

le
r

3
Ei

nb
au

m
es

sg
er

ät
e 

di
gi

ta
l 

4
M

es
sg

er
ät

e 
f. H

ut
-

sc
hi

en
en

m
on

ta
ge

6

Anwendung
Der multifunktionale Netzanalysator UMG 96RM-E wird zur Messung, Überwachung und Kontrolle elektrischer Kennwerte in Ener-
gieverteilungsanlagen eingesetzt. Die Aufzeichnung von Lastprofilen (in Energiemanagementsystemen) sind ebenso Aufgabe des 
Gerätes wie die Erfassung des Energieverbrauchs zur Kostenstellenanalyse. Eine Differenzstromüberwachung ist integriert.

Technische Daten (Auszug) 

Preis€

Netzanalysatoren
Fronttafeleinbau 96 x 96 mm

Type: 
UMG 96RM-E

Type UMG 96RM-E Ausführungen und Preise auf Anfrage

Lieferbare Geräteausführungen sowie ausführliche technische Daten finden Sie auf unserer Homepage www.mueller-ziegler.de

Merkmale

Versorgungsspannung Nennbereich Option 230 V 90 V - 277 V AC (50/60 Hz) / 90 V - 250 V DC, 300 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 4,5 VA / 2 W
Nennbereich Option 24 V 24 - 90 V AC (50-60 Hz) / 24 - 90 V DC, 150 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 4,5 VA / 2W

Spannnungsmessung Nennspannung 3-Phasen 4-Leitersysteme 277/480 V (+/- 10%)
Überspannungskategorie 300 V CAT III
Messbereich L-N 0 - 300 Vrms (max. Überspannung 520 Vrms)
Messbereich L-L 0 - 520 Vrms (max. Überspannung 900 Vrms)

Strommessung Nennstrom 5 A
Messbereich 0 - 6 Arms
Überspannungskategorie 300 V CAT II

Ausgänge 3 digitale Ein- wahlweise Ausgänge Halbleiterrelais, nicht kurzschlussfest
2 analoge Eingänge für Temperaturmessung 
2 digitale Ausgänge Halbleiterrelais, nicht kurzschlussfest
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Anwendung
Der multifunktionale Spannungsqualitätsanalysator UMG 509PRO wird zur kontinuierlichen Überwachung der Spannungsqualität 
in Energieverteilungsanlagen und Energiemanagementsystemen (ISO 50001) sowie in Prüffeldern eingesetzt. Die Visualisierung 
der Energieversogung in NSHV‘s, die Analyse elektrischer Störgrößen bei Netzproblemen sowie die Kostenstellenanalyse gehören 
zu den Aufgaben des Gerätes.

Technische Daten (Auszug) 

Preis€

Spannungsqualitätsanalysator
Fronttafeleinbau 144 x 144 mm

Type: 
UMG 509-PRO

Type UMG 509-PRO Ausführung und Preis auf Anfrage

Lieferbare Geräteausführungen sowie ausführliche technische Daten finden Sie auf unserer Homepage www.mueller-ziegler.de

Merkmale

Versorgungsspannung Nennbereich Option 230 V 90 V - 240 V AC (50/60 Hz) / 80 V - 300 V DC, 300 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 7 W / 14 VA
Nennbereich Option 24 V 48 - 110 V AC (50-60 Hz) / 24 - 150 V DC, 300 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 9 W / 13 VA

Spannnungsmessung Nennspannung 3-Phasen 4-Leitersysteme 417/720 V
und 347/600 V UL listed
3-Phasen 3-Leitersysteme 600 V

Überspannungskategorie 600 V CAT III
Strommessung Nennstrom 5 A

Messbereich 0,005 - 7 Arms
Überspannungskategorie bei Option 230 V - 300 V CAT III

bei Option 24 V - 300 V CAT II
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Anwendung
Der Klasse A Spannungsqualitätsanalysator UMG 512PRO wird zur kontinuierlichen Überwachung der Spannungsqualität und zur 
Oberschwingungsanalyse in Energieverteilungsanlagen eingesetzt. Die Dokumentation der Spannungsqualität für Kunden und 
Aufsichtsbehörden ist die Hauptaufgabe des Gerätes; dabei werden die gängigen Spannungsqualitätsnormen und Normen für 
Messverfahren eingehalten.

Technische Daten (Auszug) 

Spannungsqualitätsanalysator
Klasse A - Fronttafeleinbau 144 x 144 mm

Type: 
UMG 512-PRO

Merkmale

Versorgungsspannung Nennbereich Option 230 V 90 V - 240 V AC (50/60 Hz) / 80 V - 300 V DC, 300 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 7 W / 14 VA
Nennbereich Option 24 V 48 - 110 V AC (50-60 Hz) / 24 - 150 V DC, 300 V CAT III
Leistungsaufnahme max. 9 W / 13 VA

Spannnungsmessung Nennspannung 3-Phasen 4-Leitersysteme 417/720 V (+10%)
und 347/600 V UL listed
3-Phasen 3-Leitersysteme 600 V (+10%)

Überspannungskategorie 600 V CAT III
Strommessung Nennstrom 5 A

Messbereich 0,005 - 7 Arms
Überspannungskategorie bei Option 230 V - 300 V CAT III

bei Option 24 V - 300 V CAT II

Zertifiziert

ISO 9001

ISO 50001 

IEC 61000-4-30

UL


