118M 121011-05

LED Maschinenleuchte
LED machine luminaire

Irrtimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten. /

Errors and technical changes excepted. 03.2023

(=EO2WOoORK

INTELLIGENCE IN LIGHT

Maschinenleuchte CENALED SPOT Einbau DC,
Optik 15° fur Spotlicht

Artikel-Nr.:
EAN:

Bestell-Nr.:

Modell:

Bauform:
Leuchtmittel:
Lampenleistung:
Lampenlichtstrom:
Lampenlichtausbeute:
Lichtverteilung:
Lichtfarbe:
Anschlusswert Leuchte:
Anschluss Leuchte:
Schutzart:
Schutzklasse:
Abstrahlwinkel:
Betriebstemperatur:
Farbwiedergabe (Ra):
Lampenlebensdauer:
Material Gehause:
Material Abdeckung:
Hoéhe [B] x Breite [C]:

Gewicht:
Bruttogewicht:

Risikogruppe (DIN EN 62471):

Kennzeichnung:
Dimmbar:
Gefertigt in:
Besonderheit:

Anmerkung:

WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemldsungen

121011-05
4260556625744 er
¢ isTED! us
Intertek
5003529
121011-05

CENALED SPOT Einbau
LED Einbauleuchte

High Power LED

~8,5 W

1120 Im

134 Im/W

direkt

Neutralweif? (6000K)
24V DC £ 10%

M12 A-kodiert

P67

I

15°

-10... +50 °C

>80

> 60.000 h

Aluminium (pulverlackiert)
ESG 4 mm, sprungsicher

Einbaukorper: ~80 mm x 80 mm, Einbautiefe >60 mm,
Blende ~105 mm x 105 mm, ~5 mm aufbauend

450 g

550 g

freie Gruppe

CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
optional Uber Zubehor
Deutschland

15° Optik far Spotlicht

Dichtung im Lieferumfang; Befestigung Uber 4 Senkkopf-
schrauben M5

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

42489 Wiilfrath

‘ Robert-Bosch-StraBe 35
T 02058-782800-0

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

LED2WORK GmbH | Stuttgarter StraRe 13 A | 75179 Pforzheim | Germany

T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com | Shop.led2work.com



119M 121012-05

LED Maschinenleuchte
LED machine luminaire

Irrtimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten. /

Errors and technical changes excepted. 03.2023

(=EO2WOoORK

INTELLIGENCE IN LIGHT

Maschinenleuchte CENALED SPOT Einbau DC,
Optik 30° fur flachiges Licht

Artikel-Nr.:
EAN:

Bestell-Nr.:

Modell:

Bauform:
Leuchtmittel:
Lampenleistung:
Lampenlichtstrom:
Lampenlichtausbeute:
Lichtverteilung:
Lichtfarbe:
Anschlusswert Leuchte:
Anschluss Leuchte:
Schutzart:
Schutzklasse:
Abstrahlwinkel:
Betriebstemperatur:
Farbwiedergabe (Ra):
Lampenlebensdauer:
Material Gehause:
Material Abdeckung:
Hoéhe [B] x Breite [C]:

Gewicht:
Bruttogewicht:

Risikogruppe (DIN EN 62471):

Kennzeichnung:
Dimmbar:
Gefertigt in:
Besonderheit:

Anmerkung:

WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemldsungen

121012-05
4260556625751 er
¢ LigTeo! us
Intertek
5003529
121012-05

CENALED SPOT Einbau
LED Einbauleuchte

High Power LED

~8,5 W

1120 Im

134 Im/W

direkt

Neutralweif? (6000K)
24V DC £ 10%

M12 A-kodiert

P67

I

30°

-10... +50 °C

>80

> 60.000 h

Aluminium (pulverlackiert)
ESG 4 mm, sprungsicher

Einbaukorper: ~80 mm x 80 mm, Einbautiefe >60 mm,
Blende ~105 mm x 105 mm, ~5 mm aufbauend

450 g

550 g

freie Gruppe

CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
optional Uber Zubehor
Deutschland

30° Optik fur flachiges Licht

Dichtung im Lieferumfang; Befestigung Uber 4 Senkkopf-
schrauben M5

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

42489 Wiilfrath

‘ Robert-Bosch-StraBe 35
T 02058-782800-0

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

LED2WORK GmbH | Stuttgarter StraRe 13 A | 75179 Pforzheim | Germany

T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com | Shop.led2work.com



120M 121013-05

LED Maschinenleuchte
LED machine luminaire

Irrtimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten. /

Errors and technical changes excepted. 03.2023

(=EO2WOoORK

INTELLIGENCE IN LIGHT

Maschinenleuchte CENALED SPOT Einbau DC,
Optik 65° fur vollflachiges Licht

Artikel-Nr.:
EAN:

Bestell-Nr.:

Modell:

Bauform:
Leuchtmittel:
Lampenleistung:
Lampenlichtstrom:
Lampenlichtausbeute:
Lichtverteilung:
Lichtfarbe:
Anschlusswert Leuchte:
Anschluss Leuchte:
Schutzart:
Schutzklasse:
Abstrahlwinkel:
Betriebstemperatur:
Farbwiedergabe (Ra):
Lampenlebensdauer:
Material Gehause:
Material Abdeckung:
Hoéhe [B] x Breite [C]:

Gewicht:
Bruttogewicht:

Risikogruppe (DIN EN 62471):

Kennzeichnung:
Dimmbar:
Gefertigt in:
Besonderheit:

Anmerkung:

WAGNER GMBH

Elektrotechnische Systemldsungen

121013-05
4260556625768 er
¢ LigTeo! us
Intertek
5003529
121013-05

CENALED SPOT Einbau
LED Einbauleuchte

High Power LED

~8,5 W

1120 Im

134 Im/W

direkt

Neutralweif? (6000K)
24V DC £ 10%

M12 A-kodiert

P67

I

65°

-10... +50 °C

>80

> 60.000 h

Aluminium (pulverlackiert)
ESG 4 mm, sprungsicher

Einbaukorper: ~80 mm x 80 mm, Einbautiefe >60 mm,
Blende ~105 mm x 105 mm, ~5 mm aufbauend

450 g

550 g

freie Gruppe

CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
optional Uber Zubehor
Deutschland

65° Optik fur vollflachiges Licht

Dichtung im Lieferumfang; Befestigung Uber 4 Senkkopf-
schrauben M5

F 02058 -78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

42489 Wiilfrath

‘ Robert-Bosch-StraBe 35
T 02058-782800-0

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

LED2WORK GmbH | Stuttgarter StraRe 13 A | 75179 Pforzheim | Germany

T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com | Shop.led2work.com
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