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Advanced Movement in PerfectiON

in TRI Dimensions
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PLG Twin

HMA I-080



 AMTRION © 2023  |  39

Die jeweils fortschri�lichsten Kundenanforderungen setzen 

die Maßstäbe für unsere Produktlinien. Das gilt insbeson-

dere auch für unsere Bediengehäuse / Steuergehäuse für 

den industriellen Einsatz. Auch hier finden Sie, wie bei allen  

AMTRION Produkten, eine große Produktvielfalt, umfangrei-

ches Zubehör und viele Konfigurationsmöglichkeiten mit leis-

tungsfähigen Materialien und bester Verarbeitung.

The advanced requirements of customers set the standards for 

our product lines. This is particularly true for our operator pan-

els and control boxes in industrial applications. Again, as with the 

entire AMTRION portfolio, you can find a wide varie� of prod-

ucts, extensive accessories and many configuration options with 

high-performance materials and excellent workmanship.

GEHÄUSE
CONTROL BOXES
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AMTRION PLG GEHÄUSE

PULTGEHÄUSE (OPTION)
WORK STATION (OPTION)

Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil 

Control boxes made from extruded aluminium profile

 2 Variable Gehäuseabmessung in Breite und Höhe 

Variable control box dimensions in width and height

 2 Gehäusetiefen 60, 90, 130 und 210 mm  

 Housing depths 60, 90, 130 and 210 mm 

 2 Ideale Kombinationsmöglichkeiten mit Produkten aus dem AMTRION Tragarm- und Li�system- 

Programm für fast jeden Anwendungsfall 

Ideal combination options with products from the AMTRION suspension and li� system programme for  

almost any application

 2 Zertifiziert nach UL 50 

Certified in accordance with UL 50

 2 Umfangreiches Zubehör 

 Extensive accessories

 2 Standardfarbe: Profile Aluminium hell eloxiert, Eckstücke RAL 7016 (Anthrazitgrau), 

Sonderfarben auf Anfrage  

Standard color: Aluminium profiles anodized in light color, corners RAL 7016 

(anthracite grey), Special colors on request 

Das Bedienfeldgehäuse kann von 0° bis 136°  

abgewinkelt werden 

The operator panel can be bent from 0° to 136°
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 2 Profil Basic: Profiltiefen von 60, 90, 130 und 210 mm.  

Basic Profile: Profile depths from 60, 90, 130 and 210 mm.

 2 Profil Touch: Profiltiefen von 60, 90, 130 und 210 mm. 

Erleichterte Handhabung durch Gri�ragen. 

Touch Profile: Profile depths of 60, 90, 130 and 210 mm. 

Easier handling thanks to touch facilities.

BASIC

TOUCH

Modell / Model AMTRION PLG

 2 Material / Material Aluminium-Strangpressprofil / Extruded aluminium profile

 2 Schutzart / Protection class IP 54 DIN EN 60529 

 2 Breite / Width 150 - 600 mm (c)

 2 Höhe / Height 150 - 700 mm (b)

 2 Tiefe / Depth 60 - 300 mm (a)

OPTIONEN / OPTIONS

 2 Pultversion / Desk version

FRONTPLATTEN / FRONT PLATES (MAX.)

 2 Monitor Gehäuse / Monitor panel  659 mm (e) x 559 mm (d)

 2 Bedienfeld Gehäuse / Operator panel  400 mm (g) x 559 mm (f)
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AMTRION PLG TWIN GEHÄUSE

Steuergehäuse mit ergonomisch abgewinkeltem Bedienfeld aus Aluminium-Strangpressprofil 

Control boxes with ergonomically angled operator panel made from extruded aluminium profile

 2 Flexible Gestaltung der Belegungsflächen in Pult- und Monitorsegment 

 Flexible design of the installation areas in desk and monitor segments

 2 Einbautiefen: Monitorgehäuse 202 mm + Pult 122 mm oder Monitorgehäuse 122 mm + Pult 82 mm 

 Installation depths: Monitor panel 202 mm + desk 122 mm or monitor panel 122 mm + desk 82 mm

 2 Verwendung des PLG-Zubehörprogramms möglich 

Compatible with PLG accessories

 2 Ideale Kombinationsmöglichkeiten mit Produkten aus dem AMTRION Tragarm und Li�system  

Programm für fast jeden Anwendungsfall 

Ideal combination options with products from the AMTRION suspension and li� system programme  

for almost any application

 2 Optimale Anordnung der Tastatur zum Monitor 

Optimal arrangement of keyboard and monitor

 2 Leichte Installation der Einbaukomponenten aufgrund durchgängiger Kabelwege 

Easy fi�ing of the installation components thanks to continuous cable routes

 2 Frontpla�eneinbau von außen mi�els Stehbolzen. Ebenso können diverse Steuerungen 

direkt eingebaut werden 

Front plates can be installed from the outside with a stay bolt. Likewise, diverse controls can be  

installed directly

 2 Umfangreiches Zubehör  

 Extensive accessories 

 2 Standardfarbe: Profile Aluminium hell eloxiert, Eckstücke RAL 7016 (Anthrazitgrau), 

Sonderfarben auf Anfrage  

Standard color: Aluminium profiles anodized in light color, corners RAL 7016 

(anthracite grey), Special colors on request

DETAILS
DETAILS

Das Bedienfeld ist zur ergonomischen Bedienung  

um 20° aus der Waagerechten abgewinkelt 

The control panel is for ergonomic operation 

angled 20° from the horizontal plane  
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Profilkombinationen: 210 / 130 mm (a / d) Monitorgehäuse 

und 130 / 90 mm (a / d) Pult in Basic oder Touch (mit  

angeformten Gri�ragen) 

Profile combinations: 210 / 130 mm (a / d) monitor panel  

and 130 / 90 mm (a / d) desk in Basic or Touch (with  

moulded touch facilities)

Modell / Model AMTRION PLG Twin

 2 Material / Material Aluminium-Strangpressprofil / Extruded aluminium profile

 2 Breite / Width 441 mm oder / or 524 mm oder / or 524 mm 

 2 Höhe / Height 350 - 916 mm (b)

 2 Profiltiefe / Profile depth 210 mm (a), 90 mm (d) / 130 mm (d) 

 2 Gehäusetiefe / Case depth 384 - 540 mm (c)

FRONTPLATTEN / FRONT PLATES (MAX.)

 2 Monitor Gehäuse / Monitor panel  659 x 400 / 483 / 500

 2 Bedienfeld Gehäuse / Operator panel  400 x 400 / 483 / 500

BASIC

TOUCH
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Fahrwagen zum flexiblen Positionieren von Steuergehäusen neben Maschinen und Anlagen 

Trolley for flexible positioning of control boxes next to machines and systems

 2 Hohe Standfestigkeit /  High stabili� 

 2 Lenkrollen mit Feststellbremse / Guide rolls with fastening brake

 2 Variable Gehäuseanbindung mit vielfältigen Adaptermöglichkeiten. Kombinierbar mit den  

Komponenten aus der Tragarmbaureihe HMA I-080 

Variable casing connection with diverse adaptor options. Can be combined with the components  

from the suspension system series HMA I-080

 2 Neigbare Säulentraverse / Inclining pillar cross member

 2 Standardfarbe: Fahrwagen RAL 7035 (Lichtgrau), Seiten - und Zierelemente RAL 7016  

 (Anthrazitgrau), Sonderfarben auf Anfrage 

Standard color: Trolley RAL 7035 (light grey), side and decorative element RAL 7016 

(anthracite grey), Special colors on request

Lieferumfang: Ohne Profilrohr (Max. 1.000 mm) 

Scope of supply: Without tube (max. 1,000 mm)

FAHRWAGEN HMA I-080
TROLLEY HMA I-080

50

Fahrwagen HMA I-080 

HMA I-080
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Modell / Model Fahrwagen HMA I-080 / Trolley HMA I-080

 2 Breite / Width 663 mm

 2 Höhe / Height 211 mm

 2 Tiefe / Depth 693 mm

 2 Max. Traglast / Max. loading weight 50 kg (55 Nm)

 2 Max. Kabeldurchlass / Max. cable duct ø 55 mm

 2  Eigengewicht / Dead weight 37 kg

OPTIONEN / OPTIONS

 2 Zugentlastung / Strain relief

 2 Zusatz-Gewicht / Additional weight 14 kg (80 Nm)

Traverse für vertikal stehende Säule

Cross member for vertically standing pillar

1
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693 mm

663 mm

540 mm

10°

ø 180

Traverse für im 10° Winkel stehende Säule

Cross member for column standing in 10° angle

1
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BEISPIELKONFIGURATION
SAMPLE CONFIGURATION
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DEUTSCHLAND / GERMANY

Decker Antriebs- u. Steuerungstechnik  

Inh. Ralf Franken e.K.

Viktor-Frankl Straße 47, 86899 Landsberg

Telefon:  +49 8191-94721-0

Fax: +49 8191-94721-15

E-Mail: info@decker-industrievertretung.de

Web: www.decker-industrievertretung.de

Herbert Neundörfer Werksvertretungen  

GmbH & Co. KG

Am Campus 5, 66287 Quierschied-Gö�elborn

Telefon: +49 6825-9545-0

Fax: +49 6825-9545-99

E-Mail: info@herbert-neundoerfer.de

Web: www.herbert-neundoerfer.de

iks Ingenieur-Kontor-So�rum GmbH

Hertzstraße 3, 27367 So�rum

Telefon:  +49 4264-8390-0

Fax: +49 4264-8390-90

E-Mail: iks@iks-so�rum.de

Web: www.iks-so�rum.de

Ingenieurbüro Jörg Bobert GmbH & Co. KG

An der Kesselschmiede 1, 18057 Rostock 

Telefon:  +49 381 3759-7667

Telefax:  +49 381 3759-8449

E-Mail:  info@jbingbuero.de

Web: www.jbingbuero.de

Ingenieurbüro Stapf GmbH

Hufnagelstr. 10, 60326 Frankfurt / Main

Telefon: +49 69-1530-04-0

Fax: +49 69-5962-287

E-Mail: stapf@stapf.de

Web: www.stapf.de

WAGNER GmbH

Robert-Bosch-Strasse 35, 42489 Wülfrath

Telefon: +49 2058-78 28 00-0

Fax: +49 2058-78 28 00-49

E-Mail: vertrieb@wagnergmbh.de

Web: www.wagnergmbh.de

Steute & Philippin  

Industrievertretung GmbH & Co. KG

Richard-Wagner-Str. 12, 71277 Rutesheim

Telefon: +49 7152-3541-58-0

Fax: +49 7152-3541-58-8

E-Mail: info.philippin@steute.com

Web: www.steute-philippin.de

ÖSTERREICH / AUSTRIA

BGtech Metallbau GmbH

Betriebsstraße 13, 4213 Unterweitersdorf

Telefon: +43 7235-6555-9-0

Fax: +43 7235-6555-9-29

E-Mail: o�ce@bgtech.at

Web: www.bgtech.at

BELGIEN / BELGIUM

LAUMANS Techniek België BV

Agropolis Park 101, 3640 Kinrooi

Telefon: +32 89-7020-96

E-Mail: sales@laumans.com

Web: www.laumans.com

FRANKREICH / FRANCE

Steute France SARL

31C, Chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan

Telefon: +33 4 85 87 00 01

Fax: +33 4 76 44 59 28

E-Mail: info-france@steute.com

Web: www.steute.fr

ITALIEN / ITALY

ZANARDO S.p.A.

Via Trevisani nel Mondo, 8

31058 Susegana (TV)

Telefon: +39 438-4504-123

Fax: +39 438-4504-26

E-Mail: info@zanardo.com

Web: www.zanardo.com

NIEDERLANDE / NETHERLANDS

Laumans Techniek BV

Fahrenheitstraat 12, 6003 DC Weert

Telefon: +31 495-521067

Fax: +31 495-542457

E-Mail: sales@Laumans.com

Web: www.laumanstechniek.nl 

POLEN / POLAND

Elektrotech Sp.zo.o.

Ul. Bierutowska 57 - 59, (Budynek 3 / 164)

51-317 Wroclaw

Telefon: +48 71-3590911

Fax: +48 71-3590911

E-Mail: pardula@elektrotech.org.pl

Web: www.elektrotech.org.pl

SCHWEIZ / SWISS

Swibox AG

Werkstrasse 1, 8362 Balterswil

Telefon: +41 71-92952-42

Fax: +41 71-92952-49

E-Mail: balterswil@swibox.ch

Web: www.swibox.ch

Swibox AG

Industriestrasse 38, 3175 Flama�

Telefon: +41 31-98520-50

Fax: +41 31-98520-59

E-Mail: flama�@swibox.ch

Web: www.swibox.ch

TSCHECHISCHE REPUBLIK

CZECH REPUBLIC

MTS System s.r.o.

Sokolovská 133a, 586 02 Jihlava

Telefon: +42 567-210-133

E-Mail: kulhanek@mtsys.cz

Web: www.mtsys.cz

USA / USA

Haewa Corporation

3764 Peachtree Crest Drive

30097 Duluth, GA

Telefon: +1 770-921-3272

E-Mail: clemens.heinrici@haewa.com

Web: www.haewa.com
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AMTRION GmbH  
Sandtri� 1 
32457 Porta Westfalica
Deutschland / Germany

Telefon: +49 5731 7607 – 0 
E-Mail: info@amtrion.com
Web:  www.amtrion.com

https://www.linkedin.com/company/amtrion-gmbh



