
188  ∙  EMV/EMC

blueglobe TRI
blueglobe TRI

UNI Dicht TRI
UNI Dicht TRI

UNI HF Dicht
UNI HF Dicht

UNI IRIS Dicht
UNI IRIS Dicht

UNI EMV Dicht
UNI EMC Dicht

UNI Entstör Dicht
UNI Interference 

Suppression Dicht

UNI Dicht 
Mehrfach TRI 

UNI Dicht 
Multiple TRI

blueglobe TRI 
CLEAN Plus

blueglobe TRI 
CLEAN Plus

blueglobe EMV
selektiv

blueglobe EMC 
selective

blueglobe AC 
blueglobe AC

Kontaktierung Kabelschirm
Shield contacting

TRI-Feder
TRI spring

TRI-Feder
TRI spring

IRIS-Feder
IRIS spring

IRIS-Feder
IRIS spring

Doppelkonus
Double cone

Konus
Cone

TRI-Feder
TRI spring

TRI-Feder
TRI spring

Schirmklemme 
Shield clamp

Klemmring
Clamping ring

Schirmdämpfung
Screening attenuation +++ +++ + + +++ ++ ++ +++ + +++

Stromtragfähigkeit
Current-carrying capacity ++ ++ + + +++ + ++ ++ + +++

Montagefreundlichkeit
Ease of assembly +++ +++ ++ ++ + + ++ +++ + +

Dichtbereich je Dichteinsatz
Sealing range per sealing insert +++ + + + + + + + +++ +++

Zugentlastung
Strain relief +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++

Weiterführung des Schirms/Kabelmantels möglich
Continuation of shield/cable sheath possible ü ü ü ü ü ü ü ü

Verdrehschutz gegen Mitwenden des Kabels  
bei Montage
Anti-twist protection against turning when cable installed

ü ü ü ü ü ü

Verwendung des UNI Dicht Baukastensystems
Uses of UNI Dicht modular system ü ü ü

Mehrere geschirmte Kabel mit nur einer  
Kabelverschraubung kontaktieren
Contacting of several shielded cables possible  
with cable gland

ü

Variante für hohe Temperaturen 
Variant for high temperatures ü ü ü ü ü ü ü ü

Variante für Brandschutz-Anforderungen  
gemäß EN 45545  
Variant for fire protection requirements according 
to EN 45545

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Variante mit Ex-Zulassung 
Ex approval variant ü ü ü ü ü

Geeignet für Hybridleitungen 
Suitable for hybrid cables ü

Gute Reinigbarkeit (Hygienic Design nach EHEDG) 
Good cleanability (Hygienic Design according to EHEDG) ü

Für armierte Kabel (hoher mechanischer Schutz)  
For armoured cables (high mechanical protection) ü

Variante mit Pg-Anschlussgewinde 
Pg connection thread variant ü ü ü ü ü

Weiterführende Informationen auf Seite
Further information on page 194 202 206 214 220 226 244 309 232 236

Gut +
Good

Ausgezeichnet	+++
Excellent

Sehr gut	 ++
Very good

Zutreffend	 ü
Yes

Eigenschaften der PFLITSCH  
EMV-Kabelverschraubungen

Characteristics of PFLITSCH EMC 
cable glands



blueglobe TRI
blueglobe TRI

UNI Dicht TRI
UNI Dicht TRI

UNI HF Dicht
UNI HF Dicht

UNI IRIS Dicht
UNI IRIS Dicht

UNI EMV Dicht
UNI EMC Dicht

UNI Entstör Dicht
UNI Interference  

Suppression Dicht

UNI Dicht  
Mehrfach TRI 

UNI Dicht  
Multiple TRI

blueglobe TRI  
CLEAN Plus

blueglobe TRI  
CLEAN Plus

blueglobe EMV
selektiv 

blueglobe EMC 
selective

blueglobe AC  
blueglobe AC

Kontaktierung Kabelschirm
Shield contacting

TRI-Feder
TRI spring

TRI-Feder
TRI spring

IRIS-Feder
IRIS spring

IRIS-Feder
IRIS spring

Doppelkonus
Double cone

Konus
Cone

TRI-Feder
TRI spring

TRI-Feder
TRI spring

Schirmklemme 
Shield clamp

Klemmring 
Clamping ring

Schirmdämpfung
Screening attenuation +++ +++ + + +++ ++ ++ +++ + +++

Stromtragfähigkeit
Current-carrying capacity ++ ++ + + +++ + ++ ++ + +++

Montagefreundlichkeit
Ease of assembly +++ +++ ++ ++ + + ++ +++ + +

Dichtbereich je Dichteinsatz
Sealing range per sealing insert +++ + + + + + + + +++ +++

Zugentlastung
Strain relief +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++

Weiterführung des Schirms/Kabelmantels möglich
Continuation of shield/cable sheath possible ü ü ü ü ü ü ü ü

Verdrehschutz gegen Mitwenden des Kabels  
bei Montage
Anti-twist protection against turning when cable installed

ü ü ü ü ü ü

Verwendung des UNI Dicht Baukastensystems
Uses of UNI Dicht modular system ü ü ü

Mehrere geschirmte Kabel mit nur einer  
Kabelverschraubung kontaktieren
Contacting of several shielded cables possible  
with cable gland

ü

Variante für hohe Temperaturen  
Variant for high temperatures ü ü ü ü ü ü ü ü

Variante für Brandschutz-Anforderungen  
gemäß EN 45545  
Variant for fire protection requirements according 
to EN 45545

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Variante mit Ex-Zulassung  
Ex approval variant ü ü ü ü ü

Geeignet für Hybridleitungen  
Suitable for hybrid cables ü

Gute Reinigbarkeit (Hygienic Design nach EHEDG) 
Good cleanability (Hygienic Design according to EHEDG) ü

Für armierte Kabel (hoher mechanischer Schutz)  
For armoured cables (high mechanical protection) ü

Variante mit Pg-Anschlussgewinde  
Pg connection thread variant ü ü ü ü ü

Weiterführende Informationen auf Seite
Further information on page 194 202 206 214 220 226 244 309 232 236
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