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RayDat NSB-3 LF Serie
RayDat NSB-3 SerieBussysteme

Bussysteme spielen eine zentrale Rolle 
bei der Kommunikation zwischen Geräten 
in modernen Smart Buildings, Büros und 
Fabriken. Mit der zunehmenden Anzahl 
von digitalen Geräten steigt auch die 
Notwendigkeit, diese kritischen Systeme vor 
Überspannungen zu schützen.

Die Überspannungsschutzgeräte der Serie 
RayDat NSB-3 wurden zum Schutz von 
Feldbussystemen (CAN Bus, Profibus DP, 
RS 232/V.24 m, RS 485, Sinec L2) entwickelt. 
Diese Produkte sind für Anwendungen 
gedacht, bei denen es häufig zu hohen 
Erdpotenzialen kommen kann, wie z.B. in 
der Nähe von elektrischen Bahnen.

Besondere Leistungsmerkmale:

• Schmale Bauform in nur 6,2mm
• Schützt auch bei hohen Überspannungen
• Varianten mit direkter und indirekter Erdung

verfügbar
• Die Kommunikation bleibt beim Modultausch

aktiv (Hot Swapping)
• Schnelle Verdrahtung mit Quick-Connect-

Anschlüssen

Applikation:

• Feldbussysteme (CAN-Bus, Profibus DP, RS
232/V.24 m, RS 485, Sinec L2)

Überspannungsschutzgeräte (SPDs) 
für Bussysteme
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Modulare SPDs für industrielle Feldbus-Systeme
RayDat NSB-3 LF Serie	
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Spannungen: 5, 12, 24, 48  V DC

Frequenzbereich: up to 2 MHz
Gehäuseausführung: Modular

Konformität: IEC/EN 61643-21 
UL 497B 4th Edition

Konfiguration:
1 4

2 5

3 6

Technische Daten
NSB-3 LF Serie 5 12 24

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (3 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 24 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 8,5 V 15 V 30 V

Bemessungsstrom bei 40 ºC IL 800 mA

Bemessungsstrom bei 70 ºC IL 600 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (Außenleiter-Außenleiter) In 10 kA

(Außenleiter-Erde) 10 kA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

C2 Schutzpegel (10 kV / 5 kA) 	 (Außenleiter-Außenleiter) Up 80 V 100 V 160 V

(Außenleiter-Erde) 1100 V 1100 V 1100 V

C3 Schutzpegel (1 kV / µs) 	 (Außenleiter-Außenleiter) Up 48 V 60 V 120 V

(Außenleiter-Erde) 650 V 660 V 680 V

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (Außenleiter-Außenleiter) Iimp 2,5 kA

(Außenleiter-Erde) 2,5 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Nennansprechspannung (Außenleiter-Außenleiter) 18 V - 46 V 32 V - 62 V 66 V - 98 V

(Außenleiter-Erde) 193 V - 334 V 200 V - 354 V 217 V - 360 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Yes

Schutz-Isolationswiderstand	 (Außenleiter-Außenleiter) Riso > 340 kΩ > 15 MΩ > 30 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1 Ω

Transversalkapazität 	 (Außenleiter-Außenleiter) C typ. 5 nF typ. 2 nF typ. 0,8 nF

(Außenleiter-Erde) typ. 10 pF typ. 10 pF typ. 10 pF

Grenzfrequenz fG 550 kHz 1,2 MHz 2 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC to +80 ºC- [40 ºF to +176 ºF]

Leiterquerschnitt (max) 4 mm2 (starr) / 12 AWG

2,5 mm2 (feindrähtig) / 14 AWG

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Funktions-/Defektanzeige Meldeanzeige grün / nicht grün

Bestellinformationen

Bestellnummer 5  12 24

NSB-3-xx LF 7088.15 7088.17 7088.19

NSB-3-xxM LF (Modul) 7088.16 7088.18 7088.20
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RayDat NSB-3 LF Serie

Abmessungen & Verpackung
NSB-3 LF Serie 5 12 24
Abmessungen

Einzelgewicht 	 60 g [2,12 oz]

Abmessungen DIN 43880 6,2 mm [0,24"]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 113 × 111 × 11 mm [4.45 × 4.37 × 0.43"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

NSB-3-xxxM LF Serie 5 12 24
Abmessungen

Einzelgewicht 	 16 g [0,56 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 113 × 111 × 11 mm [4.45 × 4.37 × 0.43"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung
BD	 Bi-directional TVS Diode

GDT	 Gasableiter
PG	 Schutzleiter

R	 Widerstand
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Überwachungseinheit Sender 
& Empfänger sind für alle 
Produktvarianten verfügbar.
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Modulare SPDs für industrielle Feldbus-Systeme
RayDat NSB-3 Serie	
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Spannungen: 5, 12, 24, 48  V DC

Frequenzbereich: 120 MHz
Gehäuseausführung: Modular

Konformität: IEC/EN 61643-21 
UL 497B 4th Edition

Konfiguration:

1 4

2 5

3 6

Technische Daten
NSB-3 Serie 5 12 24 48

Elektrische

Geschützte Leitungen 1 (3 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5 V 12 V 24 V 48 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 8,5 V 15 V 30 V 54 V

Bemessungsstrom bei 40 ºC IL 800 mA

Bemessungsstrom bei 70 ºC IL 600 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (Außenleiter-Außenleiter) In 10 kA

(Außenleiter-Erde) 10 kA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 10 kA

C2 Schutzpegel (10 kV / 5 kA) 	 (Außenleiter-Außenleiter) Up 140 V 150 V 170 V 210 V

(Außenleiter-Erde) 1100 V 1100 V 1100 V 1150 V

C3 Schutzpegel (1 kV / µs) 	 (Außenleiter-Außenleiter) Up 24 V 36 V 70 V 130 V

(Außenleiter-Erde) 650 V 660 V 680 V 740 V

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (Außenleiter-Außenleiter) Iimp 2,5 kA

(Außenleiter-Erde) 2,5 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 2,5 kA

Nennansprechspannung (Außenleiter-Außenleiter) 9 V - 25 V 16 V - 33 V 33 V - 51 V 60 V - 81 V

(Außenleiter-Erde) 193 V - 311 V 200 V -319 V 217 V - 337 V 244 V - 367 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Yes

Schutz-Isolationswiderstand	 (Außenleiter-Außenleiter) Riso > 170 kΩ > 7,5 MΩ > 15 MΩ > 27 MΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1 Ω

Transversalkapazität 	 (Außenleiter-Außenleiter) C typ. 25 pF

(Außenleiter-Erde) typ. 10 pF

Grenzfrequenz fG 120 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC to +80 ºC- [40 ºF to +176 ºF]

Leiterquerschnitt (max) 4 mm2 (starr) / 12 AWG

2,5 mm2 (feindrähtig) / 14 AWG

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Funktions-/Defektanzeige Meldeanzeige grün / nicht grün

Bestellinformationen

Bestellnummer 5  12 24 48

NSB-3-xx 7088.09 7088.11 7088.13 7088.54

NSB-3-xxM (Modul) 7088.10 7088.12 7088.14 7088.55
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RayDat NSB-3 Serie

Abmessungen & Verpackung
NSB-3 Serie 5 12 24 48
Abmessungen

Einzelgewicht 	 60 g [2,12 oz]

Abmessungen DIN 43880 6,2 mm [0,24"]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 113 × 111 × 11 mm [4.45 × 4.37 × 0.43"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

NSB-3-xxxM Serie 5 12 24 48
Abmessungen

Einzelgewicht 	 16 g [0,56 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 113 × 111 × 11 mm [4.45 × 4.37 × 0.43"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung
DB	 Diodenbaugruppe

GDT	 Gasableiter
PG	 Schutzleiter

R	 Widerstand
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Überwachungseinheit Sender 
& Empfänger sind für alle 
Produktvarianten verfügbar.
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