ANNULATEUR DE POIDS A DOUBLE ARTICULATION
HOHENVERSTELLBARER TRAGARM

FLEXO

Bras en acier inoxydable AISI 304L avec double articulation pour faciliter
'approche et la manipulation des applications vers le terminal de
contréle de 'opérateur, capable de supporter jusqu’a 20 kg.

Stufenlos hdhenverstellbarer Tragarm aus Edelstahl AISI 304L. Die
Tragfahigkeit des Tragarms betragt bis zu 20 Kg und kann am Tragarm
eingestellt werden. Eine innenliegende geschltzte Kabelflhrung in
Schutzart IP66 ermdglicht einen breiten Einsatzbereich.

CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

C€ EE D N

IP66 Recognized Component Mark
for Canada and United States

e Certifié UR e UR-zertifiziert

¢ Degré de protection IP66, IP69K (sur e Schutzart IP66, IP69K (auf Anfrage)
demande) »  Stufenlose Héhenverstellbarkeit des

¢« Possibilité de réglage en hauteur de l'unité Steuerpult
murale «  Horizontale Drehung bis zu 350°

*  Possibilite de rotation du bras et des +  Manuelle Einstellung der Vertikalitat
panneaux électriques jusqu’a 350°. (+2°) des Kopfgelenkes tiber ein

¢ Réglage manuel de la verticalité (£2°) de einfach zu bedienendes System
Punité murale a l'aide d’un systéme facile a «  GroBer Hub bis zu 500 mm.
utiliser

¢ Grande extension de la hauteur de travail
jusqu’a 500 mm.
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ANNULATEUR DE POIDS A DOUBLE ARTICULATION
HOHENVERSTELLBARER TRAGARM

FLEXO

ACCESSOIRES
ZUBEHOR

SUPPORT DE BRAS SBVH
AVEC DESIGN HYGIENIQUE
WANDADAPTER SBVH IM HYGIENEDESIGN

- c us

cognized Component Mark
Cariada and United States

-

RACCORDS PIVOTANTS
AVEC DESIGN HYGIENIQUE
SCHWENKBARE GELENKE
IM HYGIENEDESIGN

GG21110

Gelenk auf
Maschinenseite

) ()
IP66 IP69K

GG2194
Raccord coté

@\ panneau suspendu
\\' Gelenk auf
y Gehauseseite
IP66 IP69K

VERSIONS DISPONIBLES
VERFUGBARE VERSIONEN

Raccord cb6té machine

Raccords Racc.ord’s

appliqués (coté ?féptléq:ae:neaux
Code mactune) suspendu)
Code Verfligbare Verfiigbare

Gelenke (auf

Maschinenseite) Gelenke (auf

Gehduseseite)
EABRJ0208020019 GG21110 GG21110
EABRJ0208020026 GG21110 GG2194

MANIABILITE AVEC TOUS LES
PANNEAUX SUSPENDU
EINSETZBAR BEI JEDEM
HANGENDEN STEUERPULT

PANNEAU DE COMMANDE SUSPENDU
HANGENDES STEUERPULT

Congus pour accueillir

les PC industriels et les
tableaux de commande

de tous les systémes de
controle, de supervision et
d’automatisation industrielle.

Entwickelt flr die
Unterbringung von
Industrie-PCs und
Bedienfeldern fur alle
Steuerungs-, Uberwachungs-
und industriellen
Automatisierungssysteme.

BOITES A BOUTONS ET DE JONCTION
SCHALTER- UND VERTEILERGEHAUSE

Boites a boutons et boites =
de jonction en acier g
inoxydable adaptées aux

systémes de contrdle de

'automatisation industrielle.

Edelstahl-Schaltergehause
und -Verteilerschréanke

far industrielle
Automatisierungssysteme.

COFFRETS
WANDGEHAUSE

Coffrets en acier inoxydable
avec porte a charniere,
adaptés aux applications
embarquées ou murales.

Wandgehause aus Edelstahl
mit Scharniert(r, geeignet
fur den Einsatz an der
Maschine oder flr die
Wandmontage.
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