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PROFESSIONELLE BAKS 
PV-UNTERKONSTRUKTIONEN

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN/

INNOVATIVE TECHNOLOGIE

  PRODUKTKATALOG

BAKS-35 JAHRE
ERFOLGSGESCHICHTE

W-V2G2-BI-25°-N

BAKS - WERK UND HAUPTSITZ
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 
Telefon.: +48 22 710 81 00    
E-mail: baks@baks.com.pl 

NEUHEITEN

BAKS - PROFESSIONELLE KABELTRAGSYSTEME

KOSTENLOSE PV-ANLAGENPLANUNG [PV-APP]
https://www.baks.com.pl/ unter PV -Unterkonstruktionen -> PV-APP, [ https://pv.baks.com.pl/ ]

WWW.BAKS.COM.PL/DE/
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Vollständige Produktenpalette für die Installation von Photovoltaikanlagen in einem 
separaten Katalog „PROFESSIONELLE BAKS PV - UNTERKONSTRUKTIONEN” 

und auf der Website BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN

FACHBERATER für PV-UNTERKONSTRUKTIONEN

Marek Cedrowski	

Michał Marczyk	

E-mail: marek.cedrowski@baks.com.pl 

E-mail: michal.marczyk@baks.com.pl

Telefon: 22 710 81 96 

Telefon: +48 22 710 81 05 

mobil: +48 667 944 952 

mobil: +48 669 501 206
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Freistehende Unterkonstruktionen

Profil 
BDFCH120...NMC

U-Profil-Verbinder
LCJ70MC 

Kopfplatte
 PCS100

U-Profil-Verbinder
LCD100MC

U-Profil, verstärkt 
CWC100H50...NMC  

  

Mittel- und 
Seiten-Solarmodulhalter 

PUF und BUF......

Bezeichnung der Montagesysteme:  
- System: W-V2G1 (2 Module in vertikaler Anordnung mit 1 Stützpfosten)
- System: W-V2G2 (2 Module in vertikaler Anordnung mit 2 Stützpfosten)
- System: W-V2G2-BI (2 Module in vertikaler Anordnung mit 2 Stützpfosten mit bifazialen Solarmodulen)
- System: W-V3G2 (3 Module in vertikaler Anordnung mit 2 Stützpfosten)
- System: W-H4G2 (4 Module in horizontaler Anordnung mit 2 Stützpfosten)
- System: W-H4G2-BI (4 Module in horizontaler Anordnung mit 2 Stützpfosten mit bifazialen Solarmodulen)
- System: W-H5G2 (5 Module in horizontaler Anordnung mit 2 Stützpfosten)
- System: W-H6G2 (6 Module in horizontaler Anordnung mit 2 Stützpfosten)

Montageelemente:

U-Profil-Verbinder 
LCTW100H50MC

U-Profil, verstärkt 
CWCR100H50...MC
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Vorteile

- dichte Lochung bietet einen großen Einstellbereich ohne Bohren zu müssen

- die Langlochung der Profile ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels der Konstruktion im Verhältnis

zum Boden im Bereich von 20-30° Grad

- Möglichkeit, die Konstruktion mit nur einem Schraubentyp SGKFM10x20 zu installieren

- die Profillochung reduziert das Gewicht der Konstruktion, ohne deren Haltbarkeit zu beeinträchtigen;

dadurch müssen die Installateure keine schweren Profile tragen und ihre Arbeitseffizienz ist erhöht

- durch die dichte Lochung können die Solarmodule an jeder beliebigen Stelle montiert werden, ohne Bohren zu müssen

- dank der Verwendung von U-Profilen ist es möglich, die Kabel sicher drin zu verlegen

- dank der Verwendung der SPV Drahtklemme können die im CWC100H50..NMC U-Profil verlegten Kabel vor dem

Herausfallen geschützt werden und die Verwendung von unästhetischen und kurzlebigen Kabelbindern kann vermieden

werden

- die obere Lochung des CWC100H50...NMC U-Profils ermöglicht eine schnelle Montage von Klemmen mit NRM8PV

Gleitmuttern

- die Langlochung der Stützprofile ermöglicht eine schnelle Montage von Auslegern und Kabelrinnen, zur sicheren

Kabelführung und Montage von Konstruktionen für Wechselrichter

- die Möglichkeit der Herstellung von Pfosten mit unterschiedlicher Blechstärke (2,5; 3,0; und 4,0 mm) je nach Qualität

des Bodens

- die Herstellung der Profile erfolgt auf Perforiermaschinen der Spitzenklasse, was eine hohe Qualität und Wiederholbarkeit

der Produkte gewährleistet. Die Enden der Profile sind praktisch frei von scharfen Kanten, was die Möglichkeit,

der Verletzung des Installateurs, deutlich reduziert

- Profile aus Metallblech mit Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC-Beschichtung, die eine langjährige Korrosionsbeständigkeit

garantiert

- die Verwendung von Montage-Mustervorlagen ermöglicht ein schnelles Auffinden von Löchern für die Verschraubung

nachfolgender Elemente und der Montageklemmen

- hergestellt in Polen

Montagesysteme:

W-V2...2 W-V2...2-BI W-H4...2 W-H4...2-BI

W-V3...2 W-H6...2W-V2 1... W-H5...2
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PV-Unterkonstruktionen 
auf Schrägdächern

Aluminiumprofil
PAL30H32...

Bezeichnung der Montagesysteme:
- Blechdachziegel oder Wellblech, System: DS-V1N, DS-H1N
- Stehfalzblech, System: DS-V2N, DS-H2N
- Bitumenziegel, System: DS-V3N, DS-H3N
- Keramik-Dachziegel, System: DS-V4N, DS-H4N
- Bieberschwanzziegel, System: DS-V5N, DS-H5N
- Trapezblech, System: DS-V6aN, DS-H6aN, DS-V6bN, DS-H6bN, DS-V6cN, DS-H6cN

Dachpappe Unterspannbahn- / , System: DS-V7N, DS-H7N

Montageelemente:

Dachhalter, 
verstellbar
DUFR60E 

Dachhalter, 
verstellbar 

DUR40E

Halter 
für Stehfalzblech 

UBZRE...

Halter für Trapezblech, 
verstellbar 

RUBTE

U-Profil, verstärkt 
CWP40H35...MC

Montageschiene,
 Aluminium 

SMA40/... SM...
Aluminiumprofil

PAL40H40...



PV-UNTERKONSTRUKTIONEN

XVIII : 5

Vorteile

- stufenlose Einstellung und Langlochung der Profile ermöglichen eine freie und schnelle 
  Montage der PV-Unterkonstruktion
- speziell geformte Halterungen sorgen für eine stabile und starke Verbindung mit 
  der Unterkonstruktion oder der Bedachung
- alle PV-Unterkonstruktionen aus Edelstahl werden einer abrasiven Behandlung unterzogen, 
  was ästhetisches Aussehen garantiert
- PV-Unterkonstruktion Elemente sind nach der Entnahme aus der Verpackung gebrauchsfertig 
  und erfordern keine zusätzliche Zuordnung
- hergestellt in Polen

Systeme:

DS-V1N DS-V2N DS-V3N

DS-V6aN DS-V6bN DS-V6cN

DS-V4N

DS-V7N

DS-V5N
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PV-Unterkonstruktionen für Flachdächern, 
Balkon und Fassaden

Modulhalter
UPDMC

Bezeichnung der Montagesysteme:
Flachdach: DP-DNHBE, DP-DNHKE, DP-DNHWE, DP-DNHKSE-  
Flachdach: P-DNHBE-WZ, DP-DNHKE-WZ, DP-DNHWE-WZ, DP-DNHKSE-WZ-  D
Flachdach: DP-DTHBN, DP-DTHKN, DP-DTHWN, DP-DTHKSN-  
Flachdach: DP-DTHBN-WZ, DP-DTHKN-WZ, DP-DTHWN-WZ, DP-DTHKSN-WZ-  

-  DFlachdach: P-DTVKN, DP-DTVBN
Flachdach: P-DTAVKN, DP-DTAVBN-  D

- Fassade:    E-VKRN, E-VKTN, E-HKRN
- Balkon:       B-VPN, B-HPN, B-HKAN

Montageelemente:

Ballastwanne 
PBK...MC

Modulhalter
UPG...NMC

U-Profil
CMP41H41...MC

  

Befestigungsplatte 
für Flachdächer 

SPM1

Universeller 
Windbraeker mit 

Längenverstellung 
OWN...MC

U-Profil-Kopfplatte mit 
Moosgummi

PC...

Stützverbinder oben
Ost-West Ausführung

PGWZMC
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Vorteile

- verfügbare Unterkonstruktionen aus Stahl in Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC-Beschichtung 
  und Aluminium 
- universelle Flachdach-Unterkonstruktionen können direkt auf den Dach montiert werden 
  mittels: Dübel, auf dem Schweißband oder Dachpappe, auch als Ballastkonstruktionen 
- stufenlose Einstellung und Langlochung der Unterkonstruktion Elementen ermöglichen 
  eine freie und schnelle Montage der Unterkonstruktion auch bei Unebenheiten auf den Dach
- die Windbraeker-Lochung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage 
  (auch nach der Montage der Modulen).
- universale Windbraeker gewährleisten eine schnelle Montage. Es ist nicht notwendig, 
  Windbreaker mit speziellen Abmessungen  zu verwenden.
- der speziell profilierte Windbraeker gewährleistet eine stabile Haftung der Unterkonstruktion
  und wenn zusätzliche Druckplatten verwendet werden, bleibt die Konstruktion auch bei starken 
  Wind,stabill
- die Abmessungen der Windbreaker sind an verschiedene Arten von Modulen angepasst, 
  so dass die Montage kein Bohren erfordert
- hergestellt in Polen

Systeme:

DP-DTV...N B-VPNE-VKRN E-VKTN

DP-DTAV...NDP-DNH...E DP-DNH...E-WZ
 

DP-D ...NTH DP-D ...N-WZTH

B-HKAN
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